Przekroj A-A
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15x30 cm - betonowy kraweznik
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

15 cm - pobocze: kruszywo tamane
stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

Przekroj B-B

szczeg6t 1

Przekroj D-D
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skala 1:50
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8 cm - betonowa kostka brukowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30 cm - podbudowa: kruszywo tamane

stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

15x30 cm - betonowy kraweznik

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

10 cm - plyty azurowe

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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szczegot 2

15x22 cm - betonowy kraweznik

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

15 cm - pobocze: kruszywo tamane

stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

Przekroj C-C

8 cm - betonowa kostka brukowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30 cm - podbudowa: kruszywo tamane
stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

skala 1:50
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15x22 cm - betonowy kraweznik

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

15 cm - pobocze: kruszywo tamane

stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

15 cm - pobocze: kruszywo tamane
stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

Przekroj E-E

8 cm - betonowa kostka brukowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30 cm - podbudowa: kruszywo famane
stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

8 cm - betonowa kostka brukowa

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

30 cm - podbudowa: kruszywo tamane

stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)

skala 1:50
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15x30 cm - betonowy kraweznik 8 cm - betonowa kostka brukowa
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C12/15 30 cm - podbudowa: kruszywo tamane
stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)
15 cm - pobocze: kruszywo tamane
stabilizowne mechanicznie (0/31,5 mm)
szczegot 1
skala 1:20
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Inwestor:
Gmina Wyszkdw, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow
Jednostka projektowa:
szczegot 2 DROG-SAN
g Michat Romaniak
skala 1:20 Purzec 54A, 08-110 Siedlice
Temat: . . . .
Budowa ulicy Przejazdowej w Skuszewie
- etap IV
© Stadium: . .
™ Projekt budowlany i wykonawczy
Tytut rysunku:
= Przekroje normalne jezdni EyS'A‘a
. 7 . skala:
i szczegOty konstrukcyjne 1:50 i 1:20
Data:
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