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BUDC Y NICTWA

MAZ/KK/44/0G/07

Warszawa, (2. 02. 2007

Sz 1

Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135 m 17
07 - 200 Wyszkdéw

Odpowiadajac na pismo z dnia 17.01.2007 uprzejmie
informuje, Ze stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego Nr Os-418/83 obejmuie instalade elekt-
yezne napowietrzne i kablowe linie energetyczne i
urzadzenia elektroenergetyczne.

Jest jednak ograniczone do powszechnie znanych roz-
wigzan konstrukeyjnych.

Pojecie to oznacza takie systemy rozwiazan instalacyi-
nych, ktérych sposéb zaprojektowania okreélaja pols-
kie lub branzowe normy, przepisy techniczno-budow-
lane lub ogdlnie znane opracowania jednostek i placo-
wek naukowych, naukowo-badawezych, lub badawezo-
rozwojowych.
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-Duplikat-
Ostroleks, dnia 2 wrzenia 1983r.

ZA ZGODNOSE
WOIEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z ORYGINALEM

Ostroteks, Swierczewskiego 14
Nr ewid. OS-418/83

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pki2, §5 ust.] pkt2, §5 ust.2, §6 ust4,
7, §13 ust.l pki4 lit.,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w spra wie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZAM

ie Ob. TADEUSZ .CZESLAW KUKAWSKI s. Jézefa
technik elektryk
urodzony(s) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zewodowe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej
KIERQWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specielnodel instalacyjno-intynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

. do kierowania, nadzorowanis i kontrolowanis budowy i robdt, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz ocenianiz i badania stanu
technicznego w zakresie instalecii elektrycznych — 0 powszechnie znanych rozwiszaniach
konstrukcyjnych, ' ,

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacii elektrycznych - o

powszechnie znanych rozwigzeniach konstrukeyjnych i schematach technicznych.

Oryginat stwierdzenia posiadania przygotowenia zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Giéwny Architekt

‘Wojewbdztwa Dyrektor Wej. Biura Planowania Przestrzennego mgr inz. arch. Zbigniew

Sckotowski. Pieczed okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w
Ostrolece,

Duplikat stwierdzenia posiadenia przygotoweania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumenidw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

'Nh--.::_
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sy A A : r: ! ¢ e f
e Tovoeluesy 2 0 el ey
Rl : ?’.S?
s et




WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 0[/ 12.2002r

Nr ewid.uprawnien: Wa-344/02
DECYZJA NR 903 2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89
21994 r. poz.414)z pbin.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa 7 dma 30 grudma 1994 ¢ w sprawie samodzielnveh txmkcu techmezaveh w budo-
waictwie (DzUNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwigzku z art. 104 §1i2 2 Kpa, po rozpatrzeniu
whioskn Pana in2. Krzysztofa Gatazki, na podstawie dokmne-n'ow stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie ( Politechnika Bialostocka w Bialvmstoku, Wydziad Elektryczny na kierunku
Elektrotechnika w zakresie elektr oenergetyki) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozy-
tywne) oceny z egzamini na uprawnienia budowlane 2hozonego przed Komisjg egzaminacyi-
ng.-

NADAJE

Panu inZ Krzysztofowi Galazce
ur.dnia 01 wrzeénia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRESIE SIECI INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zeadnie 7 § 4 ust. 2 rozporzadzema Ministra Gospodarkt Przestizenne; « Budownictwa 2 diun
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczefi stanowig row-
niez podstaws do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogei objetej tymi upraw-
tieniami.

UZASADNIENIR

VW orwnmzlon 7 nohwiardzeniem przer komisie sgraminacving, powolans nrzer Waolswaode Ma-
zowieckiego. Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r.. | zmienialacym i@ Zarzadze-
mem Nr 185 A z dnia 09,09.2002 r,, posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galgzke, wymaga-
nego prawem wvksziatcema oraz pra}n&ki zawodowe] komecmne] do uzvekamia uprawnisn
budowlanych w powyZszs] specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na
uprawniema budowlane - orzeczono jak w sentencii

Od ninizisze] decvzyi shizv odwolanie do Glownego inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowisckiego

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

specjai nost

Gpfhelw za& esie
i urzgdzen gk c}m’mh.x.a*s‘.amserw ol
A 0. unr=wnien Wa 344/02



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2N3-GYB-SVS *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
( elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZEODNOSE
Z ORYGINAYEN

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodps 105! pragdiow,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6GN-7VA-JMR *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZLOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA 2GODROSC
Z ORYGINALEM

mwolr K ovint Dalosl
XtryxK "f/[}«’b/,f'.’; Gaf,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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- PGE Dystrybucja S.A.
c‘*\:\ Oddziat Warszawa
PG'E Rejon Energetyczny Wyszkéw
07-200 Wyszkéw, ul. Puttuska 116
tel.: (29) 743 54 27, fax: (29) 743 55 92
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: re7.ow@pgedystrybucja.p!

Wyszkéw dnia 03-06-2015r.
Nr RM/AP/4010/2068/2015

Urzad Miejski w Wyszkowie
Aleja Ré6z 2, 07-200 Wyszkéw

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 21-05-2015 nr 4010/2015 okreéla sie nastepujgce
warunki przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedgcych wtasnoscia
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu:

w m. Wyszkowie przebudowy ulicy dojazdowej do przedszkola nr 4 od

ul. Gen. J. Sowinskiego dz. ew. nr: 3459, 3470, 3471/3.

1. Miejsce wystepujacej kolizji: Wyszkéw gm. Wyszkéw dz. ew. nr: 3459, 3470, 3471/3
2. Sieci wehodzace w kolizje z projektowang budowa, bedgce wiasnoscig Spétki:

Linia napowietrzna ASXSn 4x70mm?

Stan techniczny przedmiotowych urzadzer elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia
ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami
prawa i wymogami dla tego typu urzadzehn oraz celem, dla ktérego majg stuzyé.
Przedmiotowe urzgdzenia elektroenergetyczne sa stale wykorzystywane do dostarczania
energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie
w przypadku zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze
zmiang lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenies¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Przebudowy linii napowietrznej ASXSn 4x70mm2 w miejsce niekolidujgce z
planowanym zagospodarowaniem terenu.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czg$¢ dotyczacy
budowy/przeniesienia  urzadzen elektroenergetycznych: Przebudowy linii
napowietrznej ASXSn 4x70mm?2.

¢) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Wydziale Majatku Sieciowego PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkéw ul. Puttuska
116 w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyskaé pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ¢L:J:
Dz. U. z2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP. 946-25-93-855
REGON. 060552840. Kapitat zakladowy 9 729 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2
00-400 Warszawa Nr40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktérych zostang usytuowane urzgdzenia
energetyczne, sporzadzone w formie uméw. Wymagane jest, by zatgcznikiem do
umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki bylo uwidocznione
usytuowanie urzadzen na dziaice (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron,

f) spowodowac ustanowienie wiasnym kosztem i staraniem dla nieruchomosci, na
ktorych zostang usytuowane urzgdzenia elektroenergetyczne, stuzebnosci przesytu
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie (dla oséb fizycznych
dodatkowo: ,akt notarialny ustanawiajgcy stuzebno$¢ przesytu musi byé zawarty
przed demontazem urzgdzen”). Stuzebno$¢ powinna by¢ ustanowiona jednorazowo,
na czas nieokreslony. Przy ustanowieniu stuzebnosci przesylu na nieruchomosci,
integralng czescig aktu notarialnego jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu
nieruchomosci objetego stuzebnoscia.

g) Stuzebnos¢ powinna obejmowac nieodptatne udostepnienie PGE Dystrybucja S.A.
nieruchomosci w celu budowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej, jak réwniez do
zapewnienia dostepu, wraz z niezbgdnym sprzetem, do urzgdzer stanowigcych
wiasnoé¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych si¢ na nieruchomosci w celu usuniecia
awarii, kontroli, przeglgdu, modernizacji, rozbudowy oraz dostepu do ukiadu
pomiarowo — rozliczeniowego. Zabezpieczeniem tego prawa jest ustanowiona na
rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebno$¢ przesytu wzdtuz linii przebiegu sieci, w
formie aktu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza stuzebno$é bedzie
polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokoci 2 m na trasie przebiegu
sieci elektroenergetycznej, a w przypadku infrastruktury elektroenergetycznej - na
prawie dostepu do niej (prawo dojécia i dojazdu), wraz z niezbednym sprzetem, jej
modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany i wyprowadzania nowych
obwoddw, jak réwniez konserwacji, przeprowadzania remontéw, usuwania awatii,
dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu urzadzen
elekiroenergetycznych.

h) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

i) zdemontowaé urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,

j) pokry¢ koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,

k) rozliczy¢ sig¢ ze Spdtkg z materiatdbw pochodzgcych z demontazu urzadzen
zwigzanych z usunieciem kolizji.

[) Przedtozy¢ do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

5. Inwestor zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spo6tkg umowy okreslajgcej sposéb i
warunki usuniecia kolizji oraz zawierajgcej o$wiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 i 9
ponizej zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatgcznik do niniejszych Warunkéw.

7. zawarcie pomiedzy Stronami umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji
zgodnie z zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do
prac na kolidujgcych urzgdzeniach elekiroenergetycznych.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin. ul Garbaiska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lubfinie z siedziba w Swidniku. VI Wydzial Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP. 946-25-93-855
REGON. 060552840. Kapital zakiadowy 9 729 424 160 zt w pelni oplacony. Konlo bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, W ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do
wiadomosci, ze urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu,
odtworzeniu bgdz przebudowie w ramach usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spétki
zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktérej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora,
iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, iz naktady na istniejgce
urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych
elementow niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg
sig wilasnoscig Spdtki z chwilg potgczenia z siecig elektroenergetyczna Spdtki.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, W ktdrej zawarta bedzie
informacja, iz w zwigzku z powyzszym usunigcie kolizji wigze sig z obowigzkiem
wydania Spétce do niezakiéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), kitdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach
usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz
potwierdza i akceptuje powyzsze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke, ze w przypadku
wspoftfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé inwestycie¢ w sposéb, ktdry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spdlce do niezaktéconego posiadania cze$¢ sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakfadami oraz Nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwiocznie po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktérej zawarte
bedzie o§wiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje powyzsze.

10.Termin waznosci Warunkéw ustala sie na 1 rok od daty wydania.

11.0d niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania do
Departamentu Sieci w Centrali PGE Dystrybucja S.A. z siedzibga w Lublinie, ul.
Garbarska 21A za posrednictwem Oddziatu wydajacego warunki w terminie 14 dni od

daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy ha przeniesienie/odtworzenie
nie stanowig podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych.
Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach
elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lubiin ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
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Wyszkow, dn.23.10.2015

PGN.6727.624.2015

Wypis

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartatu ulic: 11-
go Listopada, Pultuskiej, Wspodlnej, Dworcowej, I Armii Wojska Polskiego i Prostej
uchwalonego uchwala nr XXXVI1/353/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 13 czerwca 2013
roku opubl. w Dz.U.Woj.Maz. w dniu 14.08.2013r., poz. 9250,

dla dzialki nr 3459 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w cze$ci pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng ozn. symbolem 2 MW,

- w czesci pod ushugi handlu ozn. symbolem 1UH,

- w pozostalej czesci pod ciag pieszo — jezdny ozn. symbolem 5KX,

dla dzialki nr 3470 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod ustugi oswiaty
ozn. symbolem 1UO,

dla dzialki nr 3471/3 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czeSci pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng ozn. symbolem 2MW,

- w pozostalej czeSci pod ciag pieszo — jezdny ozn. symbolem SKX.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,

07-200 Wyszkow.

§ 2. llekro¢ w uchwale mowa jest o:

)
2)

3)

4)

5)

uniewazniony;

elewacji frontowej - nalezy przez to rozumie¢ elewacje usytuowana od strony drogi publicznej lub
innych terendw przestrzeni publiczne;j;

kiosku — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany o funkcji handlowej lub ustugowej, wysokosci
nizeprzekraczajqcej jednej kondygnacji naziemnej o wysokosci do 3 m i powierzchni uzytkowej do 30
m-;

liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢, wyznaczone na rysunku planu, linie wydzielajace
tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;

uniewazniony;

6)nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢, linie, ktore zakazuje sie przekraczaé

7)

przy lokalizacji $cian budynkow. Linie nie dotycza: balkonow, wykuszy, loggii, gzymsow, zadaszen
nad wejsciami, przedsionkow, schodow zewnetrznych, pochylni, taraséw, ktére moga przekraczaé linig
zabudowy o maksymalnie 1,3m oraz okapow, podokiennikdw, ryzalitow, ktore mogg przekraczaé linie
zabudowy o maksymalnie 0,8m, o ile ustalenia planu nie stanowig inaczej; linie nie dotycza obiektow
matej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadow stalych (zadaszonych oston).
Dopuszcza si¢ wysuniecie kondygnacji powyzej parteru budynku przed wyznaczona w planie lini¢
zabudowy (w postaci nadwieszenia);

nosniku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt sktadajacy sie z konstrukcji no$nej oraz statej
lub zmiennej plaszczyzny ekspozycyjnej — o$wietlonej, nieo$wietlonej lub pods$wietlonej, ktory
przeznaczony jest do prezentacji reklam;

8)ogrodzeniu azurowym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o tacznej powierzchni przeswitow min.

30% powierzchni przesta ogrodzenia;

9)powierzchni aktywnej przyrodniczo - nalezy przez to rozumieé niezabudowang i nieutwardzona

powierzchnie terenu pokryta roslinnoscia, (naturalng i urzadzong tj. stropodachy, kostka ekologiczna),
stanowiaca powierzchnig biologicznie czynna;

10) powierzchni terenu zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ zwarty teren zagospodarowania

réznymi formami zieleni, ktérym moze towarzyszy¢ plac zabaw dla dzieci i miejsce rekreacyjne
dostepne dla osob niepelnosprawnych;



11) przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
przepisy aktow prawa miejscowego;

12) przeznaczeniu podstawowym - podstawowe przeznaczenie terenu lub podstawowe przeznaczenie
obiektu; nalezy przez to rozumie¢, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu
zagospodarowania terenu zajmuje co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzchni
uzytkowej budynku, chyba ze ustalenia szczegoétowe dla terenu stanowig inaczej;

13) przeznaczeniu uzupehiajacym - uzupetiajace przeznaczenie terenu lub uzupehiajace przeznaczenie
obiektu; nalezy przez to rozumieé, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub sposobu
zagospodarowania terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzchni dziatki budowlanej lub powierzchni
uzytkowej budynku, chyba ze ustalenia szczegoétowe dla terenu stanowia inaczej;

14) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podtozu, umieszczana na $cianach
budynkow lub nieazurowych czesciach ogrodzen, tj. bez wolnostojacej konstrukcji nosnej;

15) reklamie pod$wietlanej — nalezy przez to rozumie¢ reklame, o jakiej mowa w § 2 pkt pkt 14, czytelna w
nocy poprzez podswietlenie wlasnym zewnetrznym zrodtem $wiatla;

16) reklamie $wietlnej — nalezy przez to rozumie¢ reklame, o jakiej mowa w §2 pkt 14, czytelng w nocy
dzieki wewnetrznemu zrédhu $wiatla;

17) stawce procentowej — nalezy przez to rozumie¢ stawke stuzacag ustaleniu jednorazowej optaty, o ktorej
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

18) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewngtrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez
przedsigbiorce dziatalnosci gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe
przedsiebiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imi¢ i nazwisko
przedsiebiorcy oraz nazwe, pod ktéra wykonuje dzialalno$¢ gospodarcza oraz zwigzte okre$lenie
przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej;

19) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryna lub
wejsciem do lokalu/miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zawierajacego grafike
informacyjno-reklamowa, okreslajacg nazwe i charakter prowadzonej dziatalnosci;

20) szpalerze drzew - nalezy przez to rozumie¢ rzad drzew lub krzewdéw rosnacych w regularnych
odstepach pomiedzy soba; minimalna szeroko$¢ szpaleru drzew wynosi 10 m; przez szpaler podwojny
nalezy rozumie¢ cigg dwdch rownolegtych i identycznych szpaleréw drzew;

21) terenie - nalezy przez to rozumie¢, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
symbolem cyfrowo-literowym, teren o okre§lonym rodzaju przeznaczenia lub odrebnych zasadach
zagospodarowania;,

22) terenie o charakterze przestrzeni publicznej - nalezy przez to rozumie¢ tereny przestrzeni otwartej
w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy obejmujace tereny ogolnodostepne - takie jak: tereny
drég publicznych i ciagéw pieszo-jezdnych posiadajace szczegolne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb
mieszkancow, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajace nawiazywaniu kontaktow spotecznych;

23) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Wyszkowie dotyczaca
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartatu ulic: 11 — go
Listopada, Pultuskiej, Wspolnej, Dworcowej, | Armii Wojska Polskiego i Prostej, o ile z tresci ustalen
nie wynika inaczej;

24) ustugach ucigzliwych (towarzyszacych) - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢, ktéra powoduje
negatywne oddziatywanie na srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397);

25) ustugach nieuciazliwych - nalezy przez to rozumie¢: ustugi handlu detalicznego, gastronomii,
nieucigzliwego rzemiosta (obstuga ludnosci obejmujaca drobna wytwoérczos¢, naprawy i konserwacje),
administracji i bezpieczenstwa publicznego, tacznosci, informacji, nauki i o§wiaty, zdrowia i opieki
spotecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankow i innych
o analogicznym do powyzszych charakterze i stopniu uciazliwosci, ktérych funkcjonowanie: nie
powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciazliwych
oddzialywan na srodowisko poza zajmowana dziatka, ani w zaden inny oczywisty sposob nie pogarsza
warunkow uzytkowania terendéw sasiadujacych;

26) ustawieniu budynkéw w stosunku do ulicy — nalezy przez to rozumie¢, usytuowanie budynku na dzialce
od strony ulicy publicznej lub drogi wewnetrznej okreslone przez potozenie gtéwnej kalenicy budynku
w stosunku do ulicy, np. prostopadte lub réwnolegle; jezeli ustalenia szczegétowe nie stanowia inaczej,
dla budynkow na dziatkach naroznych potozenie kalenicy gtownej nalezy dostosowaé do jednej z ulic,
przy ktorych zlokalizowana jest dziatka; dopuszcza si¢ inne usytuowanie budynku, jezeli wynika to z
potrzeby dostosowania do istniejacej zabudowy w bezposrednim sasiedztwie;

27) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ udziat procentowy sumy
terendw biologicznie czynnych wzgledem powierzchni dziatki budowlanej lub do sumy powierzchni



dziatek budowlanych objetych zamierzeniem budowlanym; w przypadku dziatki zabudowanej, na
ktorej wskazany udziat procentowy jest mniejszy, stosuje sie wskaznik wedtug stanu istniejacego
lub dopuszcza si¢ zastgpienie powierzchnia aktywna przyrodniczo;

28) uniewazniony;

29) uniewazniony;

30) uniewazniony.

Rozdziat 2
Ustalenia dotyczace calego obszaru planu
§ 3. W obszarze objetym planem, zgodnie z rysunkiem planu, wyodrebnia sie nastepujace tereny, dla ktorych
ustala si¢ odrebne przeznaczenie i zasady zagospodarowania:
1) oznaczone symbolem MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) oznaczone symbolem U/MN — tereny zabudowy ustugowej nieuciazliwej w polaczeniu z zabudowa
mieszkaniowg jednorodzinna;
3) oznaczone symbolem U/M — tereny zabudowy ustugowej nieucigzliwej — mieszkaniowe;j;
4) oznaczone symbolem MW — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
5) oznaczone symbolem MWU — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej iustugowej
nieuciazliwej;
6) oznaczone symbolem U — tereny zabudowy ustugowej nieuciazliwe;j;
7) oznaczone symbolem UH — tereny ustug handlu;
8) oznaczone symbolem UO — tereny ustug oswiaty;
9) oznaczone symbolem P/U — tereny zabudowy przemystowo — ustugowo — sktadowej;
10) oznaczone symbolem ZP/U — tereny zieleni urzadzonej i ustug nieucigzliwych;
11) oznaczone symbolem 1U/KS — tereny ustug nieuciazliwych, parkingdw i garazy;
12) oznaczone symbolem TZ — tereny zamkniete;
13) tereny ulic oznaczone symbolami KDZ — tereny ulic publicznych zbiorczych;
14) tereny ulic oznaczone symbolami KDL — tereny ulic publicznych lokalnych;
15) tereny ulic oznaczone symbolami KDD — tereny ulic publicznych dojazdowych;
16) tereny ulic oznaczone symbolem KX — tereny ciagdw pieszo-jezdnych.

§ 4.1. W obszarze objetym planem ustala si¢ nastepujace zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) ksztattowanie zabudowy przez:

a) wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy,

b) okreslenie wysokosci zabudowy, co nie dotyczy komindw, masztéw, anten bedacych integralnymi
elementami wyposazenia technicznego budynkdow stuzacych ich poprawnemu funkcjonowaniu,

c) okreslenie zasad ksztaltowania dachéw przez ograniczenie kata nachylenia polaci dachowe;j,

d) okreslenie zasad stosowania kolorystyki i materiatow elewacji budynkow przez:

- nakaz stosowania pastelowych kolorow tynku,

- zakaz stosowania tynkéw w kolorach intensywnych i jaskrawych,

- nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczegolnych elementéw elewacji budynku, takich jak:
cokol, pilastry, stolarka okienna, balustrady,

e) zakaz realizacji zabudowy gospodarczej i tymczasowej w formie wolnostojacych budynkéw o konstrukcji
nietrwalej;

2) okreslenie zasad stosowania ogrodzefi:

a) od strony ulic - w liniach rozgraniczajacych tych ulic, z dopuszczeniem miejscowego wycofania w gigb
dziatki w miejscach istniejacych przeszkdd, tj. infrastruktury technicznej, drzew, itp. i w miejscach
sytuowania bram wjazdowych,

b) maksymalna wysokos$¢ ogrodzen: 2,0 m nad poziom terenu, z cokotem do wysokosci 40 cm, powyzej
cokolu azurowe w minimum 30%,

c) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementow betonowych,

d) zakaz stosowania ogrodzen ostro zakonczonych;

3) okreslenie zasad rozmieszczania no$nikow reklamowych, zgodnie z §5;
4) ustalenie zakazu realizacji obiektow tymczasowych.
2. W zakresie lokalizacji wolnostojacych budynkow gospodarczych oraz garazy:
1) dopuszcza sig ich lokalizacje w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki budowlanej lub
bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej z zastrzezeniem pkt 2;
2) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazowych w czesci frontowej
dzialki.

§ 5. Zasady i warunki sytuowania obiektéw reklamowych:
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1) dopuszcza sie realizacje reklam w formie tablicy reklamowej, szyldu, szyldu reklamowego, reklamy
$wietlnej lub podswietlanej o catkowitej powierzchni ekspozycyjnej maksymalnie 3m” wiacznie; przy
czym powierzchni reklam dwustronnych oraz zmiennych nie sumuje sig, traktujac je jak reklamy
jednostronne;

2) dopuszcza si¢ sytuowanie reklam na budynkach lub ogrodzeniach w minimalnych odlegtosciach od
innych elementéw zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj.:

a) co najmniej 20m od innych wolnostojacych nosnikéw reklamy,

b) conajmniej 10m od znakéw drogowych,

¢) co najmniej 3m od krawedzi jezdni,

d) conajmniej 3m od pnia drzewa,

3) wprowadza si¢ zakaz sytuowania reklam:

a) naazurowych ogrodzeniach terenow,

b) na barierkach oddzielajacych jezdnie i przystanki,

¢) na latarniach ulicznych,

d) na urzadzeniach naziemnych infrastruktury technicznej,

e) na balustradach balkonéw i tarasow,

f)  w sposob powodujacy pogarszanie warunkow wegetacyjnych drzew lub przycinanie gatezi;

4) dopuszcza si¢ lokalizowanie reklam i szyldow na matych obiektach handlowych (kioskach) z
nastepujacymi warunkami:

a) dopuszcza sie umieszczanie maksymalnie dwoch pol reklamowych o tacznej powierzchni nie
wiekszej niz 3m” i nie przekraczajacej 15% powierzchni wszystkich $cian kiosku,

b) nie dopuszcza si¢ reklam wystajacych poza obrys $ciany,

¢) nie dopuszcza sie umieszczania reklam na attyce kiosku lub jego dachu,

d) szyldy dopuszcza sie wylacznie na $cianach i attykach, przy czym maksymalna wysoko$¢ szyldu
nie moze przekracza¢ 50cm,

e) nie dopuszcza sie umieszczania szyldow na dachach;

5) dopuszcza si¢ rozmieszczenie szyldow i tabliczek informacyjnych o powierzchni nie wigkszej niz 1,0
m?, ktére moga byé umieszczane przy wejsciach do budynkéw tak, by ich zewnetrzne krawedzie byty
oddalone od krawedzi tabliczek adresowych o co najmniej 0,5 m;

6) umieszczenie reklamy na $cianie budynku jest mozliwe pod warunkiem dostosowania jej formy i
wielko$ci do kompozycji architektonicznej catej $ciany, z uwzglednieniem funkcji budynku;

7) dopuszcza sie takie rozmieszczenie reklam, aby:

a) odlegtos¢ pomiedzy nimi wynosita co najmniej 20 m w kazda stroneg,

b) kompozycja, wielko$¢, kolorystyka i grafika szylddéw umieszczanych na elewacjach budynkow
byta indywidualnie dostosowana do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku, przekroju
ulicy oraz aby pozostawata w funkcjonalnym zwiazku z uzytkowaniem budynku,

c) szyldy byly umieszczane wyltacznie w obrebie kondygnacji parteru;

d) wielkos$¢ szyldow semaforowych, umieszczanych pod katem do $ciany budynku, nie przekraczata
wielkosci 1,5m? a zakonczenia tych szyldow nie wystawaly poza plaszczyzne ciany wiecej niz
80cm.

§ 6. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1.
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W granicach planu nie wystepuja obiekty i obszary objete ochrona prawna na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

Ustala sie minimalng powierzchnie biologicznie czynna o wartosci okreslonej wedhug ustalen szczegétowych
dla poszczegdlnych terenow.

. Na terenach zainwestowanych ustala sie zwiekszenie ilosci zieleni wysokiej oraz wprowadzenie nowych

nasadzen od strony potudniowej terenéw 1 P/U pomiedzy linig zabudowy a linia rozgraniczenia.

. Ustala sie nakaz utworzenia wzdtuz potudniowej granicy terenu 1P/U szpaleréow drzew do nasadzen.
. Ustala si¢ zakaz lokowania funkcji mieszkalnych, ochrony zdrowia, doméw opieki spolecznej, obiektow

zwiagzanych z wielogodzinnym przebywaniem dzieci i mtodziezy w obszarze 1 P/U.

. W granicach obszaru 1 P/U zezwala si¢ na lokalizacje przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatywaé na srodowisko oraz potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepiséw
o ochronie srodowiska.

. Poza obszarem 1 P/U zakazuje si¢ lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na

$rodowisko oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, w rozumieniu przepisoéw o ochronie
$rodowiska, za wyjatkiem:
a) inwestycji celu publicznego oraz urzadzen infrastruktury technicznej okre$lonych w planie,
b) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura, lokalizowana zgodnie z
okreslonym w planie przeznaczeniem terendw,



c) garazy, parkingéw samochodowych Ilub zespotéow parkingdéw, wraz ztowarzyszaca im
infrastruktura.

8. Wprowadza si¢ nakaz ochrony istniejacego drzewostanu oraz zieleni, o ile nie koliduje z istniejacym lub
projektowanym zagospodarowaniem terenu.

9. Wprowadza si¢ nakaz ksztaltowania powierzchni dziatek w sposéb zabezpieczajacy sasiednie tereny i ulice
przed sptywem wod opadowych.

10. Dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, ochrony zdrowia, doméw opieki spolecznej,
obiektéw zwigzanych z wielogodzinnym przebywaniem dzieci i mlodziezy — dopuszczalne poziomy hatasow
reguluja przepisy o ochronie srodowiska.

11. W ramach planu zezwala sie na realizacje przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
dla ktérych z przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko wynikaé bedzie brak znaczaco
negatywnego wptywu na ochrone przyrody.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspétczesnej - teren planu nie jest
objety ochrong konserwatorska i nie wystepuja na nim obiekty i obszary objete ochrong prawng na podstawie
ustawy o ochronie zabytkow.

§ 8. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania terenow o charakterze przestrzeni publicznej.

1. Tereny o charakterze przestrzeni publicznej na obszarze planu stanowia tereny ulic publicznych: 2 KDZ, 3

KDL, 4 KDL, tereny zieleni urzadzonej oraz teren 1 UH.

2. Na terenach o charakterze przestrzeni publicznej, o ktorej mowa ust. 1, obowiazuje:

a) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowej malej architektury miejskiej, takiej jak: tawki,
latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, barierki, stupki, itd.,

b) nakaz stosowania si¢ do zapisow § 5 dotyczacych rozmieszczenia nosnikdw reklam i szyldow.

3. Nakaz dostosowania przestrzeni miejskich, ogélnodostepnych do potrzeb 0séb niepelnosprawnych poprzez:

1) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci przejsé
dla pieszych w sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej sie na wozku;

2) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajacej si¢ fakturze wyczuwalnej dla osob z dysfunkcja
wzroku na chodnikach przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni;

3) dostosowanie mebli ulicznych: tawek, kioskéw, tablic i stupow informacyjnych do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, przy czym ich lokalizacja nie powinna kolidowa¢ z pasami dla ruchu pieszego.
Miejsca do wypoczynku (fawki) nalezy lokalizowaé przy chodnikach, obok tawki nalezy przewidzie¢
miejsce do zatrzymania si¢ osoby poruszajacej sie na wdzku;

4) lokalizowanie matej architektury: latarni, fawek, tablic, stupéw informacyjnych ireklamowych oraz
kioskéw i znakéw drogowych, w sposob nie kolidujacy z ruchem pieszym i zapewniajacy przejazd dla
wozka inwalidzkiego;

5) stosowanie kraweznikéw opuszczonych w miejscach postojowych wskazanych dla 0s6b
niepelosprawnych w liniach rozgraniczajacych ulic.

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na

podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo powodzi

oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1. W granicach planu nie wystepuja tereny gornicze, a takze narazone na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2. Obszar planu lezy w zasiegu wystepowania gléwnych zbiornikéw wod podziemnych - stosuje sie przepisy
prawa wodnego oraz akty prawa miejscowego.

3. W planie wskazano granice terenéw zamknigtych (tereny kolejowe) - stosuje si¢ przepisy prawa geodezyjnego
i kartograficznego oraz przepisy odrebne.

§ 10. Szczegétowe zasady, warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym:
1) dopuszcza si¢ podzialy nieruchomosci wzdtuz linii rozgraniczajacych tereny, niezaleznie od ustalen
zawartych w szczegotowych zasadach zagospodarowania terenéw;
2) minimalne wielko$ci wydzielanych dziatek budowlanych nie dotycza podzialow dokonywanych w celu
wydzielenia ulic i dojazdéw wewnetrznych oraz pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej;
3) jezeli w zwigzku z podziatem nieruchomosci na dziatki lub taczeniem i ponownym podziatem, niezbedne jest
utworzenie nowej drogi zapewniajacej dojazd do dziatek, musi ona odpowiadac nastepujacym warunkom:
a) dla obstugi 1 dziatki dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokos$ci 5 m,
b) dla obshugi 2 - 5 dziatek dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 6 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50m,
c) obstuga wiecej niz 5 dzialek wymaga wydzielenia drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 8 m, na
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koncu ulicy plac do zawracania samochodéw o wymiarach minimalnie 12,5 x 12,5m,

d) jezeli ze wzgledu na istniejaca zabudowe i stan wlasnosci niemozliwe jest utworzenie nowej ulicy
wewnetrznej spetniajacej wymagania, o ktérych mowa w ppkt ¢, dopuszcza sie wydzielenie — celem
zapewnienia dojazdu do dzialek — ulicy o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych minimum 5 m,

e) dopuszcza sig realizacje ulicy wewnetrznej majacej wlaczenie do istniejacego ukiadu komunikacyjnego
tylko z jednej strony po warunkiem, ze nie przekracza ona dtugosci 100 m oraz zapewnione zostang
warunki do zawracania, zgodne z przepisami dotyczacymi warunk6éw technicznych dla drog i ochrony
przeciwpozarowej,

f) wlaczenie nowej ulicy wewnetrznej do istniejacego ukladu drogowego moze nastgpi¢ albo w osi
wiaczenia drugiej ulicy od strony przeciwnej albo w odlegtosci minimum 35 m od takiego wigczenia;

4) szczeg6lowe zasady podziatu nieruchomosci okre$lone w ustaleniach szczegétowych dotycza nowych
wydzielen;

5) istniejgce dziatki, ktére nie spetniaja wymagan zawartych w ustaleniach szczegétowych uznaje sie za zgodne
z planem.

§ 11. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.

W granicach stref potencjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu promieniowania elektromagnetycznego
od napowietrznych linii elektroenergetycznych s$redniego napiecia (15kV), w obrebie terendw przeznaczonych
pod zabudowe, dopuszcza si¢ lokalizacje pomieszczen przewidzianych na staty pobyt ludzi jedynie w przypadku
wykazania na podstawie aktualnej dokumentacji z pomiaréw terenowych, ze w miejscach lokalizacji tych
pomieszczen nie jest przekroczony dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej.
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury techniczne;j:
1) w zakresie odprowadzania $ciekdéw ustala sig:

a) skanalizowanie obszaru objetego planem w systemie rozdzielczym do miejskiego uktadu kanalizacyjnego,

b) zakaz realizacji indywidualnych rozwigzan w zakresie odprowadzania $ciekow, w tym szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych,

c¢) budowa sieci kanalizacji i przylaczy w liniach rozgraniczajacych ulic,

d) w przypadku braku mozliwosci realizacji sieci kanalizacji i przytaczy zgodnie z zapisami § 12 ust. 1, pkt I,
lit. ¢ z przyczyn wynikajacych z obecnego zagospodarowania terenu zezwala si¢ na jej lokalizacje w pasach
technicznych o szeroko$ci 20 m znajdujacych si¢ poza liniami rozgraniczajacymi ulic;

2) w zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociggowej,

b) budowa sieci wodociagowej i przytaczy w liniach rozgraniczajacych ulic,

¢) w przypadku braku mozliwosci realizacji sieci wodociagowe;j i przytaczy zgodnie z zapisami § 12 ust. 1, pkt
1, lit. b z przyczyn wynikajacych z obecnego zagospodarowania terenu dopuszcza sie na jej lokalizacje w
pasach technicznych o szerokosci 20 m znajdujacych si¢ poza liniami rozgraniczajacymi ulic,

d) zakaz realizacji indywidualnych uje¢ wody;

3) w zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:

a) jako podstawowe odbiorniki wod opadowych ustala si¢ rowy otwarte, zbiorniki retencyjne i miejska sie¢
kanalizacji deszczowej,

b) wprowadza si¢ nakaz oczyszczenia wod opadowych z utwardzonych i zabudowanych terenow przemystu i
ustug przed odprowadzeniem ich do odbiornika, w zakresie okreslonym przepisami Prawa wodnego;

4) w zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sig:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci cieptowniczej,

b) dopuszczenie budowy indywidualnych Zrédet ciepta, projektowanych w oparciu o gaz i energie elektryczna,
olej opatowy, drewno, odnawialne zrédta energii oraz inne Zrddla energii, po spetnieniu przez inwestora
odpowiednich standardéw emisyjnych,

c) dopuszczenie realizacji Zrodet ciepla opalanych paliwami statymi, w tym: weglem, koksem pod warunkiem
zastosowania technologii spalania nie powodujacej przekroczenia odpowiednich standardow emisyjnych;

5) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

a) zaopatrzenie z miejskiej sieci elektroenergetycznej,

b) zezwala sie na rozbudowe sieci elektroenergetycznej kablowej $redniego i niskiego napigcia oraz budowe
nowych stacji transformatorowych SN/NN,

c) pasy linii $redniego i niskiego napiecia oraz o$wietlenia ulicznego nalezy lokalizowaé¢ w ciagach ulic, do
ziemi;

d) wprowadza si¢ zakaz sadzenia pod liniami elektroenergetycznymi drzew i krzewdéw, ktérych naturalna
wysoko$¢ moze przekracza¢ 3 m.

£



P

6) w zakresie zbiorki, magazynowania i usuwania odpadéw statych, ustala sie:
a) obowiazek zagospodarowania odpadéw powstajacych na terenach przetworstwa przemyslowego i

dziatalnosci ustugowej, na zasadach zgodnych z obowiazujacymi przepisami odrebnymi,

b) obowiazek wyposazenia posesji w miejsce i urzadzenia umozliwiajgce segregacje odpadéw,

¢) zezwala si¢ organizowanie miejsc gromadzenia odpaddw statych z koniecznoscig ich segregacji dla zespotu
kilku sasiadujacych ze sobg dzialek,

d) wywoz odpadéw statych z obszaru objetego planem przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa.

2. Zasady ksztaltowania systeméw komunikacji:

Lp.

oznaczenie

nazwa ulicy

minimalna szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych

kategoria

3

3KDZ

ul. Prosta

30

gminna

o

I

3. Warunki w zakresie urzadzania miejsc parkingowych:
1) obowiazuja wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji w postaci zamierzenia

budowlanego na ilo$¢ miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych:

Lp. Rodzaj fimkeji Podst:aw_a ‘ Wskaz’nil_(i miejsc
odniesienia postojowych

1 Budynki mieszkalne jednorodzinne 1 mieszkanie min 2

2 Budynki mieszkalne wielorodzinne 1 mieszkanie min 1

3 Hotele, pensjonaty S 16zek min 3

4 Domy dziennego i statego pobytu dla osob starszych 15 16zek min 1,3

5 Sklepy 100 m” pow. min 2,5
sprzedazy

6 Restauracje, kawiarnie, bary 10 miejsc min 3
konsumpcji

7 Biura, urzedy, poczty, banki 100 m” pow. min 3
uzytkowej

8 Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie adwokackie 100 m* pow. min 3
uzytkowej

9 Koscioly, kaplice 100 m” pow. min 1,2
uzytkowej

10 Domy parafialne, domy kultury 100 m” pow. min 0,8
uzytkowej

11 Stadiony 100 miejsc min 16
siedzacych

12 Szkoty podstawowe, gimnazja 1 pomieszczenie do min 1,5
nauczania

13 Przedszkola, swietlice 1 oddziat min 3

14 Rzemiosto ustugowe 100 m” pow. min 3
uzytkowej

2) obliczong za pomoca wskaznikéw ilo$¢ miejsc parkingowych, nalezy zaokragli¢ w gére do petnej liczby;
3) w przypadkach szczegdlnych dla funkcji niewymienionych w powyzszym wykazie, ilo§¢ miejsc
parkingowych nalezy okresli¢ w sposéb indywidualny, dostosowujac do programu zamierzenia

budowlanego;

4) ilos¢ miejsc parkingowych dla samochodéw cigzarowych nalezy okresli¢c w sposob indywidualny,

5)

6)

dostosowujac do programu zamierzenia budowlanego;

ustala si¢ obowiazek zaspokojenia potrzeb parkingowych dla obiektow nowowznoszonych,
rozbudowywanych lub zmieniajacych funkcje na terenie objetym zamierzeniem budowlanym;
dopuszcza si¢ dla istniejacych obiektéw zbilansowanie potrzeb parkingowych na terenach w

bezposrednim sasiedztwie;




7) ustala sie konieczno$¢ zapewnienia miejsc postojowych dla roweréw w ilosci 10 miejsc/10 miejsc
postojowych dla samochodéw, o ile przepisy szczegétowe nie stanowia inaczej;

8) dopuszcza si¢ realizowanie zatok parkingowych w ulicach o szeroko$ci min 15,0 m w liniach
rozgraniczajacych ulic;

9) dopuszcza si¢ realizacje¢ parkingéw naziemnych i podziemnych we wszystkich terenach.

§ 13. Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.
Nie przewiduje si¢ tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terendow.

Rozdziat 3
Szczegotowe zasady zagospodarowania terendw

§ 17.1. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem 1 MW, 2 MW, 3 MW, 4 MW, 5 MW ustala si¢

przeznaczenie podstawowe na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢: tereny zieleni urzadzonej, parkingi, garaze.

3. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji zabudowy ustugowe;j.

4. W granicach terenu musza by¢ spelione normy poziomu hatasu zgodnie zregulujgcymi je przepisami
odrebnymi.

5. Dla terenéw 1 MW, 3 MW, 4 MW, 5 MW ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki
zagospodarowania terendw:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej — 2000 m?;

3) minimalna szeroko$¢ frontu wydzielanej dziatki budowlanej — 30,0 m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 30 %;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,5;

6) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,3;

7 kat potozenia granic wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego — od 0° do 90°;

8) wysokos¢ zabudowy — 5 kondygnacji, tj. 20,0 m;

9) zezwala sie na lokalizacje jednokondygnacyjnej zabudowy garazy w oparciu o jeden projekt;

10) dachy plaskie;

11) dopuszcza sie lokalizacj¢ obiektow budowlanych infrastruktury technicznej.

6. Dla terenu 2 MW ustala sie nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej — 1000 m?%;

3) minimalna szeroko$¢ frontu wydzielanej dziatki budowlanej — 20,0 m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15 %;

5) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,9;

6 kat potozenia granic wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego — od 0° do 90°;

7) wysoko$¢ zabudowy — 5 kondygnacji, tj. 20,0 m;

8) zezwala sie na lokalizacje jednokondygnacyjnej zabudowy garazy w oparciu o jeden projekt;

9) dachy ptaskie;

10) dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow budowlanych infrastruktury techniczne;j.

7. zasady obstugi w zakresie komunikacji:

a) obstuga komunikacyjna terenu 1 MW z ulicy Dworcowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ, z
ulicy Stefana Okrzei, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2 KDZ z ulicy Prostej oznaczonej, na rysunku
planu symbolem 3 KDZ oraz ulicy Sowinskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDL,

b) obstuga komunikacyjna terenu 2 MW z ciggu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 5KX z ulicy
Dworcowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ, z ulicy Prostej oznaczonej, na rysunku planu
symbolem 3 KDZ, ulicy Sowinskiego, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDL oraz system ulic
wewnetrznych,

C) obstuga komunikacyjna terenu 3 MW z ulicy Stefana Okrzei oznaczonej na rysunku planu symbolem 4

KDL, z ulicy 11-go Listopada, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDL oraz z ulicy Puttuskiej
znajdujacych sie poza granicami opracowania,
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d) obstuga komunikacyjna terenu 4 MW z ulicy Prostej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDZ oraz z
ulicy 11-go Listopada, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5 KDL,

€) obstuga komunikacyjna terenu 5 MW z ulicy 11-go Listopada, oznaczonej na rysunku planu symbolem 5
KDL,

f) wymagania parkingowe - obowiazuja warunki zawarte w § 12 ust.3.

§ 20.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 UO, 2 UO ustala si¢ przeznaczenie

podstawowe na cele ustug o$wiaty.

2. W granicach terenu musza by¢ spelione normy poziomu hatasu zgodnie zregulujgcymi je przepisami
odrebnymi.

3. Dla terenéw 1 UO, 2 UO ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) maksymalna wysoko$¢ zabudowy 3 kondygnacje, tj. 12,0m;

2) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej 2000 m?;

3) minimalna szeroko$¢ dziatki budowlanej 30,0 m;

4) kat nachylenia potaci dachowych do 45 °;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40%;

6) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy 0,4;

7) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,2;

8) kat potozenia granic wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego — od 0° do 90%

9) maksymalna wysoko$¢ ogrodzen: 2,0 m nad poziom terenu, z cokotem do wysokosci 40 cm, powyzej cokotu

azurowe w minimum 30%.

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie:

1) place zabaw;

2) obiekty i urzadzenia sportowe zaréwno ziemne jak i kubaturowe;

3) budynki socjalne i gospodarcze wbudowane w bryte budynku lub wolnostojace.
5. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

a) obstuga komunikacyjna terenu 1 UO z ciagu pieszo-jednego oznaczonego symbolem 5KX, z ulicy
Dworcowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ, z ulicy Prostej oznaczonej na rysunku planu
symbolem 3 KDZ, z ulicy Sowinskiego oznaczonej na rysunku planu symbolem 3 KDL a nastepnie
systemem ulic wewnetrznych,

b) obstuga komunikacyjna terenu 2 UO z ulicy Dworcowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ
oraz z ulicy I Armii Wojska Polskiego, znajdujacej si¢ poza granicami opracowania,

¢) wymagania parkingowe - obowiazujga warunki zawarte w § 12 ust. 3.

§ 21.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 P/U ustala sie przeznaczenie podstawowe na
cele zabudowy przemystowo — ustugowo - sktadowe;j.

2. Wprowadza si¢ zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, ochrony zdrowia, doméw opieki spolecznej
oraz obiektéw zwiazanych z wielogodzinnym przebywaniem dzieci i mtodziezy.

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sie tereny zabudowy ustugowej uciazliwej.

4. W granicach terenu 1 P/U zakazuje sie lokalizacji zaktadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci mogacych powodowac wystapienie powaznych awarii.

5. Dlaterenéw 1 P/U ustala sie nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenow:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 2000 m?;

2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 30 %;

3) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy 0,5;

4) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy 0,4;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 15 m, za wyjatkiem zabudowy istniejacej oraz masztéw i kominow;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

7) maksymalna dtugos¢ jednolitej ptaszczyzny elewacji — 100m;

8) maksymalna wysokos$¢ ogrodzen: 2,0 m nad poziom terenu, z cokotem do wysokosci 40 cm, powyzej cokotu
azurowe w minimum 30%;
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9) kat potozenia granic wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego — od 0° do 90°;
10) zakaz realizacji ogrodzen z prefabrykowanych elementéw betonowych;
11) sytuowanie reklam - zgodnie z ustaleniami § 5.
6. Zasady obstugi komunikacyjne;j:
a) obstuga komunikacyjna terenu 1 P/U z ulicy Zakolejowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL,
z wyznaczonej ulicy 1 KDD oraz ciagu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 1KX, a nastepnie
systemem ulic wewnetrznych,
b) wymagania parkingowe - obowiazuja warunki zawarte w § 12 ust. 3.
§ 22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 UH ustala si¢ przeznaczenie podstawowe na cele
ustug handlu.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala si¢: tereny zieleni urzadzonej, parkingi.
3. Dla terenu 1 UH ustala si¢ nastepujace zasady, parametry i wskazniki zagospodarowania terenu:
1) zezwala sie na lokalizacje hal targowych i sklepéw o powierzchni sprzedazy do 2000 m” kazda;
2) maksymalna wysokos$¢ zabudowy — jedna kondygnacja tj. do 10,0 m nad poziom terenu;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 3 %;
4) kat polozenia granic wydzielanych dziatek budowlanych w stosunku do pasa drogowego — od 0° do 90%
5) kat nachylenia potaci dachowych do 45 °;
6) wprowadza si¢ mozliwos¢ lokalizacji zadaszonych przej$¢ handlowych;
7) wprowadza si¢ mozliwos¢ handlu na terenach parkingow;
8) maksymalna wysokos$¢ ogrodzen: 2,0 m nad poziom terenu, z cokotem do wysokosci 40 cm, powyzej
cokotu azurowe w minimum 30%;
9) obstuga komunikacyjna terenu 1 UH z ul. Dworcowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDZ.

§ 26.1 Ustalenia dotyczace stawek z tytutu art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym dla terenéw 1 U/M i 1P/U - 25%.

2. Dla pozostalych terenéw nie wymienionych w ust. 1 stawka 0%.

AI0A0R.

Sprawe prowadzi:

Anna Réwna — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami
pokdy 131, tel. (29) 743 77 60

anna.rowna@wyszkow.pl
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Wyszkow, 27.10.201 5r.

GKiM. 7230. 187. 2015

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18 C
07-200 Wyszkow

Inwestor Gmina Wyszkéw

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013, poz. 1409 z p6zn. zm./ na uzyczenie terenu
oznaczonego wg ewidencji gruntéw nr 3459, 3471/3 (drogi wewnetrzne) i 3470 w Wyszkowie,
w celu umieszczenia kablowej linii oswietlenia ulicznego (wg lokalizacji zaznaczonej na zatgczonej
do niniejszego pisma mapie), zgodnie z wymogami technicznymi, na nast¢pujacych warunkach:
1. Projektowane urzadzenia nalezy lokalizowa¢ w obrebie linii rozgraniczajacych drég poza pasem
jezdni, w sposéb nie kolidujacy z budowa, przebudows, remontem drogi, zgodnie z projektem
budowy tej ulicy , z planem zagospodarowania przestrzennego oraz z zasadami projektowania.
2. Przebudowa, zabezpieczenie urzadzenia w przypadku wystgpienia kolizji przy remoncie,
przebudowie drogi lub z elementami jej zagospodarowania, usuniecie kolizji nalezy do wiasciciela

urzadzenia wraz z poniesieniem wszelkich kosztow tego  przetozenia. Termin wykonania

ewentualnych prac naktada na wlasciciela Zarzadca drogi.

3. Przejscia poprzecznego pod jezdnia metodg przecisku. Umieszczenie urzgdzenia w rurze

ostonowej. Posadowienie urzadzenia na gtebokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

4. Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezy do ich posiadaczy.

Ponadto zo b o wiagzuj e inwestora przed rozpoczeciem robot budowlanych do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie
drogowym, lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia, natomiast prowadzenie robdt na

dziatce nr 3470 nalezy uzgodni¢ z zarzadcg terenu Dyrektorem Przedszkola Integracyjnego nr 4

? [ o) D1

w Wyszkowie. ¢Up. BURMISTRZA
Do wiadomosci: . ' mar inz. Mok o/ Urzad Misjski w Wyszkowie
1. Przedszkole Integracyjne nr 4 w Wyszkowie NaczellMk vy yd fi /CZyk
> / "’l’) u

2. ala

Sprawe prowadzi: Inspektor ds. komunalnych
mgr Teresa Ostrowska, pok. 110, tel. 29 743 77 38

i ’;i‘! :Vr KT! Komunainefleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
' ~a | Rolnictwa tel.: (29) 742-42-01/08
fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.p!
www.wyszkow.pl
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Wyszkéw, dn. 2.10.2015 r.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Ro6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.129.2015
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z pézn. zm.) w dniu 2.10.2015 r.
przeprowadzono narade koordynacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Whnioskodawca: ROSBUD

Robert Rosifiski

ul. gen. K. Putaskiego 18C

07-200 Wyszkow
Lokalizacja projektu: Wyszkéw, dz. 3453, 3459, 3460, 3461, 3470, 3471/3.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej oraz energetyczna linia
napowietrzna nN (usunigcie kolizji).

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imie¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujjcej e k
Polska Spotka (3 sstee e 0 s
Gazownictwa- Rejon % o %?“25%«9’* A
Dystrybucji Gazu W&ldemai:é}ajewslq \vao ro=y e
5 s Vol 798
Wyszkéw Aoy ROWLCKy oA radmowe v, 2DG|
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa-Rejon
Energetyczny Wyszkéw Dariusz Popowicz Lew  ypne
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki
i o/
I};rzedmtd;(ljog.tw? | Py Layvenstee 12 2, Yoo :
nergetyki Cieplnej < = . o =
Sp.z0.0. &glz//a%h’ of ?C/}'éu/nlc < /‘//r‘
Jaadsags o s g I 2015 PA2 23
CEBUNGSC  oryginatem stwierdzam: i 1

Z up, BTAROSTY
GEO!tp’ IATOWY ﬁ’
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Przedsiebiorstwo
Wodociagow i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.

Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak

Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk BEZ UL AG.

N
S
o~

s

Wojt Gminy Diugosiodto | Andrzej Kuczynski

W6jt Gminy Branszczyk Dariusz Suchenek

Wojt Gminy Somianka Mariola Mroz
W6jt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka~
Wo6jt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej
/art.48.1 pkt 3 ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.
1287 z p6zn. zm.)/.

P

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

Pl Wy Srkow. . SQ: 500 MINIMN 1. WOnsEQuiu. N%%W«@*Wg?ﬁww

Przedstawiciel Orange Polska: S.A ‘pan Wiestaw Szurnickizavpmiowal projekt droga maflowg: =« """
Protokol nr GG.6630.129.2015 uzgadniam z uwaga:
W miejscach skrzyzowan z istniejacg siecia telefoniczng prace ziemne wykonywac recznie i przed zasypaniem wykopu
zglosié¢ do odbioru w Orange Polska S.A. O przystapieniu do robét powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
Orange Polska S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Wiestaw Szurnicki (Starszy Specjalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze)

ri7an Inspek? fyoziale Geodenii
1#180 BLdm i kosaodarki Nieruchomodeiam!
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stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

—&— o —>——stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV

kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV

przepust, rura ostonowa dwudzielna A110 PS

X 7

elementy sieci elektroenergetycznej do przebudowy, rozbidrki

Lokalizacja inwestycji liniowej: Wyszkéw koto przedszkola integracyjnego
dziatka nr: 3459, 3470, 3471/3 jednostka ewidencyjna Wyszkow

: projektowa
Powia{uw}"n W\\"}‘S&\O}VIG.
\90 cs%o 123 m
"1 (znakisprawy ) (podpis |

T LT Ty St

r diadza;ace o

byh przedmiotam namd

\

..dna ; 7, ma

i

&4~

/.
0707.¢ Mwﬁ p

z poz Zm) poéWiadéza aiq be nhiaﬁzatdokum facjc

wAILUU N

'r--- R e¥¥enensusescnaa

amade isooraynacw ])
la 1%91«'14 § ol =

sessennsdated

‘[”‘

I L B .9.995**51 .Mmcbnmuscia
pb&m organu lub &sob ugomznbmn

Trr——

\
\

]

SRR

4 [ SR

i 4

Przebudowa ulicy przy przedszkolu integracyjnym

w Wyszkowie. e
Plan usytuowania sieci. "“uzgodnienia
Kanalizacja deszczowa i usunigcie kolizji elektrycznych. | drogowa
IG\Im_ina Wyszkéw , " 1500

eja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosiriski
07-202 Wyszkéw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

2.0

Projektowat:
branza sanitama:

mgr inz. Jacek Zagdrecki
upr.nr Bt/183/90

Podpis

Projektowal:
branza sanitama:

Tadeusz Kukawski

upr.nr 0s-418/83
|

y i/



, f Nid wyklucza sig lnema o prenie urzadzef
1“\51|sll|l|1!l| i

Hie pol h na szkicy,
e iemnyeh - nie wa.ﬂm..nmsﬁ . |
5612/ 1 it NMN___W N__fmz cdnalezione Mon.mﬂﬂm _%w_w%. __
0 2 nia inwentaryzaeii geodszyl . “
%%311\,@@ e am e ”.5 Jostaly zgtoszone do inwentaryzaclt ,_ -
e _ przed zasypaniem | kil __, | . b
5613 ! m B IS U S |

I gl 347973

L mozr 10008 \
.
>
/

\ 0,00
. S
% omor 023, /5
55 LN s e
g \¢ '/ sz 77
T . ~_100.38 - A
R, 58
T /,&r.mm \hﬂ\wﬁ
e - 1-3458/106 10035 l\hﬂg\ ) -
,,w‘ A 5.4 ‘ IO s . .00 &L..N
(88 feks : dr 0988 gost :
_.an,mw -3457/119 ;zx._mcmmy
] 44 - 1 i e
! LE‘-: . 0.2
10106k =
Lol BB gl _m_# 100. \
el Y B s \
L & _ A o ..
W\ e | &
L W2 g g \ & w04,
(I B %17 g9 ot -
IL". B - — p
L 5o
2 10054, &
, I 1 JOO45
<=3 k
.”. _u.,mr.fo._ —w 1
5 It 1
Avv a
073 I TvAR I
% | B . !
" Vol
1)
3611 4 i ,__
= |
i Py
I
— l 1t m_ ,_’
=3 ; " o
Al _ : : -
| m.. Y | . £ } ! . ¢ p— Ht\f.
- / | A L pE— o
_, R /L =271 ‘ R onod — | w O
S — o
34461

. & Olas
oS0y W2 I

€

- kel |
i isinienia

\ 3462

S § ~ ﬂ_.a‘w,.u
— i ke NE L=
il &ﬁ\m\:u == kidre nielns
-, =

3464/6

| Aoz

=L ddre nig oﬂm;% : -34f 1Y
IAAYB oy DM s jrzpdz 3413

1-3464/52 u nr.,x Wi

. 34713

| MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenia zgloszenia pracy Nr zgloszenia - (GG.6642.1814.2015
Identyfikator 143505 4
_ Nazwa Wyszkéw
_ Identyfikator 0001
Obreb ewidencyjny Nazwa m. WYSZKOW
Numer dziatki 3471/3; 3459
Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspélrzednych prostokatnych plaskich Uklad 2000 strefa 7
W wysokosci Kronsztad 60

Oznaczenie granic obszaru
opracowania

ﬁ (Dz. U. Nr 263

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79
ust.5 rozporzadzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 1.

, poz.1572)

Oznaczenie i informacja o
| stuzebnosciach gruntowych majacych
| wplyw na zagospodarowartie gruntow Nie dotyczy
| zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

. : W obszarze zaznaczonym kolorem czerwonym gleba
iformaciaiopochodzcituie]chy pochodzenia mineralnego.

»GEKO”

Uslugi geodezyjne i kartograficzne

mgr inz. Jacek Knap

WNIONY

T (17-200 Wyszkéw, ul. 3 Maja 1 cek Knap
tel. 0-604-967-139 r 18472
_ 20.05.2015r. J
| Wykonawca Geodeta uprawniony

G

“3

g .
.+ mar. bu, 4a
018 4

e Y

© S e s3K

ke

iglszy dokument zosia!
pimermtn 1

9045« QA

L e T T




—

6. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-
0,4kV, 0,23kV oswietlenia ulic w miejscowosci Wyszkéw realizowana w trakcie rozbudowy ulicy do
przedszkola nr 4 od ul. gen. Jézefa Sowiriskiego.

Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw dziatki nr 3459, 3470, 3471/3
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgcy

W obrebie ulicy do przedszkola integracyjnego nr 4 w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest
infrastruktura elektroenergetyczna energetyki zawodowej tj. PGE Dystrybucja S.A. oraz linia
napowietrzna oswietlenia ulic. Linia abonencka wykonana jest jako napowietrzna z zainstalowanymi
oprawami oswietleniowymi.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W zwiqzku z rozbudowq ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa Sowiriskiego w Wyszkowie,
nalezy przebudowac istniejgcq elektroenergetyczng linie napowietrzng nN-0,4kV i nN-0,23kV. Do
przebudowy linii wykorzystac stupy elektroenergetyczne z demontazu, tyko konstrukcje wirowane. W
przypadku stupéw rozkracznych wykonanych z zastosowaniem Zerdzi zelbetonowych typu ZN nalezy
je zdemontowac. Nowoprojektowane stanowiska stupowe lokalizowa¢ w miejscach o najmniejszym
stopniu utrudnienia w stosunku do ukfadu komunikacyjnego. Lokalizacja stanowisk stupowych
zgodnie z dyspozycjq rysunkowq nr E-1. Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowaé
przewdd petnoizolowany typu AsXSn 4x70mm?>.

Rozbudowa ulicy, wybudowanie chodnikéw i zatok parkingowych, obliguje do przebudowy
oswietlenia ulic. Linie oswietlenia ulic wykona¢ jako napowietrzng stosujqc przewdd petnoizolowany
typu AsXsn 2x25mm’, podwieszajgc go na stupach linii napowietrznej. Do osSwietlenia terenu
zastosowac oprawy ledowe o mocy okofo 70W.

Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania
- linia napowietrzna nN-0,4kV, przewdd typu AsXSn 4x70mm?
- AsXSn 4x70mm’- dtugosc 91,5m, 233m-0,032 = 2,93m’
" stupy wirowane — 1szt. 1-0,12 = 0,12m?
- linia napowietrzna nN-0,23kV, przewdd typu AsXSn 2x25mm’
- AsXSn 2x25mm’- dtugosc 99m, 99m-0,018 = 1,78m?
" stupy wirowane — 1szt. 1-0,10= 0,10m*

Informacja o charakterze zagrozen dla Srodowiska

Projektowane, elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej
nN-0,4kV, oraz elektroenergetyczna linia napowietrzno oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do
przedsiewzie¢ mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer
ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
natezenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sqsiednich.

Informacja o lokalizacjg dziatki poza terenem eksploatacji gérniczej
Dziatki o nr ewidencyjnych 3459, 3470, 3471/3 lezq poza terenem eksploatacji gdrniczej i nie
podlegajq jej wptywom.
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Dane informacyijne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw

Nieruchomosci na ktdrych realizowana bedzie inwestycja drogowa z budowgq infrastruktury
elektroenergetycznej lezq poza strefq ochrony konserwatorskiej i nie sq wpisane do rejestru
zabytkdw.

7. Dane ogélne
7.1. Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV
oswietlenia ulic, oraz montaz stupdw oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw w ciggu pieszo-
jezdnym od ul. gen. Jézefa Sowinskiego do przedszkola nr 4.

7.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- warunki usuniecia kolizji nr RM/AP/4010/2068/2015
- rozpoznania w terenie
- obowiqzujgcych norm i przepiséw

8. Opis techniczny
8.1. Stan istniejgcy

W obrebie ulicy do przeszkola nr 4 w miejscowosci Wyszkéw zlokalizowana jest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka wykonana jest jako napowietrzna
wykonana przewodami petnoizolowanymi typu AsXSn 4x70mm’ Linia o$wietlenia ulic wykonana jest
przewodem AsXSn 2x25mm’. Do oswietlenia ulicy zastosowane sq oprawy sodowe o mocy
zainstalowanej 70W.

8.2. Zakres przebudowy- linia napowietrzna nN-0,4kV

W zwiqzku z projektowanqg przebudowgq ulicy, budowgq ciggu pieszego, nalezy przebudowac
elektroenergetycznq linie napowietrzna niskiego napiecia. Do przebudowy linii wykorzystaé stupy
elektroenergetyczne z demontazu, konstrukcje wirowane. W przypadku sfupdw rozkracznych,
blizniaczych wykonanych z zastosowaniem zerdzi zelbetonowych typu ZN nalezy je zdemontowad, a
zastosowac stupy wirowane. Do wybudowania linii napowietrznej nN-0,4kV zastosowaé przewdd
petnoizolowany typu AsXSn 4x70mm?, stosujgc naprezenie 15MPa. Celowe jest zastosowanie
przeprezenia, naciqg dobra¢ jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujgcej w czasie montazu. Na
stupie nr 3-5 zainstalowac ograniczniki przepie¢ 0,5/10kA, np. ASA-A 0,5kV-10kA-BO+E3+K, oraz
zaciski uziemiajgce typu TTD-2CC umoZliwiajgce montaz uziemieri przenosnych. Rezystancja
uziemienia ogranicznikow przepiec, nie moze przekroczy¢ 10Q. Wysokos¢ zawieszenia przewoddéw
7,8+8,3m. Dla stupa nr 3-3, 3-4 zastosowac ustoje w otworze wierconym UB-1 stosujqc beton klasy B-
15. Do obwodu odbiorczego przytqgczyc istniejgce przytqcza napowietrzne wystepujgce na odcinku linii
pomiedzy stupami 3-3 i 3-5 oznaczonego literami A i B. Dtugos¢ linii napowietrznej wynosi 91,5m.
Lokalizacja stupéw zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E1.

8.3. Zakres przebudowy - linia napowietrzna nN-0,23kV — oswietlenie ulic

W zwiqzku z przebudowq elektroenergetycznej linii napowietrznej energetyki zawodowej, PGE
Dystrybucja S.A., nalezy rowniez przebudowac linie napowietrzng oswietlenia ulic. Na stupach linii
energetyki zawodowej podwiesi¢ przewdd oswietlenia ulic typu AsXsn 2x25mm’ z naprezeniem
podstawowym 40MPa. Dtugosc linii napowietrznej oswietlenia ulic wynosi 99m. Na stupie 3-5 linii
zainstalowac ogranicznik przepiec. Na stupach zainstalowac oprawy oswietleniowe w technologii LED
0 mocy i 55W zgodnie z rysunkiem E1, E2. Catos¢ osprzetu elektrycznego oswietlenia ulic podlega
wymianie poczqwszy od hakow mocujqcych, wysiegnikdw, gniazd bezpiecznikowych a skoriczywszy na
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zaciskach przytqczeniowych.  Ponadto nalezy wybudowaé jedno kompletne stanowisko stupowe
oswietlenia ulic- stup oznaczony jako 3-3/1.

Do oswietlenia, na stupach energetycznych, zamontowa¢ oprawy w technologii LED o liczbie diod
24 szt., temperaturze barwowej 4250°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 55W, stopieri
szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze stopu aluminium
odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Oprawy przystosowane sq do montazu
bezposrednio na szczycie stupa lub na wysiegniku, posiadajg 5-cio letniq gwarancje producenta.
Zastosowac oprawy w |l klasie izolacji. Przyktadowa oprawa: TECEO-1 5102,24-LED producent
,Schreder”.

Na stupie3-5, zgodnie z dyspozycjq rysunkowq E/1, nalezy zainstalowacé ogranicznik przepied
0,5/10kA, np. ASA-A 0,5kV-10kA-BO+E3+K. Rezystancja uziemienia ogranicznika przepie¢ nie moze
przekroczy¢ 10Q,

8.4. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej TN - C, uktad sieci odbiorczej TN — C.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzer elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wyfqczenie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazen a
wyniki w formie protokdtu nalezy przekazac Inwestorowi.

8.5. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzeri istniejgcych,

- wykonawca ma obowiqzek zgtoszenia we wtasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii i
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- catosc robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

9. Wtasciwosci materiatow i urzqdzen

Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac¢ wyroby, ktdére
zostafy dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktdre spetniajg te warunki sq:
- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw
podlegajqcych tej certyfikacji,
- wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci z normq europejskq wprowadzongq do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub
krajowq specyfikacjq technicznq paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobow
majqgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi requtami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq
réwniez wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqgdzonej przez pro-
jektanta lub znim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg
dokumentacjq oraz przepisami i obowiqzujgcymi normami.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,

- instalacje przekazac¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw spetniajq wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury ~ Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
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przeciwporazeniowej ( DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r ), spetnia wymogi normy PN-IEC 60364 w
sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- PGE-tom 6- linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia
- cafos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszqg dokumentacjq
technicznq. Przed zatfqczeniem urzqdzeri pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

- projektowane urzqdzenia nN winny by¢ oznakowane zgodnie Zarzqdzeniem Dyrektora Generalnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu Warszawa nr 11/ZDG/GR/899/2013 z dnia 14-05-2013

Uwagi dla wykonawcy robot

Zatqczone uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w
teren dziatek prywatnych nie zawierajq informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wtascicielami nieruchomosci i sieci.
Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢
stosowng umowe w siedzibie wfasciciela lub odpowiedniego zarzgdcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejgcych sieci i urzqdzeri nalezy prowadzic pod nadzorem, jezeli wtasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac sie do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegdlnych
wtascicieli/zarzqgdcéw nieruchomosci.

Opracowat

Sprawdzit
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdZniejszymi zmianami

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV oraz linii napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego

INWESTOR: Gmina Wyszkow
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

PROJEKTOWAL: Tadeusz Kukawski nr upr. Os-418/83

SPRAWDZIt: mgr inz. KRZYSZTOF GAtAZKA nr upr. Wa - 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

W ramach projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie przebudowe elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN-0,4kV dla potrzeb energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A., przebudowe linii
napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulic. Przebudowe linii napowietrznej 0,4kV prowadzi¢ na odcinku
91,5m. W przypadku linii oswietlenia ulic, czes¢ napowietrzna obejmuje tqcznqg dtugosé¢ okoto 99m
W/w inwestycja liniowa obejmuje rowniez montaz 1 stupa oswietlenia ulic oraz 1 stupa
energetycznego.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowq wynosi 4,93m’. Na terenie zajetym pod
budowe linii elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych, gatunkéw roslin i
zwierzqgt.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie przewodem typu AsXSn 2x25mm? dla potrzeb oswietlenia
oraz przewodem typu AsXSn 4x70mm’ dla potrzeb energetyki zawodowey'.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Projektowana elektroenergetyczna napowietrzna linia niskiego napiecia energetyki zawodowej,
oraz elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietlenia ulic, nie sq zaliczane do przedsiewzie¢
mogqcych wptywac niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktéceri ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig
zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hatasu oraz
ucigzliwosci dla terendéw sgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pdiniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujqce elektroenergetyczngq linie napowietrznq oswietlenia ulicznego, napowietrzng
linie energetyki zawodowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjq liniowq tj. budowq elektroenergetycznej linii
niskiego napiecia wystepujq proste warunki gruntowe co odpowiada | kategorii geotechnicznego
posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi koniecznos¢ wykonania opracowania
ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej. Rozwiqzania katalogowe
posadowienia stupow, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupéw
przy sitach wystepujqcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty
budowlane nie oddziatujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

Opracowat

Sprawdzit
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Obliczenia linii energetyki zawodowej PGE Dystrybucja S.A.

Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV zainstalowac stupy z pierwotnej
lokalizacji linii nN. Zmiana miejsca posadowienia stupéw, zgodna z dyspozycjg rysunkowq nr E/1, nie
zwieksza sit dziatajgcych na konstrukcje stupowe, osprzet, przewody. Do przebudowy linii
elektroenergetycznej uzy¢ przewodu petnoizolowanego o parametrach technicznych identycznych ze
stanem pierwotnym. Nie zachodzi potrzeba wykonywania obliczen technicznych.

12.2. Obliczenia linii oswietlenia ulic

Przy budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,23kV oswietlenia ulic uzy¢ przewodu
petnoizolowanego typu AsXSn 2x25mm?, identyczny jak w stanie pierwotnym. Nie zachodzi potrzeba
wykonywania obliczeri technicznych. Do oswietlenia terenu zastosowac lampy ledowe o mocy 55W
wiec o mniejszej niz w stanie pierwotnym tj 70W.
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13. Zestawienie podstawowych materiatow
13.1. Zestawienie podstawowych materiatéw linii napowietrznej nN-0,4kV

jednostka
Lp. Nazwa materiatu miary ilos¢
1 przewdd AsXSn 4x70mm?2 0 102,5
2 stup wirowany E-10/6 kN 0 1
3 ustuj wiercony/ beton B15 0 0,66
4 hak wieszakowy M20x200 0 2
5 uchwyt stupa wirowanego z hakiem 0 2
6 hak do stupow okrggtych mocowany tasmqg SO660 0 3
7 uchwyt odciggowy SO-118.1202 0 4
8 uchwyt przelotowy SO 130.02 0 1
9 uchwyt odciggowy przytqcza SO80S 0 5
10 uchwyt dystansowy na stup okrggty U103 (25-46mm) (pojedynczy) 0 4
11 tasma stalowa COT 37 0 36
12 klamerka COT 36 0 29
13 bednarka ocynkowana 25x4 0 30
14 pret stalowy ocynkowany 18mm-dt 10m 0 3
15 przewdd Lgy 25mm?2 0 6
16 zacisk uziemiajgcy srubowy 0 2
17 sruba ocynkowana M10x25 0 2
18 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K 0 3
19 zacisk uziemijqcy TTD-2CC 0 4
20 zacisk odgafezny dwustronnie przebijajqcy izolacje SL 11.118 0 25
21 ostonka konca przewodu 0 8
22 tabliczka oznaczeniowa aluminiowa 0 3
23 roztwdr asfaltowy do gruntowania 0 2
24 farba zéfta 0 0,2
25 farba zielona 0 0,2
26 materiaty dodatkowe Wg potrzeb
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13.2. Tabela montazowa linii napowietrznej nN-0,4kV

tabela montazowa linii napowietrznej nN-0,4kV w miejscowosci WYSZ KOW przy przedszkolu nr 4
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13.3. Zestawienie podstawowych materiatow linii napowietrznej nN-0,23kV oswietlenia ulic

jednostka
Lp. Nazwa materiatu miary ilos¢
1 E-10,5/2,5kN szt. 1
2 przewdd AsXSn 2x25mm’ m. 108,5
3 ptyta stopowa 0,3x0,3 szt. 1
4 ptyta ustojowa U-85 szt. 2
5 obejmka OU-1a/VE szt. 2
6 wysiegnik rurowy do lamp osSwietlenia ulic W 201 szt. 4
7 hak do stupéw okrggtych mocowany tasmq SO659 szt. 5
8 uchwyt wysiegnika do lamp o$w. W 1051 ( stup okrggty) szt 8
9 uchwyt odciggowy SO-117.225S szt. 4
10 uchwyt przelotowy SO 130.02 szt. 1
11 tasma stalowa COT 37 szt 20
12 klamerka COT 36 szt. 20
13 |przewdd Lgy 25mm’ m.
14 ogranicznik przepie¢ ASA-A -0,5kV/10kA-BO+E3+K szt. 1
oprawa oswietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECEO-1,55W,
15 optyka 5102, (24-LED) szt. 4
16 osftona bezpiecznikowa BZ0-03 szt. 4
17 przewdd YDY 3x2,5mm? m. 12
18 zacisk odgatezny dwustronnie przebijajgcy izolacje SL 11.118 szt. 4
19 wktadka bezpiecznikowa DIl 4A szt. 4
20 osfonka korica przewodu szt. 2
21 tabliczka oznaczeniowa aluminiowa szt. 1
22 roztwdr asfaltowy do gruntowania dm’ 1
23 materiaty dodatkowe Wg potrzeb

Podane nazwy i typy materiatdw sq przyktadowe oraz ich producenci.

Do _realizacji _nalezy uzyé materiatéow dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania

parametréow zatoZzonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje

zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.
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13.4. Tabela montazowa linii napowietrznej nN-0,23kV oswietlenia ulic
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13.5. Zestawienie podstawowych materiatéw demontazu linii napowietrznej nN-0,4kV

Lp. Nazwa materiatu J ednf) g ilos¢
miary
1 |stup BPRZN-10 szt. 1,(2)
2 |stup RK-10, ZN-10 szt. 1,(2)
3 przewdd AsXSn 4x70mm’ m 60
4 uchwyt odciggowy do AsXSn SO 274S szt. 3
5 hak wieszkowy SOT 21 szt. 4
6 gfowica stupa rozkracznego szt. 1
7 inne drobne materiaty
13.6. Zestawienie podstawowych materiatéw demontazu linii napowietrznej oswietlenia ulic
Lp. Nazwa materiatu 4 ednp Sk ilos¢
miary
1 |stup PP-10 ZN-10 szt. 1
2 oprawa sodowa OUS 70W szt. 4
3 przewéd AsXSn 2x25mm” m 100
4 wysiegnik jednoramienny szt. 4
5 uchwyt do mocowania wysiegnika szt. 8
6 hak wieszkowy SOT 21.16 szt. 4
7 ghiazdo bezpiecznikowe BNu szt. 4
8 uchwyt odciggowy S080.235S szt. 3
9 uchwyt przelotowy SO130 szt. 1
10 |inne drobne materiaty
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14. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od
ul. gen. Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
oraz linii napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego

INWESTOR : Gmina Wyszkdw
ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 05-418/83

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod stupy linii nN-0,4kV,

- prace montazowe — stawianie stupow linii nN-0,4kV,

- montaz przewodu petnoizolowanego AsXSn

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — montaz stupdw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

- napowietrzno-kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

- siec telefoniczna

- droga miejska i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujqgce podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi miejskiej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyé. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i
w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczy¢ za pomocq
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozen jakie mogq wystqpic
w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy udzieli¢
niezbednego instruktazu odnosnie przestrzegania przepisow bhp na budowie. W zwiqzku z
wykonywaniem prac na wysokosci i wystepujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzgdzi¢ plan
,BI0Z”.

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy
zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i
potwierdzic to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z
obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
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- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajq z uzgodnien
Z;

- zarzqdcq drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

- wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdéw w taki sposéb aby nie blokowac
dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uZyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczerstwa,

- daszkdw ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego i srodkdéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,
- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktorych pracownicy sq przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robdt w pasie drogowym

Przed planowanym rozpoczeciem robdt w pasie drogowym opracowac i przedfozy¢ Zarzgdcy

drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpi¢ do wiasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robédt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla oséb
kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu powinny byc dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢ ubrane w
odziez ostrzegawczq o barwie pomarariczowey.

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zdtftej lub pomarariczowej
utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakdw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakonczeniu robdt zobowiqzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrdcenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakoriczeniu robdt wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
umieszczonych w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzqgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywanych robdt budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
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BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdci¢ uwage czy w
bezposrednim sqsiedztwie nie znajdujq sie instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢
bezpieczng odlegfos¢ w jakiej mogqg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzér
techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obciqzony w pasie o szerokos$ci réwnej gtebokosci
wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montaZzowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku podtqczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatgczeniem, nalezy bezwzglednie wytgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zatqczeniem (wyjqc¢ wktadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego tqcznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowad, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji
przewoddw elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzedzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzqgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (mtotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq mie¢: uszkodzonych zakoriczer
roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.

Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wtasciciela
tych urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzgdzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na ptaskich powierzchniach

- Stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materiatow i narzedzi
Roboty montaZowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktdre podlegajq dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci
mechanizmdéw zagrazajqce bezpieczeristwu powinny posiadac osfony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzet zmechanizowany powinien byc¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczeristwa uZytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym
- szczegdtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegofowymi instrukcjami  wydanymi przez producentéw elementow linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wytqcznie butli posiadajgcych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny byc¢ one ustawione w pozycji
pionowej lub pod kqtem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie
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powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z
dokumentacjq techniczno-ruchowq. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest
obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosc¢ pofqczeri przewodéw i przytgczenia koricéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespot pracownikow sktadajqcy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w
warunkach szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczq i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje réwniez pracownikdw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikow.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dtugosci wykopu powinny byc ustawione stupki z natozona tasmgq koloru czerwono-biatego w
celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem

Opracowat
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Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jézefa Sowinskiego w Wyszkowie
Przebudowa istniejacej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV i nN-0
- usuniecie kolizji elektroenergetycznych

LEGENDA

- nawierzehnia ulicy z kostki betonwej, searej, gr. $em
- nawierzchnia parkingdw z kostki betonowsj, kolor czerwony. gr. 8cm
- nawigrzchnia zjazdow z kostki betonowej, grafitowe), gr. Sem
- nawicrzehma chodnikéw z kostki betonowe], szarej, gr. fiem
- Istniejace nawierachnic parkingdw do regulaci wysokodciowsj
- Istigjace nawierzchiue zjuzddw do regulacii wysokodciowe]

- Istmiejace nawierzchnie chodnika do regulacii wysokosciowej

- projeklowane trawnikd

m - krawgznik betonowy 15x30
m - krawgznik betonowy 15330 -wiopiony
m - obrzeze betonowe 8x30

ﬂ - granice dzialek geodezyinych
n - linia rogranicrenia pasa drogowege

LEGENDA

—<&— o —>— slup elektroenergetycznsj linii napowistrznej nN-0,4kV istniejacej

,|||A|. o —>——stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV

B kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV

przepust, rura ostonowa dwudzielna A110 PS

N elementy sieci elektroenergetycznej do przebudowy, rozbidrki

Lokalizacja inwestycji liniowej: Wyszkow koto przedszkola integracyjnego
am_m‘_wm nr: whmm 3470, 3471/3 jednostka ewidencyjna Wyszkéw

1) - szerokosé oddzislywania projektowanej sieci napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV wynosi 0,4m
w przypadku odleglosdci od budnku od czesci trudno dostepnej, 0,2m z kazdej strony

2) - szeroko$¢ oddziatywania projektowane] sieci napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV wynosi 2,0m
w przypadku odleglosci od budnku od czesci tatwo dostepnej, 1,0m z kazdej strony
Projektowana linia napowietrzna nN-0,4kV, 0,23kV nie oddziatywuje negatywnie na dziatki
sgsiednie

Opracowano na podstawie:

- normy N SEP-E-003 punkt 16. tablica 6

Elektroenergetyczne napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

z przewodami petnoizolowanymi oraz przewodami niepetonoizolowanymi - (1)

..wﬁnﬂm nr ww|

Gmina Wyszkow

. Zamawiajacy
Hamnes, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow
i Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa Sowirskiego Stadium prac
- Nazwa .
w Wyszkowie P. B-W.
o . Przebudowa istniejacej linii elektroenergetyczngj nN-0,4kV i nN-0,23kV Skala
azwa, ty oéwietlenia ulic - usuniecie kolizji elektroenergetycznych - proj. zag. terenu 1:500
i Uprawnienia budowlane w s i yino-inzynieryjney|
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalacji megﬁzﬁi yen Nrrys.
Nr upr. upr. nr Os-418/83 do kierowania, nadzorowania | kontrolowania budowy | robct E/1
do sporzadzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elekirycznych
" Uprawnienia budowlane do projektowania | kierowania z
Sprawdzit Krzysztof Gatazka robotami bez ograniczer w specjainosai instalacyjnej \ Data
Nrupr. upr. nr Wa-344/02 w zakrasie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych 2015.10.15

1 elektroenergetycznych \




elektroenergetyczna linia napowietrzna AsXSn 4x70 mm?
elektroenergetyczna linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm?
cigg komunikacyjny od ul. gen. Jézefa Sowinskiego do przedszkola nr 4

istniejacy stup linii napowietrznej bez zmian
°

eceo-15102 eceo-1.5102 eceo-1510

e

3-3 (z demontazu 3-4
-10,5/10kN

zmina lokalizacji

TTD-2CC -4szt.

Rus10Q .~

AsXSn 2x16mm?
bez zmian
DisXSn 2x16mm?
bez zmian
AsXSn 4x16mm?
bez zmian
AsXSn 2x16mm?
bez zmian
AsXSn 2x16mm?
bez zmian

elektroenergetyczna linia napowietrzna AsXSn 4x70 mm?
elektroenergetyczna linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm? oswietlenia ulic

istniejgca linia napowietrzna
AsXSn 4x50mm2+25mm? - bez zmian ¢

ASA 0,5kV-10kA-BO+E3+K - 4szt

istniejgca linia napowietrzna AsXSn 25mm? - bez zmian

1 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 4x70mm?
naprezenie podstawowe 0=15MPa, nacigg podstawowy 4,2kN

2 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 2x25mm?
naprezenie podstawowe c=40MPa, nacigg podstawowy 2 0kN

o

21,5m/(24,0m) ¢ ; 36,3m/( 40,8m) NS 41,2m/( 43,7m) ¢ bez zmian

elektroenergetyczna linia napowietrzna + \\\
AsXSn 2x25 mm? o$wietlenia ulic \ g,
Y N
// 14,0m/(18,0m) ~ elektroenergetyczna linia napowietrzna AsXSn 4x70 mm?
oprawa 0s. oprawa os. 7 oprawa 0§,
P=0,055 kW o nr3 @ P=0,055 kW P @, P=0,055 P @ P=0,055 kW

AsXSn 2x16mm?
bez zmian

strona nr 38

ESie Gy Gmina Wyszkow
i, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jézefa Sowiriskiego

Stadium prac

|

Nazwa .
w Wyszkowie P. B-W.
K Lot Przebudowa istniejacej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV i nN-0,23kV Skala
azwa; iyt oswietlenia ulic - schemat elektryczny przebudowywanej intrastruktury | —eeee-
i Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalaji elektrycznych Nrrys.

Nr upr upr. nr Os-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét E/2

) do sporzgdzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elektrycznych
: Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania

Sprawdzit Krzyszt\c;; ngﬁiz/gz robotami bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej Data

Nr upr. upr. nr Wa- w zakresie sieci, instalacji i urzaazen elektrycznych -

P i elektroenergetycznych | 2015.10.15




=

przewod linii napowietrznej nN-0,4kV

Strefa oddziatywania linii napowietrznej NN
nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od budynkow

-minimalna dopuszczalna odlegto$¢ pozioma linii napowietrznej nN od trudno dostepnej czesci budynku wynosi 0.2 m
-minimalna dopuszczalna odlegtos¢ pozioma linii napowietrznej nN od tatwo dostepnej czesci budynku wynosi 1,0 m
- minimalna dopuszczalna odlegto$¢ pionowa linii napowietrznej nN od trudno dostepnej czesci budynku wynosi 0.2 m
- minimalna dopuszczalna odlegto$¢ pionowa linii napowietrznej nN od tatwo dostepnej czesci budynku wynosi 2,5 m

przewdd linii napowietrznej oswietlenia ulic

granica odlgto$ci budynku czesci tatwo dostepnej od linii napowietrznej nN

granica odlegtosci budynku czesci fatwo dostepnej od linii napowietrznej nN

~
~
strefa oddziatywania linii napowietrznej nN od budynku,
od czesci tatwo dostepnej
1.0m £
z o
c
5 2 przewdd linii napowietrznej nN-0,4kV
ki Elg
NB® - e
5 = DO
23
cC Qo
& Y
b PO
a g TR T N
= < strefa o’dfma wania linii napowietrznej nN od budynku,
é?y 0.4m \ od czesci trudno dostepnej
8 u% | przewod linii napowietrznej o$wietlenia ulic nN
83
5o
>8
2 &
i oj

granica odlgtosci budynku czesci tatwo dostepnej od linii napowietrznej nN

5
1
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1 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 4x70mm?
naprezenie podstawowe o=15MPa, nacigg podstawowy 4,2kN

2 - elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 2x25mm?
naprezenie podstawowe 6=40MPa, nacigg podstawowy 2 ,0kN

strona nr 39

Gmina Wyszkéw

|
|
} zamawiajacy
| et Aleja Ro6z 2, 07-200 Wyszkow
|
Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa Sowiniskiego | Stadium prac
Nazwa .
w Wyszkowie P. B-W.
N il Strefa oddziatywania linii napowietrznej nN-0,4kV, 0,23kV - wymagane minimalne Skala
ey odlegtosci przewodéw od budynkéew | eeeee
'
+ Uprawnienia b w specj i instal: inzynieryjnej
Projektowat Tadeusz Kukawski w zakresie instalagji elektrycznych Nrrys.
Nr upr. upr. nr Os-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot E/3
do sporzgdzania w bud. 0séb fizycznych proj. instal. elektrycznych
} U, b do proj i s
Sprawdzit Knyle\(;\l; G;:.atiz/}(()az robotami bez ograniczen w  specjainoéci instalacyjnej // Data
Nr upr. upr. nr Wa- w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych
P i elektroenergetycznych (/ 2015.10.15




oprawa 24 LED/4250°K o mocy catkowitej 55W Schreder TECEO1 5102

naprezenie podstawowe przewodu AsXsn 2x25mm?
wynosi 0=45MPa nacigg podstawowy 2,25kN

uchwyt wysiegnika do lamp osw. W 1051 (stup wirowany)

zigcze bezpiecznikowa BZ0O-03, wkiadka DO1- 4A

1

2

[ -]
e & o o

o e et et st i e s e

| 8
E]
°

(np.
cechy wzornicze oraz w/w parametry techniczne)

- elekiroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 4x70mm?
naprezenie podstawowe o=15MPa, nacigg podstawowy 4,2kN
- elektroenergetyczna linia napowietrzna ASXSn 2x25mm?
naprezenie podstawowe o0=40MPa, nacigg podstawowy 2,0kN

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/4250°K/55W instalownych na
stupach energetycznych

Budowa oprawy - dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

Materiat korpusu - Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza - Szkfo hartowane pfaskie

Stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

Szczelnosé komory optycznej - IP66

Szczelnos$¢ komory elektrycznej - IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezpoSrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W , (do 65W)

Ochrona przed przepieciami - 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrédto $wiatta - 24 Zrédet LED, (+15%)

Minimalny strumien $wietlny Zrédet - 6000Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta - neutralny biaty

Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

oprawy typu TECEO-1, 55W 5102 prod. "Schreder” lub inne posiadajgce takie same
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Gmina Wyszkéw

zamawiajacy
Amwetor: Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw
Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. Jozefa Sowinskiego Stadium prac
Nazwa .
w Wyszkowie P. B-W.
i s Przebudowa istniejacej linii elektroenergetycznej nN-0,4kV i nN-0,23kV Skala
WS W oswietlenia ulic - sylwetka stupa linii NN-0,4kV, nN-0,.23kV | ceeeee
+ Uprawnieni P instalacyjno-inzynieryjnej
Projektowat Tadeusz Kukawski ™" w zakresie mslaI:cﬁ elektrycznych i Nrrys.
Nr upr. upr. nr 0s-418/83 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt E/4

do sporzgdzania w bud. osob fizycznych proj. instal. elektrycznych

. ztof 1 Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania S
Sprawdzit Krzys tof Ga aZka robotami bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej

Nr upr. upr. nr Wa-344/02 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych /
i elektroenergetycznych é

Data
2015.10.15




18. Oswiadczenie projektanta
Ostréw Maz. 2015.10.31

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. J6zefa Sowinskiego
w Wyszkowie
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii
napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 3459, 3470,
3471/3 w obrebie ewidencyjnym Wyszkéw

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzycé.

podpis projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnig 29.11.2013 poz. 1409 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

Rozbudowa ulicy do przedszkola nr 4 od ul. gen. J6zefa Sowiriskiego
w Wyszkowie
Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV oraz linii
napowietrznej 0,23kV oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 3459, 3470,
3471/3 w obrebie ewidencyjnym Wyszkéw

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzycé.

podpis projektanta- sprawdzajgcego
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