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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestyc;ji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:

»Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ulicy Generata J6zefa Sowinskiego w
Wyszkowie.”

1.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Obreb geodezyjny —Wyszkdéw, dziatki ewidencyjne nr:

3471/3, 3459, 3470 ( po podz. 3470/1, 3470/2), 3453, 3456/5 ( po
podz. 3456/6, 3456/7), 3457/1 ( po podz. 3457/2, 3452/3),
3458/16, 3461 ( po podz. 3461/1, 3461/2), 3460 ( po podz. 3460/1,
3460/2) - gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji na rozbudowe ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul.

Generata J6zefa Sowinskiego w Wyszkowie s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGIK pod Nr P.1435.2015.1601
oraz Nr P.1435.2015.941 sporzgdzona przez geodete uprawnionego p. mgr inz. Jacka Knapa,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych,

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

1.5 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRID na rozbudowe ulicy w kierunku
przedszkola integracyjnego w Wyszkowie. Wymieniona wyzej przebudowa przyczyni sie do
poprawy warunkow oraz bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego na przedmiotowej
ulicy miejskiej, umozliwi tez lepszy dostep mieszkarnicow osiedla oraz pracownikow
przedszkola/rodzicéw dzieci do miejsc parkingowych poprzez przebudowe konstrukcji jezdni,
ciggdw pieszych, zatok postojowych a takze zjazdédw. Ponadto opracowanie zawiera projekt
usuniecia kolizji linii elektroenergetycznej oraz projekt przebudowy kanalizacji deszczowej

stanowigcy odrebne opracowanie.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ulicy dojazdowej do
przedszkola Nr 4 od ul. Sowinskiego w Wyszkowie o dtugosci KM 0+236,21 rozpoczynajacy sie od
krawedzi jezdni ulicy Generata Jozefa Sowinskiego a prowadzacy do miejskiego przedszkola
integracyjnego, targowiska, garazy w sgsiedztwie i terenow przylegtych. W zakres opracowania
wchodzi przebudowa konstrukcji jezdni, ciggdw pieszych, zjazdédw oraz zatok parkingowych.
Teren objety opracowaniem to dziatki w gminie Wyszkdw, w obrebie ewidencyjnym Wyszkow -
0001, o numerach ewidencyjnych: 3471/3, 3459, 3470 ( po podz. 3470/1, 3470/2), 3453, 3456/5
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( po podz. 3456/6, 3456/7), 3457/1 ( po podz. 3457/2, 3452/3), 3458/16, 3461 ( po podz.
3461/1, 3461/2), 3460 ( po podz. 3460/1, 3460/2) stanowigce istniejgcy pas drogowy

przedmiotowej ulicy miejskiej wraz z krzyzujgcymi sie ulicami gminnymi.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny oraz przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowywany odcinek rozpoczyna sie od ul. Generata J6zefa Sowinskiego, biegnie przez
osiedle mieszkaniowe okalajgc na wysokosci targowiska miejskiego budynek przedszkola
integracyjnego, by w koncowym odcinku graniczy¢ z garazami indywidualnymi. Szeroko$é
istniejgcego pasa drogowego przebudowywanej ulicy przy przedszkolu integracyjnym w
Wyszkowie w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok. 5,0m do 9,0 m. Istniejgca
ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i
poprzecznym na czesSci od ul. Sowinskiego, a takze jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej na
dalszym odcinku; chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej oraz betonowych ptyt
chodnikowych. Szerokos¢ jezdni na opracowywanej ulicy jest zmienna i wynosi 3,5 m( na czesci
o nawierzchni z betonu asfaltowego) oraz 5,0 m( na czesci o nawierzchni z kostki betonowej),
natomiast ciggdw komunikacyjnych 1,5 -2,5m. Ulica posiada w rejonie zjazdu z ul. Sowinskiego
zatoke postojowa do parkowania réwnolegtego. Z uwagi na duze zapotrzebowanie ilos¢ miejsc
parkingowych jest niewystarczajgca. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody
opadowe sg odbierane przez istniejgcg kanalizacje deszczowg oraz na tereny przylegte.

Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggdw komunikacyjnych ulegt znacznemu
pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg
nos$nosci i zniszczeniem konstrukcji. Liczne nieréwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort i

bezpieczenstwo pieszych.

str. 5



UZBROJENIE TERENU
W pasie drogowym ulicy przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie, na terenie objetym

opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ wodociggowa — skrzynki zawordéw do regulacji wysokosciowej,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — wtazy studni do regulacji wysokosciowej,
- sie¢ kanalizacji deszczowej — do przebudowy,

- sie¢ elektroenergetyczna — usuniecie kolizji,

- oswietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ telekomunikacyjna — pokrywy studni do regulacji,

- sie¢ gazowa - regulacja wysokosciowa skrzynek zaworéw

-sie¢ cieptownicza- nie przewiduje sie zmian

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano ulice w kierunku przedszkola integracyjnego w Wyszkowie o szerokosci
jezdni 3,5 m na znacznej czesci opracowania( szerokos$¢ jezdni zmienna wg zagospodarowania), o
ruchu jednokierunkowym. Zaoporowano jg kraweznikiem ulicznym 15x30 cm oraz zastosowano
spadek jednostronny 2% na odcinku do zjazdu na targowisko miejskie ( daszkowy 2% na dalszym
odcinku). Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni i zatok parkingowych zostanie
wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie z kruszywa
tamanego fr. 0/31,5 mm oraz warstwie wzmacniajgcej z kruszywa naturalnego. . Zatoki
parkingowe zostang obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej C12/15.
Pierwsza zatoka przeznaczona do parkowania prostopadtego usytuowana bedzie wzdtuz ulicy i
ogrodzenia przedszkola — 16 miejsc parkingowych( 2,5 x 5,0 m) oraz 3 miejsca parkingowe dla
niepetnosprawnych( 3,6 x 5,0 m); druga zatoka lezgca na terenie przedszkola do parkowania
prostopadtego z jezdnig serwisowg szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej — 11 miejsc
parkingowych( 2,5 x 4,5 m) oraz trzecia zatoka wzdtuz ulicy do parkowania réwnolegtego, na
przeciwko garazy — 8 miejsc parkingowych( 2,5 x 6 m). W bezposrednim sgsiedztwie przedszkola
uwzgledniono réwniez cigg pieszy w postaci chodnika o zmiennej szerokosci ( wg
zagospodarowania), nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; i

podbudowie z kruszywa famanego gr. 10 cm, obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
str. 6



Nadanie jezdni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz wykonanie nowych
wpustow deszczowych pozwoli na duzo szybsze odwodnienie istniejgcej jezdni co zmniejszy
zaleganie wody i lodu zwtaszcza w okresach wiosennych. Wymienione powyzej zatozenia
projektowe determinujg rowniez przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt branzy
kanalizacyjnej obejmowaé bedzie petng przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wbudowaniem nowych studni oraz wpustéw ulicznych wg opracowania wykonanego przez mgr

inz. Jacka Zagéreckiego.

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- ulica o dtugosci 236,21 m( tgcznie z jezdnig wewnetrzng na terenie przedszkola integracyjnego),
- kategoria ruchu - KR 1,
- kategoria drogi: - ulica gminna, wewnetrzna,
- predkosc¢ projektowa — Vp=30km/h,
- szerokos¢ jezdni: - 3,5 m; 3,0 m( szeroko$¢ zmienna wg zagospodarowania),
- spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2%; daszkowy 2%( na odcinku wzdtuz garazy) — wg
rysunku zagospodarowania,
- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- obramowanie — kraweznik 15 x 30 cm.
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

ZATOKI PARKINGOWE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm;

- obramowanie — kraweznik betonowy 15 x 30 cm;

- do parkowania pod katem 90° oraz do parkowania réwnolegtego,

- miejsca postojowe dtugosci 5m, szerokosci 2,5m, spadek w kierunku jezdni 2%,

- taczna ilos¢ miejsc postojowych 38szt. (w tym 3 dla niepetnosprawnych o dtugosci 5,0m i szer.

3,6m).
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ZJIAZDY PUBLICZNE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm;
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu;

- dtugosé zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8cm, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),
- obramowanie — obrzeze 12 x 25 cm;

- szerokos¢ dostosowana do istniejgcego terenu.

Na przebudowywane] ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul. Sowinskiego w
Wyszkowie zastosowano na odcinku od ul. Sowinskiego do targowiska miejskiego przekréj o
spadku jednostronnym 2%, natomiast na pozostatym zakresie opracowania spadek daszkowy o
wartosci 2% nawigzujagc sie do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terenu
przylegtego przy zachowaniu wymagan technicznych dotyczacych parametréw projektowane;j
ulicy i pasa drogowego. Na witgczeniach do istniejgcych drég gminnych spadek poprzeczny
zgodny z pochyleniem krawedzi drogi gminnej. Ze wzgledu na przeznaczenie zastosowano
szerokos$¢ nawierzchni przekroju ulicznego — 3,5 m ( na odcinku od ul. Sowiniskiego do
targowiska miejskiego) oraz 3m( na pozostalym odcinku opracowania), obramowanie
kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowe] z oporem (beton klasy C-12/15).

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-2,5 m w
zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, do parkowania prostopadtego oraz
rownolegtego o szerokosci 2,5m i dtugosci miejsca postojowego 5m ( 3,6 x 5,0 m w przypadku
miejsca dla niepetnosprawnych), skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1 zaprojektowano
wzdtuz osi projektowanej ulicy wg Rys. 2.0 — plan zagospodarowania terenu.

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano przebudowe sieci kanalizacyjnej
deszczowej dla odwodnienia jezdni. Wody opadowe odprowadzane bedg do Miejskiej Sieci
Kanalizacji Deszczowej z miejsca witaczenia do istniejgcej studni D-I na kanale ulicznym D=0,300
w ulicy Generata Jézefa Sowinskiego. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z

rur PP (SN8) o srednicy @300 i @200 zostanie wybudowana na nowo dla catego
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opracowywanego odcinka wraz ze studniami kanalizacyjnymi z kregéw fibrobetonowych DN
1000 i wpustami kanalizacji deszczowej na studni TEGRA 600 ze zwienczeniem klasy D400 z
osadnikiem 0,5 m. Wpusty deszczowe potgczone s3g z kanalizacjg poprzez przykanaliki z rur PP
(SN8) o $r. 200. Szczegdty przedstawionego rozwigzania przedstawiono na rysunku
zagospodarowania terenu. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie
wykonane przez mgr inz. Jacka Zagéreckiego.

Rozbudowa ulicy do przedszkola Nr 4 od ul. gen. Jézefa Sowinskiego w Wyszkowie
determinuje przebudowe infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy przebudowac istniejgca
elektroenergetyczng linie napowietrzng nN-0,4kV i nN-0,23kV. Do przebudowy linii wykorzystaé
stupy elektroenergetyczne z demontazu, tyko konstrukcje wirowane. W przypadku stupdw
rozkracznych  wykonanych z zastosowaniem zerdzi zelbetonowych typu ZN nalezy je
zdemontowad. Nowoprojektowane stanowiska stupowe lokalizowaé w miejscach o najmniejszym
stopniu utrudnienia w stosunku do uktadu komunikacyjnego. Do wybudowania linii
napowietrznej nN-0,4kV zastosowal przewdd petnoizolowany typu AsXSn  4x70mma2.
Rozbudowa ulicy, wybudowanie chodnikéw i zatok parkingowych, obliguje do przebudowy
oswietlenia ulic. Linie oswietlenia ulic wykona¢ jako napowietrzng stosujgc przewdd
petnoizolowany typu AsXsn 2x25mm2, podwieszajac go na stupach linii napowietrznej. Do
osSwietlenia terenu zastosowa¢ oprawy led-owe o mocy okoto 70W. Projekt dotyczacy
przebudowy linii elektroenergetycznej oraz linii osSwietlenia ulicznego stanowi odrebne
opracowanie wykonane przez pana Tadeusza Kukawskiego.

Przebieg trasowy, usytuowanie istniejgcych obiektdw budowlanych, oraz ich opis zostat
uwidoczniony na planie sytuacyjnym przebudowy urzadzen sieci kanalizacyjnej, ktoéry jest
tozsamy z zatgcznikiem do opinii ZUDP. W trakcie budowy nie przewiduje sie rozbidrek i
przektadek innych urzadzen infrastrukturalnych.

Przebudowane urzgdzenia w catosci bedg sie znajdowaty w pasie drogowym istniejgcym i

projektowanym. Opis przebudowy uwidoczniono na branzowym planie sytuacyjnym.

4. Warunki gruntowo-wodne
Projektowana nawierzchnia drogi KR-1 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463). Warunki gruntowe w wykonanych miejscach sg proste, a
warunki wodne zalicza sie do dobrych. Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje sie

warunkami umozliwiajgcymi wykonanie projektowanej konstrukcji nawierzchni drogowej.
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Nawiercone grunty rodzime w strefie przemarzania wykazujg przewaznie no$nos¢ G1-G2. Poziom
lustra wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 2,5 m p.p.t., czyli >2m ponizej poziomu
ewentualnego korytowania. Dane zaczerpniete z projektu badan podtoza gruntowego i opinii
geotechnicznej wykonanego na potrzeby przedsiewziecia przez pracownie ,GEO PROSPEKT”,

kierownik pracowni: mgr inz. Pawet Stepczak.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych. Z uwagi na kategorie drogi nie s3 wymagane urzadzenia do
podczyszczania sciekdw z jezdni i nie stanowig one zagrozenia dla sSrodowiska. Projekt

przebudowy kanalizacji deszczowej wykonat projektant p. Jacka Zagéreckiego.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych: 3471/3, 3459, 3470 ( po podz. 3470/1, 3470/2), 3453, 3456/5
( po podz. 3456/6, 3456/7), 3457/1 ( po podz. 3457/2, 3452/3), 3458/16, 3461 ( po podz.
3461/1, 3461/2), 3460 ( po podz. 3460/1, 3460/2) lezg w obrebie geodezyjnym Wyszkdw, gminie
Wyszkow i nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej ani nie podlegajg wptywom eksploatacji

gorniczej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni i zjazdéw z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -1223,12m?,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -189,54 m?,

- nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej, czerwonej gr. 8cm -534,00m?,

- zieler drogowa - 321,15 mz,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -2267,81m*
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DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZADU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-(193)-0796-2015

»ROSBUD” Robert Rosinski
ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C

07-202 Wyszkéw

Dotyczy: wniosku z dnia 28.09.2015r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1
pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

,»ROSBUD” Robert Rosirnski pismem z dnia 28.09.2015r. zwrécil si¢ o wydanie opinii
do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania:
»Przebudowa ulicy przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegoblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 687 z p6ézn. zm.) dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej
opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej w odniesieniu do
inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektéw budowlanych lub robdt na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia.

Analizujgc tre$¢ wniosku i zalacznikéw ustalono, ze planowana inwestycja nie
obejmuje dzialan na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérych obowigzuja
zakazy ustalone w art. 881 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, nie obejmuje
rowniez dzialan ani budowy obiektow na obszarach ochronnych zbiornikéw wéd
podziemnych ani w strefach ochronnych uje¢ wody.

Jednoczesnie informuje, Zze budowa urzadzen wodnych, odprowadzajgcych wody
opadowe z drogi, wymaga¢ bedzie uzyskania stosownego pozwolenia wodnoprawnego.

Bioragc powyzsze pod uwage, planowana inwestycje opiniuje pozytywnie
W wyzej wymienionym zakresie.

trzymujg:
( 1.),,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C, 07-202 Wyszkdw.
.NZD.

3. TC-U a/a.

) 1] ;,/ N i
Warszawa, 'uy/ ‘ v/ 78!
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Wyszkdéw, 13 pazdziernika 2015 r.

IP.7011.21.2015

ROSBUD

Robert Rosinski

ul. Gen. K. Putaskiego 18C
07-202 Wyszkéw

W odpowiedzi na pismo z dn. 28.09.2015 r. (data wplywu do Starostwa)
informuje, ze Zarzad Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. — O szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687), pozytywnie opiniuje
materiaty do wniosku o uzyskanie ,decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej” dla inwestycji polegajacej na ,Przebudowie ulicy przy przedszkolu

integracyjnym w Wyszkowie”.

Sprawg prowadzi:
Adam Kowalski

Pokéj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
e-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl
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!,4_..... ‘-‘“l MAZOWIECK] I Wojewadrki Urzid Ochivony Zabytkdw w Warszawis
MN WOIEWODZKI i CLEGATURA W QSTROECE ¢, Kosciustki 16, 07-400 Ostrateka

ég 5 KONSERWATOR | cel. / fax (+29) 764 22 38
{ 1 J ZABYTKOW | weow.mwhz,pl

Ostroleka, 13.10.2015 1.
DO. 5183.22.2015.MB

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw

OPINIA KONSERWATORSKA

Dot.: przebudowy ulicy przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg projektows, dotyczaca realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych w odniesieniu do inwestycji pn. ,Przebudowa ulicy przy
przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie”, Kierownik Delegatury w Ostrolece Wojewédzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie opiniuje zamierzona inwestycje zgodnie
z przedlozonym projektem.

Projektowane przedsiewzigcie znajduje si¢ poza zasiggiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. PozZ. 1446,
z pbZn. zm.).

Jednocze$nie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy,
nastepujacych obowigzkach:

»Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszezyé odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomié o tym wilaéciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe, wladciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

CKIEGO WOJE w DN IEUL

Z up. MAZOWIE VL)
ATORA ZABYTKOW

KONSERY

M 14k

ik Deleganuy w Ostroleee

str.
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/XOWIE
unalnej
i Rolnictwa

N7-2uU Wyszkéw, Aleja Roz 2

GKiM.6331.2.9.2015

Wyszkow, 29.05.2015r.

ROSBUD
Robert Rosinski
ul. Gen. K. Putaskiego 18C

07 — 202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.05.2015r. dotyczace okreslenia warunkow
technicznych odprowadzenia wod deszczowych dla przedsiewzigcia pod nazwg: ,,Przebudowa
ulicy przy przedszkolu integracyjinym w Wyszkowie” Wydzial Gospodarki Komunalnej,

Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Wyszkowie informuje, ze:

l. Zrzut wod deszezowych dla przedsigwzigeia pod nazws: ,,Przebudowa ulicy przy
przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie” przewidzieé¢ do studni rewizyjnej o rzednych

100.73/97.98 na dzialce o numerze ewidencyjnym 3453.

2. Kanat wykonac z rur PP o $rednicach wynikajgcych z przeptywu wod. Studnie rewizyjne

zaprojektowad z fibrobetonu.

3. Dokumentacja projektowa zawierajaca szczegdlowe opracowanie rozwigzan technicznych
wymaga ponownego uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa

i Rolnictwa.

5. Po wykonaniu rob6t Wnioskodawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Wydziatu Gospodarki
Komunalnej, Mieszkalnictwa 1 Rolnictwa 1 egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej oraz

zawarcia umowy na odprowadzanie wod opadowych.

NACZHLNIK
WYDZIALU GOSPODRAKI KOMUNALNE]
MIESZKALNI ROLNICTWA

inz. Zdzisiaw Iffikotajczyk
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M\j\\f Wyszkow 08.10.2015
«\JWJ e,

Naturalnie Wyszkow
www.wyszkow.pl

GKiM.7211.3.2015

,Rosbud” Robert Rosinski
; Ul. Generata Kazimierza Putawskiego 18C
‘Aleja R64 2 07-200 Wyszkow

W zwigzku z pismem z dnia 28.09.2015 w sprawie wydania opinii dotyczgcej projektu
,Przebudowy ulicy przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie” nasze watpliwosci budza
nastepujgce sprawy:

1. Brak parkingu dla os6b niepetnosprawnych — wszystkie zaznaczone miejsca
parkingowe sg jednakowej szerokosci. Zgodnie z przepisami miejsce parkingowe
powinno byé¢ szersze (ok. 3,6 m) w celu umozliwienia podstawienia wozka
inwalidzkiego i utatwienie wysiadanie osobom niepetnosprawnym z samochodu.
Naszym zdaniem przed przedszkolem integracyjnym powinno by¢ przynajmniej 2-3
takie miejsca parkingowe.

2. . Wymiar R5 naszym zdaniem powinien by¢ zmienionym. Miejsce to (ostry skret) jest
szczegdlne ze wzgledu na panujacy duzy ttok w dni targowe. Prosimy o zmiane
w celu zwigkszenia przeswitu miedzy ptotem targowicy a kraweznikiem wysepki.

3. Z dokumentacji doktadnie nie wida¢ jak zostato rozwigzane potgczenie miedzy
garazami a nowoprojektowang jezdnia, a w szczegdlnosci:

- czy nowa inwestycje nie zaktuci przeptywu wody deszczowej?
- czy nowa inwestycja nie utrudni wyjazdu z garazy?
4. Prosimy rozwazy¢ czy byta by mozliwo$¢ wprowadzi¢ ruchu dwukierunkowego w dni

targowe na odcinku ulica Prosta targowica.

mgr inz. Michat Szewczyk

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow
tel.: (29) 742-42-01/08

fax: (29) 742-42-09

e-mail: gmina@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl

Sprawe prowadzi: Andrzej Gelo, pokéj 112, tel.(29)7437726

str. 16



9. CZESC RYSUNKOWA

str. 17



R | | &
| s A

w0 g e
B !
LR At i
= ]

| o LR QI

PO PLrT P o

, a .I‘, Sgrme WL -ﬁ S TRy 2 o | )
F -. : __’\"AQ‘X ‘—'

palp & ,ﬁt—ﬂ..if‘;_","}ﬂ
& o e ..'_:.- A ]

%mwartyfyﬁ_ AR

P e e\

e o

S N _ = (g . £ sl
L énmﬂu ! il - - . g
T e
- _ SEmen Kozbown, - @
D b
& L e I
i 1 | ¥ ey

S e R

LEGENDA:

E -odcinek objety przebudowa
E -drogi krajowe

E - drogi wojewodzkie

E - drogi krajowe szybkiego ruchu

Temat: Data:

i Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul.
) T Generata J6zefa Sowiriskiego w Wyszkowie. 15.10.2015
) -:h;l orll Faza:
Mﬁﬂ - Y PI ) t ) | PB
an orientacyjny ~Drogowa
~ [inwestor [Skala:
Gmina Wyszkow .
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow 1:50000

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

1.0

| [ mgring. Robert Rosiiski o
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12

o |eeraesos  mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr.nr MAZ/0117/PWOD/09
¥ Jasystent: Podpis:

inz, Marek Kalinowski
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O D1 projektowana studnia kanalizacji deszczowej z kregow > L= y =
- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm fibrobetonowych DN 1000 Z . \ :
y ). ) gr. m Wi projektowany wpust kanalizacji deszczowej na studni TEGRA 600 \
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- nawierzchnia parkingow z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 8cm '
wierz p gowz W, z y.greem oo projektowany kanat deszczowy z rur PP ( SN8) —
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm
- projektowane trawniki LEGENDA dla branzy elektrycznej
- kraweznik betonowy 15x30

- kraweznik betonowy 15x30 -wtopiony
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stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul.
Generata Jdzefa Sowinskiego w Wyszkowie.

Data:

11.04
Tyt rys: ' Faza: PB
Plan zagospodarowania terenu T —
Drog
Inwestor: . , Skala:
—<&— o —>——stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV Gm_lna WySZkOW , 1:5C
Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkow '
kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV Jodn prok T Ny
- obrzeze betonowe 8x30 ROSBUD Robert Rosirski )
przepust, rura ostonowa dwudzielna A110 PS 07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C '
- linia rozgraniczenia pasa drogowego — . ey bewadosws  MEF inZ. Robert Rosifski o
4 S X 7 elementy sieci elektroenergetycznej do przebudowy, rozbidrki upr. nr MAZ/0140/POOD/12
3460/1 -numery.koloru CZErwonego stanowia dziatki objete Roystont — - - Fodris
geodezyjnemu podziatowi inz. Marek Kalinowski




I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkow, 15.10.2015r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowe] z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych: 3471/3, 3459, 3470 ( po podz.
3470/1, 3470/2), 3453, 3456/5 ( po podz. 3456/6, 3456/7), 3457/1 ( po podz. 3457/2, 3452/3),
3458/16, 3461 ( po podz. 3461/1, 3461/2), 3460 ( po podz. 3460/1, 3460/2) - obreb geodezyjny
Wyszkéw, dotyczacy ,,Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ulicy Generata
Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie.” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajqgcy:

mgr inz. Robert Rosinski mgr inz. Marcin Szerszenowicz
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz Krzysztof Booss ////
A

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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INZYNIER()W..'
BUDOWN[CTWA

" sygn. ak_t_."_MAz1_7131-7132/245‘}_09/1)‘“ T '5}:_ Warszawa, diia 25 czerwea 2009 1.
DECYZJA

Na podstaww art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7z duia 15 grudnia 2000 1, 0 samorzadach zawodowych .7

“ architektow, inzynier6w budowmctwa oraz urbanistow (Dz U.z 20011, Nr 5 pozi42. Z pbin. zm.), art. 12 ust. 1 -
pkt 1= 5 ust: 3, art. 13-ust. 1,3 i 4, art. 14 vst. 1 pkt:2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994't. - Prawo budowlane (tekst ..
;edn ' Dz.U. 22006 1. Nr 156 poz. 1118,z p6ézn. zm;) oraz § 1E ust 1 pkid, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia - .
Mlmstra Transporm i Budowmctwa z dnia 28 kmetma 2006 . W, spraw1e samodziclnych funkcjl technicznych w
O mISJa ‘Kwalifikacyjna, Mazownecklej

Pan Marcin Szerszenowicz
magister inzynier - £
urodzony dnia 16 czerwca 1974 roku w m, Ha_mowka syn Blaze;a

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0117/PWODIO9

do projektowania i klerowama robotaml budowlanyml
bez ograniczen ‘
w specjalnosci drogowej

: UZASADNIENIE: ‘ :
W zw1qzku z uwzglfgdmemcm w calosel zadania strony, na podstawxe art. 107 § 4 Kodeksu post@powama
adrnmlstracyjnego odstepuje sie od nzasadniania decyzji.
Szczegoiowy zakres nadanych uprawmeﬂ zostat oplsany na odwrocne mme]szej decyzp

e : ' POUCZEN{E :

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywama sarnodzlelnych funkql
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestris, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej. izby samorzadu zawodowego. o
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw
Budownictwa w Warszawie za posredmctwem Okmgowe_] Komisji Kwahﬁkacy]nej Mazowmcklej Okr@gowe].. L
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warsz.aw1e w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. : !

Sklad Orzekajqcy .
mgr inz. Krzysztof Latoszek :
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Beoss .= >
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ngraniczen

w specjalnosci drogowej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnicnia stanowia podstawg do:

1/ projeklowania, sprawdzamnia projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, i

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzaniz tych elementéw,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli techni¢znej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z duoja 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1IL Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
Y. w sprawie samodzielnych funkcji techniczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do: '
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 7 obiektern budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw

inzynierskich oprécz przepustéw;
2/ droga dla ruchuit i postoju statk6w powietrzmych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nh. Mikodaja Kopernika 8A m. 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3.3/
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do MOIIB

M_W POLSEKDRHA
AN ?*g%m

ST =y, | I E A
4 “?\' S{RS INZYNIEEOQW
||.-r_'_d__ o L L
=

= ""'{H;T IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie
o RUmErzE Wi kT

MAZ-061-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy z dnim 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elsktronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
ee:ltmninui opatrzons beq'nem‘:r!rn peodpi icznym weryfik M prIy pomocy wainego kwalifiowanego cerbyfiimk oy
rownowaine pod wizkedem siutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami winsnongcomymi.)

* weryfikacjs pop £ danych w niniejsy swisdczeniu modna sprawdzic za pomocy numery wenyfiacynesD Swinoc enia m
stronie Poiskiej by Inéynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujgc sig z biurem winsciwej Olrggowej Izby Indynieraw
Budownictea.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-MGV-ES8-All *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/8D/0585/09
adres zamieszkania ul. MIKOLAIA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czfonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnis 2001 r. 0 poopisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} cane w postaci
icznej oo piecznym pocpizem elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifi
5 ine pod wizlg 5w prawnych dokumentom opstrzonym pocisami wiasnorgczaymi |

go certyfikatu 53

* Weryfiacq poor

Zci dsnych w niniejszy L #u mozna sp ic 28 p 4 numery weryfikacyjnego zaswiacczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib org.pl jud kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inynierow
Bucownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-M6V-ES8-All *

Pan MARCIN SZERSZENOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/8D/0585/09

adres zamieszkania ul. MIKOLAIA KOPERNIKA 8 A m. 36, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 13 inia 2001 r. 0 pocpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430 cane w postaci
iczrej o0 precznym pocpizem elektronicirym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifi go certyfikatu sq

pod wgle prawnych dok tom opstrzonym podpizami wiasnorgcznymi |
* Weryfisacje pop Zci asnych w niniejszym zaswi #u mozna sp ic 28 p 3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictws www.piib org.pl jud kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Infynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

W ramach opracowania zaprojektowano rozbudowe ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4

od ul. Generata J6zefa Sowinskiego w Wyszkowie o tacznej dtugosci 236,21 mb.

- ulica o dtugosci 236,21 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- kategoria drogi: ulica gminna, wewnetrzna,

- predkos¢ projektowa -30km/h,

- szerokos¢ jezdni: - 3,5 m; 3 m ( szerokos$¢ zmienna wg zagospodarowania), spadek poprzeczny
jezdni- jednostronny 2%, daszkowy 2%( na odcinku wzdtuz garazy) — wg rysunku
zagospodarowania

- nawierzchnia z kostki betonowej, szarej, gr. 8 cm.

- projektowana szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 5m do 9m.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zastosowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 3,5 m ( spadek jednostronny 2%), 3 m
(spadek dwustronny daszkowy 2%), obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem (beton klasy C-12/15). Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem
zagospodarowania 1,5-2,5 m w zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia. Zatoki parkingowe do
parkowania prostopadtego oraz rownolegtego o szerokosci 2,5m i dtugosci miejsca postojowego
5m ( miejsca dla niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m) ze skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1.

Zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej wydzielone za pomocg kraweznika

betonowego 15x30 cm, promien tuku wigczenia min. R=5m( wg zagospodarowania terenu).

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Wszystkie elementy przebudowy drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego
pasa drogowego gminnego ulicy wewnetrznej. Z uwagi na duze zapotrzebowanie na miejsca

postojowe, jak réwniez na bezpieczeAstwo uzytkownikdéw zaprojektowano zatoki postojowe do
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parkowania prostopadtego i rownolegtego o nawierzchni z kostki betonowej. Zaprojektowano

rowniez przebudowe istniejgcych chodnikéw, zjazddéw i skrzyzowan.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2).

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,

przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu woéd opadowych. Spadki podtuzne i tuki pionowe

oznaczono na przekroju podtuznym( Rys. 3.0).

4.4, Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni{ szer. 3,5 m/ 3,0 m):

warstwa z kostki betonowej koloru szarego , gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,
warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw nawierzchni: 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

- istniejgce podtfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 22cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych z kostki betonowej:

warstwa z kostki betonowej koloru szarego , gr. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,
warstwa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.
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taczna grubosé warstw nawierzchni: 47cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zatokach parkingowych:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, czerwonej, gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, 0/31,5mm, gr. po zageszczeniu 20cm,
- warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm,

- podtoze gruntowe zageszczone mechanicznie.

taczna grubosé warstw nawierzchni: 47cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje sie jako powierzchniowe przez sptyw wody
opadowej do zaprojektowanych nowych wpustéw ulicznych. Spadek poprzeczny jezdni,
chodnikdow i zatok postojowych 2 %, spadki podtuzne zgodnie z profilami podtuznymi. Projekt
kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie wchodzace w sktad niniejszej

dokumentacji.

4. 6. Stata organizacja ruchu
Zmiana organizacji ruchu na ulicy przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie bedzie
polegata gtdwnie na oznaczeniu oznakowania pionowego jednokierunkowej jezdni oraz zatok

parkingowych. Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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4.7. Technologia robét.
Szczegdétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robot stanowigcych odrebne opracowanie.

4.8. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkdéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykona¢ recznie ze szczegdlng
ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig bez ich naruszania. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie obcigzony kosztami ich
odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca zobowigzany jest do wykonania

projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

4.9. Wptyw projektowanych roboét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres roboét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpig przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gdrniczej.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ulicy Generata J6zefa Sowinskiego w
Wyszkowie.”

Adres inwestycji: Gmina Wyszkéw, obreb Wyszkéw; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 3471/3, 3459, 3470 ( po podz. 3470/1, 3470/2),
3453, 3456/5 ( po podz. 3456/6, 3456/7), 3457/1 ( po podz.
3457/2, 3452/3), 3458/16, 3461 ( po podz. 3461/1, 3461/2), 3460 (
po podz. 3460/1, 3460/2)

Inwestor: Gmina Wyszkéw
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 236,21 mb

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

- nawierzchnia jezdni i zjazddw z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -1223,12m’,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, szarej gr. 8cm -189,54 m?,
- nawierzchnia zatok parkingowych z kostki betonowej, czerwonej gr. 8cm -534,00m?,
- zieleA drogowa -321,15 mz,
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA -2267,81m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopow
kontrolnych,

Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

Wykonanie robot ziemnych i przygotowawczych,

Wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej,

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej, grafitowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej gr. 8 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazddw i zatok parkingowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
Wykonanie zieleni drogowej,

Uporzadkowanie terenu

Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdét przyczyni sie do wzrostu bezpieczeistwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikow drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potknigcie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB({A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumiczne] i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robét, omoéwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na

wszystkich robotach jest kierownik budowy.
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Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdt budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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6. CZESC RYSUNKOWA
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Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul. 15.10.2015
Generafa Jdzefa Sowinskiego w Wyszkowie. o
Tytul rys.: . ) Faza: PB
Profil podtuzny B
Drogowa
Inwestor: Skala:
Gmina Wyszkow .
Rleja ROz 2, 07-200 Wyszkow 1:100/1000
“""™ ROSBUD Robert Rosiriski 30
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C '
bamsaoows MG inz. Robert Rosifiski Foore
upr.nr  MAZ/0140/POOD/12
omisaosos MG inZ. Marcin Szerszenowicz e
upr.nr  MAZ/0117/PWOD/09
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Przekroj normalny ulicy miejskiej
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Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,063 m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Nawierzchnia ulicy z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Przekrdj normalny ulicy miejskiej z zatokg par

kingowa i chodnikiem

e ogrodzenie

Opornik betonowy 12x25 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu

0,08 m3/mb mm stab

0,063 m3/mb
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia ulicy z kostki bruk. gr. 8 cm

zageszcz

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5

ilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
eniu 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po

po zageszczeniu 15cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
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Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawg

Istniejace podtoze gruntowe

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,063 m3/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,063 m3/mb

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5

Nawierzchnia jezdni wewnetrznej z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

Istniejgce podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

AN

Istniejgce podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabiliz. mechanicznie

granica pasaidrogowego

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

tawa z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03m3/mb

Istniejace podioze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Przekroj normalny ulicy miejskiej z zatokg parkingowa
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Nawierzchnia zatoki parkingowej z kostki bruk. gr. 8 cm
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granica pasa drogowego

Nawierzchnia ulicy z kostki bruk. gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego gr. warstwy
po zageszczeniu 15cm

Istniejace podioze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabiliz. mechanicznie

Temat:

Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul.
Generafa Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie.

Data

15.10.2015

Tytut rys.:

Przekroje konstrukcyjne

Faza:

PB

Branza:

Drogowa

Inwestor:

Gmina Wyszkow )
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Skala:

1:100/1000

Jedn. proj

ROSBUD Robert Rosinski
07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

40

Projektant
branza drogowa

mgr inz. Robert Rosinski
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12

Podpis:

Sprawdzajacy
branza drogowa

mgr inz. Marcin Szerszenowicz
upr.nr - MAZ/0117/PWOD/09

Podpis:

Asystent:

inz. Marek Kalinowski

Podpis:




7. UZGODNIENIA ZUD

Wyszkéw, dn. 2.10.2015 1.
STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2
07-200 WYSZKOW

PROTOKOL NR GG.6630.129.2015
Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo

geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z pézn. zm.) w dniu 2.10.2015 .
przeprowadzono naradg koordynacyjna w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Whnioskodawca: ROSBUD

Robert Rosinski

ul. gen. K. Pulaskiego 18C

07-200 Wyszkow
Lokalizacja projektu: Wyszkow, dz. 3453, 3459, 3460, 3461, 3470, 3471/3.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej oraz energetyczna linia
napowietrzna nN (usunigcie kolizji).

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imie i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej . =
Polska Spotka S esFhee Yo 0 ieod]
Gazownictwa- Rejon \ ) S otss al
Dystrybucji Gazu Waldemar Gajewski | =2 > (8. | ooy O N
Wyszkow Curory Rowicki o te dmove . 2DG|,
PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa-Rejon
Energetyczny Wyszkéw Dariusz Popowicz e« ypp6
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki
4/
Przedsigbiorstwo —b (eprres Lnveprtr 1o 2 . 4
Energetyki Cieplnej < I~ . : i
Sp.z0.0. &ga—//o%h( U ?é/‘é\ﬂ/ﬂlé < /7[6
e T 15 Pt 23 -
Lgednest tom stwierdame 2% :
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Przedsigbiorstwo
Wodociagow i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.0.

Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie-
Inspektorat Wyszkow

Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak

Burmistrz Wyszkowa Robert Garbarczyk BEZ UL AG.

feN

S
o~

28

Wéjt Gminy Diugosiodto | Andrzej Kuczynski

Wéjt Gminy Branszcezyk Dariusz Suchenek

Wojt Gminy Somianka Mariola Mréz
Wojt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka
Wo6jt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej
/art.48.1 pkt 3 ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.
1287 z p6zn. zm.)/.

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

P Wy srkowi. S 50,0, WIM WA 1. WonskOui. - Suspldorat O\Jgsﬂaﬁw

Przedstawiciel Orange Polska' S.A ‘parr Wiestaw Szurnicki-zabpintowat projekt droga mailowsg === -
Protokét nr GG.6630.129.2015 uzgadniam z uwagg:
W miejscach skrzyzowan z istniejaca siecig telefoniczng prace ziemne wykonywaé recznie i przed zasypaniem wykopu
zgtosi¢ do odbioru w Orange Polska S.A. O przystapieniu do robdt powiadomi¢ pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
Orange Polska S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

Wiestaw Szurnicki (Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze)

z up. S ARQSTY
Dorc walina
Inspeki idzisle Geoderil

i Grsnodarki Nieruchomadeiami

mgrinz.
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LEGENDA dla kanalizacji deszczowej

projektowana studnia kanalizacji deszczowej DN1200

projektowany wpust kanalizacji deszczowej DN500

msmmssmssm= projektowany kanat deszczowy z rur PVC @300

Przebudowa ulicy przy przedszkolu integracyjnym

projektowany przykanalik z rur PVC @200

(Na;wa orgqnu@rzéwbr wa A ‘ wWyszkowie.

28.09.2015

LEGENDA dla branzy elektrycznej

e Z‘gbdr'i‘ié‘z art. 287 uia
géodoi:yjnolkartod{af

. |*~ Plan usytuowania sieci.

+Q+

stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV istniejacej

Kanalizacja deszczowa i usuniecie kolizji elektrycznych.

“Uzgodnienia
Branza:
drogowa

F] péé Zm) poéwiadcza aiq,

——&— o —>——stup elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV

52
, 07-200 Wyszkow

kabel elektroenergetyczny nN-0,4kV

© 1:500

~ ROSBUD Robert Rosiriski

przepust, rura ostonowa dwudzielna A110 PS

i Powhtow}m \ -Wszmmiu. 07-202 Wyszkéw, ul. Generala Kazimierza Pulaskiego 18C

Nrrys -

2.0

X &

elementy sieci elektroenergetycznej do przebudowy, rozbiorki

megr in. Jacek Zagdrecki

GG seao nqu ;LL_)JV)—_ upr.nr Bt/183/90

Lokalizacja inwestycji liniowe]: Wyszkow koto przedszkola integracyjnego
dziatka nr: 3459, 3470, 3471/3 jednostka ewidencyjna Wyszkdw

Podpis:

(podpls | pleczatha

Tadeusz Kukawski
upr.nr  Os-418/83






