"ROSBUD" Robert Rosinski

ul. Generata Kazimierza Pufaskiego 18C
07-202 Wyszkow
email: biuro@rosbud.pl
www.rosbud.pl

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa opracowania:

Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola
Nr 4 od ul. Generata J6zefa Sowinskiego
w Wyszkowie.

Adres obiektu:

Obreb geodezyjny —Wyszkdw, dziatki ewidencyjne nr:
3471/3, 3459, 3470, 3453, 3456/5, 3457/1, 3458/16,
3461, 3460 - gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski,
wojewddztwo mazowieckie.

Inwestor:

GMINA WYSZKOW
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

Rodzaj opracowania:

Stata Organizacja Ruchu

Branza:

DROGOWA

Zespot projektowy:
Projektant:

Asystent :

mgr inz. Robert Rosinski
upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12 e,

inz. Marek Kalinowski e,

Data opracowania:

PAZDZIERNIK 2015




2. SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU STALEJ ORAGANIZACII RUCHU

L.P. Zawartos$¢ nr str.
1. Strona tytutowa 1
2. Spis zawartosci 2

3. Opis techniczny

|. Podstawa opracowania, 3
Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem 4-7
[ll. Projektowana organizacja ruchy 8-9
IV. Ustalenia koncowe 10
V. Karta uzgodnien 11
VI. Cze$¢ rysunkowa 12
- Rys. 1.0 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1:50 000 13
- Rys. 2.1, 2.2 Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania w skali 1:500 14-15

str. 2



3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Gming Wyszkow z Siedziba w Wyszkowie, przy Alei R6z 2, a firma
,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkdow
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pdin.
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.z2003 r.Nr 177, poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

(Dz. U.z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.

r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181).

-Zafaczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach — zatgcznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.
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Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:

2.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej statej
organizacji ruchu dla zadania:

Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul. Generata Jozefa
Sowinskiego w Wyszkowie.

2.2 Inwestor:
GMINA WYSZKOW
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow

2.3 Lokalizacja inwestycji:

Obreb geodezyjny —Wyszkdw, dziatki ewidencyjne nr:

3471/3, 3459, 3470, 3453, 3456/5, 3457/1, 3458/16, 3461,
3460 - gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

2.4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowywany odcinek rozpoczyna sie od ul. Generafa Jozefa Sowinskiego, biegnie przez
osiedle mieszkaniowe okalajgc na wysokosci targowiska miejskiego budynek przedszkola
integracyjnego, by w koncowym odcinku graniczy¢ z garazami indywidualnymi. Obecnie ulica
objeta opracowaniem od ul. Sowinskiego jest drogg jednokierunkows, a fragment od fuku w
pikietazu roboczym 0+170,40 km do skrzyzowania z ul. Prosta to droga dwukierunkowa.
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanej ulicy przy przedszkolu integracyjnym
w Wyszkowie w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi od ok. 5,0m do 9,0 m. Istniejaca
ulica ma obecnie jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i
poprzecznym na czesci od ul. Sowinskiego, a takze jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej na
dalszym odcinku; chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej oraz betonowych ptyt
chodnikowych. Szerokos¢ jezdni na opracowywanej ulicy jest zmienna i wynosi 3,5 m( na czesci
o nawierzchni z betonu asfaltowego) oraz 5,0 m( na czesci o nawierzchni z kostki betonowej),
natomiast ciggdw komunikacyjnych 1,5 -2,5m. Z uwagi na duze zapotrzebowanie ilos¢ miejsc
parkingowych jest niewystarczajaca. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody

opadowe sg odbierane przez istniejgcg kanalizacje deszczowg oraz na tereny przylegte.
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Stan techniczny nawierzchni jezdni oraz ciggdw komunikacyjnych ulegt znacznemu
pogorszeniu w ostatnim okresie i pozostawienie ich w istniejgcym stanie grozito by dalszg utrata
nosnosci i zniszczeniem konstrukcji. Liczne nierdwnosci wptywajg niekorzystnie na komfort i

bezpieczenstwo pieszych.

2.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano ulice przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie jako jezdnie o
szerokosci 3,5 m na znacznej czesci opracowania( szerokos$¢ jezdni zmienna wg
zagospodarowania), o ruchu jednokierunkowym. Zaoporowano jg kraweznikiem ulicznym 15x30
cm oraz zastosowano spadek jednostronny 2% na odcinku do zjazdu na targowisko miejskie (
daszkowy 2% na dalszym odcinku). Na catym opracowywanym odcinku nawierzchnia jezdni i zatok
parkingowych zostanie wykonana z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
podbudowie z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm oraz warstwie wzmacniajacej z kruszywa
naturalnego. . Zatoki parkingowe zostang obramowane kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie
betonowej C12/15. Pierwsza przeznaczona do parkowania prostopadtego usytuowana bedzie
wzdtuz ulicy i ogrodzenia przedszkola — 16 miejsc parkingowych( 2,5 x 5,0 m) oraz 3 miejsca
parkingowe dla niepetnosprawnych( 3,6 x 5,0 m); druga lezagca na terenie przedszkola do
parkowania prostopadtego z jezdnig serwisowg szer. 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej — 11
miejsc parkingowych( 2,5 x 4,5 m) oraz trzecia wzdtuz ulicy do parkowania rownolegtego, na
przeciwko garazy — 8 miejsc parkingowych( 2,5 x 6 m). W bezposrednim sgsiedztwie przedszkola
uwzgledniono rowniez cigg pieszy w postaci chodnika o zmiennej szerokosci ( wg
zagospodarowania), nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
podbudowie z kruszywa famanego gr. 10 cm, obramowanie obrzezem betonowym 8 x 30 cm.

Nadanie jezdni odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz wykonanie nowych
wpustow deszczowych pozwoli na duzo szybsze odwodnienie istniejacej jezdni co zmniejszy
zaleganie wody i lodu zwtaszcza w okresach wiosennych. Wymienione powyze] zatozenia
projektowe determinujg rowniez przebudowe istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projekt branzy
kanalizacyjnej obejmowaé bedzie petng przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z
wbudowaniem nowych studni oraz wpustow ulicznych wg opracowania wykonanego przez mgr

inz. Jacka Zagoreckiego.
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Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GtOWNA

- ulica o dtugosci 236,21 m( tgcznie z jezdnig wewnetrzng na terenie przedszkola integracyjnego),
- kategoria ruchu - KR 1,
- kategoria drogi: - ulica gminna, wewnetrzna,
- predkos¢ projektowa — Vp=30km/h,
- szerokos¢ jezdni: - 3,5 m; 3,0 m( szerokos¢ zmienna wg zagospodarowania),
- spadek poprzeczny jezdni- jednostronny 2%; daszkowy 2%( na odcinku wzdtuz garazy) — wg
rysunku zagospodarowania,
- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm,
- obramowanie — kraweznik 15 x 30 cm.
Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym S$Sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajac istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Lokalizacje i

wymiary charakterystyczne pokazano na planie zagospodarowania terenu( Rys. 2.0).

ZATOKI PARKINGOWE:

- nawierzchnia z kostki betonowej, koloru czerwonego, gr. 8 cm;

- obramowanie — kraweznik betonowy 15 x 30 cm;

- do parkowania pod kagtem 90° oraz do parkowania rownolegtego,

- miejsca postojowe dtugosci 5m, szerokosci 2,5m, spadek w kierunku jezdni 2%,

- taczna ilos¢ miejsc postojowych 38szt. (w tym 3 dla niepetnosprawnych o dtugosci 5,0m i szer.

3,6m).

ZJIAZDY PUBLICZNE:

- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej, koloru szarego, gr. 8 cm;
- szerokos¢ zjazdu dostosowana do istniejgcego terenu;

- dtugo$é zgodna z projektem zagospodarowania.

CHODNIKI:
- nawierzchnia o konstrukcji z kostki betonowej gr. 8m, koloru szarego, (wg projektu
zagospodarowania terenu),

- obramowanie — obrzeze 12 x 25 cm;
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- szerokos¢ dostosowana do istniejgcego terenu.

Na przebudowywanej ulicy przy przedszkolu integracyjnym w Wyszkowie zastosowano na
odcinku od ul. Sowinskiego do targowiska miejskiego przekrdj o spadku jednostronnym 2%,
natomiast na pozostatym zakresie opracowania spadek daszkowy o wartosci 2% nawigzujac sie
do istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego i terenu przylegtego przy zachowaniu
wymagan technicznych dotyczacych parametréw projektowanej ulicy i pasa drogowego. Na
wigczeniach do istniejgcych drég gminnych spadek poprzeczny zgodny z pochyleniem krawedzi
drogi gminnej. Ze wzgledu na przeznaczenie zastosowano szerokos$¢ nawierzchni przekroju
ulicznego — 3,5 m ( na odcinku od ul. Sowiniskiego do targowiska miejskiego) oraz 3m( na
pozostatym odcinku opracowania), obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na tawie betonowej z
oporem (beton klasy C-12/15).

Chodniki o szerokosci zmiennej zgodnie z projektem zagospodarowania 1,5-2,5 m w
zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia.

Zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej, do parkowania prostopadtego oraz
rownolegtego o szerokosci 2,5m i dtugosci miejsca postojowego 5m ( 3,6 x 5,0 m w przypadku
miejsca dla niepetnosprawnych), skosami wjazdowymi i wyjazdowymi 1:1 zaprojektowano

wzdtuz osi projektowane;j ulicy wg Rys. 2.0 — plan zagospodarowania terenu.
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Ill. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi (Tabelal).

Na projektowanym odcinku ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ulicy Generata Jozefa
Sowinskiego zaprojektowano w obrebie skrzyzowania z ul. Sowinskiego znak informacyjny D-3 —
,droga jednokierunkowa”. Na wjezdzie na projektowang ulice ustawiono znak C-2 — ,nakaz jazdy
w prawo za znakiem”( wg planu sytuacyjnego lokalizacji oznakowania). Na catym
projektowanym odcinku przyjeto organizacje ulicy miejskiej jako droge o ruchu
jednokierunkowym co zostato uwidocznione poprzez wbudowanie kolejnych znakdw pionowych
D-3 przy wjezdzie na targowisko miejskie oraz za fukiem poziomym w pikietazu roboczym KM
0+162,25 - 0+170,14. Z uwagi na duze zapotrzebowanie na miejsca parkingowe zaprojektowano
dwie zatoki postojowe wzdtuz ulicy oznaczone znakami informacyjnymi D-18 — ,parking”. Jedna z
zatok zostata zaopatrzona w 3 miejsca parkingowe dla oséb niepetnosprawnych oznaczone
pionowym znakiem informacyjnym D-18 z tabliczkg T-29 przeznaczong dla wyszczegdlnienia
miejsca postoju tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepetnosprawnej o
ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz kierujgcego pojazdem przewozgcego taka osobe oraz
znakiem poziomym P-24.

W rejonie skrzyzowania z ul. Prostg ustawiono projektowany znak informacyjny D-4a —
»droga bez przejazdu” z uwagi na organizacje ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 jako drogi
jednokierunkowej oraz znak ostrzegawczy A-7 — ,ustgp pierwszenstwa” dla kierujgcych
wtgczajacych sie do ruchu w ul. Prosta. Z uwagi na powyzsze wytyczne zaprojektowano réwniez
znaki zakazu B-2 — ,,zakaz wjazdu” w miejscu zmiany organizacji ruchu z ulicy jednokierunkowej
na dwukierunkowa ( wg rysunku 2.2) oraz w rejonie zakretu przy wyjezdzie z targowiska
miejskiego ( wg rysunku 2.1). Na czesci niniejszego projektu organizacji ruchu poza obszarem
projektowanego zagospodarowania, w kierunku ul. Prostej zastosowano takze znak

ostrzegawczy A-11a — ,prég zwalniajacy”.

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowaé¢ wymagana skrajne pionowa min.
2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi znaku.

Szczegodtowa lokalizacje znakéw pionowych pokazano na rysunkach 2.1, 2.2.
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Tabela oznakowania pionowego:

RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS ILOSC SZTUK | WIELKOSC
A-7 Ustgp pierwszenstwa przejazdu 1
Znaki ostrzegawcze

A-11a Prég zwalniajacy 2
Znaki zakazu B-2 Zakaz wjazdu 2
D-3 Droga jednokierunkowa 3
Znaki informacyjne D-4a Droga bez przejazdu 1
D-18 Parking 3

Miejsce przeznaczone dla

pojazdu samochodowego SREDNIE
uprawnionej osoby
niepetnosprawnej o

Tabliczki T-29 1

ograniczonej sprawnosci

ruchowej oraz kierujgcego

pojazdem przewozgcego taka
osobe
C-2 Nakaz skretu w prawo 3
Znaki nakazu

C-4 Nakaz skretu w lewo 4

Tabela oznakowania poziomego

Rodzaj linii

Powierzchnia malowania [m?]

P-24

1,17

RAZEM:

1,17

IV. Termin wprowadzenia

Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona w przewidywanym terminie-

Wrzesien 2016r.
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V. Ustalenia koncowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagieta lub pojedynczo wywinietg krawedzig na
gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na catym obwodzie, z profilami
usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wigczeniem znaku A-7, ktéry

musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos$¢ znakow:

® Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakow pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysoko$¢ umieszczenia znakéw,
kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich

umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:
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V. Karta uzgodnien
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:

,» Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul. Generata Jozefa
Sowinskiego w Wyszkowie. ”
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VI. Czes¢ rysunkowa

str. 12



fh r" Yang W'F-'Ili'.'.' ‘:l

mpj'(;f;-opracowarﬁ\l

LEGENDA:

E -odcinek objety przebudowg
E -drogi krajowe
E - drogi wojewodzkie

E - drogi krajowe szybkiego ruchu

~ Jremat:

Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul.

ata:

07-202 Wyszkdw, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

Generata Jozefa Sowiriskiego w Wyszkowie. 15102015
™ bran orientacy "~ SOR
an orientacyjny “Drogowa
Inwestor: [skala:
Gmina Wyszkow .
Aleja RG22, 07-200 Wyszkéw 1:50000
"™ ROSBUD Robert Rosiriski " 1.0

| Projextant

~ freSesee  mgr inz. Robert Rosiriski

upr.nr - MAZ/0140/POOD/12

[Podpis:

Asystent:

inz. Marek Kalinowski

[Podpis:




v [ 1, [ T T 77
= = IL1
101059, SRS 3614 9985 %
9901 & 06,95 L2y
- - - 210017
L . 34511 1-345¢/1, 10090 B9 & 99,55 éeyga g
~3457/1,10 10010 e e s
| PRI, S - k % J EW ‘ 997/877
eNA B [’34%7% < : 100.38 ;,\ Nz C m " 100,10
— l\ i F4574,3 7157/1 P S /@%@A}@'\ DS 8 A} & M}/}’
\r/}ﬁgﬁ \ \ 2457814 YA < ! ’ o O/\ 1d Y
\ . - ; g :
T T T2\ PN 1-3456/10,6 w3 LN — —
B | - ch. 3456/5 ]734511/]/5 1 345% y \?) ] p h , . B o N \\\‘9_9‘8 oSﬂ( 3471/
e _______Zre= ) g 150 S =S5 > . -
r [PECECA o\ Ay \S 100,79 L e — 9988 9954 SN Wy /1) r
2 ———— — o 1Y Sptar ch, kost - : 00— —Tost - : AN t ‘
— =3 TN/ 2| a8 : = , 05 D Ve AN\ N 1,266.076
- S "3 =] 1-3450/1, 9,41 DL e AV : 9 WL 10004 o0\ & 1-3471/1) A
N3 s o N S ',d ’ e o I &= 12 - 10+170"
S EIRIEAAEE | = 2 N Ll — = A e ; o= ] T — X sy |
= 100\ | ' - o - __Lhoo==v = b ud gy - 109,7
\% _m h 1-3456/51 o o | *Q/ o RS e = G O L W 1-347/16 \
2 L= : : L S e I === \ - oY 2 otk \
| — ————==3 = - . __;?’— \ d T IS |‘ € b A N ]*3?7]/], \
Jbet deeem T -3 e 4 2 \ -L Ry 00 - . |
l ” > o \ bd o IS 1-3471/158 \
05 | 10105 + 1342 [ 3 \ -a \ 10040 = \00 \
i ' e S0 - ; b T g ) - \ o\l
A ‘ — [ 1 i & ka arkin owa _ h/u \ I e o \ :%
R k — / v zaloRd == stojowyen ' S Yoo oo
= TaTa) ﬁ-w T \916 10051 & ooAie TN\I0028 19 mie vl ¥ S|
= NS 0 — = il - 1 | I 34711,
b e <) § (R D I ™ R (&8 ‘ . I I ' \ 3 y
3 A imans = sois | 1003 £ n L I~ e W)
| Y _
= | 3o t 19486 Rl o arkingowa \‘ | A/
3, - — o 1 zatoka owlch | S i
N ' R LA jsc postol© . 1-47/11
%34501 I36LL 11 mie) 0020 W3\ z \ )
=460, 1-342.8 ‘ ] |
! o) i / . Fo4p/L RS
mn3 .. ) s ! - — g \\
'. . n5 | . By osthd\ 1-343/11§ 0045
U 0 1-3¥210 I / \ —— /J\ \ - \\
= U, | 1347111 \
. 7 + 1-344pi1 o 2 999 ] \
el 461 || B =Y : Ly \
X o od| 99 ¢ =344 12 - : ostkd 1-3471/1,1
10062 ml — "0 ; 3470 T
Jos 0033 00,3 1-344813 ) L |\ 1-3471/1,
1-348% 14 % ingowa 2385 1-343/1,
E . k 2, t / Z k ar | 7,07 —
s b 1998 | N4 10 .
34@3607 %Jﬁ’g | "\10061 981 gg;g T 1-34e1s \; ég Zsam\elsc sto)Oo YCh | ot gy
/2 N A . -
g « ' ]90905‘% ' - 500]6 = Z/L 1-34%4 1 é\,l\ %ﬁ 1’34%]/],
e, T/ \2 ¢ ) / s,"“ . o
———————— ' f/(@ Rk A o t 1 i/ 99,90 | ostk KOVK 0+23621
’ = 997 10000 ¥ 99 9o 9988 - 0'\'236'21
= i S A (O ' 98.3Y [} ‘ NIA
2 10 ‘ T -
i, 2 ) L I8 N n3 ) + Rt 10003 B\ o—2% j 1-347/185
; 9]9 69 - \ 1-3460,2 L | 2484/ — \ 9713 — R o SN 7
99, A S| \ / 1 | B | = i B
s YRR EZ D EAE SRR & LEGENDA dla branzy drogowe; = \ 5| ||t e
’ R s L - | = 1-3471/1%8
..\F AR E / Nt - nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm 993 .\'\ - /; e
I 1-3464/21 \. bet. :
| - nawierzchnia parkingéw z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 8cm ) 1-347/180
Temat: Data:
. . i ' i l.
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm ROZbUdOW? u||cy dOij,ZdC.)WEJ do przedszkpla Nr4od u 15.10.2015
Generafa Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie.
- projektowane trawniki E— . -" ‘ " SOR
Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania =)
- kraweznik betonowy 15x30 - rogowa
Inwestor: . ’ ala:
Gmina Wyszkow ) 1:500
- kraweznik betonowy 15x30 -wtopiony Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkéw '
-
> - Nr rys.:
= Jedn. proj: e . s
% i : ROSBUD Robert Rosinski
A E obrzeze betonowe 8x30 07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C 21
&/ m— — - o
8y Y J008L - linia rozgraniczenia pasa drogowego bamsdoowa Mg inz. Robert Rosifiski "
/ upr.nr  MAZ/0140/POOD/12
/ _: - i i i Asystent. L. R i Podpis:
1008 p— D3 - projektowane oznakowanie pionowe z 5. Marek Kalinowski
1001 k kgw
ML7 [ w




[S1V gy

[ 1-3471/1;4L

1-3464/2,1

1-34
/"
&

—TN

1-3471/10,5

|

- m mﬁ#ﬂ
1 ..,Ii

" ogal

97,96 9741

3466

O q

SN ™ —
™ x (s
SIS N N

h MH

- nawierzchnia ulicy z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm

- nawierzchnia parkingdw z kostki betonowej, kolor czerwony, gr. 8cm

—

owa
0}0 WVC

N

- projektowane trawniki

NOST

- kraweznik betonowy 15x30

0 ark‘
| SC

- kraweznik betonowy 15x30 -wtopiony

mie

zatoka |
19

- obrzeze betonowe 8x30

- linia rozgraniczenia pasa drogowego

10028

L1400

b)
7

p-3 - projektowane oznakowanie pionowe

1-3471/10,7

nn

QRN
NN

NN

7

- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej, szarej, gr. 8cm

Temat:

Rozbudowa ulicy dojazdowej do przedszkola Nr 4 od ul.

Data:

ROSBUD Robert Rosifski
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C

Generata Jozefa Sowinskiego w Wyszkowie. 15.10.2015
e . . . " SOR
Plan syt lokal k =
an sytuacyjny lokalizacji oznakowania Brogows
"™ Gmina Wyszkow -
Aleja Ro22, 07-200 Wyszkow 1:500

2.2

Projektant

banzadogowa  MGF inZ. Robert Rosinski
upr.nr  MAZ/0140/PO0D/12

Podpis:

Asystent:

inz. Marek Kalinowski

Podpis:




