Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski

Lp. Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
stawa
Rozbudowa drogi dojazdowej do przedszkola Nr4 od u  |. Generata J6zefa Sowi nskiego w Wyszkowie
1 Kanalizacja deszczowa
11 Ruroci gg grawitacyjny CPV 45111200-0 i CPV 45231110-9
1|Kalkula- |Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza. m
d.1.1|cja kanat gtéwny DN250
wiasna
Kanat DN300:
15+39+33+24.50+50 m 161.50
Kanat DN 200:
12.5+7.5 m 20.00
RAZEM 181.50
2|Kalkula- |Kamerowanie sieci m
d.1l.1l{cja
whasna
kanat gtéwny DN300
161.50 m 161.50
kanat gtéwny DN200
20 m 20.00
RAZEM 181.50
3|KNNR 1|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |[m3
d.1.1/0210-03|0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V. Przyjeto 90% wykopéw mechanicznych.
sie¢ gtowna:
Odcinek D-I D1:
Pozycja |((2.75+2.36)/2*15*1.5)*0.9 m3 51.74
obejmu-
je 90%
wyko-
péw
Odcinek D1 - D2:
((2.36+2.18)/2*39*1.5)*0.9 m3 119.52
Odcinek D2 - D3:
((2.18+1.98)/2*33*1.5)*0.9 m3 92.66
Odcinek D3 - D4:
((1.98+1.75)/2*24.50*1.5)*0.9 m3 61.68
Odcinek D4 - D5:
((1.75+1.29)/2*50*1.5)*0.9 m3 102.60
Odcinek D5 - D6:
((1.29+1.24)/2*12.5*1.5)*0.9 m3 21.35
Odcinek D6 - D7:
((1.24+1.12)/2*7.5*1.5)*0.9 m3 11.95
RAZEM 461.50
4/KNNR 1|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04|wych w gruntach suchych kat. Ill-IV. Przyjeto 10% wykopdw recznych. (sie¢
gtowna)
Przyjeto |((2.36+2.18)/2*39*1.5)*0.1 m3 13.28
10% ca-
tosci
wyko-
péw
((2.18+1.98)/2*33*1.5)*0.1 m3 10.30
((1.98+1.75)/2*24.50*1.5)*0.1 m3 6.85
((1.75+1.29)/2*50*1.5)*0.1 m3 11.40
((1.29+1.24)/2*12.5*1.5)*0.1 m3 2.37
((1.24+1.12)/2*7.5*1.5)*0.1 m3 1.33
RAZEM 45.53
5/KNNR 1|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- |m3
d.1.1{0307-04 |wych w gruntach suchych kat. IlI-1V
(podejscia pod kratki wpustowe) - 90% mechanicznie
((6<W1>+3.5<W2>+5.0<W3>+9.0<W4>+5.5<W5>+6.0<W6>+7.0<W7>)*1.3* m3 58.97
1.2)*0.9
RAZEM 58.97
6|KNNR 1|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi|ms3
d.1.1{0210-03 |0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-1V- 10% recznie (podejscia do kratek)
((6<W1>+3.5<W2>+5.0<W3>+9.0<W4>+5.5<W5>+6.0<W6>+7.0<W7>)*1.3* m3 6.55
1.2)*0.1
RAZEM 6.55
7/KNNR 1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1{0202-08 |gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w miejsce wskaza-
ne przez Inwestora. Wywo6z nadmiaru ziemi z wykopéw w miejsce wskazane
przez Inwestora - nadmiar urobku do odwiezienia - objetos¢ urzadzen
Studnie:
((3.14*1.0*1.0)/4)*2.36 <D1> m3 1.85
((3.14*1.0*1.0)/4)*2.18 <D2> m3 171
((3.14*1.0*1.0)/4)*1.98 <D3> m3 1.55
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((3.14*1.0*1.0)/4)*1.75 <D4> m3 1.37
((3.14*1.0*1.0)/4)*1.29 <D5> m3 1.01
((3.14*1.0*1.0)/4)*1.24 <D6> m3 0.97
((3.14*1.0*1.0)/4)*1.12 <D7> m3 0.88
Kanaty DN300:
((3.14*0.30*0.30)/4)*(161.50) m3 1141
Kanaty DN200:
((3.14*0.20*0.20)/4)*(20.0) m3 0.63
Przykanaliki:
((3.14*0.2*0.2)/4)*(6<W1>+3.5<W2>+5.0<W3>+9.0<W4>+5.5<W5>+6.0<W6>+ | m3 1.32
7.0<W7>)
RAZEM 22.70
8|KNNR 1|Analogia. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka - szalunki systemo- |m2
d.1.1{0313-01 |we ( boksy stalowe).
((161.50)*2.0)*2+20*2*2+((6+3.5+5+9+5.5+6+7)*1.2)*2 m?2 826.80
RAZEM 826.80
9|KNNR 4|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - nalezy ujg¢ za- |m3
d.1.1/1411-01 | kup i dowdz piasku na podsypke w miejsce wbudowania.
(161.5+20+6+3.5+5+9+5.5+6+7)*0.2*0.5 m3 22.35
RAZEM 22.35
10|KNNR 1|Zasypanie gruntem rodzimym wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wy- |[m3
d.1.1/0214-02|kopéw obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-1V - 90% mechaniczne.
Kanaly gtéwne:
((2.75+2.36)/2*15*1.5)*0.9 m3 51.74
((2.36+2.18)/2*39*1.5)*0.9 m3 119.52
((2.18+1.98)/2*33*1.5)*0.9 m3 92.66
((1.98+1.75)/2*24.50*1.5)*0.9 m3 61.68
((1.75+1.29)/2*50*1.5)*0.9 m3 102.60
((1.29+1.24)/2*12.5*1.5)*0.9 m3 21.35
((1.24+1.12)/2*7.5*1.5)*0.9 m3 11.95
Przykanaliki:
((6<W1>+3.5<W2>+5.0<W3>+9.0<W4>+5.5<W5>+6.0<W6>+7.0<W7>)*1.3* m3 58.97
1.2)*0.9
Objetos¢ urzadzen:
-22.70*0.9 m3 -20.43
RAZEM 500.04
11|KNNR 1|Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 migleb.do |m3
d.1.1/0318-03|3.0 m w gr.kat. I-Ill - 10% recznie
Kanaly gtéwne:
((2.75+2.36)/2*15*1.5)*0.1 m3 5.75
((2.36+2.18)/2*39*1.5)*0.1 m3 13.28
((2.18+1.98)/2*33*1.5)*0.1 m3 10.30
((1.98+1.75)/2*24.50*1.5)*0.1 m3 6.85
((1.75+1.29)/2*50*1.5)*0.1 m3 11.40
((1.29+1.24)/2*12.5*1.5)*0.1 m3 2.37
((1.24+1.12)/2*7.5*1.5)*0.1 m3 1.33
Przykanaliki:
((6<W1>+3.5<W2>+5.0<W3>+9.0<W4>+5.5<W5>+6.0<W6>+7.0<W7>)*1.3* m3 6.55
1.2)*0.1
Objetos¢ urzadzen:
-22.70*0.1 m3 -2.27
RAZEM 55.56
12|Kalkula- |Zabezpieczenie odkopanego uzbrojenia. szt
d.1l.1|cja Rura ochronna 2-dzielna fi 58/50 PEHD.L=1,5m
wiasna
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
13|KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $sredn. 500 mm, z osadnikiem z wpustem |kpl
d.1.1/1417- |$ciekowym D 400-W4, W3, W2, W1, W5
0201
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
14/KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.1{1413-01 |gtebok. 3m.Wtaz klasy D400, kregi tgczone na uszczelki gumowe, zaizolowane
dwukrotnie roztworem asfaltowym. - D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
7 stud. 7.00
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RAZEM 7.00
15/KNNR 4 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200mm m
d.1.1/1308-03
Przykanaliki:
6<W1>+3.5<W2>+5.0<W3>+9.0<W4>+5.5<W5>+6.0<W6>+7.0<W7> m 42.00
Kanat gtéwny:
20 m 20.00
RAZEM 62.00
16|KNNR 4 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. wewn. 300 mm m
d.1.1/1308-05
161.50 m 161.50
RAZEM 161.50

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10806 Uzytkownik: ROSBUD Robert Rosiriski




