Szczeg-{ zjazdu 1:50

| w razie potrzeby szerkoSI dopasowal do

istniejNcej bramy (wg. rys 2.1 PZT)

SZCZEGEG D

granica pasa drogowego
szerokoSI zmienna

Szczeg-{ zjazdu z dojSciem do furtki 1:50

Przekroje normalny na odcinku prostym skala 1:50

SZCZEGEG A

2% |

granica pasa drogowego
szerokoST zmienna

Przekroje normalny na odcinku prostym ze Sciekiem

SZCZEGE&EG B

skala 1:50
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krawnUnik wtopiony 15x22x100

granica pasa drogowego krawiiUnik wtopiony 15x22x100
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Szczeg-{ zjazdu na pole 1:50

| w razie potrzeby szerkoSI dopasowal do

SZCZEGEG C

istniejNcej bramy (wg. rys 2.1 PZT)

granica pasa drogowego krawnUnik wtopiony 15x24x100

4

8

krawiiUnik wtopiony 15x22x100

furtka | w razie potrzeby szerkoSI dopasowal do |
(wg. rys 2.1 PZT) istniejNcej bramy (wg. rys 2.1 PZT)
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Szczeg-{ konstrukcyjny A
skala 1:25

20

20

|
15 |5]10

szerokoSI zmienna

granica pasa drogowego
szerokoSI zmienna

|
I
| N 1-15.0%

rawriUnik betonowy 15x22x100
5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
8cm - warstwa wiNUNca z betonu asfaltowego

20cm - podbudowa zasadnicza, kruszywo jamane
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

20cm - podbudowa pomocnicza z piasku

Szczeg-{ C skala 1:25

jawa z betonu C8/10

4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
4cm - warstwa wiNONca z betonu asfaltowego

Szczeg - | konstrukcyjny B
skala 1:25

krawiiUnik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

jawa z betonu C8/10

Szczeg-{ konstrukeyjny E
skala 1:25

Szczeg-{ D skala 1:25

| 4cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
4cm - warstwa wiNONca z betonu asfaltowego

20cm - podbudowa zasadnicza, kruszywo jamane

krawiUnik wtopiony 15x22x100

20cm - podbudowa zasadnicza, kruszywo jamane

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

Przekroje normalny na odcinku juku w lewo z
poszerzeniem skala 1:50
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N

3.65m

2.75m

Przekroje normalny na odcinku juku w prawo skala 1:50

2% _ \ 20

i

Temat opracowania:

Projekt budowy drogi w miejscowoSci Sitno, gm. Wyszk-w

Tytuj rysunku:

Przekroje normalne i szczeg-jy konstrukcyjne RyS 4

Imifi i Nazwisko Podpis

Projektanta:

mgr inz. Grzegorz Toczyski Skala: 1:25/50

upr. budowlane do projektowania bez ogranicze® w

specjalno$ci drogowej nr MAZ/0407/P OOD/10

Stadium: | PA-B

BranJa: | Drogowa

Data: Lipiec 2013r.




