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CZESC I - OPIS
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJT RUCHU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla
inwestycji .,Projekt budowy drogi miejscowosci Sitno, gm. Wyszkowie “. Droga
przebiega przez grunty wsi Sitno, powiat wyszkowski, wojewddztwo

mazowieckie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430):;

[2] Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i
syghatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.
23.12.2003 r.);

[3] Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
Zzmianami);

[4] inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;
3. STAN ISTNIEJAcCY

Droga w miejscowosci Sitho jest droga lokalng i zaliczona jest do drdg

gminnych. Wzdhuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje zabudowa
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mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i pola uprawne. Po ulicy odbywa sie
ruch samochodowy, ruch pojazdéw rolniczych, a takze rowerowy i pieszy.
Projektowana droga ma powigzanie tylko z jedna drogaq publiczna na poczatku
opracowania km 0+000,0.

Na przedmiotowym odcinku w/w droga ma nawierzchnie gruntowaq o
zZmiennej szerokosci jezdni od 4,5m do 5,7m. Szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi od 9,0 do 12,0m.

W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo na tereny zielone i do przydroznych rowéw.

Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace ha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowa, z betonowej

kostki brukowe;.

4. STAN PROTJTEKTOWANY
Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- no$nos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - szlakowy

- szerokos¢ pasa drogowego - 10,0-12,0m

- szeroko$¢ jezdni - 5,5m (2x2,75m)

- odwodnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na fuku.
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Poczatek projektowanej drogi przyjeto na wlocie skrzyzowania
(km0+000,0), za$ koniec w km 0+892 59.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi projektuje sie zjazdy
indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i kruszywa tamanego.
Szerokos¢ zjazdéw jest zmienna, dopasowana do isthiejacych szerokosci bram
i wjazdowych. Potaczenia zjazdéw z jezdniq zostang wykonane w skosach 1:1
(1,5x1,5m) lub tukami o R=3,0m. Zjazdy do dziatek zabudowanych obramowano
od strony jezdni i posesji obnizonym kraweznikiem betonowym 15x22x100
(Swiatto 2cm), a od strony zieleAca kraweznikiem betonowym 15x30x100
Swiatto 12cm). Zjazdy do pél obramowano w catosci kraweznikiem wtopionym
15x22x100.

W zaleznosci od istniejacych warunkéw zaprojektowano dojscia do
furtek przylegajace lub nieprzylegajace do zjazdéw. Ich szerokosci

dopasowano do szerokosci furek.

5. WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKOW DROGOWYCH

Znaki pionowe powinny by¢ rozmiaru $redniego, a z lica znakdw powinny
by¢ wykonane z foli odblaskowej typu 1.

Znaki nalezy ustawiaé w odlegtosciach 0572,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakéw nalezy zawieszac
na wysokosci min. 2,2m od dolnej krawedzi tablicy do poziomu chodnika lub
2,0 m w przypadku umieszczania znaku poza chodnikiem. Tablice znakéw
pionowych nalezy mocowaé na stupkach stalowych ocynkowanych. Odchylenie
tarczy powinno by¢ w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni i powinno
wynosi¢ okoto 50 w kierunku jezdni. Odlegto$¢ pomiedzy ustawionymi znakami

powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 m. Konstrukcje wsporcze urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ stabilne i nie powodowaé zagrozenia dla
uczestnikéw ruchu.

Znaki pionowe i poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny spetnia¢ wymagania techniczne zawarte w Zatgczniku nr 1-
4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i syghatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r.).

6. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie bezposrednio po

zakohczeniu robét zwiazanych z budowgq drogi - czerwiec 2014r.
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CZESC IT - RYSUNKI
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