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Siedlce, dn. 20.07.2013 r.

Oswiadczenie projektantow - branZza drogowa

Oswiadczam, na podstawie art.20, ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. (z
pdzniejszymi zmianami), ze ,Projekt budowy drogi miejscowosci Sitho, gm. Wyszkéw",
realizowany na dziatkach nr 108/1, 128/2, 81/3, 127, 82, 126/1, 83/5, 83/3, 84/1,
125/1, 123/5, 86/1, 123/3, 124/1, 87/1, 122/1, 88/1, 120/1, 90/1, 91/1, 119/1, 92/1,
118/1, 93/1, 99, 117/1, 94/1, 330/1, 95/1, 96/1, 114/1, 113/1, 112/1, 103/1, 101/1,
100/1, 42/1, 41/3, 34/2, 233/1, 41/1, 140, 39/1, 234/1, 337/1, 336/1, 238/5, 238/3,
28/1,239/1, 27/1, 240/1, 24/1, 241/1, 335/1, 334/1, 332/1, 338/1, 32, 116/1, zostat
wykonany z nalezytq starannoscia, zgodnie z obowiqzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata sprawdzona. Projektowany
zakres robét miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.

BRANZA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Toczyski mgr inz. Marek Fedorowicz

DROGOWA
Uprawnienia do  projektowania bez | Uprawnienia do  projektowania bez

ograniczen w specjalnosci drogowej Nr | ograniczen w specjalnosci drogowej Nr
MAZ/0407/POOD/10 MAZ/0400/POOD/10
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CZESC I - OPIS
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OPIS ZADANIA INWESTYCYIJNEGO
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w miejscowosci Sitno od
wlotu skrzyzowania (km 0+000,0) do km 0+892,59 . Droga przebiega przez
grunty miejscowosci Sitno, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewdédztwo
mazowieckie.

taczna dtugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 892,59 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot branzy drogowej. Pozostate
branze objeto odrebna dokumentacja projektowa,
Obiekt zaliczony jest do pierwszej grupy.
1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
[1] Umowa SRG-I1.7013.4.16.2013 z dnia 26.02.2013r z Gming Wyszkow z
siedzibg 07-200 Wyszkéw ul. Aleja Roz 2
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 z dn. 14.05.1999 r.)
[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19 poz. 115);
[4] inwentaryzacja i pomiary uzupetiajace w terenie;
[5] mapy sytuacyjne w skali 1:500;

[6] inwentaryzacje istniejacych nawierzchni;
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1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa  inwestycja  zlokalizowana  jest ~w  granicach
administracyjnych miejscowosci Sitho, gmina Wyszkéw, wojewdédztwo
mazowieckie.
Wykaz dziatek: 108/1, 128/2, 81/3, 127, 82, 126/1, 83/5, 83/3, 84/1, 125/1,
123/5, 86/1, 123/3, 124/1, 87/1, 122/1, 88/1, 120/1, 90/1, 91/1, 119/1, 92/1,
118/1, 93/1, 99, 117/1, 94/1, 330/1, 95/1, 96/1, 114/1, 113/1, 112/1, 103/1,
101/1, 100/1, 42/1, 41/3, 34/2, 233/1, 41/1, 140, 39/1, 234/1, 337/1, 336/1,
238/5, 238/3, 28/1, 239/1, 27/1, 240/1, 24/1, 241/1, 335/1, 334/1, 332/1,
338/1, 32, 116/1.

1.4. Inwestor
Gmina Wyszkow
ul. Aleja Réz 2,
07-200 Wyszkow

1.5. Ogolny zakres zamierzenia budowlanego
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy
drogowe:

Branza drogowa:

oczyszczenie i udroznienie istniejacego przepustu,

- wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej,

- budowa lub przebudowa zjazdéw,

- przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z
przebudowywang droga,

- wykonanie oznakowania.
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Branza sanitarna:
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

Branza zielen:

— wycinka kolidujacych drzew i krzewow

— zagospodarowanie zielenig pasa drogowego.

1.6. Kolejnos¢ realizacji inwestycji
Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego powinna byé realizowana przy
zachowaniu nastepujacej kolejnosci dla poszczegdlnych elementéw robét:

* roboty przygotowawcze,
- usuniecie istniejacej zieleni (karczowanie krzewéw i wycinka drzew),

« przebudowa wszystkich kolidujacych elementow infrastruktury
technicznej,

* oczyszczenie istniejacego przepustu,

» budowa kanalizacji deszczowe,

* roboty ziemne: wykonanie wykopdw i nasypéw,

» budowa konstrukcji jezdni,

« budowa i przebudowa zjazddw,

* wykonanie oznakowania,

» zagospodarowanie zieleniq pasa drogowego.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1 Opis istniejqcego stanu zagospodarowania trenu

Droga w miejscowosci Sitno jest droga lokalng i zaliczona jest do drég
gminnych. Wzdhuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i pola uprawne. Po ulicy odbywa sie

ruch samochodowy, ruch pojazdéw rolniczych, a takze rowerowy i pieszy.
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Projektowana droga ma powigzanie tylko z jedna drogaq publiczng na poczatku
opracowania km 0+000,0.

Na przedmiotowym odcinku w/w droga ma nawierzchnie gruntowaq o
zZmiennej szerokosci jezdni od 4,5m do 5,7m. Szeroko$¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi od 9,0 do 12,0m.

W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo na tereny zielone i do przydroznych rowéw.

Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace ha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowq Ilub z

betonowej kostki brukowe;.

2.2 Istniejgce uzbrojenie
W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepuja  nastepujace
urzadzenia uzbrojenia terenu:
- kable energetyczne Nn,
- napowietrzna sie¢ energetyczna Nn
- sie¢ wodociagowa,

- sieé teletechniczna

2.3 Elementy przewidziane do rozbiorki
Roboty rozbiorkowe obejmuja:
- nawierzchnia zjazdow,

- kolidujace ogrodzenia,

»wAG PROJTEKT” STIEDLCE” 9|Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy drogi w m. Sitho gm. Wyszkéw

3. PROTEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Parametry techniczne

Poczatek projektowanej drogi przyjeto na wlocie skrzyzowania
(km0+000,0), za$ koniec w km 0+892,59.

Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwuparowa

- klasa techniczna -D

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- no$nos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - szlakowy

- szeroko$¢ pasa drogowego - 10,0-12,0m

- szeroko$¢ jezdni - 5,5m (2x2,75m)

- odwodhnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

- 2 % - przekrdj jednostronny, na tuku.

3.2 Projektowana infrastruktura techniczna do obstugi drogi
3.2.1 Oawodnienie

Zgodnie z ustalenia z Zamawiajacym oraz z uwagi na uksztatfowanie
terenu, odprowadzenie wéd opadowych z przedmiotowego odcinka drogi bedzie
realizowane do istniejacego rowy (cieku) wodnego na dziatce 140. Kanalizacje
projektuje sie jako grawitacyjna z minimalny spadkiem 3 promil. Koficowe
odcinki kanalizacji przed zrzutem do rowy nalezy zabezpieczy( przed
mozliwosciq wystapienia lokalnych podtopien zasuwami zwrotnymi. Kanatu
projektuje sie tak aby wiazy studni znajdowaty sie miedzy kotami

poruszajacych sie tam pojazdéw.
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Kanat grawitacyjny bedzie wykonany z rur PVC SN8 typ ciezki o $rednicy
315mm. Przykanaliki beda wykonane z rur z PVC SN8 typ ciezki o $rednicy
200mm. Studnie rewizyjne na kanale projektuje sie z kregéw betonowych z
felcem o $rednicy 1000mm. Kregi wykonane sa z betonu wibroprasowanego
C45/55, wodoszczelnego "W8", mrozoodpornego F=150, nasiagkliwo$é do 4 %,
faczone na uszczelke. Wpusty kraweznikowe/uliczne nalezy posadowi¢ ha
studzienkach z PVC o $rednicy 425mm z osadnikiem. Witazy zeliwne ryglowane
z zawiasem klasy D400. Przewdd toczny projektuje sie z rur z PE PN10 SDR17

faczne poprzez zgrzewanie doczotowe.

3.3 Projektowana infrastruktura techniczna niezwiqzana z drogq
3.3.1 Wodociqg
Nie projektuje sie.

3.3.2 Kanalizacja sanitarna

Nie projektuje sie.

3.3.3 Gaz
Nie projektuje sie.

3.3.4 Telefon
Nie projektuje sie.

3.4 Kolizje i urzqdzenia obce
W przypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na

mediach podziemnych oraz w przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych

,AG PROJEKT" STEDLCE” 11|Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy drogi w m. Sitho gm. Wyszkéw

w danym opracowaniu, wykonawca robot drogowych ma obowiazek zgtosi¢ ten

fakt do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

3.5 Tereny zieleni

Projektowana inwestycja wymaga wykarczowania istniejacych krzewow i
wycinke jednego drzewa.

Pasy zieleni zlokalizowane pomiedzy krawedzia jezdni i granicq pasa
drogowego zostang oczyszczone, rozplantowane, uzyznione 5 cm warstwa ziemi

urodzajnej i obsiane trawaq lub pozostawione do samoczynnego zarastania.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ILOSCI POSZCZEGOLNYCH CZESCT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAJETEGO POD PROJEKTOWANA
INWESTYCJE W ZAKRESIE BRANZY DROGOWET

Powierzchnie i ilo$¢ robét obliczone w granicach opracowania wynosza:

- jezdnia bitumiczna 4783m?
- zjazdy bitumiczne 919,8m°
- zielen 4027m?

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST
PROTJTEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW I ¢ZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP
Na projektowanej drodze objetej niniejszym opracowaniem brak jest
obszaréw majacych znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pézn. zm.) odkryte w trakcie

prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegaja ochronie prawnej. Inwestor
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zobowiqzany jest do wstrzymania robdot ziemnych i powiadomienia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACTI GORNICZEJ NA
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Na terenie planowanej inwestycji drogowej nie wystepuje eksploatacja

gornicza mogaca mie¢ wptyw na statecznos¢ projektowanych elementéw trasy.

7. INFORMACJTE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

7.1 Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Wszystkie materiaty odpadowe powstate w trakcie robét budowlanych
(tj., elementy istniejacej jezdni, ziemia, itp.) beda odpowiednio sktadowane i
wywiezione na wysypiska do tego celu przystosowane lub wykorzystane w
miare potrzeb na miejscu budowy.

Materiaty wykorzystywane do budowy wiaczen to miedzy innymi
kruszywo, cement, piasek, ktére nie sq szkodliwe dla $rodowiska. Prowadzenie
robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowigzujacymi

przepisami p.poz. i bhp minimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

7.2 Istniejqce obciqZenie Srodowiska
Istniejaca droga jest w ztym stanie technicznym. Wody deszczowe nie
sa poprawnie odprowadzane z jezdni, powstajq liczne zastoiska wody. Taki stan

rzeczy powoduje powstanie licznych nieréwnosci podtuznych i poprzecznych.
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7.3 Okreslenie wplywu inwestycji na jakosc powietrza
Podniesienie parametréw uzytkowych ulicy spowoduje ograniczenie ilosci

kurzu i pytu.

7.4 Okreslenie wptywu inwestycji na hatas
Poprawa stanu nawierzchni ulicy zmniejszy hatas pochodzacy od silnikéw
- dzieki mozliwosci jednostajnego poruszania sie pojazdow, oraz hatas

powstajacy na skutek uderzen spowodowanych nieréwnosciami i ubytkami.

7.5 Okreslenie wptywu inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe
Inwestycja nie zagraza ani zubozeniu zasobéw wéd powierzchniowych i
podziemnych, ani ich jakosci, bowiem sptywy opadowe beda odprowadzane do
projektowanej  kanalizacji  deszczowej. Eliminuje to  mozliwos¢
zanieczyszczehia gruntu i wdéd podziemnych. Poprawa stanu nawierzchni
zZmniejszy rowniez prawdopodobienstwo wystapienia wypadkéw mogacych byé

przyczynq skazenia $rodowiska.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi w miejscowosci Sitno od
wlotu skrzyzowania (km 0+000,0) do km 0+880,59 . Droga przebiega przez
grunty miejscowosci Sitno, gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewdédztwo
mazowieckie.

taczna dtugos¢ zadania inwestycyjnego wynosi 880,59 m.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres robot branzy drogowej. Pozostate

branze objeto odrebna dokumentacja projektowa,

1.2 cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych na
przedmiotowym  odcinku.  Opracowanie to wraz z  projektami
budowlano-wykonawczymi pozostatych branz stanowi¢ bedzie zatacznik do

whiosku o wydanie decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.

Oddzielne opracowania w zakresie branzy drogowej:

- Projekt statej organizacji ruchu,
- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne,
- Przedmiar robét,

- Kosztorys inwestorski.
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1.3 Podstawa opracowania projektu

[1] Umowa SRG-I1.7013.4.16.2013 z dnia 26.02.2013r z Gmina Wyszkow z
siedzibg 07-200 Wyszkow ul. Aleja R6z 2

[2]Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. 2007 r. Nr 19, poz. 115);

[3]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2003r. Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami);
[4]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.

1133);

[5]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430);

[6]Warunki techniczne.

[7]Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

[8]Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

[9]Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych,
GDDP, Warszawa 1997 r.;

[10] Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt, Warszawa

1982 r.

1.4 Zakres opracowania w zakresie branZy drogowej
Zakres projektowanych robét w zakresie branzy drogowej obejmuje:

— wymiana isthiejacego przepustu ha nowy,

wykonanie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej,

usuniecie kolidujacej zieleni

budowa lub przebudowa zjazddw,

,AG PROJEKT" STEDLCE” 16 |Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy drogi w m. Sitho gm. Wyszkéw

- przebudowa lub zabezpieczenie urzadzen obcych kolidujacych z
przebudowywang droga,

- wykonanie oznakowania.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE
FORME I FUNKCTE PROJTEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

2.1 Istniejacy ukfad komunikacy,jny

Droga w miejscowosci Sitho jest droga lokalnag i zaliczona jest do drdg
gminnych. Wzdtuz ulicy objetej niniejszym opracowaniem wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i pola uprawne. Po ulicy odbywa sie
ruch samochodowy, ruch pojazdéw rolniczych, a takze rowerowy i pieszy.
Projektowana droga ma powigzanie tylko z jedna drogaq publiczna na poczatku
opracowania km 0+000,0.

Na przedmiotowym odcinku w/w droga ma nawierzchnie gruntowaq o
zZmiennej szerokosci jezdni od 4,5m do 5,7m. Szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi od 9,0 do 12,0m.

W stanie istniejacym odprowadzania wod opadowych odbywa sie
powierzchniowo na tereny zielone i do przydroznych rowéw.

Zjazdy na dziatki przylegajace do pasa drogowego wystepujace nha
odcinku objetym opracowaniem posiadaja nawierzchnie gruntowq Ilub z

betonowej kostki brukowej.

2.2 Podstawowe parametry techniczne projektowanego uktadu drogowego
2.2.1 Parametry techniczne projektowanej ulicy
Parametry techniczne projektowanego odcinka ulicy:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa
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- klasa techniczna - D (dojazdowa)

- predkos¢ projektowa - 40 km/h

- kategoria ruchu - KR1

- no$nos¢ nawierzchni - 100 kN/o$

- przekrdj poprzeczny - szlakowy

- szeroko$¢ pasa drogowego -100m

- szeroko$¢ jezdni -5,5m (2x2,75m)

- odwodnienie ulicy - do kanalizacji deszczowej

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, odcinek prosty

-2 % - przekrdj jednostronny, na tuku.

2.2.2 Zjazdy i skrzyZowania

Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi projektuje sie zjazdy
indywidualne o nawierzchni bitumicznej. Szeroko$¢ zjazdow jest zmienng,
dopasowana do isthiejacych szerokosci bram i wjazdowych. Potaczenia zjazdéw
z jezdniq zostang wykonane w skosach 1:1 (1,5x1,5m) lub tukami o R=3,0m.
Zjazdy do dziatek zabudowanych obramowano od strony jezdni i posesji
obnizonym kraweznikiem betonowym 15x22x100 ($wiatto 2cm), a od strony
zielenca kraweznikiem betonowym 15x30x100 swiatto 12cm). Zjazdy do pdl
obramowano w catodci kraweznikiem wtopionym 15x22x100.

W zaleznosci od istniejacych warunkéw zaprojektowano dojscia do
furtek przylegajace lub nieprzylegajace do zjazdéw. Ich szerokosci

dopasowano do szerokosci furek.

2.2.3 Urzqdzenia bezpieczefistwa ruchu
Na przedmiotowym odcinku w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu

zaprojektowane zostanie oznakowanie pionowe regulujace zasady ruchu.
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3. UKLAD KONSTRUKCYJINY OBIEKTU BUDOWLANEEGO -
KONSTRUKCJTE PROJTEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

3.1. Warunki gruntowo - wodne podfoza

Na przedmiotowym odcinku ulicy powstancéw wykonane zostaty 2 odwierty

badawcze o gtebokosci 2,0m i 3,0m zestawem do wiercen recznych. W trakcie

wiercenia dokonano opisu makroskopowego przewierconych gruntow.

Karta otworu geotechnicznego nr 1

Misgcoweds  Simo
Wojpwodetwo  mazowiedkie

Metoda wiercenia: obroiowa

Datx 250420131
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Karta otworu geotechnicznego nr 2
Miepcowss  Sitno Ketoda wiercenia: obrofowa
Waojewdodktwo  mazowiedkie Data: 25042013,
Glebckods - £
Zwilenisdia Frofl . = F
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| Py zao Glina piaszczyvta Gp W

Na podstawie wykonanych badah podfoza gruntowego okreslono grupy

nosnosci podtoza G1.
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3.2 Projektowane Konstrukcje

Konstrukcje projektowanej drogi, zaprojektowano przyjmujac nastepujace

dane wyjsciowe:

9

9
9
9

kategoria ruchu:
nosnos¢ nawierzchni:

warunki wodne:

grupa no$nosci podfoza:

Tab. 1. Konstrukcja jezdni,

KR1
100 kN/o$

przecietne

61

Erubos¢ warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
4 Scieralna beton asfaltowy
8 wigzaca beton asfaltowy
k ¥ 0/31
20 podbudowa zasadnicza ruszywo famane 0/31,5
stab. mech.
20 w-wa odsaczajaca piasek
Razem 52 cm
Tab. 2. Konstrukcja zjazdéw.
Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
4 $cieralna beton asfaltowy
4 wigzaca beton asfaltowy
1
20 podbudowa zasadnicza kruszywo famane 0/31,5
stab. mech.
Razem 28 cm
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Tab. 3. Konstrukcja dojs¢ do furki

Grubost warstwy Nazwa warstwy Materiat
[cm]
8 $cieralna betonowa kostka brukowa
3 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 podbudowa zasadnicza krus.z.ywo naturaine
stabilizowane. mech.
Razem 21 cm

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE OBIEKTU LINIOWEGO W
NAWIAZANIU DO WARUNKOW TERENU

4.1 Przebieg ulicy w planie

Zatamanie trasy o wiekszym kacie ni¢ 3° wyokraglono fukami poziomymi o
wartosciach 70m i 135m. Na tuku o promieniu 70m zaprojektowano poszerzenie
lewego pasa o 0,9m.

Punkty charakterystyczne pokazano w czesci rysunkowe;.

4.2 Przebieg drogi w przekroju podtfuznym

Niwelete  zaprojektowano uwzgledniajac:  uksztattowanie  terenu,
zachowujac minimalne spadki podtuzne umozliwiajace sprawne odprowadzenie
wody oraz dowigzujac sie do istniejacej drogi.

Minimalny spadek podtuzny niwelety projektowanej drogi wynosi 0,20% za$
maksymalny 1,21%.

Roznice zataman niwelety wyokraglono tukami pionowymi wypuktymi i
wklestymi o promieniu R=2500m.

Rzedne projektowanej niwelety, charakterystyczne punkty zatamania
niwelety, wartosci spadkéw oraz promien tuku pionowego przedstawia w czesci

rysunkowe;.

,AG PROJEKT" STEDLCE” 22|Strona



Projekt Budowlano - Wykonaczy drogi w m. Sitho gm. Wyszkéw

4.3 Przekroje normaine

Droga na catym projektowanym odcinku posiadaé bedzie nawierzchnia
bitumiczna i zostanie obramowana kraweznikami betonowymi 15x30x100
(Swiatto 12cm). Zjazdy do dziatek zabudowanych obramowano od strony jezdni
i posesji obnizonym kraweznikiem betonowym 15x22x100 ($wiatto 2cm), a od
strony zielefca kraweznikiem betonowym 15x30x100 $wiatto 12cm). Zjazdy do
pol obramowano w catosci kraweznikiem wtopionym 15x22x100. Szerokosci
zjazdow dopasowano do istniejacych bram i wynosza one 3,5+55m.
Projektowane zjazdy indywidualne potaczono z jezdniq skosem 1:1 (1,5x1,5m)
lub tukami o R=30m. Dodatkowo zaprojektowano dojscia do furtek
zlokalizowane bezposrednio przy zjezdzie lub jako oddzielne - w zaleznosci od
istniejacej lokalizacji furtek.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano nastepujace spadki:

- na jezdni - 2 % - przekrdj daszkowy, na odcinku prostym,

- na jezdni - 2% pochylenie jednostronne na fukach poziomym,

- na zjazdach £ 1-15 %,

4.4 Oadwodnienie
Odwodnienie drogi zapewniono poprzez spadek poprzeczny jezdni 2%
(przekrdj daszkowy) i spadki podtuzne do projektowanych wpustow kanalizacji
deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie
branzowe.
Z uwagi na mate spadki podtuzne jezdni zaprojektowano Scieki

przykraweznikowe betonowe o tacznej dtugosci 652,7mb.
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4.5 Urzqdzenia infrastruktury technicznej
Projektowana ulica wymaga przebudowy i budowy nastepujacych urzadzen
infrastruktury technicznej:
— budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
Rozwigzania techniczne budowy kanalizacji deszczowej zawarte sq w

odrebnych opracowaniach branzowych.

4.6 Zieleri
Projektowana inwestycja wymaga karczowania istniejacych krzewéwow.
Pasy zieleni zlokalizowane za kraweznikiem do granicy pasa drogowego
zostana oczyszczone, rozplantowane, uzyznione 5 cm warstwg ziemi

urodzajnej i obsiane trawa,

4.7 Kolizje, urzqdzenia obce

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dostosowal sie do warunkéw
zawartych w opinii ZUDP, stanowiacy zatacznik do dokumentacji.

W przypadku wystapienia kolizji nieprzewidzianych w danym opracowaniu,
nalezy zgtosic¢ problem do Inwestora i Zarzadcy danej sieci.

W wypadku wystapienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na
mediach podziemnych Wykonawca robét drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten
fakt do wiasciciela sieci.

Wykonawca na etapie budowy niniejszego odcinka ulicy, powinien
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem punkty geodezyjne zlokalizowane w rejonie
inwestycji. W przypadku zniszczenia, powinien odtworzy¢ punkt we wasnym

zakresie.
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4.8 Roboty rozbiorkowe i ziemne
Roboty rozbiorkowe obejma;
- nawierzchnia zjazdow,
- kolidujace ogrodzenia,
Objetosci robdt ziemnych (wykopow i nasypéw) przedstawiono w

przekrojach poprzecznych.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot budowlanych drogowych nalezy
starannie wykona¢ plantowanie i zageszczenie podtoza pod

konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdow.

4.9 SkrzyZowania z innymi drogami

Projektowana droga taczy sie na poczatku opracowania inng droga

(powiatowa) w miejscowosci Sitno.

4.10 Wspotrzedne punktow zatamania trasy
W1 X =7525698,561Y = 5829550,113
W2 X = 7525658,479 Y = 5829549,789
W3 X = 7525517,778 Y = 5829555,868
W4 X = 7525420,963 Y = 5829520,488
W5 X = 7525338,286 Y = 5829494,487
W6 X = 7525281,544 Y = 5829484,520
W7 X = 5829578,047 Y = 7524825,712
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Projektowane zjazdy indywidualne

o N . .
— ‘N Konstrukcja Obramowanie
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a m %
[mb | [m
[km] [mb] [m2] [M2] [M2] ] b] [mb]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 11
1|0+021,42|L | 127 4.8 18,0 18,0 18,0 7,8 | 4,8 | FURTKA
2 |0+040,12 | L | 126/2 | 4,7 15,7 15,7 15,7 6,6 | 4,7 | FURTKA
3 |0+047,66 | P 82 50 10,6 10,6 10,6 2,5 16,9
4 | 0+052,66 | P | 83/6 50 10,6 10,6 10,6 2,5 15,0
5 10+062,93|L | 125/2 | 5,0 15,5 15,5 15,5 6,6 | 5,0
6 |0+084,21 | L | 125/2 | 4,0 14,0 14,0 14,0 72 14,0
7 | 0+090,53 | P | 84/2 6,2 12,5 12,5 12,5 44 |6,2 | FURTKA
8 |0+095,98 | L | 123/6 | 5,2 16,5 16,5 16,5 7,4 |52 | FURTKA
9 [0+108,99 | P | 86/2 4,3 10,5 10,5 10,5 44 | 4,3 | FURTKA
10| 0+113,73 | L | 123/4 | 4,7 15,6 15,6 15,6 7,0 | 4,7 | FURTKA
11| 0+138,62 | P | 87/2 4,6 11,0 11,0 11,0 51 | 4,6 | FURTKA
12 | 0+143,14 | L | 122/2 | 5,2 15,2 15,2 15,2 6,2 | 5,2 | FURTKA
13|0+168,82 | L | 120/2 | 5,6 11,6 11,6 11,6 46 |56 | FURTKA
14 | 0+174,84 | P | 88/2 50 12,9 12,9 12,9 57 5,0
15| 0+190,02 | L | 90/2 5,3 7,7 7,7 7,7 3,5 | 5,3 | FURTKA
16| 0+197,20 |P | 90/2 | 5.0 16,3 163 | 163 | 3.7 15’
171 0+199,40 | L | 119/2 | 4,2 13,0 13,0 13,0 50 | 4,2 | FURTKA
18 | 0+209,38 | P | 91/2 55 12,1 12,1 12,1 49 |55
19| 0+22291 | P | 92/2 5,0 13,0 13,0 13,0 56 |50
20| 0+236,11 | L | 118/2 | 4,0 12,5 12,5 12,5 6,5 [ 4,0
21|0+243,02 | P | 93/2 5,2 12,0 12,0 12,0 50 | 5,2 | FURTKA
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22| 0+26054 | L | 11772 | 57 18.8 188 | 188 | 7.0 |57 |FURTKA
23| 0+262.72 P | 9412 | 52 108 108 | 108 | 4.6 |52 | FURTKA
24| 0+275.00| L | 116/3 | 5.0 30,0 300 | 300 |120]50

25| 0+297.06 |P| 95/2 | 5.2 14.7 147 | 147 | 6,0 |52 |FURTKA
26|0+302,77 | L | 116/2 | 5.4 26.7 26,7 | 267 |105]|5.4 | FURTKA
271 0+309,49 | P | 96/2 | 6.2 17.2 172 | 172 | 60 13’ FURTKA
28|0+315.75 | L | 11511 | 4.7 11,0 110 | 110 | 50 |47 |FURTKA
20| 0+320.73| L | 115/2 | 3.4 9.2 9.2 92 |54 |34

30| 0+33822 | L | 114/2 | 55 135 135 | 135 | 54 |55 | FURTKA
31|0+34489 |P| 97 | 64 9.0 9.0 90 | 40 | 6.4 | FURTKA
32| 0+365,05 | L | 1132 | 5.0 115 115 | 115 | 50 |5.0

33| 0+374.75|P| 98 | 45 108 108 | 108 | 50 |45

34| 0+405.69 | L | 1032 | 6.7 25.0 250 | 250 | 40 |6,7|FURTKA
35|0+411,20 | L | 1012 | 55 23.6 236 | 236 |52 18’

36| 0+443,77 | L | 2332 | 5.0 19.0 190 | 190 13’ POLE
37|0+49030 |P| 3972 | 55 24.3 243 | 243 15’ POLE
38 |0+503.96 | L | 234/2 | 55 193 193 | 193 15” POLE
39|0+570.11 | L | 336/2 | 50 18,2 182 | 182 13' POLE
40| 0+604.88 | P | 337/2 | 50 22.0 220 | 220 1?’ POLE
41| 0+63383|P| 32 | 5.0 21.0 210 | 210 15" POLE
42| 0+638.32 | L | 238/6 | 5.0 18.2 182 | 182 13‘}' POLE
43| 0+668,03 | L | 238/4 | 5.0 178 178 | 178 16" POLE
44| 0+69365 | P| 282 | 57 20.0 200 | 200 | 9.2 |57]|FURTKA
45| 0+707.72 | P | 2713 | 6.2 21,3 213 | 213 | 9.0 | 6.2 | FURTKA
46| 0+707,93 | L | 23972 | 5.5 178 178 | 17.8 | 86 |55

470+733.40 | L | 2402 | 82 21.0 210 | 210 |65 152' FURTKA
48| 0+746.81 |P| 24/2 | 5.2 20,2 202 | 202 |100]52|FURTKA
49| 0+760,06 | L | 241/3 | 5.5 27.8 278 | 278 | 96 |55 |FURTKA
50| 0+782.76 | L | 241/6 | 55 20,8 208 | 208 |96 |55
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51|0+807,76 | L | 241/2 55 19,9 19,9 19,9 9,2 |55
52 0+821,61 | P | 334/2 55 23,8 23,8 23,8 10,8 | 5,5
53| 0+830,46 | L 57 20,2 20,2 20,2 9,2 | 5,7 | FURTKA
541 0+869,46 | L 55 25,2 25,2 25,2 11,2 (5,5
55|10+884,16 | P | 332/2 55 13,4 13,4 13,4 7,3 |55
RAZEM 919,8 919,8 919,8 308 | 389
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Tabela Robét ziemnych

PIKIETAZ  KASYF

0,30

25,00

50,00

75,00

100,00

125,00

175,00

225,00

250,00

275,00

300,00

325,00

350,00

375,00

425,00

435,63

450,00

475,00

500,00

525,00

MNASYP WYKOP  MNA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

34,64

21,74

24,50

30,37

35,35

41,11

27,18

26,19

30,31

31,09

30,57

25,74

30,77

71,50

12,78

15,66

28,23

30,87

26,73

14,57

0,00

34, 64

56,38

80,88

111,85

147,20

188,31

215,49

241,68

271,99

303,09

333,66

359,40

390,17

461,67

474,45

490,10

518,33

543,20

575,93

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m2] ZUZYCIE
WYKOP [m]

0,02 1,95

24,70 1,28 35,92 1,28
0,08 0,96

25,00 2,659 24,43 2,69
0,13 1,00

25,00 2,36 26,86 Z,36
0,06 1,15

25,00 1,39 32,36 1,39
0,05 1,44

25,00 1,22 36,56 1,22
0,04 1,49

50,00 10,94 52,06 10,94
0,39 0,59

50, 00 12,33 39,51 12,33
0,10 0,99

25,00 1,85 28,05 1,85
0,05 1,26

25,00 1,20 31,51 1,20
0,05 1,26

25,00 1,00 32,10 1,00
0,03 1,30

25,00 1,20 31,77 1,20
0,06 1,24

25,00 2,52 28,26 Z,52
0,14 1,02

25,00 2,59 33,36 2,59
0,07 1,65

50,00 3,94 75,44 3,94
0,09 1,37

10,69 0,90 13,68 0,30
0,08 1,13

14,31 1,37 17,03 1,37
0,11 1,19

25,00 2,58 30,81 2,58
0,09 1,27

25,00 2,27 33,14 2,27
0,09 1,38

25,00 2,78 29,51 2,78
0,13 0,98

25,00 4,14 18,71 4,14
0,20 0,52

550,00
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575,00

040, 00

625,00

650,00

675,00

700,00

725,00

750,00

775,00

800, 00

825,00

850,00

875,00

0,08

0,08

0,08

0,08

1,01

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

4,85 11,62
4,39 14,91
4,58 18,63
3,90 22,87
2,77 24,81
2,88 27,89
2,55 31,25
2,22 26,60
2,13 28,86
2,08 19,84
1,95 43,46
2,19 31,51
2,26 24,06

4,85

4,39

3,90

2,13

2,08

1,35

2,19

2,26

8,77

10,52

14,06

18,37

22,03

25,01

28,69

24,38

26,73

37,76

41,50

29,32

21,80

597,27

607,78

621,84

640,81

662,84

657,86

716,55

740,93

767,66

805,42

846,32

876,25

£98,05

RAZEM

Nadmiar WYKOP 898,05m3

93,32 997,37

99,32
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CZESC ITT -
ZAtACZNIKI
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28 grudnia 2010 r

sygn. aki. MAZ/7131/ 665 /18 /1
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 {art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6éw, inzynieréw budownictwa oraz urbamstow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pé/n. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4; art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra T) Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby: Ingynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Grzegorzowi Toczyskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 15 stycznia 1981 roku w Siedlcach, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0407/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zalm&lef
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia: stanowm podstawe do: (2
i pmjekwwama, sprawdzama pro;ektéw archltektomczno-budo i

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Bgmowmm' z diia 28 kwietnia 2006 rw
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budow i i
uprawniajg do: 2
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub tenslm? ie wyZej wymienionej specjaing; i

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudowmctwa Z dnia 28 kwiétn
sprawie samodzielnych funkeji téclinicznych w bndownmthe mme;sze uprawnie
uprawniajg do: L .
projektowania obwmﬁﬂ’@wtanego takiego jak: bt
1/ droga, .. fozumieniu przepisow o drogach pubhcznyab, . Wquczemm dmaawych obiektéw
t.0procz przepustow; :

dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz pm&yust
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zglednieniem w ¢
jnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji

nistrac

POUCZENIE
l.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych furkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Toczyski
ul. Czerwonego Kapturka 20
08-110 Siedice
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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POLSKA
I 2 B A
= [NZYMIERO W

BULCWHICTWA

Zaswiadczenie
o numeris waryflkacgiym:

MAZ-YMC-YSE-5P5 *

Pan GRIEGORZ TOCZYEK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD,/0105,/11

adres zamieszkania ul. CZERWONEGD KAPTURKA 20, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okragowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosc opwilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-03-01 do 2014-02-28.

Zaswimdczenis ostadn wygsnarowans elekironicznie | cpatrzone Dezpiecenym podpisem slekironiczrgm
weryfikowanym przy pomocy wainego Pealifikowanega certyfikatu w dniv 2013-02-20 roky proez

Miscyslaw Grodzki, PFrassodniczacy Recy Mazowisckie] Dkrepowej Izby Infyniendw Budownictwa.

|Egcdnis art. 3 ua? 2 indiwy i dnls 10 witeinds 3000 ¢, 0 podplils sabbonicingm (. U, 3001 Mr 130 pod. J420Y dane W P tac]

v wenrk ¥ prdy oy wal M how nra e ooyt iy

ik po Lo L PN i
o Werphady daryrh w i rmeina [T waryflh 3 i b ra
streain i by ind, =re 4 i wwrw pibang. pl leh bordehtudys sly @ Bheen whslces Cheggowe] leby inhmisdw

Sudowriciwa.
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Mt MASOWIECKR
YIRS | oKREGOWA
L
IOSE D e L
o IHEYNIERDW
=TI | suoownicrwa

sygn. akt. MAZ/TI31/ 645 /10/D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.

DECYZJA

MNa podstawie art. 11 ust. 1 7 art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architcktéw, ingynierow budownictwa oraz urbanistow (D=1 2 2001 r. Nr 5 poz 42 7 pin. zm. ), art 12 nst. |
pkt 1§ 5, ust, 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4, art, 14 ust. | pkt 2 a) ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. =m.) oraz § 11 ust. [ pkt 1, §_15.§ I8 ust. _J_
rozporzadzenia Ministra Transportu [ Budownictwa z dnia 2§ kwietnia 2006 r. w sprawie samedzielnych funkeji
technieznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Markowi Marcinewi Fedorowicz
magistrowl inZynierowi
urodzonemu dnia 3 pazdziernika 1981 roku w Siedleach, synowi Mieczyslawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0400/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczepilowy zakres uprawniei

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wykej wymicniong specjalnoseia, ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowinia kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych,

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w  budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzaniz projektu zagospodarowania drialki lub terenu, w zakresic wyizej wymienionej specjalnosei.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawiz samodzielnych funkeji techmiczoych w  budownictwic, ainiejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania ohickta budowlancgo, takieoo jak:

1/ droga. w rozumienin przepisdw o drogach publicmych, 7 wylgezeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dia ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz preepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednienicm w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odsigpuje sig od uzasadniania decyzji.

POUCZENILE
LZgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodsielnych funkei
technicznych w budownictwie sianowi wpis do ceniralnego rejestra, prowadzonego preer Gidwnego Inspektora
Naclzoru Budowlanego oraz wpis na liste cafonkow whasciwef izhy samorzadu zawedowego,
2. Od ninigjszej decyzfi shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyingf Polskief Izby Intynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisi Kwalifikacyinel Mazowieckie] Okregowe Fzhy
Ingpnieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia joj doreczenia,

Sklad Orzekajacy
1 mgr inz. Krzysetof Latoszek
2/ mgr ini. Irena Churska

3/ mgr inz Zygmunt Garwoliiski

Olreymuja:
1. Pan Marek Marcin Fedorowicz
08-110 Toporck 10
2, Glowny Inspekior Nadzor Budowlancgo
3. aa
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I 2 B &
INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numErze wergSieogmyem:

MAS-CEI-OQEK-517 *

Pan MAREK MARCIN FEDOROWICZ o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/0654/08

adres zamieszkania TOPOREK 10, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-11-01 do 2013-10-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenasrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Indyniercw Budownictwa.

|Zmacnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elekironicznym {Dz. U. 2001 Nr £30 poz. 1430) dane w postac
Eiektroniczre] DpEtrIone bezpiecznym podpisem sektronicznym wergfikowarym proy pomocy wadnego kwalficowanego certyfikatu =y
rowroweine pod wiglsdem skutkdw prawRych dokumsntom opakrzonym podoisami winsrorecenymi |

* Werypficacjs pOprEwTIDC] darych W minieSTym mmewsdoEniu MoEna Sprawdzic T8 DOmocy nEmery weryfikecyinego taraisdoenia na
stronie Podskie] Izhy Indynierdw Budownichws www.piin.orgol lud kortakbujec siz 7 sivrem wiasciwej Okregows| lzoy Inynierow
[Budawnictws.
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CZESC V - RYSUNKI
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CZESC VI -
PRZEKROJTE
POPRZECZNE

55555555



