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UWAGI:

· wielkość znaków użytych do oznakowania pionowego winna być z grupy znaków małych na folii

odblaskowej co najmniej 2 typu,

· jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadomi organ zarządzający ruchem oraz zarząd

drogi o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

UWAGI:

· wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z niniejszą dokumentacją

projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

· w przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

· w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w niniejszej dokumentacji projektowej , Wykonawca

winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek,

· Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zagłębienia istniejących sieci przed wykonaniem

wszelkich robót,

· roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić ręcznie.

KLAUZULA:

poświadczam, że kopia mapy do celów projektowych,

na której sporządzono niniejszy projekt zagospodarowania terenu

jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

przyjętym do zbiorów PZGiK pod numerem P.1435.2015.2518 w dn. 10.12.2015

i załączonym do niniejszej dokumentacji.
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