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L.P Wyszczegolnienie
1 Grunt sypki zageszczony
2 Dno studni - monolityczny prefabrykat betonowy z bet. szczelnego
klasy C35/45, tgczony z kregami na uszczelke, z zabetonowang
w uktadzie prefabrykacji bezfugowg wktadkg z polipropylenu lub GRP
3 Kanalizacja grawitacyjna z rur kielichowych PVC SDR34 ze sciankg litg
4 Przejscie szczelne - zintegrowane z wkfadka, wyposazone w
uszczelke o min. grubosci 18 mm, umozliwiajgce pionowe lub poziome
odchylenie rury o 5°
5 Kregi - prefabrykat betonowy z bet. szczelnego klasy C35/45,
tgczone na uszczelke
6 Ptyta pokrywowa - prefabrykat betonowy z bet. szczelnego klasy C35/45
7 Pierscien odcigzajgcy
8 Witaz zeliwny @600mm, klasy D400
9 Wylewka betonowa C20/25
10 Stopnie ztazowe dwustopowe ze stali nierdzewnej, montowane podczas
prefabrykacji w rozstawie pionowym co 30cm
UWAGA:

1. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ rzedne pokryw z

projektem drogowym.

2. Wtazy w terenach zielonych wyniesc¢ ok.10cm nad teren.
3. Do regulacji wysokosciowej wtazow stosowac betonowe

pierscienie dystansowe (h=60mm, h=80mm, h=100mm)
z bet. klasy C35/45.

Tytut rysunku:

SCHEMAT STUDNI ¢1200

Nr rysunku:

o}
Skala:

Nr strony:

30

Nazwa obiektu budowlanego:

kanalizacji deszczowej

Adres obiektu budowlanego:

ul. Sybirakow, m. Wyszkéw, pow. wyszkowski, woj.
mazowieckie

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw wraz z budowg sieci

Inwestor: . .
Gmina Wyszkow

Z siedzibg:

07-200 Wyszkow, Al. Roz 2

reprezenfowane przez:

Grzegorza Nowosielskiego - Burmistrza Wyszkowa

Jednostka

projektowania: ‘j e [ p e n t \jn a

Drogowa Pracownia Projektowsa

ul. Poniatowskiego 31
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www.sdpp.pl
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NIP: 946 217 33 89

Wod-kan projektowanie bez ograniczen
Projektant \, specjalnosci instalacyjnej

Sieci mgr inz. BEATA SK ORUPINSKA
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i funkcja: nr uprawnien i specfalnosé:

dr inz. AGNIESZKA HALICKA
Sieci MAZ/0200/P00S/08 2075_17-29

Podpis:



AutoCAD SHX Text
Ds: 120cm

AutoCAD SHX Text
D2

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
wg projektu drogowego

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia

AutoCAD SHX Text
min. 8cm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8


