Schemat zjazdu indywidualnego (w poboczu)
Skala 1:50
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Schemat zjazdu indywidualnego (w chodniku)
Skala 150

Plan sytuacyjny

K-

+0,12

[ch ]
—

AN \ S
rampa B
8%

100

3
N 3
I 1

N

1 S

L1 N <

x

]

N

[N

Q

1,00

+0,12]

K-

Przekrgj 1-1

K-

rampa
1,00 Q15
9 1
L Za 08 9% o 0047
- .04, 0,00
[ —
|
Q|
Q]
KR-0 zl KR-On4 J

Przekroj 3-3

=
|
4,00
1
Przekroj 2-2
4,00

Schemat przejscia dla pieszych
Skala 1:50

Plan sytuacyjny

sK- 2|é

+0,12

1,00

rampa
10%

1,00

g

42002

1,00

+0,12,

K- K-

Przekrgj 1-1

rampa

, 100 g7

0%

= 4
= 002
« T =

Przekroj 3-3

chodnik (R0O)

projektowany teren

kostka brukowa, typu “Holland” - czerwona, desen w rzedy proste
spoiny wypetnione zaprawq cementowo-piaskowg

podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa
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kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm
- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych €90/3

grunt stabilizowany cementem
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Przekroje konstrukcyne
Skala 1:10

ptyta chodnikowa z wypustkami

projektowany teren
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ptyta chodmkowa z wypustkami

spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
podsypka cemenfowo-piaskowa Rm=2,5MPa

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- mieszanka kruszyw 0/315 mm
- zawartosc ziaren przekruszonych lub tamanych €90/3

grunt stabilizowany cementem

grunt rodzimy

zjazd indywidualny (R1)

projektowany teren
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kostka brukowa, typu “Holland” - czerwona, desen w rzedy proste
spoiny wypetnione zaprawg cementowo-piaskow3a

podsypka cemenfowo-piaskowa Rm=2,5MPa

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
- mieszanka kruszyw 0/315 mm
- zawartos¢ ziaren przekruszonych lub tamanych €90/3

kraweznik najazdowy

grunt stabilizowany cementem
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1 obrzeze betonowe 6x20cm
2 tawa betonowa - beton klasy C12/15
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1 opornik betonowy 12x25cm

1 kraweznik betonowy 15x22cm “najazdowy”
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3 tawa betonowa - beton klasy C12/15
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2 podsypka cementowo-piaskowa T:4
3 tawa betonowa - beton klasy C12/15
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Nazwa zamirzenia budowlanego:
Przebudowa drogi - ul. Sybirakow

Adres zamierzenia budowlanego:
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ul. Sybirakéw, m. Wyszkéw, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
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