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projektowanie bez ograniczeń

w specjalności drogowej
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2015-12-29
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mgr inż. JAROSŁAW PAROL
Decyzja Nr 2/10

projektowanie bez ograniczeń

w specjalności drogowej

Drogi

Projektant

Przebudowa drogi - ul. Sybiraków

wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej

ul. Sybiraków, m. Wyszków, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie

PRZEKROJE: ODCINEK-N
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Profil skala 1:1/10
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Przekroje poprzeczne

skala 1:100
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Przekrój normalny

skala 1:50
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Przekroje konstrukcyne

skala 1:10

humusowanie z obsianiem trawą10

grunt rodzimy

humusowanie z obsianiem trawą

projektowany teren

3
1

jezdnia (KR1; R3; G4)

3

kostka brukowa, typu "Holland" - szara, deseń w rzędy proste,

spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową

kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

- mieszanka kruszyw 0/31,5 mm

- zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3

grunt rodzimy
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podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa
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krawężnik wyniesiony 15x22

1 krawężnik betonowy 15x22cm "najazdowy"

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3 ława betonowa - beton klasy C12/15
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piasek

mieszanka kruszywa 0/16

związana cementem
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