STRONA TYTULOWA

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej

Adres zamierzenia budowlanego:

ul. Sybirakow, m. Wyszkow, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie

Kategoria obiektu budowlanego:
droga- XXV; sie¢ kanalizacji deszczowej - XXVI; zjazd — IV; skrzyzowanie — IV

Jednostka Obreb Numery dziatek:
ewidencyjna
143505_4 0001 6034; 6141; 2255/1; 2255/6; 3000/85; 2217/5

Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV):
45110000-1 - Roboty przygotowawcze
45232410-9 — Kanalizacja deszczowa
45233120-6- Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

Gmina Wyszkéw

Inwestor: z siedziba:
07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2
reprezentowana przez:
Grzegorza Nowosielskiego— burmistrza Wyszkowa
Jednostka @erpentvna ul. Poniatowskiego 31 biuro@sdpp.pl

projektowania:

05-074 Hipolitow

Drogowa Pracownia Projektowa
tel. 516 745 202

www.sdpp.pl
NIP: 946 217 33 89

Zakres
i funkcja

Drogi
Projektant

Drogi
Sprawdzajacy

Sieci
Wod-kan
Projektant

Sieci
Wod-kan
Sprawdzajacy

Imie i nazwisko Data opracowania
nr uprawnien i specjalnos¢:

mgr inz. JAROStAW PAROL

Decyzja Nr 2/10

projektowanie bez ograniczen 29 grudnia 2015
w specjalnosci drogowe;j

mgr inz. PAWEL CIECHANOWICZ
MAZ/0350/PO0OD/08

projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

29 grudnia 2015

dr inz. AGNIESZKA HALICKA
MAZ/0200/PO0S/08
projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

29 grudnia 2015

mgr inz. BEATA SKORUPINSKA

78/D0S/05

projektowanie bez ograniczen 29 grudnia 2015
w specjalnosci instalacyjnej

Podpis:
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wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej
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OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego, oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zakres Imie i nazwisko Data opracowania Podpis:
i funkcja nr uprawnien i specjalnosc:

mgr inz. JAROStAW PAROL
Drogi Decyzja Nr 2/10
Projektant projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci drogowe;j

29 grudnia 2015

) mgr inz. PAWEL CIECHANOWICZ
Drogi MAZ/0350/POOD/08
Sprawdzajacy projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j

29 grudnia 2015

Sieci dr inz. AGNIESZKA HALICKA
Wod-kan MAZ/0200/PO0S/08 , 29 grudnia 2015
Projektant projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

Sieci mgr inz. BEATA SKORUPINSKA
Wod-kan . 78/D0S/05 . 29 grudnia 2015
Sprawdzajacy projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Czesc opisowa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest:
e przebudowa drogi (wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami) - ul. Sybirakéw
e budowa sieci kanalizacji deszczowej
e budowa zjazdow

Kolejnos¢ realizacji obiektow:
wszystkie obiekty bedg realizowane jednoczesnie

2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

W rejonie inwestycji ul. Sybirakéw skfada sie z czterech odrebnych odcinkéw. Od-
cinki te tworzg siatke drég lokalnych. W niniejszym projekcie, celu rozréznienia w/w
odcinkéw, nadano im nastepujgce nazwy:

e Odcinek-S (ul. Sybirakéw - odcinek potudniowy)
e Odcinek -E (ul. Sybirakow - odcinek wschodni)
e Odcinek -N (ul. Sybirakéw - odcinek pétnocny)
e Odcinek -W (ul. Sybirakéw - odcinek zachodni).

Powyzsze odcinki drogi posiadajg nastepujace charakterystyczne parametry:

Odcinek -S
kategoria drogi: .....cccveeviveiiieenciiieee e droga gminna
T e [ o] =4 PSPPI lokalna
nawierzchnia jezdni: ....cccoeccveeviiiieen e, ttuczniowa i gruntowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ....ooccveeeevvieieenniciieee e, ok. 6m
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oot ok. 180m
kanalizacja deSZCZOWaA .......evveviveiiiieeeciieee et brak

Odcinek -E
kategoria drogi: .....cccveeviveiiieenciiieee e droga gminna
T e [ o] =4 PSPPI lokalna
nawierzchnia Jezdni: ......oovcveevvivieee e gruntowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ....ooccveeeevvieieenniciieee e, ok.5m
ChodNiKi: oo brak
AHUBOSC: o ok. 95m (caty odcinek)
kanalizacja deSZCZOWaA .......evveviveiiiieeeciieee et brak

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 8



PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Odcinek -N
kategoria drogi: .....cccveeviveiiieenciiieee e droga gminna
T e [ o] =4 PSPPI lokalna
nawierzchnia Jezdni: ......oovcveevvivieee e gruntowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ....ooccveeeevvieieenniciieee e, ok.5m
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oot ok. 120m
kanalizacja deSZCZOWaA .......evveviveiiiieeeciieee et brak

Odcinek -W
kategoria drogi: .....cccveeviveiiieenciiieee e droga gminna
T e [ o] =4 PSPPI lokalna
nawierzchnia Jezdni: ......oovcveevvivieee e gruntowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ....ooccveeeevvieieenniciieee e, ok.5m
ChodNiKi: oo brak
AHUBOSC: o ok. 95m (caty odcinek)
kanalizacja deSZCZOWaA .......evveviveiiiieeeciieee et brak

Teren w obrebie inwestycji ma charakter ptaski. Rzedne istniejgcego terenu okresla
aktualna mapa do celéw projektowych.

Opis projektowanych zmian:
Zaprojektowano nastepujace charakterystyczne parametry odcinkéw drogi:

Odcinek -S
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
ChodniKi: cooeeeiieee e strona potnocna
BHUBOSC: ittt 188m
kanalizacja deSZCZOWaA .....cc.uvveeviiiieie et tak
Odcinek -E
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oo s e 63m
kanalizacja deSZCZOWaA .....cc.uvveeviiiieie et tak
Odcinek -N
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oot 103m
kanalizacja deSZCZOWaA .....cc.uvveeviiiieie et tak

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej



PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

Odcinek -W
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oo s e 74m
kanalizacja deSZCZOWaA .....cc.uvveeviiiieie et tak

Rozbiorki obiektow:
brak

Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania:
e sie¢ wodociggowa
e sied energetyczna
e siecteletechniczna
e sied¢ gazowa
e kanalizacja sanitarna

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu przedstawia uktad komunika-
cyjny, uksztattowanie terenu i zieleni oraz rozwigzania geometryczne przebudowy-
wanej drogi wraz z kanalizacjg deszczowa.

Projektowane rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe nie wymagajg zmian granic
pasa drogowego. Inwestycja nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania te-
renu i uzytkowania obiektu budowlanego.

Parametry techniczne sieci kanalizacyjnej

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej wykonang z rur PP SN8 o srednicach Dz315
i Dz400. Na zatamaniach projektuje sie studnie betonowe DN1200 z wtazami kl.
D400. Do studni poprzez przykanaliki wykonane z rur PP SN8 o srednicy Dz200 od-
prowadzane bedg wody z wpustéw deszczowych DN500.

4) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia proj. jezdni i skrzyzowan:.........cccceccveeeeinuneennn. 2345 m?
Powierzchnia proj. ZjazdOW:........ceeevveiieeeiiiieee e 403 m?
Powierzchnia proj. chodnikOW: ........cccoveviiiieeiinniiieieniieee s 714 m®
Powierzchnia proj. kanalizacji deszczowej:.......cccceeevvcvveennnnns 168 m?

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 11



PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU

5) INFORMACJA O USTALENIACH REJESTRU ZABYTKOW | MPZP

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:
W obszarze inwestycji brak jest zabytkdw wpisanych do rejestru.

Informacja o ochronie na podstawie ustalen MPZP:
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrze-

ni.

Informacja o obszarach objetych formami ochrony przyrody:
W obszarze inwestycji brak jest form ochrony przyrody.

6) DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Obszar inwestycji znajduje sie poza granicami terenu gorniczego.

7) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Przy uwzglednieniu srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych nie-
bezpieczenstwom (opisanych w informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia) Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw.

8) INNE KONIECZNE DANE

nie dotyczy

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 12



PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przeznaczenie:
Projektowana droga przeznaczona jest do prowadzenia ruchu drogowego zlokalizo-
wanego w pasie drogowym.
Droga sktada sie z nastajgcych elementow:
e jezdnia —cze$é drogi przeznaczona dla ruchu pojazddéw
e chodnik — cze$é drogi przeznaczona dla ruchu pieszych
e zjazd-element drogi publicznej, potgczenie drogi publicznej z nieruchomoscia
potozong przy drodze
e skrzyzowanie — przeciecie drog na jednym poziomie zapewniajgce mozliwosc
wyboru kierunku jazdy

Sie¢ kanalizacji deszczowe] przeznaczona jest do odwodnienia ulicy Sybirakéw w
Wyszkowie.

Program uzytkowy:

Konstrukcja nawierzchni jezdni zostata zaprojektowana tak aby stan graniczny no-
$nosci i przydatnosci do uzytkowania nie byt przekroczony w okresie eksploatacji
krotszym niz 20 lat.

Wymiary kanalizacji deszczowej ustalono na podstawie deszczu miarodajnego okre-
$lonego przy prawdopodobienstwie pojawienia sie opaddéw p=100%.

Charakterystyczne parametry techniczne:

Charakterystyczne parametry techniczne zostaty przedstawione w pozostatej czesci
opisu.

2) FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA

Forma architektoniczna:

Forma architektoniczna projektowanej drogi i zwigzanych z nig urzadzen dostoso-
wana zostata do krajobrazu i do otaczajgcego zagospodarowania.

Forma architektoniczna drogi nie ulegnie zmianie.

Projektowana droga ma nawierzchnie z prefabrykowanej kostki brukowej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej stanowi instalacje podziemna. Elementami widocznymi
sg zeliwne pokrywy studni kanalizacyjnych oraz wpusty deszczowe.

Funkcja:

Projektowana droga gminna ma znaczenie lokalne i uzupetnia sie¢ drég stuzacych
miejscowym potrzebom.

Sie¢ kanalizacji deszczowej petni funkcje odwodnienia ulicy Sybirakow.

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 13



PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:
Zaprojektowano profil podtuzny w nawigzaniu do istniejgcego terenu i otaczajgce;j
zabudowy.

Bezpieczenstwo konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni drogi zostata zaprojektowana w taki sposdb, aby przeniosta
wszystkie oddziatywania i wptywy mogace wystepowac podczas budowy i podczas
uzytkowania (jesli nie sg przekroczone dopuszczalne naciski osi pojazdu na na-
wierzchnie).

Bezpieczenstwo pozarowe:
Droga zostata zaprojektowana w sposob:
e utrudniajgcy rozprzestrzenianie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
e umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia
e nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogra-
niczajgcy dostepu do zaopatrzenia wodnego do celdw ratowniczych

Bezpieczenstwo uzytkowania:
Projektowana droga spetnia wymagania widocznosci i zapewnia bezpieczenstwo dla
uczestnikdw ruchu.

Warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony srodowiska:
Przy projektowaniu drogi dgzono do:
e zachowania istniejgcego stanu $rodowiska
e ograniczenia zagrozenia dla wéd podziemnych
e ograniczenia i zaktécenia w stosunkach wodnych
e ograniczenia negatywnego wptywu na przyrode, krajobraz, grunty rolnei le-
$ne

Ochrona przed hatasem i drganiami:

Przy projektowaniu drogi dgzono do tego, aby w otoczeniu drogi poziomy hatasu i
wibracji spowodowane prognozowanym ruchem na drodze nie przekraczaty do-
puszczalnych wartosci.

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 14



PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

3) UKtAD KONSTRUKCYINY

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego:

pierwsza

(proste warunki gruntowe, wykopy do gtebokosci 1,2 m wykonywane przy budowie
drég, rozparcia wykopoéw dla kanalizacji deszczowej o réznicy poziomow nie prze-
kraczajgcej 2,0 m)

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia:
Geotechniczne warunki posadawiania ustalono w oparciu o wyniki badan geotech-
nicznych gruntu (w zatgczeniu).

warunki gruntowe: proste
warunki wodne: przecietne
(wykopy <1m, woda >2m, pobocza nieutwardzone)

Warunki wodne, gdy najwyzszy poziom swobodnego
L Charakterystyka korpusu zwierciadta wody gruntowej wystepuje na gtebokosci
p- drogowego ponizej spodu konstrukcji nawierzchni
<1lm 1+2m >2m
1 2 3 4 5 6
a zle Rzecietne o Przecietne
1. | Wykopy £1m b zte | orzecietne | Dobre
a zle przecietne Przecietne
2. Nasypy < 1 m b przecietne przecietne Dobre
a zle przecietne Przecietne
3. Wykopy > 1 m b zte przecietne Dobre
a zle przecietne Dobre
4 Nasypy > 1 m b przecietne dobre Dobre
a - pobocza nieutwardzone, b - pobocza utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie wod

powierzchniowych

grupa nosnosci podfoza grunty bardzo wysadzinowe (G4)
(glina, glina piaszczysta, piasek gliniasty, IL ok. 0,10+0,35)

Rodzaj gruntu podtoza Grupa nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni,

Lp. nawierzchni gdy warunki wodne sg:

wg tablicy 7.2 dobre przecietne zte
1 2 3 4 5
1. |Grunty niewysadzinowe G1 G1 G1
2. |Grunty watpliwe G2 G2 G3
3. 1G)runty mato wysadzinowe G3 G4 Ga

Grunty bardzo E

4. wysadzinowe Y G4 G4

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 15
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Procedura projektowania konstrukgcji

Procedura projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza
gruntowego zostata przyjeta wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA.

Typowe rozwigzanie gérnych warstw nawierzchni przyjeto na podstawie

OST D-05.03.23a ,,Nawierzchnia z betonowe] kostki brukowej dla drég i ulic
oraz placoéw i chodnikéw”.

1. Zebranie danych wejsciowych do projektowania:
obcigzenie drogi ruchem:
ruch dojazdowy

warunki klimatyczne:
klimat umiarkowany

2. Przyjecie dtugosci okresu projektowego konstrukciji:
dla klasy D przyjeto dtugosc okresu projektowego nawierzchni: 20lat

3. Obliczenie ruchu projektowego i wyznaczenie kategorii ruchu:
dla drogi gminnej: na podstawie obliczerh wyznaczono kategorie ruchu: KR1
(Lekko-Sredni R3/36+100)

4. Ustalenie warunkdw gruntowo-wodnych, grupy nosnosci podfoza gruntowego
nawierzchni oraz_geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektu budowlanego
warunki gruntowo-wodne oraz kategorie geotechniczng obiektu budowlanego
przedstawiono w punkcie ,Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia”

5. Wybor typowego rozwigzania warstwy ulepszonego podtoza oraz dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni
wybrano typowe rozwigzanie: TYP10

6. Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odsgczajgcej
nie stosuje sie

7. Sprawdzenie potrzeby zastosowania warstwy odcinajgcej
nie jest wymagana

8. Wybdr typowego rozwigzania gérnych warstw konstrukcji nawierzchni
przyjety materiat podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem
w zwigzku z powyzszym wybrano typowe rozwigzania:

dla drogi gminnej: Przypadek | (dla kategorii ruchu R3)

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
wraz z budowag sieci kanalizacji deszczowej 16



PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

9. Sprawdzenie warunku wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny
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Orole Katowice

Krakow Rzeszow
P, ®

h,=1,00m

Kategoria Grupa no$nosci podtoza z gruntéw watpliwych
Lp. obcigzenia i wysadzinowych

ruchem

G2 G3 G4

1 2 3 4 5
1. KR1 0,40 h, 0,50 h, | o60h, |
2. KR2 0,45 h, 0,55 h, 0,65 h,
3. KR3 0,50 h, 0,60 h, 0,70 h,
4. KR4 0,55 h, 0,65 h, 0,75 h,
5. KR5 0,60 h, 0,70 h, 0,80 h,
6. KR6 i KR7 0,65 h, 0,75 h, 0,85 h,

minimalna wymagana grubos$¢ warstw: 60cm
projektowana grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 61cm
Razem: 61cm > 60cm

warunek jest spetniony

10. Zwiekszenie grubosci warstwy mrozoochronnej
nie stosuje sie

11. Przyjecie rozwigzania przeciwdziatajgcego spekaniom odbitym
nie jest wymagane

12. Okreslenie podstawowych wymagan materiatowych dotyczgcych wykonania
poszczeqolnych warstw konstrukcji nawierzchni.
podstawowe wymagania zostaty przedstawione w czesci rysunkowej

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

4) OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — DROGA

Projektowane charakterystyczne parametry odcinkéw drogi:

Odcinek -S
PredkosS¢ projektowa: .....cveeveeeeeieeesiee e 30km/h
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
PFZEKIO]: ittt et ae e 1x2
spadek poprzeczny jezdni: .....ccceeeviiieerriiiieennnns jednostronny 2%
ChodniKi: cooeeeiieee e strona potnocna
BHUBOSC: ittt 188m
Odcinek -E
PredkosS¢ projektowa: .....cveeveeeeeieeesiee e 30km/h
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
PFZEKIO]: ittt et ae e 1x2
spadek poprzeczny jezdni: .....ccceeeviiieerriiiieennnns jednostronny 2%
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oo s e 63m
Odcinek -N
PredkosS¢ projektowa: .....cveeveeeeeieeesiee e 30km/h
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
PFZEKIO]: ittt et ae e 1x2
spadek poprzeczny jezdni: .....ccceeeviiieerriiiieennnns jednostronny 2%
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oot 103m
Odcinek -W
PredkosS¢ projektowa: .....cveeveeeeeieeesiee e 30km/h
nawierzchnia jezdni: ...cocvvevevvicieen e, kostka brukowa
szerokosS¢ nawierzchni jezdni: ...oovcvveeevicveeeiinieeeeeciieee e 5,00m
PFZEKIO]: ittt et ae e 1x2
spadek poprzeczny jezdni: .....ccceeeviiieerriiiieennnns jednostronny 2%
ChodNiKi: oo brak
QHUBOSC: oo s e 74m

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

Projektowane charakterystyczne parametry skrzyzowan:
Odcinek -S/ul. Zakolejowa:
e typ skrzyzowania: zwykfe
e skrzyzowanie pod katem 79°
e obstuga komunikacyjna: petna
e przeciecie krawedzi jezdni: tuki kotowe R6m
e uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania: dostosowa-
ne do pochylenia podtuznego i poprzecznego ul. Zakolejowej

Odcinek -S/jezdnia serwisowa:
e typ skrzyzowania: zwykfe
e skrzyzowanie pod katem 86°
e obstuga komunikacyjna: petna
e przeciecie krawedzi jezdni: tuki kotowe R6m
e uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania: dostosowa-
ne do pochylenia podtuznego i poprzecznego jezdni serwisowej

Odcinek -S/ Odcinek -E:
e typ skrzyzowania: zwykfe
e skrzyzowanie pod katem 90°
e obstuga komunikacyjna: petna
e przeciecie krawedzi jezdni: tuki kotowe R6m
e uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania: dostosowa-
ne do pochylenia podtuznego i poprzecznego Odcinek-W

Odcinek -E/ Odcinek -N:
e typ skrzyzowania: zwykfe
e skrzyzowanie pod katem 92°
e obstuga komunikacyjna: petna
e przeciecie krawedzi jezdni: tuki kotowe R6m
e uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania: dostosowa-
ne do pochylenia podtuznego i poprzecznego Odcinek -E

Odcinek -W/ Odcinek -N:
e typ skrzyzowania: zwykfe
e skrzyzowanie pod katem 92°
e obstuga komunikacyjna: petna
e przeciecie krawedzi jezdni: tuki kotowe R6m
e uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania: dostosowa-
ne do pochylenia podtuznego i poprzecznego Odcinek -W

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

Odcinek -S/ Odcinek -W:
e typ skrzyzowania: zwykfe
e skrzyzowanie pod katem 90°
e obstuga komunikacyjna: petna
e przeciecie krawedzi jezdni: tuki kotowe R6m
e uksztattowanie wysokosciowe powierzchni jezdni skrzyzowania: dostosowa-
ne do pochylenia podtuznego i poprzecznego Odcinek -S

Projektowane charakterystyczne parametry zjazdéw indywidualnych:

e zjazdy pod katem 90° do osi jezdni,

e obstuga komunikacyjna: zapewniona z obu kierunkéw,

e przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i jezdni: skos 1:1, dtugo$é boku 1m

e pochylenie poprzeczne: dostosowane do uksztattowania korony drogi

e nawierzchnia: twarda w granicach pasa drogowego

e szeroko$¢ nawierzchnitwardej: w dostosowaniu do usytuowania i przezna-
czenia zjazdu (min. 4,0m)

e pochylenie podtuzne: dostosowane do uksztattowania korony drogi (max
5%)

Nawigzanie do warunkdéw terenu wystepujacych wzdtuz trasy:

Zaprojektowano profil podtuzny w nawigzaniu do istniejgcego terenu i otaczajgce;j
zabudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia zagtebienia istniejgcej sieci kanaliza-
cyjnej przed wykonaniem wszelkich robét. Roboty w obrebie istniejgcych sieci nale-
zy prowadzic recznie.

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

5) _OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

Rozwigzania projektowe
Wody opadowe bedg zbierane systemem wpustéw deszczowych i odprowadzane
projektowanymi kanatami deszczowymi do istniejgcego kanatu w Al. J. Pitsudskiego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektowana jest w osi pasa ruchu wraz z przykanali-
kami od wpustéw deszczowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur i ksztattek PP SN8 o srednicy
Dz315mm oraz Dz400mm. Przykanaliki wykonaé z rur PP SN8 o $rednicy Dz200mm.
Wszystkie rurociggi muszg by¢ tgczone na mufy i uszczelki EPDM. Uszczelka musi
by¢ zabezpieczona przed wysunieciem. Rury muszg by¢ wykonane zgodnie z norma
PN-EN 1852. Producent rur zobowigzany jest dostarczyé badania potwierdzajgce
zgodnos¢ z normg PN-EN 1852 wykonane w odpowiednim certyfikowanym labora-
torium.

Projektuje sie studnie z elementéw prefabrykowanych, betonowych o $rednicy
DN1200 taczone na uszczelke gumowa ze stozkami (konusami) oraz wtazami zeliw-
nymi klasy D400. Studnie muszg mie¢ fabrycznie wykonane kinety i przejscia szczel-
ne dla rur kanalizacyjnych oraz stopnie ztazowe zeliwne lub ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka z tworzywa sztuczne-
go. W dnie studzienki nalezy fabrycznie wykonac¢ spocznik o spadku 2% w strone
kinety. Studnie muszg odpowiada¢ normie PN-EN1917. Prefabrykaty wykonaé z be-
tonu o klasie wytrzymatosci na $ciskanie min. C35/45 wg normy PN-EN 206-1:2003.
Ponadto na witgczeniach przykanalikow do gtebokich studni projektuje sie przepady
zewnetrzne wykonane z rur i ksztattek kamionkowych DN200. Przepad nalezy obe-
tonowac. Catos¢ wykonaé zgodnie z rysunkiem zatgczonym do niniejszego opraco-
wania.

Wpusty Sciekowe typowe, z osadnikami gtebokosci 90cm, z kregdw betonowych
¢500. Zwienczenia zeliwne klasy D400. Zastosowal pierscienie odcigzajgce. Stu-
dzienki wpustéw izolowane zewnetrznie powtokami bitumicznymi (Bitizol R+2P).
Nalezy zastosowad wpusty uliczne z uchylnym zatrzaskowym rusztem.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

6) WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest inwestycjg potencjalnie znaczgco wptywajaca na srodowisko.
Przy projektowaniu drogi dgzono do zachowania istniejgcego stanu sSrodowiska.

Urzadzenia odwadniajace i odprowadzajace wode:

Zaprojektowano przytagczenie do sieci kanalizacji deszczowej. Powyzsze rozwigzanie
ograniczy zmiany i zaktécenia w stosunkach wodnych w strefie wptywu drogi.
Wylot urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do wyprowadzania $ciekow do waéd znaj-
duje sie poza zakresem niniejszego opracowania. Wylot ten objety jest osobnym
pozwoleniem wodnoprawnym.

W celu zapewnienia kompleksowego i sprawnego odprowadzenia wody z korpusu
drogi zaprojektowano spadek poprzeczy jezdni 2%.

Projektowana droga nie zmieni stanu wody na gruncie, nie zmieni kierunku odptywu
znajdujacej sie na gruncie wody opadowej oraz nie bedzie miata wptywu na wody
podziemne.

Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan:

Projektowana droga bedzie prowadzita jedynie niewielki ruch lokalny. Dodatkowo,
w wyniku budowy drogi nastgpi ograniczenie hatasu gdyz przejezdzajgce samochody
bedg mogty poruszac szybciej i sprawniej co ograniczy hatas w stosunku do stanu
obecnego. W zwigzku z powyzszym w otoczeniu drogi poziomy hatasu i wibracji nie
przekroczg wartosci dopuszczalnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Analogiczne do punktu powyzszego uporzgdkowanie terenu oraz uprawnieninie
ruchu pojazdéw zdecydowanie wptynie na zmniejszenie emisji gazéw i pytéw do
powietrza atmosferycznego, tym samym nie zostang przekroczone standardy w ota-
czajgcym srodowisku.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan:
Brak wptywu na istniejacy drzewostan.

Wptyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi:
Z uwagi na maftga szerokos¢ jezdni, projektowana nawierzchnia ma niewielki wptyw
na powierzchnie ziemi.

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

wskazanie przepisOw prawa
e Art.4 pkt18i Art. 43 ust 1 ustawy o drogach publicznych oraz fakt, ze pro-
jektowane krawedzie jezdni pokrywaja sie z istniejgcymi krawedziami drogi
e Art. 29 ust. 1 ustawy prawo wodne oraz fakt, ze po zrealizowaniu inwestycji,
wody i $cieki z pasa drogowego nie bedg odprowadzane na grunty sgsiednie
(przeciwnie do stanu istniejgcego)

zasieg obszaru oddziatywania obiektu — forma opisowa
obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi - ul. Sybirakow
wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej

Adres obiektu budowlanego:
ul. Sybirakéw, m. Wyszkéw, pow. wyszkowski, woj. Mazowieckie

Gmina Wyszkéw

z siedziba:

07-200 Wyszkéw, Aleja R6z 2

reprezentowana przez:

Grzegorza Nowosielskiego— burmistrza Wyszkowa

Inwestor:

Imie i nazwisko projektanta adres projektanta

ul. Poniatowskiego 31

JAROStAW PAROL 05-074 Hipolitéw

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) ZAKRES ROBOT | KOLEJINOSC WYKONYWANIA ROBOT
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi - ul. Sybirakow
wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej

Przebudowe drogi oraz budowe kanalizacji deszczowej i przebudowe sieci wodocia-
gowej planuje sie w jednym etapie. Prace bedg wykonywane w nastepujacej kolej-
nosci: zagospodarowanie placu budowy, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,
roboty ziemne, konstrukcja jezdni, roboty wykonczeniowe.

2) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e droga
e sie¢ wodociggowa
e sied energetyczna
e siecteletechniczna
e sied¢ gazowa
e kanalizacja sanitarna

3) WSKAZANIE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
e Nie wystepuja

4) WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REA-
LIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
e ruch pojazddéw prywatnych po istniejgcej drodze
e ruch pojazdéow budowy
e wykopy pod kanalizacje deszczowg
roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci

5) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT

Pracownicy muszg posiadac przeszkolenie w zakresie bhp dla robdt drogowych.

Przeszkolenie organizuje pracodawca na koszt wtasny.

Przebudowa drogi - ul. Sybirakéw
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6) WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJA-
CYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

e prace maja sie odbywaé pod nadzorem kierownika budowy
e oznakowanie robét: zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organiza-
cji ruchu,

e zapewnienie pracownikom odziezy ochronnej,

e zabezpieczenie terenu robdt w czasie przerw w pracy,

e roboty w obrebie istniejgcych sieci nalezy prowadzié recznie,

e zapewnienie wtasciwego nadzoru w czasie robét.

e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp
Przy uwzglednieniu powyzszych $rodkéw technicznych, inwestycja nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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