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-Duplikati-

Ostrotekea_ dnia 2 wrzesnia 1983 -

WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroleka, Swierczewskiego 14

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej-w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust3 ustawy z dnia 24 Paidﬁanika 1974r. - Prawo
budowlane (Dz.U.Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust_? pki2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 usi.4,
§7, §I13 ust:l-pki4 lit,,d”., rozporzadzenia Ministra Go§ppdark3 Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).

STWIERDZ.AM

posiada przygotowanie zawedowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY LROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wylwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz oceniania | badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych — o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, _

do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw instalacii elektrycznych - o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

k3

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielne]
funkcji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Glowny Architekt
Wojewodztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przesirzennego mgr inz arch. Zhianiew
Sokolowski. Piecze¢ okragla z Godiem Pafistwa i napisem W otolku: Urzad Wojewbdski w
Ostrotece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego Wystawiono na podstawie
-dokumentéw posiadanych W archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placowki Zamiejscowej w Ostrolece, Oddziat Rozwoju Regionalnego.
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Zaswiadczenie

o numerze wervfikacvinvm:

&

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

REGON: 550032340
Ughr. O8N 418/RP2%

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiadciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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Aa Pedsiavie Wt 13 1 14 unaney z dada 07 iipca 1994 . Fiawo LudOw faye (DUl 85
19841 pozd14)z potam. oraz § 8 rozperzqdeaniz Ministra Cospodzrizg Przestrzennc i Bu
dovmictwa z dnig 30 grudnis 1694 ¢ w Eprawie gamodzieinych fimkeri teclmjoziveh w budo-
wuichile (DZU.Nr 8 z 1555 . Poz38), w zwigsm z art104 §1 Kpa, po 'rozpah'zeniu
waicelns Pana iy Kervestefa Galare, na podstawie dolementé stwizrdoaiasch wymagans
wykszucenie ( Polilechaika Bisdostocka w Bialvmstoln, Wydea Elelargvezuy na kieraniu
Elchbctechnika w zaki esiz eleldrosnaigety i) i prakiyie zawodows ¢.az np podstaviie pozy-
fwnsf oc2nv 7 egzaming na uprawnsenia budewlans rozenzep ayaed Eomisia Sezaminacyi-

na-

CCRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANTA
I KIEROWANIA ROBOTAM BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
W ZAKRFSIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
TLEKTRYCZNYCH 1 ¥} ERTROENERGETYCZNVCH

Zgodme z § 4 ugt. 2 roznorzadzenia Ministra Gorpedarki Przesuzennej i Budownictwa 2 ding
30 mudnia 1994 r. uprawmdenia budowlane co projeldowania bez oganiczesi stanowia réw-
niez pedetews do sprawdzania projeltéw budowlanyeh w evecialnogei chiste] tymi vproyy.
Qieniam,

VUZASADNIENIE

W rwiazien 7 patwierdzeniem przez Komisie eozaminacyina, powotana nrzey Waiewads Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 15 z dnia ¢3 czervea 2002 1., i zmiciaiacym j¢ Zarzsdze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 1, posiadania przez Pana in2. Krzyszof Calgzls, wymagn-
negn prawem wyksziateania oraz praitvii 7awadows) koniscznsi do uzveicanis uprawhisn
VUGE Ay Ch W pOWYZSEd specjalnoded | PO voyskaniu pozytyvuege wyml z €2ZAINING na
vprenmienia budowane - orzeczono jak w sentencil

Od niniejsze] decyzii shizy odwolanie do Gigw uego Inspexiors Nadzoru Budowisneso

Y7o

tominie 14 dai od daty clrzymania decvii za pedfreasichvem Weojovedy Mazowisckisgo.
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jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe; Izby Inzynieréw Budownictwa j posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi )

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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* Werylikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomoca numer werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) lzby inzynierow Budownictwa www piib org pl lub kontaktujgc ste 2 biurem wiasciwe) Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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o oplacie skarbowe
(Dz U z 2008r. Nr 225 pez. 1638)




URZAD MIEJSKI W WYSZKOWIE
AYDZIAL 2AGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
| GOSPODARK! NIERUCHOMOSCIAMI

Aleja ROk 2 Wyszkow, dn.26.11.2015

07-200 Wyszkow

PGN.6727.718.2015

Wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla czesci ulic:
Pultuskiej, 11 Listopada, Zakolejowej, Stefana Okrzei, Serockiej oraz Alei Pilsudskiego
uchwalonego uchwalg nr XLVI/471/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27.03.2014r., opubl.
w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu 08.04.2014r., poz. 3637,

dla dzialki nr 2217/5 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi
publiczne klasy drogi zbiorczej ozn. symbolem KDZ3,

dla dziatki nr 6034 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czg$ci pod drogi wewnetrzne ozn. symbolem KDW3,

- w czg¢Sci pod drogi publiczne klasy drogi dojazdowej ozn. symbolem KDD4,

- w czg$ci pod drogi publiczne klasy drogi zbiorczej ozn. symbolem KDZ3,

- w czeSci pod drogi publiczne klasy drogi lokalnej ozn. symbolem KDL2,

dla dziatki nr 6141 w Wyszkowie polozonej na terenie przeznaczonym:

- w czeSci pod drogi wewnetrzne ozn. symbolem KDW2, KDW3,

- w czgsci pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng ozn. symbolem MNS5.

Wydano dla: Projektowanie i Nadzory Elektryczne Tadeusz Kukawski, ul. Pultuska 135/17,

07-200 Wyszkow.

§3.

1. W planie okresla sie:

)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)

przeznaczenie terenOw oraz linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego,

zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej,

wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych,

zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng i minimalna
intensywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni catkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni dziatki budowlanej, minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, maksymalna wysokos$¢ zabudowy, minimalna liczbe
miejsc do parkowania i sposéb ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektow,

granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisow odrebnych,

szczegbOlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem,

szczegllne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej,
L1) sposoby i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow,
12) stawki procentowe, stuzace naliczeniu jednorazowej oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci

spowodowanego uchwaleniem planu,

13) minimalng powierzchnig¢ nowo wydzielonych dzialek budowlanych.

§4.

1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowiazujacymi ustaleniami planu:

1)
2)

granica planu,
linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,



13) przeznaczeniu uzupelniajagcym - nalezy przez to rozumiec, ze okreslone przeznaczenie zabudowy lub
sposob zagospodarowania terenu zajmuje co najwyzej 40% powierzchni dziatki budowlanej lub
powierzchni uzytkowej budynku, chyba ze ustalenia szczegotowe dla terenu stanowia inaczej,

14) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podiozu, umieszczang na S$cianach
budynkow lub nie azurowych czgéciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukcji nosnej,

15) reklamie pod$wietlanej — nalezy przez to rozumie¢ reklame czytelna w nocy poprzez pods$wietlenie
wiasnym zewnetrznym zrodtem $wiatta,

16) reklamie Swietlnej — nalezy przez to rozumie¢ reklame czytelna w nocy dzigki wewnetrznemu zrodhu
Swiatta,

17) skladowaniu odpadéw — rozumie si¢ przez to lokalizacje miejsc lub obiektéw niezwiazanych z
gromadzeniem odpaddw a stuzacych ich docelowemu przetrzymywaniu,

18) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewnetrzne oznaczenie statego miejsca wykonywania przez
przedsigbiorce dziatalnosci gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe
przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imie i nazwisko
przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktéra wykonuje dziatalnosé gospodarczg oraz zwiezle okreslenie
przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej,

19) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryna lub
wejsciem do  lokalu/miejsca prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, zawierajacego  grafike
informacyjno-reklamowa, okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dziatalnosci,

20) terenie —nalezy przez to rozumie¢ obszar dla ktérego obowiazuja ustalenia planu, wyznaczony liniami
rozgraniczajagcymi oraz okreslony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,

21) symbolu terenu — nalezy przez to rozumie¢ symbol zlozony z liter okre$lajacych przeznaczenie i
numeru wyrozniajacego dany teren sposrod innych terenéw,

22) uslugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie budynki, lokale uzytkowe Iub budowle, ktore stuza do
prowadzenia odpfatnej lub nieodptatnej dziatalnosci majacej na celu zaspokojenie potrzeb ludnosci,

23) uslugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumieé: ustugi handlu detalicznego, gastronomii,
nieucigzliwego rzemiosta (obshuga ludnosci obejmujaca drobng wytwoérezosé, naprawy i konserwacje),
administracji i bezpieczenistwa publicznego, lacznosci, informacji, nauki i oswiaty, zdrowia i opieki
spotecznej, kultu religijnego, kultury i rozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankéw i innych
o analogicznym do powyzszych charakterze i stopniu uciazliwosci, ktérych funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub
uciazliwych oddzialywan na srodowisko poza zajmowana dzialka, za wyjatkiem ustug zwigzanych z
tacznoscig publiczna,

b) ani w zaden inny oczywisty spos6b nie pogarsza warunkow uzytkowania terenow sasiadujacych,

24) uslugach ucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢, ktéra powoduje przekroczenia
dopuszczalnych standardow jakosci srodowiska okre§lonych w przepisach prawa, spowodowane emisja
pylow i gazow pochodzaca z procesow spalania nie zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczen lub
podgrzewaniem wody na cele bytowe, wytwarzaniem odpadéw innych niz komunalne, wytwarzaniem
sciekow innych niz bytowe, zanieczyszczeniem gleby i powierzchni ziemi, wytwarzaniem pol
elektromagnetycznych, emisjg halasu spowodowang wzmozonym ruchem pojazdow, w tym
przedsiewzigcia mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okreslone w przepisach prawa ochrony
Srodowiska.

Rozdzial 2.
Ustalenia dotyczjce zasad uzytkowania, zagospodarowania i zabudowy
obszaru objetego ustaleniami planu

§6.
Wyznacza sig liniami rozgraniczajacymi zgodnie z rysunkiem planu nastepujace tereny przeznaczenia oznaczone
odpowiednio symbolami terendw:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o numerach od 1 do 11,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug oznaczone symbolami MNU o
numerach od 1 do 4,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone symbolami MW o numerach od 1 do 4,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem ushug oznaczone symbolami MWUI1,
MWU2,
5) teren ustug z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony symbolem UMWI,
6) tereny ustug nieuciazliwych oznaczone symbolami U o numerach od 1 do 8,
7) teren uslug oswiaty oznaczony symbolem UO1,
8) teren obstugi linii kolejowej oznaczony symbolem KK1,
9) tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3.
10) tereny drog publicznych klasy dogi lokalnej oznaczone symbolami: KDL o numerach od 1 do 4,
11) tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolami: KDD o numerach od 1 do 5,



§9.

I Ustala si¢ stref¢ ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego oznaczonego numerem ewidencyjnym
AZP 49-70/1, w ktorej obowiazuje realizacja robot budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi.

2. Wskazuje si¢ budynki, wpisane do gminnej ewidencji zabytkow. dla ktorych obowigzuje prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z przepisami odrebnymi oraz ustaleniami szczeglowymi planu,

3. Wskazuje si¢ obszar wpisany do rejestru zabytkow - ,,zesp6t patacowo-parkowy z parkiem i otoczeniem w
promieniu 200m nr rej. A-378, w obrebie ktorego obowigzuje realizacja robot budowlanych zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Rozdzial 4.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu Kulturowego
oraz wymagan ksztaltowania przestrzeni publicznych

§10.

1. Ustala si¢ na rysunku planu lokalizacje ciggéw zieleni o charakterze izolacyjno- krajobrazowym.
. W miejscach, w ktorych wskazano lokalizacje ciggow zieleni o charakterze izolacyjno-krajobrazowym ustala

sie:
1) nakaz zachowania istniejacego drzewostanu przy dopuszczeniu, po ocenie stanu drzewostanu, wycinki
jednostek chorych lub samosiejek i uzupeieniu ich poprzez wprowadzenie nasadzen podnoszacych walory
uzytkowe i przestrzenne skupisk zieleni,
nakaz zagospodarowania terenu przy ciagach zieleni w spos6b umozliwiajacy migracje drobnych zwierzat,
nakaz uwzglednienia ciggéw zieleni w projektach zagospodarowania nowych inwestycji poprzez
uzupetnienia istniejacych zespoléw oraz tworzenie nowych.

o

Ly N
N’ e

§11.
Caly obszar planu zlokalizowany jest w zasiggu wystgpowania wod podziemnych GZWP nr 221 , Dolina
kopalna Wyszkow™ oraz w zasiggu wystepowania wod podziemnych GZWP nr 215 _Subniecka Warszawska’.
Na calym obszarze planu obowiazuja wszelkie zakazy i ograniczenia zawarte w przepisach odrebnych dla
terendw potozonych w zasiegu wystepowania wod podziemnych.

§12.

1. W celu ochrony srodowiska, prawidlowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia
i bezpieczenistwa ludzi, szkodliwe oddzialywanie na srodowisko wytwarzane przez inwestora winno
zamyka¢ si¢ na terenie dzialki budowlanej na jakiej jest wytwarzane i do ktorej inwestor posiada tytut
prawny.

2. Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony srodowiska przed hatasem i wibracjami:

1) nakazuje si¢ ograniczenie ucigzliwo$ci akustycznych pochodzacych ze zrodel hatasu o natgzeniu
ponadnormatywnym, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmiang technologii i urzadzen,

2) hatas i wibracje przekraczajace dopuszczalne poziomy nie moga siggac poza obreb dziatki, na ktorej sa
wytwarzane,

3. W zagospodarowaniu terenow nakazuje si¢ stosowanie norm dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku zawartych w przepisach odrgbnych. Dla terenow objetych planem ustala sie dopuszczalne
poziomy hafasu wedtug nastgpujacej klasyfikacji rodzaju terenu zgodnie z przepisami odrebnymi:

1) tereny oznaczone symbolami MN o numerach od 1 do 11 jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j,

2) tereny oznaczone symbolami MNU o numerach od 1 do 4, MW o numerach od 1 do 4, MWUI,
MWU2, UMW]1 jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo-ustugowe,

3) teren oznaczony symbolem UO1 jako teren zabudowy zwiazanej ze statym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy.

§13.
W celu ksztaftowania terenéw o cechach przestrzeni publicznych ustala si¢ na terenach: KDZ od 1 do 3,
KDL od 1 do 4, KDD o numerach od 1 do 5:
1) nakaz stosowania w granicach jednego terenu jednakowych elementow Wwyposazenia powtarzalnego,
takich jak: tawki, latarnie, kosze na $mieci, donice kwiatowe, barierki, stupki itd.,
2) nakaz dostosowania realizacji reklam zgodnie z ustaleniami zawartymi w §8,
3) nakaz dostosowania chodnikéw i urzadzen shuzacych do ruchu pieszego do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych, w szczegélnosci:
a) obnizenie do poziomu jezdni kraweznika chodnika w rejonie skrzyzowania na catej szerokosci
przejs¢ dla pieszych w sposob umozliwiajacy zjazd i wjazd osobie poruszajacej sie na wézku,
b) wprowadzenie pasa nawierzchni o wyrézniajacej sie fakturze, wyczuwalnej dla osob z
dysfunkcja wzroku na chodnikach przed kraweznikami opuszczonymi do poziomu jezdni,



przypadkach dopuszcza si¢ realizacje sieci na dziatkach wewnatrz innych terenéw funkcjonalnych na
warunkach okreslonych w przepisach odrebnych.

9

. W przypadkach budowy infrastruktury poza pasem drogowym nalezy przewidzie¢ dla sieci strefe ochronna o

szerokosci minimum Im.

L2

Dopuszcza si¢ wydzielanie dzialek dla potrzeb lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej na calym

obszarze objetym planem.

§19.

1. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala si¢ obowigzek podigczenia budynkow ustugowych i mieszkalnych
do sieci wodociagowej.

!d

Do czasu realizacji sieci wodociggowej dopuszcza si¢ korzystanie z uje¢ whasnych.

§20.

W zakresie odprowadzania sciekow i wod opadowych ustala sie:

1

2)

3)

4)

scieki sanitarne odprowadzane beda docelowo siecig kanalizacji do oczyszczalni sciekow,

wszystkie budynki uslugowe i mieszkalne oraz dziatki budowlane musza posiada¢ przylacze
kanalizacyjne umozliwiajace odprowadzenie sciekow w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkcji i
sposobu zagospodarowania i zabudowy dziatki,

do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza si¢ budowe szczelnych atestowanych zbiornikow
bezodptywowych, jednak nakazuje sie ich likwidacje po wybudowaniu sieci,

odprowadzenie wod opadowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§21.

W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie:

1
2)
3)

4)

podltaczenie do miejskiej sieci cieplnej,

mozliwos¢ zaopatrzenia w ciepto w oparciu o zrodta lokalne, zasilane gazem ziemnym przewodowym,
mozliwos¢ stosowania do ogrzewania alternatywnych nosnikow energetycznych takich jak olej
opatowy o niskiej zawartosci siarki, gaz ptynny, energia elektryczna, odnawialne zrédta energii.
mozliwo$¢ stosowania innych no$nikow energetycznych jest dopuszczalne pod warunkiem, ze beda
stosowane w urzadzeniach majgcych odpowiednie atesty lub swiadectwa ekologiczne i zapewniajacych
standardy emisji dopuszczone w przepisach odrebnych.

§22.

W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1Y)

2)
3)

rozbudowa sieci gazowej zgodnie z przepisami odrebnymi, w szczegdlnosci w zgodzie z przepisami
dotyczgcymi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe,

linia ogrodzen winna przebiega¢ min. 0,5m od gazociagu,

szafki gazowe powinny by¢ lokalizowane w linii ogrodzen i otwierane na zewnatrz od strony ulicy.

§23.

W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng ustala sie:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

budynki musza posiada¢ przytacze elektroenergetyczne umozliwiajace pobdr energii elektrycznej
w stopniu wystarczajacym dla obstugi funkcji,

sie¢ elektroenergetyczna szczeg6lnie sredniego i niskiego napiecia powinna by¢, w miare mozliwosci
technicznych i ekonomicznych, realizowana jako podziemna,

rozwoj systemu zaopatrzenia w energie elektryczna polega¢ bedzie na odbudowie, przebudowie
i modernizacji  istniejagcych  linii  elektroenergetycznych  oraz  budowie nowych  linii
elektroenergetycznych, a takze na odbudowie, przebudowie, modernizacji i wymianie istniejacych stacji
rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz budowie nowych stacji,
prowadzenie linii elektroenergetycznych o roznych napieciach po oddzielnych trasach, z zastrzezeniem
pkt.5),

w  technicznie lub ekonomicznie uzasadnionych przypadkach mozliwo$é prowadzenia
elektroenergetycznych napowietrznych linii SN i NN na wspélnych stupach,

przylaczenie obiektow do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowa urzadzen elektroenergetycznych,
powstala w wyniku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym réwniez wynikajgcego
ze zmiany przeznaczenia terenu) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, bedzie sie
odbywac¢ wedtug zasad okreslonych w przepisach prawa energetycznego,

szczegotowe plany zagospodarowania poszczegdlnych nieruchomosci oraz dziatek powinny
przewidywac rezerwacje miejsc i terenu dla lokalizacji linii, stacji i przylaczy oraz innych elementéw
infrastruktury elektroenergetycznej niezbednych dla zaopatrzenia lokowanych na tych terenach
budynkow i budowli w energie elektryczna, a takze oswietlenia terenu wokot obiektow,

dopuszcza sig lokalizacje paneli fotowoltaicznych wytwarzajacych energie o maksymalnej mocy do 100
KW.



4) budynki nalezy lokalizowa¢ zgodnie z liniami zabudowy okreslonymi na rysunku planu,

5) dopuszcza si¢ jednokondygnacyjne budynki garazowe i gospodarcze o powierzchni zabudowy do
50m?,

6) dopuszcza si¢ realizacje budynku garazowego lub gospodarczego:

a) wodlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

b) bezposrednio przy granicy z sasiednia dziatka budowlang, pod warunkiem, ze bedzie on przylegat
do budynku o podobnej funkcji na dziatce sgsiedniej,

7) na terenie MN9 nakazuje si¢ uwzglednienie przepisow zgodnie z §9 ust.2,

8) nakazuje si¢ pokrycie dachow spadzistych dachéwka ceramiczna lub materiatami dachéwko—
podobnymi,

9) nakazuje si¢ stonowang kolorystyke dachow spadzistych,

10) w zakresie kolorystyki i materiatlow elewacji budynkow:

a) nakazuje si¢ stosowania pastelowych koloréw elewacji,

b) zakazuje si¢ realizacji elewacji w kolorach intensywnych i Jjaskrawych: brazowego, czerwonego,
pomaranczowego, cytrynowego, zielonego, seledynowego, niebieskiego, fioletowego, rézowego i
purpurowego oraz w kolorze czarnym,

c) nakazuje si¢ utrzymanie jednakowej kolorystyki dla poszczegdlnych elementow elewacji
budynku, takich jak: cokot, pilastry, stolarka okienna, balustrady,

d) zakazuje si¢ stosowania materialéw refleksyjnych, dajacych doktadne, lustrzane odbicie
otoczenia,

11) realizacj¢ ogrodzen od strony drég publicznych i drég wewnetrznych nakazuje sie w liniach
rozgraniczajacych tereny oraz jako azurowe, z zastrzezeniem pkt.12),

12) dopuszcza sig realizacje ogrodzen w innym miejscu niz linia rozgraniczajgca tereny w przypadku
istniejacych przeszkod takich jak: infrastruktura techniczna, drzewa itp. oraz w miejscach sytuowania
bram wjazdowych.

§30.

Na terenach oznaczonych symbolami MN o numerach od 1 do 11 ustala sie nastepujace parametry i wskazniki
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla kazdej dziatki budowlanej:

1) maksymalna intensywnos$¢ zabudowy — 1.5,

2) minimalna intensywnos¢ zabudowy — 0,1,

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 50%, lub zgodnie ze stanem istniejacym,

4) maksymalna wysoko$¢ zabudowy — do 12m,

5) maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych — do 3,

6) ilos¢ miejsc postojowych dla samochodéw zgodnie z §17,

7) dachy spadziste o pochyleniu od 25° do 40°,

8) maksymalna wysokos¢ ogrodzenia — 180cm od strony drog publicznych i drog wewnetrznych.

Rozdzial 9.
Przeznaczanie i zagospodarowanie terenéw drog publicznych
oznaczonych symbolami terenéw KDZ o numerach od 1 do 3,
KDL o numerach od 1 do 4, KDD o numerach od 1 do 5

§64.
15, Dla terenéw oznaczonych symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL o numerach od 1 do 4, KDD o
numerach od 1 do § ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — droga publiczna.
Na terenach oznaczonych symbolami: KDZ o numerach od 1 do 3, KDL o numerach od 1 do 4, KDD o
numerach od 1 do 5 zakazuje sie wprowadzania wszelkich urzadzen, budowli i budynkéw a takze innej
zabudowy i zagospodarowania nie zwiazanego funkcjonalnie z przeznaczeniem terendéw za wyjatkiem:
urzadzen pomocniczych zwigzanych z prowadzeniem, organizacja i obstuga ruchu drogowego i ruchu
pieszych, Sciezek rowerowych, malej architektury, zieleni urzadzonej, infrastruktury technicznej, zatok
postojowych, urzadzen systematycznej regulacji wod oraz urzadzen przeciwpowodziowych.

9]

§65.

Na terenach drog publicznych, ze wzgledu na zasady zagospodarowania ustala sig nastepujacy podziat:

1) tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej oznaczone symbolami: KDZ1 i KDZ2, o kategorii drogi
wojewoddzkiej,

2) teren drogi publicznej klasy zbiorczej oznaczony symbolem KDZ3, o kategorii drogi gminnej,

3) tereny drég publicznych klasy drogi lokalnej oznaczone symbolami: KDL o numerach od 1 do 4, 0
kategorii drogi gminnej,

4) tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej oznaczone symbolami: KDD o numerach od 1 do 50
kategorii drogi gminnej.



dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni urzadzonej oraz elementow matej architektury.

§72.
Dla realizowanych na terenach funkcjonalnych drog wewnetrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu,
wydzielanych geodezyjnie ustala si¢ minimalna szerokos¢ 6m.

§73.
Dla Sciezek rowerowych realizowanych zgodnie z ustalonym na rysunku planu rejonem przebiegu oraz innych
sciezek rowerowych realizowanych na terenach funkcjonalnych obowigzuja nastepujgce warunki, zasady i
standardy zagospodarowania terenu:
1) minimalna szeroko$¢ sciezki rowerowej nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 1,5 m - dla éciezek jednokierunkowych,
b) 2,0 m - dla $ciezek dwukierunkowych,
2) minimalna szerokos¢ Sciezki rowerowej jesli jest realizowana jako ciag pieszo — rowerowy, tj. $ciezki
rowerowej, z ktorej moga korzysta¢ rowniez piesi, nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 2,5m - dla ciagéw, na ktdrych ruch roweréw jest jednokierunkowy,
b) 3,0 m - dla ciggdw, na ktérych ruch rowerdéw jest dwukierunkowy,
3) $ciezki pieszo-rowerowe powinny by¢ oswietlone,
4) dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni urzadzonej oraz elementow malej architektury.

DZIAL III.
USTALENIA PRZEJSCIOWE I KONCOWE

§74.
Ustala si¢ nastgpujace stawki procentowe stuzgce naliczeniu jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci
nieruchomosci w zwiazku z uchwaleniem planu w wysokosci:
1) 25% dla terenow: MWU2, MW2, MW3, MW4, U8,
2) 0% dla pozostatych terendw.

Sprawe prowadzi:

Anna Rowna — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami
pokdy 131, tel. (29) 743 77 60

anna.rowna@wyszkow.pl



1STR7 WYSZKOWA

airoz 2
O7-EKM Y5095 2015
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (t. j. z 2015r.
poz. 460) i art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Tadeusz Kukawski - Projektowanie i nadzory elektryczne, 07-200 Wyszkow ul. Pultuska
135/17. Inwestor Gmina Wyszkdow

Wyszkow 2015.12.04

zezwalam

na zlokalizowanie kablowej linii o$wietlenia ulicznego w pasie drogi gminnej Nr 440733 W- ul .
Sybirakéw w Wyszkowie (o numerze ewidencyjnym gruntu: 2217/5, 6034, 6141) wg lokalizacji
pokazanej na zataczonej do niniejszej decyzji mapie, na nastepujacych warunkach:

1. Usytuowanie obiektow i urzadzern w obrebie linii rozgraniczajacych drég poza pasem jezdni,
w sposéb nie kolidujacy z przebudowa albo remontem drogi, zgodnie z projektem drogowym
.Przebudowa ciggu pieszo-jezdnego ul. Sybirakow w Wyszkowie”.

2. W przypadku wystapienia kolizji przy remoncie, przebudowie drogi gminnej lub z elementami jej
zagospodarowania, usunigcie kolizji, nalezy do wlasciciela urzadzenia, wszelkie koszty tego
przetozenia ponosi wiasciciel urzadzenia- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.
Termin wykonania ewentualnych prac naklada na whasciciela Zarzadca drogi.

3. Przejscia poprzecznego pod jezdnia, zjazdami metoda przecisku. Umieszczenia urzadzenia w rurze
ostonowej. Posadowienie urzadzenia na gigbokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu.

4. Utrzymania obiektow i urzadzen przez ich posiadaczy.

5. Zarzadca drogi nie bierze odpowiedzialnosci za uszkodzenie w/w urzadzenia przy robotach
utrzymaniowych na drodze.

i zobowigzujg¢inwestora przed rozpoczeciem robét budowlanych do:

1/ uzyskania pozwolenia na budowg lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,

2/ uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia.

3/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robot
w pasie drogowym, lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zezwolenie zarzqdcy drogi wyraione w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym ani na pozostawienie sieci, o ktore wlasciciel sieci powinien
wystgpic do Burmistrza Wyszkowa w trybie i na warunkach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
Ministréw z dnia I czerwea 2004r w sprawie okreslenia warunkéw i udzielania zezwoler na zajecie
pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym na podstawie ustawy o drogach
publicznych art. 40 ust. 1, 2 i ust. 3 oraz uchwaly Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia
2013r. w sprawie wysokoSci stawek oplaly za zajecie pasa drogowego drég gminnych (Dz. U. Woj.
Maz. poz. 151 z 2014r) zostang naliczone oplaty: roczna oplata za umieszczenie w pasie drogowym
urzqdzenia bedgcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa drogowego, za
okres prowadzenia robdt w pasie drogowym. Wyrazam zgode w mysl art. 32 ust.4 pkt. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994r Prawo budowlane /t. jedn. Dz. U. 2013, poz.1409 z pézh. zm./ na udostepnienie terenu
pasa drogowego dla potrzeb o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowane w zakresie wynikajgcym z uzgodnionej lokalizacji.

Uzasadnienie

Tadeusz Kukawski w zwigzku z projektowanym zadaniem inwestycyjnym dla Gminy Wyszkow pn.
»Budowa linii kablowej nN oswietlenia ulic w Wyszkowie ul. Sybirakéw, Sktadanowskiego™ ztozyl
wniosek o wyrazenie zgody na zlokalizowanie urzadzen w pasie drogi gminnej, zgodnie z zataczong
mapka w skali 1:500. Projektowane urzgdzenie powinno by¢ umieszczone zgodnie z warunkami
technicznymi wymienionymi w § 140 rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.), z planem zagospodarowania przestrzennego,
oraz z zasadami projektowania.

Planowana budowa nie koliduje aktualnie 2z zamierzeniami drogowymi i po rozpatrzeniu wniosku
nalezato orzec jak wyzej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do_Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Ostrotece za posrednictwem Burmistrza Wysz]«\)x{g W ‘fél“}m“i{ 14 dni od daty jej otrzymania.
/,:‘\T",J""' ""\::"_;-. k 7 1 B D] C—

Otrzymujq:
1. Projektowanie i nadzory elektryczne
Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135/17, 07-200 Wyszkow

- L3jJ.

2. a/a



STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Rz 2
07-200 WYSZKOW

Wyszkow, dn. 27.11.2015 .

PROTOKOL NR GG.6630.163.2015

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 2015t. poz. 520, tj. z p6zn. zm.) w dniu 27.11.2015 r.
przeprowadzono narade koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: PRACOWNIA I NADZORY ELEKRYCZNE

Tadeusz Kukawski
ul. Pultuska 135/17
07-200 Wyszkow

Lokalizacja projektu: Wyszkow, ul. Aleja Pitsudskiego, dz. 2217/5; ul. Sktadanowskiego,
ul. Sybirakow, dz. 6034, 6141.

Przedmiot uzgodnienia: Elektroenergetyczna linia kablowa nN os$wietlenia ulic.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina
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5. Projekt zagospodarowania- cze$¢ opisowa

Przedmiot inwestycji liniowej
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej o$wietlenia ulic oraz montaz stupow
oswietleniowych w migjscowosci Wyszkéw ul. Sybirakéw.

Lokalizacja inwestycii liniowe|
Inwestycja liniowa prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkéw ul. Sybirakéw dziatki nr 2217/5,
6034, 6141 powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.

Stan istniejgacy
W miejscowodci Wyszkéw ulica Sybirakow zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna

energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.

Projektowane zagospodarowanie dziatek

W' obrgbie Wyszkéw ul. Sybirakow dziatki nr 2217/5, 6034, 6141 nalezy zlokalizowaé
elektroenergetyczng lini¢ kablowa niskiego napiecia oswietlenia ulicznego. Ze sfupa oznaczonego
Jjako A" zlokalizowanego na dziafce nr 2217/5 wyprowadzic kabel typu YAKXS 4x35mm’ do shupow
oswietleniowych. We wjazdach na poszczegdlne dziatki w miejscu skrzyzowania kabla z innymi
sieciami, kabel energetyczny uktadac¢ w rurach ochronnych — DVR50, SRS 50. Do o$wietlenia terenu
zastosowac stupy os$wietleniowe wolnostojace. Przewiduje sie montaz 12 aluminiowych stupéw
oswietleniowych posadowionych na fundamentach zelbetonowych.

Zestawienie powierzchni poszczeqdlnych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YAKXS 4x35mm’
YAKXS 4x35mm’ - dfugosc 432,0m, bez rur ostonowych 0,029-292 = 8,47 m’
- rury osfonowe SRS50, DVR50 — o dfugosci 140 m, 0,05-140,0 = 7,0 m®
- stup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60 — 12szt,
na fundamencie ( 0,32mx0,32m) 0,1-12 = 1,2m?

Informacja o charakterze zagrozen dla $rodowiska

Projektowana kablowa linia niskiego napigcia o$wietlenia ulic, nie jest zaliczane do przedsigwzigé
mogacych wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje
drzewostan. Budowla nie wprowadza zakféceri ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi,
gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Projektowana infrastruktura
energetyczna nie spowoduje wzrostu natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

Dane informacyijne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkow

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatki o numerze 2217/5,
6034, 6141 przeznaczone sg pod drogi miejskie wewnetrzne. W/w dziatki nie objete sa ochrong
konserwatorskg i nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

Opracowat Sprawdzit

PROJEKTOWARIE } HALIZORY ELE7YRYCZ:L
Tade M\.}, i )
07-200 Wyszkpw, 1l Puttus
tel /0-804 254 B43
REGON: 350032340

Upr. OS 418/83

K157 ZETa
CENE r/g! [iid e

Upr
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6. Dane ogdlne

6.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulic oraz montaz sfupow

oSwietleniowych w miejscowosci Wyszkéw ul. Sybirakéw.

6.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
- rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepiséw

7. Opis techniczny

7.1. Stan istniejacy
W migjscowosci  Wyszkéw  ulica  Sybirakéw  zlokalizowana jest infrastruktura

elektroenergetyczna energetyki zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.
Majac na wzgledzie polepszenie warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, oraz bezpieczernstwa
mieszkaricow celowa jest budowa linii elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego.

7.2. Zakres rozbudowy- sie¢ oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie uliczne, lampy oswietleniowe bedg posiadaty niewielkg moc, fgcznie
okoto 0,66 kW, dlatego nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu mocy, nie przewiduje sie ingerencji
w istniejacy ukfad pomiarowy energii elektrycznej. Z uwagi, iz mieszkarncy posiadajg energie
elektryczna doprowadzong przytaczami kablowymi, uwzgledniajac warunki estetyczne, stupy
oswietlenia  ulicznego nalezy zasilic kablowo; kablem typu YAKXS 4x35mm° Kable
elektroenergetyczne na stupach oswietleniowych zabezpieczy¢ przed wptywami atmosferycznymi.
Przewiduje sig montaz 12 aluminiowych sfupéw o$wietlenia ulicznego. Lokalizacja zgodnie

z dyspozycjg rysunkowag nr E/1.

7.3. Stupy oswietleniowe, fundamenty

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje si¢ zastosowanie stupéw oswietleniowych
aluminiowych andodowanych. Nalezy zainstalowa¢ 12 stupéw os$wietleniowych z wneka na ztacze
stupowe. Na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m,
rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic stup aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie
zmiang koloru anodowania na wyrazne Zzyczenie Inwestora), stozkowy o wysokosci h=8,0m,

o Srednicy przy podstawie 146 mm, a przy zwiericzeniu £60mm, posiadajgcy na wysokosci 600mm
od poziomu stopy wneke stupowa o wymiarach 95mmx400mm. Stup o$wietleniowy wyposazony jest
w jedno - ramienny wysigegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia 1,1m
i kgcie nachylenia 5° realizujgcy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7,86m. Grubosé
warstwy anodowanej sfupa i wysiegnika minimum 20 mikronéw. Podstawa sfupa wykonana z
przettoczonej blachy aluminiowej. Podstawa i stup do wysokos$ci 0,35m fabrycznie zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

We wnekach sfupowych zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy
bezpiecznikowsq topikowq E-14 DO17 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka bezpiecznikowa
umozliwia podfaczenie 3 kabli 4-zytowych o $rednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy
oswietleniowej wykonac przewodem YDYZo 3x2,5mm?

Przyktadowy stup: stup SAL-N12 z wysiegnikiem jedno-ramiennym prod. ,,ROSA" i fundamentem B-60
lub inny posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz w/w parametry konstrukcyjne.

7.4. Oprawy oswietleniowe
Na wysiegnikach zamontowaC oprawy w technologii LED o liczbie diod 24 szt., temperaturze

barwowej 4250°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 55 W, posiadajgce strumien S$wietiny
5384[Im], stopien szczelnosci IP66 dla czesci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane
ze stopu aluminium odlewanego cisnieniowo o kolorze AKZO grey 150. Oprawy przystosowane sg do
montazu bezposrednio na szczycie stupa lub na wysiegniku, posiadajg 5-cio letniq gwarancje
producenta. Zastosowac oprawy w Il klasie izolacji.

Przyktadowa oprawa: TECEO-1 5102 producent ,,Schreder”.
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7.5. Instalacja uziemiajaca
Jako uziemienie, wzdfuz kabla utozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm.

Podfaczy¢ do niej nalezy zaciski PE wszystkich stupow oswietleniowych, Montaz urzgdzer;
wykonywaC zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujgc sposob ochrony antykorozyjnej,
pofaczenia uziomow wykonywac przez spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczyé¢ polgczenie przez
napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykonaé
pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdtu przekazac Inwestorowi. Rezystancja uziomu poziomego

<100

7.6. Ochrona od porazen
Uktad sieci zasilajgcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN — C-S.
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania zgodnie z normg PN-IEC-60364-4-41.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazeri
a wyniki w formie protokdtu nalezy przekazac¢ Inwestorowi.,

7.7. Wytyczne prowadzenia robét

- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzgdzen istniejacych,

- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii
i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- calosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujacymi normami i przepisami.

Wybér trasy kablowej
Trase sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami
czynnikow zewnetrznych

- liczba skrzyzowar i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.
Linie rezerwowe prowadzic¢ innymi trasami niz linie podstawowe.
Zasady ukfadania kabli

Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabli dopuszcza sig zginanie , przy czym promien gigcia powinien by¢ nie mniejszy niz
podany przez wytworce.
Jezeli wystepuje brak danych , to promieri giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kV
taczenie kabli

Kable nalezy faczy¢ za pomocg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byé dostosowane
do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju, liczby zyf, warunkéw otoczenia w miejscu
zainstalowania. Wfasnosci elektryczne poifgczen zyt zgodnie z normg PN-90/E-06401. Metalowe
powfoki, Zyty powrotne oraz pancerze tgczonych odcinkéw kabli powinny by¢ pofgczone metalicznie ze
sobq oraz z metalowymi kadtubami muf, glowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych
Kable ufozone w ziemi powinny byc¢ zaopatrzone na catej dfugosci w trwafe oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach | miejscach
charakterystycznych, skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, do osfon otaczajgcych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwafe napisy zawierajgce nastepujgce dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla
- rok utozenia kabla
Trasa sieci kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na cafej dfugosci i szeroko$ci oznaczonag folig
perforowang o trwafym kolorze:
- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
. Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz kabla.
Ukfadanie kabli w ziemi
Kable nalezy ukifadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm.
Utozone kable nalezy zasypaC warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwa
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piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna sie znajdowaé nad utozonym kablem na wysoko$ci
25+35cm.
Glebokos¢ ufozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla, powinna wynosic co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy ukfadac poza cze$ciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w odlegfosci co
najmniej 50 cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic, drog
kabli w osfonach otaczajgcych w odlegtosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztatt osfon otaczajgcych
kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiane osfonietego kabla. Osfony otaczajgce
powinny wystawac poza krawed? jezdni, kraweznik na diugos¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony.
Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzadzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy
wykonywac pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomigdzy ufozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do tej samej linii
kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:

-15 cm odlegfosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzadzeniami
podziemnymi:

- 25 cm + Srednica rurociggu- odlegfo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + srednica rurociggu- odlegfo$¢ pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze
Korice poszczegolnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo oznaczone. W linii
kablowej nalezy zachowaC zgodno$c faz oraz ciggfos$¢ zyf roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na
podstawie atestow, protokofow odbioru. Zgodno$c faz, ciggto$¢ zyt roboczych i powrotnych wykonac
napigciem statym o wartoSci 24V. Pomiar rezystancji izolacji zyt kabla wykonaé napieciem 2, 5 kV.
Probe napigciowa nalezy wykona¢ napigciem statym, wyprostowanym lub przemiennym
o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowg nalezy uznac za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-F-004, oddaé¢ do
eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonac w stanie beznapieciowym,
Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujace duze zageszczenie urzadzen
podziemnych przy zachowaniu szczegéinych warunkéw bezpieczenstwa, przepiséw BHP.

7.8. Warunki wodno - gruntowe
- poziom wod gruntowych ponizej poziomu utozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujg grunty rodzime jednolite, grunty stabonosne nie wystepujg
- woda i grunt sq niegrozne dla ufozonego kabla nN-0,4kV

8. Warunki ochrony srodowiska

Projektowana sieC niskiego napigcia, kablowa nie jest zaliczana do przedsigewzie¢ mogacych
wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakicer ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy.

9. Wiasciwosci materiatow i urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowy sieci odwietlenia ulicznego nN nalezy stosowaé wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami, ktére spetniajg te warunki sa:
= wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw idokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow
podlegajgcych tejf certyfikacji,
= wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci z normg europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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- wyroby budowlane znajdujgce si¢ w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do Jjednostkowego stosowania sg
rowniez wyroby wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej Sporzgdzonej przez pro-
Jektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat o$wiadczenie zgodnosci wyrobu z tq
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami.

10. Uwagi koricowe

- niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,

- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiaréw Spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzadzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych
Jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(DZ.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r), spefnia wymogi normy PN-IEC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej

- normy SEP, N SEP-E-001 -sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona
przeciwporazeniowa

- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- cafos$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszg dokumentacjq
techniczng. Przed zafqczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw
pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci instalacji do eksploatacji.

Uwagi dla wykonawcy roboét
Zatgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie

w teren dziatek prywatnych nie zawieraja informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym
wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania
prac z wiascicielami nieruchomosci i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wcze$niejszego zawarcia stosownej umowy na
czasowe zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrzeé
stosowng umoweg w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzadcy. Wszelkie prace w poblizu
istniejacych sieci i urzadzeri nalezy prowadzi¢ pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga.
Wykonawca winien stosowac¢ sig do uwag zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych
poszczegolnych wiascicieli/zarzadcéw nieruchomosci.

Opracowaf Sprawdzit
PROJEKTOWANIE | NADZGRY ELFKTRYCZNE
Tadzusz/Kukawghki
07-200 ‘J\fysgké - Puhtuska 138117

tei. 04504 254 843
W: 550032340

ysziof Ge
o orojel
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11. Warunki ochrony $rodowiska

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYJNYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie
oceny oddziafywania na Srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pkt1 oraz art. 51 ust. 1
ustawy z dnia 27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdZniejszymi zmianami

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA
KABLOWA OSWIETLENIA ULIC W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW
UL. SYBIRAKOW, DZIAtKI NR 2217/5, 6034, 6141 JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA WYSZKOW

INWESTOR: GMINA WYSZKOW .
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr OS-418/83 PROJEK’T,SZ%AMEINAGZOHY
£ en

SPRAWDZIt: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 13,38 m®.

Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk
przyrodniczych, gatunkow roslin i zwierzat.

Rodzaj technologii
Linia elektroenergetyczna wykonana bedzije jako kablowa, kablem typu YAKXS 4x35mm?-.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montaz 12 stupéw oswietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewziec
moggcych wplywac niekorzystnie na $rodowisko. Budowla nie wprowadza zaktécer ekologicznych
w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnigq zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupéw oswietleniowych nie spowoduje
wzrostu natezenia hafasu oraz ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

12. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2010r Nr 243, poz. 1623, z pbzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty
budowlane obejmujgce elektroenergetyczng linie kablowg o$wietlenia ulicznego, zalicza sie do
pierwszej kategorii geotechniczney.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq liniowg t. budowag elektroenergetycznej linii
oswietlenia ulicznego w migjscowosci Wyszkoéw ul. Sybirakéw obejmujaca dziatki nr 2217/5, 6034,
6141 wystepujg proste warunki gruntowe, co odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia
obiektu budowlanego. Dlatego tez nie zachodzi konieczno$¢ wykonania opracowania ustalajgcego
geotechniczne warunki posadowienia obiektéw jak wyzej. Rozwigzania katalogowe posadowienia
sfupow, przyjete dla gruntu Sredniego, zapewniajq stabilnos¢ projektowanych stupow przy sitach
wystepujacych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe. Wymienione obiekty budowlane nie
oddzialujg negatywnie na panujgce warunki hydrogeologiczne.

FROJEKTOWANIE | NADZGRY ELEKTRYCZN:
oot ELER TYCENE
Opracowat Tade;
s ‘y\lysi;és:z ukawsk)

ZGON: 550032340
Up0S 418/m2

Sprawdzit

PR £ 2Nk
siekirvi Krzysziof Gelaska

Ling~
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13. Obliczenia techniczne
13.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

— dla odcinka A-B, A-C

oprawy oswietleniowe ledowe P, gps = 0,055kW ( Teceo- 1)

liczba stupow oswietleniowych SAL-N12 nsa .y, = 12 z oprawami o mocy 0,055kW
liczba opraw zainstalowanych na 1 stupie nsa;n>=1

wspofczynnik jednoczesnosci dla projektowanych odbiornikéw energii, ki=1

Moc projektowanych opraw oswietleniowych zataczana przez punkt sterujacy zasilany ze stacji
transformatorowej
Pobi =((Prep1 ‘NsaL-n12 'k;)
Poy = (0,055-12-1) =0,660 [kW]
P, 0,66
— T =1,02
3 U,cos, /304093 Al

13.2. Dobor przekroju przewodu, kabli i zabezpieczeri ze wzgledu na obcigzenie diugotrwale
dla kabli zasilajacych oprawy oswietleniowe sfupowe

dla odcinka A-B Oprawy stupowe projektowane zasilono kablem typu YAKXS 4x35 mm?, ktorego
obcigzalnosc¢ dtugotrwata wynosi Iy yvaxxs axasmm= 132 [A]
Na obwodzie odbiorczym zainstalowane jest 12 stupéw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi
o mocy 55W
lag > lobi

132[A] > 1,02 [A]

warunek spetniony
Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-43 dobdr zabezpieczen kabli i przewoddw nalezy wykonaé zgodnie

Z nastepujgcymi warunkami:

Ie< N 17
1< 1,45 |7
Ig =lop = 1,02 [A]
In=16[A]
Iz = lugyarxs = 132 [A],
1, =256 [A]

1,02<16< 132 [A]
25,6 < 191,4 [A]
warunek spetniony- przekréj kabla YAKXS 4x35 mm? dobrano prawidfowo-
uwaga: Do instalacji oswietleniowej wykorzystac faze L1, L2, L3

13.3. Dobér przekroju kabli, przewodéw ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

- na przylaczu kablowym
Spadek napigcia wystepujacy na odcinku rozdzielnica pomiarowo-sterownicza 0,4kV, do stupa

rozgateznego na dziatce nr 2217/5 wynosi okoto AUje,= 0,6%

— dla odcinka A-B ( 12 stupow oswietleniowych)
Obliczenia dla kabla typu YAKXS 4x35mm? od stupa rozgateznego na dziatce nr 2217/5 do zasilania

opraw na stupach nr 3, 6, 9,12, dla fazy L3 wynosi

200

AUty 11 aBCD %= v sUZ ZPopir!

200-10°
AUobi 13 800 %= 35 35 2307 (0,22:131,4+0,056:128,6+0,11-118,7+0,065-120,3) =0,171%

Obliczenia dla pojedynczej oprawy oswietleniowej
Odcinek tablica bezpiecznikowa wewnatrz stupa do z'rédéa Swiatfa
200-10

AUobi1 sip= v -sUZ? “ZPopir!
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Al __20010° g 3
obl1 %stup m (0,055 9,0) = 0,073/7
Sumaryczny spadek napigcia na obwodzie odbiorczym stacja transformatorowa 15/0,4 kV — zrédio
Swiatfa na stupie nr 12
AUobrssc = AUist #AUopy 1ac 9% + AUobit %siup
AUopi e = 0,540,171 + 0,013 = 0, 684< AUyop o, =5 %
warunek spefniony — kabel | przewdd dobrano prawidfowo

13.4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Sprawdzenie warunkow przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcg normg: PN-IEC 60364-4-4-41 pt.
,,Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo”.
Wymagania dotyczace samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sig za spetnione gdy:
Zyly < U,

Zs - impedancja petli zwarcia w [Q]
I, — wartosS¢ pradu zapewniajgca samoczynne zadziatanie urzadzenia
- dla zabezpieczeri topikowych WT-00 gG o pradzie znamionowym 16 [A] z charakterystyki
czasowo-pradowej odczytano warto$¢ I, = 51,8[A] powodujgcq odtgczenie zasilania w czasie nie
przekraczajacym 5 s
U, — napigcie migdzy przewodem fazowym a ziemig [230 V]
Impedancje petli zwarcia oblicza sie ze wzoru :
Z,=1,2582Z
Zs' =4Rs“+Xs
Ry - rezystancja linii ( obejmuje przewdéd fazowy i przewdd ochronny )
X, - reaktancja linii (obejmuje przewdd fazowy i przewéd ochronny )
RL = Rg o

— dla odcinka A-B-D

- rezystancja i reaktancja kabla YAKXS 4x35mm?
Rk:= 0,86[Q/km], Xk; = 0,073 [(Vkm], 1=0,3km
Rko= 0,86[Q/km], Xk, = 0,073 [QVkm], |=0,37km

- rezystancja i reaktancja transformatora 250 kVA
Rr=0,0077[Q], Xr=0,0277[Q]

projektowany ukfad sieci
stacja nr 1509 YAKXS 4x35mm’° YAKXS 4x35mm°® stup nr 12
250kVA 300m 370m

— 0 Her— 0

rezystancja systemu
Rs =2 ‘Rk1'/ +2 'RK2'/ + RT
Rs=1,513[Q]
reaktancja systemu
Xs =2 ‘Xk1'l + 2'XK2‘I +Xr
Xs=0,306 [Q]

Zs'=4/1,613+0,306 = 1,544[Q)]
Z,=1,251,544 = 1,93[Q)]
Zsly < U,

dla zabezpieczen topikowych WT-00 gG o pradzie znamionowym 16 [A] z charakterystyki czasowo-
pradowej odczytano wartosc I, = 51,8[A]
Zs1,=1,93:51,8 =99,97 [V]< 230[V]
warunek spetniony

Impedancja petli zwarcia

Whioski: Przekroj kabla zasilajgcego oprawy o$wietleniowe dobrano prawidfowo-uwzgledniono
dopuszczalng obcigzalnosc dfugotrwatg, dopuszczalny spadek napigcia, skuteczno$é dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowey.
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13.5. Dob6r kabli linii zasilajgcych stupy oswietleniowe ze wzgledu na warunki zwarciowe

- dla odcinka A-B
Prad poczatkowy przy zwarciu jednofazowym w zigczu kablowym

- 095U,
Thr = Z
Z- impedancja petli zwarcia w miejscu potgczenia kabla linii oswietlenia ulic
Z=1,14[Q]
s-przekrdj kabla
~ 218,6
/k1 =W =191,67 [A]

S
tz-E('/—"jz
s - przekroj kabla

k- wspofczynnik zalezny od wiasciwosci materiatow przewodowych i izolacyjnych
dla YAKXS 4x35mm’, k = 86

35
t =[86'm7]2 = 246,6 [s]
Z charakterystyki czasowo-pragdowej zabezpieczenia topikowego typu Wt00 gG o wartosci |, =16A,
przy poczatkowym pradzie zwarcia 191,67A, wkfadka przetopi sie w czasie okofo t= 0,1s a wiec w
czasie krotszym od dopuszczalnego trwania zwarcia t, =246,6 [s]

Whnioski:
Przekroj kabli zasilajacych oprawy oswietleniowe dobrano prawidtowo-uwzgledniono dopuszczalng
obcigzalnosc dfugotrwatg, dopuszczalny spadek napiecia oraz warunki zwarciowe.

PROJEXTOWANIE | NADZORY 2L
Tadeupz Kukat
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14. Zestawienie podstawowych materialéw - linii kablowej nN o$wietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiafu 4 edn_o Sike ilos¢
miary ]
1 stup oswietleniowy aluminiowy anodowany SAL-N12 szt. 12
2 kabel typu YAKXS 4x35mm? m. 499
3 oznaczniki kablowe szt. 65
4 bednarka stalowa ocynkowana Fe Zn 25x4mm m. 462
5 folia kalendrowa niebieska m. 354
6 rura ostonowa AROT typu DVR 50 m. 61
7 rura ostonowa AROT typu SRS 50 m. 79
8 termokurczliwa ksztaftaka uszczelniejgca End-Cap REC-50 szt. 42
9 palczatka 4-palczasta AK4 6-35 szt. 24
10 fundament prefabrykowany typu B-60 szt. 12
11 elementy ztgczne do fundamentu kp! 12
19 oprawa o$wietlenia ulicznego ledowa Schreder typu TECO-1, 55W, ot 12
optyka 5102
13 ztgcze stupowe TB-1 IP54 4-6-35mm szt. 12
14 wkiadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gL 4A szt. 12
15 przewéd YDY zo 3x2,5mm’ m. 108
16 Zacisk krzyzowy 5/8" szt. 12
18 materiaty dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatow sg przyktadowe oraz ich producenci.
Do realizacji nalezy uzy¢ materiatdw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania

parametréw zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje \ i
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne. PROJEKTOWANIE | NAGZORY ELEATRYCZNE
Tadeusy Kukauski /
LR00 Wyszhdyf, i—ottska 1358/17
SR tel. 07504 254 84

REGON: 550032341;
Udr. OF 41B/82

Sprawdzif

rityk Krzysztof Gelazka
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16. Informacja - opracowanie dotyczace bezpieczeristwa i ochron v zdrowia

INFORMACJA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA
KABLOWA OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW UL. SYBIRAKOW, DZIAtKI NR 2217/5,
6034, 6141 JEDNOSTKA EWIDENCYJINA WYSZKOW

INWESTOR : GMINA WYSZKOW N
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWANIE | NADZORY/<LEKTRYCZAE

Tadepsz Kuklgwski

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr OS-418/83:200 ygfet-at wiffusica 135117
75(50!(;? 550032340

Upr. OS 418785

~nf (Fatark
Siarlryk J{(\,»Z‘/\ ﬁ,OI U.E#fh, 8

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02.. -
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

- prace montazowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentéw
- prace montazowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montazowe — montaz stupéw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kV

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- siec¢ telefoniczna

- droga gminna i ruch samochodowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- prace wykonywane na wysoko$ci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzadzen infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczy¢. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla
0s0b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawic balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ sie na wysoko$ci 1,1 m nad terenem i
w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyé za pomoca
balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdfuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed  przystapieniem do
realizacji robot, srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozer jakie moga wystapi¢ w
trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robét montazowych nalezy udzielié¢ niezbednego
instruktazu odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na
wysokosci i wystgpujgce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,BIOZ”

Szkolenie odnosnie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacie formalne do jego przeprowadzenia.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wysfuchaé i
potwierdzi¢ to wiasnorecznym podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :
- zapewnienie fgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,
- - zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywaé sie zgodnie z
obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagar zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robét, jakie wynikajg z uzgodnieri
z:

- zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wlascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze
prowadzenia robot,
- rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatéw i ziemi z wykopéw w taki sposéb aby nie blokowaé
dojazdow do stanowisk pracy,
- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot przy uzyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,
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- daszkow ochronnych,
- stosowanie sprzetu ochronnego | S$rodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,
- stosowanie sprzgtu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,
Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robot, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robét w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczgciem robét w pasie drogowym opracowag | przedfozy¢ Zarzadcy
drogi projekt czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wlasciwego Zarzadcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

- Przed rozpoczeciem robdt, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowsj
organizacji ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dla 0séb
kontrolujgcych.

- Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odzjez oslrzegawczg o barwie pomararczowey.

- Zaleca sig wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomarariczowej
ufatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robot nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary
znakow uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie moga by¢ mniejsze niz wymiary
innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po
zakoriczeniu robot zobowigzany jest do uporzadkowania terenu objetego pracami i przywrécenia
go do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robot wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
umieszczonych w pasie drogowym urzadzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru
pasa drogowego zarzadcy drogi.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robét ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczgciem wykonywania robét ziemnych w terenie nalezy zwrécic uwage czy w
bezposdrednim sasiedztwie nie znajdujg sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okreslic
bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga byc wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzor
techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia(nie umocnione) mogg by¢é wykonywane tylko
w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej
gfebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W
przypadku podfaczenia nowo wykonanej instalacji elekirycznej do instalacji czynnej, przed jej
zatqczeniem, nalezy bezwzglednie wyltqczy¢ napigcie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zalgczeniem (wyjac wkfadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki
otwartego facznika, zdemontowac naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji
przewodow elekirycznych | osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
narzegdzia nalezy bezwzglednie przerwac prace a urzadzenie oddac do naprawy.
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Narzedzia pracy udarowej (mfotki, przecinaki, przebijaki) nie mogg mie¢: uszkodzonych zakonczeri
roboczych, rozklepar i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.
Wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela
tych urzgdzen. Prace te mogq sie odbywac¢ z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy Urzadzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byty:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiednig wytrzymatos$é
utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowaé zbednych materiatéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokoSci powyzej 1 m, winni wykon ywac tylko osoby z
odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnosc¢ rusztowari nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji Ruchome czesci
mechanizmdw zagraZzajgce bezpieczeristwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajgce wypadkom.
Sprzgt zmechanizowany powinien by¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej bezpieczernstwa uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdlnym
- szczegotowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegofowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montazowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylacznie butli posiadajacych wazng ceche
organu dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w
pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od poziomu. Odlegto$é pfomienia palnika od
butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Sprzgt do spawania elektrycznego powinien spefniac
wymagania okreSlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany
zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Spawacz, przed rozpoczeciem spawania elektrycznego,
Jjest obowigzany sprawdzi¢ prawidfowosS¢ pofgczeri przewodéw i przylaczenia koricéwki przewodu
roboczego do uchwytu. Kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych
Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespét pracownikéw sktadajacy sie
co najmniej z dwdch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w

warunkach szczegdlinego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem
elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca
zaopatruje rowniez pracownikow w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci
charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych robotnikéw.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu migejsca prowadzenia robot budowlanych
Na cafej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozona tasma koloru czerwono-biatego w

celu ostrzegania przed niebezpieczeristwem PROJEKTOWANIE I NADTORY ELEFTRYCZNE
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'siegnik jednoramienny
/0 wysiegu 1,1m i kqcie nachylenia 15°
/

o calkowitsj mocy 55W
Schreder TECEO 1- 5102

S0 7,68m
| sfup aluminiowy anodowany
| —— SAL-N12
wneka oswietleniowa
L i
" 04m
f
@146mm | |__ 0,?m

fundament prefabrykowany B-60

(0,32 x 0,32x 1,0)m

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPOW Z WY SIEGNIKAMI

Ustawic na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach 0.32m x 0.32m x 1,0m, rozstawie kotw
0.25m x 0,25m. slup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy © wysokosa h=8,0m, $rednicy
przy podstawie @146 mm. a przy zwieficzeniu @ 60mm, posiadajacy na wysokosa 600mm od poziomu stopy
wngke slupowa o wymiarach 95mmx400mm | anodowany na kolor inox C-45. Slup oswietieniowy
wyposazony jesl jedno-ramienny wysiegnik aluminiowy, anodowany w kolorze stupa o wysiegu ramienia
1.1m 1 kacle nachylenia 15 realizujacy zawieszenie oprawy na catkowitej wysokosa 7.86m. Grubosc
warstwy anodowanej stupa i1 wysiggnika minimum 20 mikronow. Podslawa stupa wykonana z przetioczonej
blachy aluminiowej. Podstawa 1 slup do wysokosc 0.35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym w kolorze slupa We wnece slupowe; zainstalowaé tabliczkg bezpiecznikowg wyposazong w
podstawe bezpiecznkowa lopikowa E-14 DO1 z whkiadkami bezpiecznikowymi 4A. Tabliczka
bezpiecznikowa umozliwia podiaczenie 3 kabli 4-zytowych o $rednicy max 35mm°. Zasilanie od tabliczki do
oprawy o$wietleniowe) wykonac przewodem YDYzo 3x2,5mm?

(np. slup SAL-N12 prod. "Rosa", tabliczka bezpiecznikowa typu TB-1 oraz fundamentem B-60 lub
inny posiadajacy takie same cechy wzornicze oraz wiw parametry konstrukcyjne)

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW 24-LED/4250°K/55W

Na wysiegnikach zamontowa¢ oprawy dwukomorowe, (otwarcie komory osprzelu nie
powoduje rozszczenienia komory optycznej), w technologii LED o liczbie diod 24 szt.,
temperaturze barwowej 4250°K + 5%, (kolor naulralny bialy), oraz catkowitej mocy wraz z
zasilaczem 55W, strumien $wietiny lampy 5834 [Im], wskaznik oddawania barw Ra>70
stopieri szczelnosci IP66 dla czesci optyczne] i komory osprzetu elektrycznego, odpornoéé
na uderzenie dla klosza ze szkta harlowanego IK08. Oprawa wykonana ze stopu
aluminium odlewanego ci$nieniowo o kolorystyce korpusu AKZO GREY 150

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyl pozwalajacy na monlaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku).

Oprawa posiada 5-cio letnia gwarancje. Zastosowaé oprawe w Il klasie izolacji

(np. oprawy typu TECEO-1, 55W 5102, prod. "Schreder" lub inne posiadajace takie
same cechy wzornicze oraz wiw parametry techniczne)
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> 50cm

-n

' rzchnia Jezdm
1857 1st :
LTI LT ETT A7 AT ST ¥

Zieler i
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mechanicznie wytrzymate rury, bloki lub kanaty '

SKRZYZOWANIE KABLI ‘
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folia (f)

1 FeZn 25x4mm

f - niebieska Uk < 1kV h>25cm - (Uk1,Uk2) < 1kV  (k-sygnalizacyjne lub oswietleniowe) ’

f - czerwona Uk > TkV h > 50cm - Uk1 < 1kV, Uk2 > 1kV

h:SQcm~ka 1KV kabel pod chodnikiem do - 1kV < (Uk1, Uk2) < 10kV (k-tego samego rodzaju) ‘
oswnet:‘enlaﬂuhcznego, znakéw drogowych | - (Uk1, Uk2) > 10kV (k-tego samego rodzaju)
sygnalizacyl . .

h=7()J’<g;m - poz‘osiare kable do 1 kV poza terenami - k1-telekomunikacyjne; k2- elektroenergetyczne ‘
uzylkéw rolnych - kable nalezace do réznych uzytkownikéw

h=80cm - 1 kV< Uk < 15kV - kable o napieciu wyzszym uktadac nizej
z wyjatkiem terenow uzytkow roinych - dla kabli o napigciu wyzszym niz 1kV i dia kabli nalezacych

h=80cm - Uk < 15 kV do réznych zakladéw slosowac oslony olaczajace

na terenach uzytkow rolnych
h=100cm - Uk > 15 kV |
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18. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajacego

Wyszkéw dnia 10.12.20151r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013 poz.
1409 ze zmianami) o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany:
ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW UL. SYBIRAKOW, DZIALKI NR 221 7/5,
6034, 6141 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKT ™shianif | NADZORY ELEKIT CINE
T.deusy Kukawsy
07-200 WryszkQy, = et
tel. §

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z dnia 29.11.2013
poz. 1409 ze zmianami) oSwiadczam, ze wykonany projekt budowlany:

ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULIC
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW UL. SYBIRAKOW, DZIAtKI NR 2217/5,
6034, 6141 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA WYSZKOW

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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