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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla
zadania pn.: ,, Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w
Leszczydole Pustki, gm. Wyszkow."

1.2 Inwestor

GMINA WYSZKOW
Aleja Réz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji

eul. Brzozowa: Obreb geodezyjny (008) - Leszczyddt Pustki dziatki o nr ewid. :
54/2, 148, gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski,

eul. Akacjowa:  Obreb geodezyjny (006) - Leszczyddt Nowiny dziatki o nr ewid. :
39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1, gmina Wyszkow,
Obreb geodezyjny (015)- Ochudno dziatki o nr ewid. : 553, 569/1,
568, 596/4 (po podziale na 569/6, i 569/5), 559 (po podziale na
559/1 i 559/2), 558 ( po podziale na 558/1 i 558/2), 557 ( po
podziale na 557/1 i 557/2), gmina Rzgsnik, powiat wyszkowski,

wojewddztwo mazowieckie.
1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRiD na przebudowe przedmiotowego
odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole

Pustki, gm. Wyszkdw.

1.5 Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem — Gming Wyszkéw z siedzibg w Wyszkowie, Aleja Réz 2,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 wykonana
przez uprawnionego geodete Jacka Knapa, zarejestrowana pod nr P1435.2016.298,

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z
pdzin. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr120/2003 ,p0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz.
430, z pdzn. zmianami,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych,

- Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze z Inwestorem.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej

ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki. Inwestycja
zlokalizowana jest w obrebie geodezyjny (008) - Leszczydot Pustki dziatki o nrewid. : 148, 54/2.
Obreb geodezyjny (006) - Leszczyddt Nowiny dziatki o nr ewid. : 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1,
powyzsze dziatki lezg na terenie nalezagcym do gminy Wyszkéw.

Wieksza czes¢ inwestycji zlokalizowana jest w obrebie geodezyjny (015)- Ochudno dziatki o nr
ewid. : 553, 569/1, 568, 596/4-(po podziale na 569/6, i 569/5), 559-(po podziale na 559/1 i
559/2), 558-( po podziale na 558/1 i 558/2), 557-( po podziale na 557/1 i 557/2), lezgce w
gminie Rzasnik, powiat wyszkowski.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogoéw formalnych do uzyskania pozwolenia ZRiD na przebudowe przedmiotowego
odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole
Pustki.

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy warunkdw bezpieczenstwa ruchu,
pozytywnie wptynie na dostep do gruntéw w jej sgsiedztwie i umozliwi bezproblemowy dojazd

mieszkancom miejscowosci Leszczyddt Nowiny i Leszczyddt Pustki do swoich posiadtosci.
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2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach
i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki rozpoczyna sie od drogi powiatowej nr 4412W relacji Stary
Leszczydodt - Leszczyddt Nowiny o nawierzchni bitumicznej i tgczy sie z istniejgcy juz
nawierzchnig bitumiczng drogi gminnej potozonej we wsi Ochudno, gmina Rzgsnik.

Na catym projektowanym odcinku drogi szerokos¢ pasa drogowego wynosi od okoto 4,0 do
12,0 m.

W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym o
zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. W chwili obecnej okolica terenu
zaprojektowanej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach jest tylko czesciowo zabudowana
domami jednorodzinnymi i gospodarstwami wiejskimi. Silna zabudowa mieszkaniowa
wystepuje jedynie po stronie potudniowo-wschodniej, za$ po stronie pétnocno-zachodniej
wystepujg tereny lesne. Odcinek ul. Brzozowej w Leszczydole Pustkach, jest odcinkiem scisle
zabudowanym domami jednorodzinnymi po obu stronach inwestycji. Stan techniczny drogi
ulega nieustannym zmianom w czasie jej uzytkowania, gtéwnie pod wptywem obcigzenia
ruchem drogowym jak i ciezkim transportem lesnym oraz oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych.

Stwierdzono duzg ilo$¢ uszkodzen i nierdwnosci istniejgcej nawierzchni ktére wptywaja
w sposdb szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie poprzez sptyw wéd powierzchniowych w liczne

zanizenia wystepujace na nawierzchni drogi oraz poprzez wchtanianie do gruntu.

Na obszarze projektowanej budowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna— do przebudowy

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokos$ciowa zawordw, oraz wymiana hydrantow
nadziemnych, na hydranty podziemne.

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian,

- sie¢ gazowa - nie przewiduje sie zmian.

- o$wietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Dane do projektowania:

- projektowana klasa drogi — dojazdowa (D),
- kategoria drogi -gminna,
- przewidywany ruch - KR3,
- predkos¢ projektowa -Vp =50km/h,
- szerokosc¢ jezdni— 6,0 m,
- spadek poprzeczny jezdni:
- ul. Akacjowa jednostronny 2%,
- ul. Brzozowa dwustronny 2%
- zjazdy lesne wykonane z kruszywa tamanego fr. 4/31,5 mm
- zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z kostki betonowe;j gr. 8cm.

Na catym opracowywanym odcinku zastosowano przekréj typu drogowego. Szerokosé
jezdni wynosi 6.0 m, spadek jezdni ul. Akacjowej jednostronny 2% natomiast ul. Brzozowej
dwustronny 2% w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano do granicy dziatki, szerokos¢ jezdni zjazdéw
zgodna z szerokoscig bram wjazdowych od 3,0 do 6,0m.

Przebudowywany odcinek jezdni obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C3/4. Zjazdy do posesji obramowano opornikiem
betonowym 12x25.

Trase drogi projektuje sie gtéwnie istniejgcym s$ladem, uwzgledniajagc obecne
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

Poprawa parametrow nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego warstwa $cieralna -AC 11S, wigzgca AC 16W, podbudowa AC 25P. Dolne warstwy
konstrukcji projektowanego odcinka drogi bedg wygladaty nastepujgco, podbudowa
pomocnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 o gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm, oraz warstwa
wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C,1,5/2,0
gr. warstwy 16 cm. Pobocza z kruszywa tamanego fr. 4/31,5 mm gr. warstwy 20 cm.

Nowy pas drogowy projektuje sie istniejgcym Sladem z poszerzeniami po stronie
potnocno-zachodniej do szerokosci 10-13m. Z wynikajacych koniecznosci poprawy

bezpieczenstwa zmieniono lokalizacje wtaczenia ul. Akacjowej w droge gminng. Przy
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poczgtkowym odcinku projektowanego ciggu drég poszerzenie nowego pasa po stronie
poétnocno-zachodniej wynosi okoto 25m, i na odcinku 60 metréw zmniejsza sie do szerokosci
13m.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3,2.4i 2.5).

Roboty budowlane drogowe w ogdlnym zarysie beda miaty nastepujacy harmonogram:

- przygotowanie terenu pod inwestycje obejmowac bedzie wycinke drzew i krzewdw,
karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacja,

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (zatwierdzonej przez odpowiednie organy
administracji panstwowej),

- wytyczenie pasa drogowego i krawedzi jezdni,

- wykonanie robét ziemnych, zdjecie warstwy humusu,

- wykonanie warstwy wzmocnionego podtoza z kruszywa naturalnego zastabilizowanego
cementem, klasa mieszanki C1,5/2,

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm,

- wykonanie warstw bitumicznych: podbudowy, wigzacej i scieralne;j,

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego,

-wprowadzenie statej organizacji ruchu

- uprzatniecie terenu budowy.

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowe]j oraz uwarunkowan
wynikajgcych z mozliwosci dostepu do terenu zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej. Na trasie projektowanej przebudowy ulic, istnieje linia
telekomunikacyjna doziemna bedgca wtasnoscig Orange Polska SA. Przebudowa linii polegac
bedzie na zmianie lokalizacji i przetozeniu istniejgcej sieci telekomunikacyjnej poza obszar
kolizji. Trasa przebudowy kabli przedstawiona zostata na Planie zagospodarowania terenu
(Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5). Szczegoty przebudowy zamieszczone sg w projekcie branzy
telekomunikacyjnej stanowigcej czes¢ Projektu Budowlanego.

Nowy odcinek kabli utozyé poza obszarem kolizji w projektowanym pasie drogowym, istniejgce
kable natomiast odkopac i przesung¢ poza obszar projektowanej jezdni. Na nowej trasie kabli

rozdzielczych w miejscach przej$é poprzecznych i pod projektowanymi zjazdami stosowaé rury
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ostonowe gruboscienne typu HDPE-110/6,3, na projektowanej trasie kabli abonenckich
stosowac rury ostonowe typu HDPE 90/5,1. Catos¢ linii w potowie gtebokosci wykopu utozy¢
tasme ostrzegawczg pomaraniczowy. Na projektowanych zjazdach na posesje, na istniejgce

kable zatozy¢ rure ostonowg dzielng o $rednicy 110 mm.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego powinna by¢ realizowana przy zachowaniu

nastepujgcej kolejnosci dla poszczegdlnych elementéw robét:

- wykonanie wykopu dla nowej trasy kablowej,

- utozenie rur przepustowych,

- przetozenie kabli,

- ustawienie stupkéw rozdzielczych,

- utozenie i zaciggniecie do rur przepustowych kabli rozdzielczych i abonenckich,

- montaz i przetaczenie kabli,

4. Warunki gruntowo wodne
Projektowana nawierzchnia drogi KR-3 kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463) . Warunki gruntowe w wykonanych miejscach sg proste,
a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Poziom lustra wody gruntowej wystepowat na

gtebokosci 2,1-3,5 m p.p.t. Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe bedg odprowadzane z powierzchni jezdni na pobocze drogi. Z uwagi
na kategorie drogi (D) nie s3 wymagane urzgdzenia do podczyszczania sciekow z jezdni i nie

stanowig one zagrozenia dla sSrodowiska.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Jako obszar oddziatywania projektu na srodowisko nalezy uznaé teren, na ktdrym
bedzie realizowane przedsiewziecie ( mowa tu o dziatkach ewidencyjnych wyszczegdlnionych
jako adres obiektu w przedmiotowej dokumentacji projektowej). Oddziatywania zwigzane z
faza budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowac w krétkim czasie
( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkdw w Srodowisku.
Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla $rodowiska i
zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na s$rodowisko naturalne poza
okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robot), a
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takze hatas. Prace te prowadzone bedg w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo
ucigzliwy.

W trakcie robot, ktdre powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu
BIOZ wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca
zapewni odpowiednig sprawnos$¢ maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontéw
napraw sprzetu zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi
zanieczyszczenie gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie
zanieczyszczenia winny by¢ usuwane, a grunt ,,skazony” odwozony w miejsce przewidziane na
odpady. Po wykonaniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Nie przewiduje
sie, aby przedsiewziecie to mogto miec istotne negatywne oddziatywanie na obszar NATURA
2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektéw na tereny
przylegte.

7. Informacje dotyczgce dziatki

Dziatki znajdujgce sie w gminie Wyszkdw, w obreb geodezyjny (008) - Leszczydét Pustki
dziatki o nr ewid. : 54/2, 148. Jak i w obreb geodezyjny (006) - Leszczyddt Nowiny dziatki o nr
ewid. : 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1.

Wraz z dziatkami znajdujgcymi sie w gminie Rzasnik, w Obreb geodezyjny (015)-
Ochudno dziatki o nr ewid. : 553, 569/1, 568, 596/4 (po podziale na 569/6, i 569/5), 559 (po
podziale na 559/1 i 559/2), 558 ( po podziale na 558/1 i 558/2), 557 ( po podziale na 557/1 i
557/2). Nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegajg wptywom eksploatacji
goérniczej.

8. Zestawienie powierzchni

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o tgcznej gr. warstw 18 cm, 13 139,00 m?
-nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr 8 cm 544,17 m?
-nawierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej gr 8 cm 84,40 m?

-nawierzchnia zjazdéw lesnych z kruszywa famanego fr. 4/31,5mm gr 20cm 217,40 m?

-pobocza warstwa z kruszywa tamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm 2 752,00 m?
-zieleri drogowa 7 746,54 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 24 483,51 m?
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Warszawa, dnia 29.12.2015 .
ZARZAD
WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO
w WARSZAWIE
ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

W-Z-PP.4334.291.2015.MB

Pan

mgr inz. Robert Rosinski
ROSBUD

ul. Putaskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2015 roku, znak L.dz. 43/15, uprzejmie
informujg, ze zgodnie zart. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015 r.
poz. 2031), Zarzagd Wojewodztwa opiniuje pozytywnie materialy do wniosku o uzyskanie
»decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej” w zakresie przebudowy

ul. Akacjowej w msc. Leszczydol Nowiny i ul. Brzozowej w msc. Leszezydél Pustki

Zup. Zarzadu Wojewddztwa
, DYRE{( OR/
Mazov‘{ieckieg’ ara-Planowania
Reglo‘nalnegew Warszawie
mgrinZ. arch. Piotr Brzeski

w gm. Wyszkow.

/

7

Do wiadomosei:
Burmistrz Wyszkowa
2

Al R&%
07/-200 Wyszkow

/
%
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Wyszkéw. 15.01.2016

,LROSBUD” Robert Rosirski
Ul. Gen. Kazimierza Putawskiego 18C
07-202 Wyszkow

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2015 w sprawie ,Przebudowy ulicy Akacjowej w
Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki” pozytywnie opiniujemy projekt
jednoczesnie prosimy o zastanowienie sig czy nie warto nanies¢ w projekcie nastepujgcych
poprawek:

1. Prosimy o zastanowienie sie czy szeroko$¢ jezdni nie powinna wynosi¢ 6m. Jest to teren
rolniczy w czasie okresu natezonych prac polowych ulice te mogg okazac¢ sie za ciasne.

2. Dziwi nas zréznicowane szerokosci zjazdéw, a szczegodlhie przypominamy, ze szerokos¢
zjazdu nie powinna by¢ szersza od szerokosci jezdni.

3. Prosimy zastanowi¢ sie czy nie powinno sie umiesci¢ na tych ulicach progéw zwalniajgcych.
Projektowana ulica Akacjowa jest bardzo dtuga co u niecierpliwych kierowcéw bedzie rodzito

pokuse rozwijania nadmiernej szybkosci.

Nuczelnik w i
4 2lnik yYdziaty
M(__‘;()jp?darlﬂ Komunafnej
leszialnictwa | Rolnictwa

mgrinz. Michat Szewcs vk

Urzad Miejski w Wyszkowie

Aleja R6z 2, 07-200 W
tel.: (20

Sprawe prowadzi: Andrzej Gelo. pokdj 112, tel.(29)7437726

fax: (29) 742-42-0¢
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@ Dyrektor Regionalnej Dyrekeji Lasow Panstwowych w Warszawie
2

Warszawa, dnia 28-01-2016 r.
n_spr: Z5228111052015

Pan Robert Rosinski

Pefnomocnik Inwestora — Gminy Wyszkow
LROSBUD” Robert Rosinski

wl. Generala Kazimierza Pidaskiego 18C
07-202 Wyszkow

Dotyczy: projekt przebudowy wl. Akaciows] w [ eszczydole Nowinach i wl. Breozowej
w l eszcrydole Pustki_gm. Wyszkow

Ma podstawie art. 11d, ust. 1 pkt. 82) ustawy 7 dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 687 z pdZn. zmianami), pozytywnie opiniuje
projekt realizacji inwestycji pn.. ,Przebudowa ul. Akacjowel w Leszczydofe Nowinach
iwl. Brzozowej w Leszczydole Pustki gm. Wyszkow®, przedstawiony przy pismie
z dnia 22 grudnia 2015 r,, znak: L.DZ.51/15 w zakresie przebiegu przez grunty lesne
stamowigce wiasnost Skarbu Panstwa, pozostajace w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Jednoczesnie informuje, Ze w dokumentacji projektowsj na mapie
stanowigcej zalacanik nr 2.4, projektowanym dziatkom z podziatu dziatki nr 569/4 ().
planowanej pod inwestycie drogows oraz pozostajacej w zarzadzie PGL LP
MNadlesnictwa Wyszkow), nadano ten sam numer. Ponadio na mapach nieprawidiowo
oznaczono kierunki Swiata.

Waldemar Maqgiera
Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki LeSnej
Ipodpisano elektronicznie/

Do wiadomosa:
1. Nadlesnictwo Wyszkow
ook sor. £G. 2281 1.2010
2. Aa.

Regionaina Dyrekca Lastw Panstwowych w Warszawie, ul. Grochowska nr 278, 03-341 Warszawa
Tal:+458 22 517 33 00, fa #45 22 517 33 61, e-mall: mipdwarszawa I3y gov pl www.warszawa.lasy.gov.pl

str. 14



Ostroleka, 18.01.2016 1.

DO. 5183.46.2015.MB

ROSBUD Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Pulaskiego 18C

07-202 Wyszkow

OPINIA KONSERWATORSKA

Dotyczy: przebudowy ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole
Pustki, gm. Wyszkow.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentacjy projektowa dotyczaca realizacji inwestycji
drogowej pn. ,Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej
w Leszczydole Pustki, gm. Wyszkéw”, przeslang pismem z dnia 23.12.2015 r., Kierownik
Delegatury w Ostrolece Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Warszawie pozytywnie
opiniuje zamierzong inwestycje zgodnie z przedlozonym projektem.

Projektowane przedsiewzigcie znajduje si¢ poza zasiegiem zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych oraz innych zabytkéw chronionych na mocy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446,
z pdzn. zm.).

Jednoczesnie przypominam o wynikajacych z art. 32 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy,
nastepujacych obowigzkach:

»Kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot,
co do ktérego istnieje przypuszezenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:
1) wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow,
a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Z up. MAZOWIECKIEGO
KONSERWATORA

10 WOJEWODZKIEGO
ZABYTKOW
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Warszawa, dnia/ | marca 2016 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.4240.110.2016.0LN, 4
Wéjt Gminy Rzg$nik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rza$nik

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm., zwanej dalej ,,ustawg 00$”), a takze
§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), nawigzujac do pisma
Wojta Gminy Rzaénik z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: S.6220.02.01.2016, po przeanalizowaniu
wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zatgcznikami, w tym kartg informacyjna przedsigwzigcia,

wyrazam opinig, ze

dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach
i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o lacznej dlugosci 2,17577 km w granicach
administracyjnych gmin: Wyszkéw i Rza$nik, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie wplynal wniosek Wéjta Gminy
Rzasnik z dnia 22 stycznia 2016 r., znak: S.6220.02.01.2016, o wydanie opinii co do koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigecia na srodowisko oraz okreslenie zakresu
ewentualnego raportu o oddzialywaniu na srodowisko przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie
ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o facznej diugosci
2,17577 km w granicach administracyjnych gmin: Wyszkéw i Rzasnik.

Do wniosku Wéjta Gminy Rzaénik dotgczono: wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 18 stycznia 2016 r. oraz karte informacyjng przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wezwat przy pismie z dnia 9 lutego 2016 r.,
znak: WOOS-I1.4240.110.2016.0LN, Wéjta Gminy Rzaénik do uzupelnienia przediozonej
dokumentacji. Uzupehienie wptyneto do tutejszego urzedu przy pismie z dnia 26 lutego 2016 r., znak:
S.6220.05.01.2016, Wéjta Gminy Rzasnik.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), tj.: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe
w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy droég oraz obiektéw mostowych,
stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objgtymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Tre$¢ niniejszej opinii przygotowana zostala w oparciu o zgromadzony material dowodowy
w sprawie oraz wiedzg wlasna organu.
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Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy o0o$, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Warszawie wyrazit opinie o braku koniecznoéci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko, argumentujgc to w odniesieniu do poszczegdlnych uwarunkowan
w przedstawiony ponizej sposob.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach
i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o tacznej dtugosci 2,17577 km w granicach administracyjnych
gmin: Wyszkéw i Rzasnik. Obecnie drogi posiadajg nawierzchni¢ utwardzong thuczniem o zmiennym
nachyleniu podluznym i poprzecznym i szerokosci od ok. 4,5 do ok 5,0 m. Dzialki stan0w1qce
ww. drogi posmdajq powierzchnig: w gminie Wyszkow ok. 3604,937 m%, natomiast w gminie Rzaénik
ok. 10020,909 m?. Przebudowe drég projektuje si¢ po istniejacym sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajacymi istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano m. in. wykonanie nowej nawierzchni ulic z betonu
asfaltowego o szeroko$ci ok. 6,0 m, poboczy z kruszywa tamanego oraz nawierzchni zjazdow
indywidualnych z kruszywa famanego i kostki betonoweJ

Powierzchnia ulic wynosw bedzie ok. 13135,37 m’, powierzchnia zjazdow 1ndyw1dua1nych z kostki
betonowej ok. 592,19 m?, a powierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego ok. 217,54 m*.

W bezposrednim sasiedztwie drogi znajduja si¢ tereny lesne, tereny uzytkowane w kierunku rolnym
oraz liniowa zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, zlokalizowana po zachodniej stronie drogi.

b) igzan i i iewzieciami, w_ szczegdlnodci kumulowania si¢ oddzia’
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywad przedsiewziecie

Z uwagi na skale i charakter przedsigwzigcia jego realizacja nie wplynie znaczaco na zwigkszenie
oddziatywan skumulowanych w rejonie inwestycji.

c) wykorzystywania zasobow naturalnych

Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje si¢ wykorzystanie materiatow
budowlanych typowych dla tego rodzaju inwestycji (np. asfalt, mieszanki mineralno-asfaltowe,
thuczent kamienny, piasek, pospétka itp.), a takze wody i paliwa.

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

W trakcie realizacji planowanego przedsigwziecia wystapi emisja hatasu oraz emisja zanieczyszczen
do powietrza, spowodowana praca cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdéw
transportujgcych materialy budowlane. Ucigzliwosci te bedg krétkotrwale i ustgpig po zakonczeniu
prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko prace
budowlane bedg prowadzone za pomoca nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu i w dobrym
stanie technicznym, natomiast powierzchnie w razie koniecznosci zwilzane beda woda. Zaplecze
budowy zostanie zrealizowane w mozliwie najwigkszej odleglosci od terenéw chronionych
akustycznie. Prace budowlane prowadzone bgda w godzinach dziennych (6:00-22:00). Warstwa
urodzajna gleby przed rozpocz¢ciem prac ziemnych zostanie zdjgta. Gleba i ziemia oraz warstwa
urodzajna gleby zostana wykorzystane na terenie planowanej inwestycji. Odpady niebezpieczne
powstale na etapie realizacji inwestycji beda magazynowane w specjalnych pojemnikach
na utwardzonej powierzchni, a odpady bytowe w pojemnikach, a nastgpnie zostang przekazane
uprawnionym pomiotom do zagospodarowania. Woda do celéw pitnych dostarczana bedzie
w butelkach. Scieki bytowe powstate na etapie prac realizacyjnych beda magazynowane
w przewoznych toaletach, a nastgpnie zostang odebrane przez uprawnione podmioty.

Eksploatacja przedsigwzigcia bedzie wigzata si¢ z emisjg zanieczyszczent do powietrza oraz hatasu
pochodzacych z pojazddw poruszajacych sig po drodze. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozkiad
stezen zanieczyszczenn ma przede wszystkim wielko$é i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny
pojazddw oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Przebudowa drogi przyczyni si¢ do zwiekszenia plynnosci ruchu, co moze przyczynié¢ sig
do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hatasu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe drogi, co ma na celu poprawe parametréw
technicznych i uzytkowych istniejacej drogi oraz komfortu jazdy, a takze bezpieczenstwo ruchu

2
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kolowego i pieszego poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i poboczy.

Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia odwodnienie planowanych do przebudowy drég
odbywa¢ si¢ bedzie poprzez nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych,
powierzchniowo na przylegty teren w pasie drogowym.

Odstapienie od wymogdw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.) w zakresie rezygnacji z rowéw przydroznych moze
nastapi¢ na podstawie § 107 cyt. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, ktérym
dopuszczone s3 indywidualne rozwigzania urzadzen odwadniajgcych uwzgledniajace specyficzne
warunki otoczenia i podtoza, ktére mogg by¢ stosowane w szczegdlnosci na drodze przebiegajacej na
terenie chronionym, w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, w terenie gérskim, na obszarze
osuwiskowym albo na terenie podlegajacym wplywom eksploatacji gérniczej badz, w pozostatych
przypadkach, na podstawie zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wydanej na podstawie
art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409, ze zm.).
Odwodnienie drogi nie moze powodowaé szkody na gruntach sgsiednich.

Z uzupehienia karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata wykonania rowéw przydroznych, ze wzgledu na dobrg przepuszczalno$é gruntéw, ktéra
wykazala opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu (odwierty wykonano do ok. 3 m
glebokosci, wody gruntowej nie nawiercono) odwodnienie odbywaé si¢ bedzie poprzez utwardzone
pobocze (szerokosci ok.1,5 m) bezposrednio do gruntu. Pobocze wykonane bedzie z kruszywa
famanego frakcji 4/31,5 mm umozliwiajgcego filtracj¢ wody z jezdni. Ze wzglgdu na klase
projektowanej drogi — L (lokalna) woda opadowa z jezdni nie wymaga podczyszczania.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu _ uzywanych _ substancii
i stosowanych technologii

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami
ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwos$¢ wystapienia powaznej awarii.

Istnieje jednak mozliwos¢ wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwziecia, gdy w przypadku
kolizji drogowych pojazddw przewozacych materiaty niebezpieczne, materialy te zostang uwolnione
do srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobienstwo
takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacjg obecna.

2. Usytuowanie przedsigwzigeia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegblnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ $rodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajgce:

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsiewziecie realizowane bedzie
poza obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gérskie lub lesne
Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami gérskimi. Z przedtozonej

dokumentacji wynika, Ze w bezposrednim sasiedztwie analizowanych drég, po ich zachodniej stronie,
przebiega granica duzego kompleksu lesnego, wchodzacego w sklad laséw Puszezy Bialej.

d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodladowych

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie
poza obszarami objetymi ochrong, w tym strefach ochronnych ujg¢ wod i obszarach ochronnych
zbiornikéw wod srédladowych.

¢) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw rolin i zwierzat

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona., w tym obszary Natura 2000 oraz

pozostate formy ochrony przyrody
Planowana inwestycja graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 — Puszcza Biata

PLB140007, powofanym w celu ochrony gatunkéw ptakéw i ich siedlisk, wymienionych
3
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w Standardowym Formularzu Danych, na bazie zatacznikow Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/147/WE. Obowigzujacym aktem prawnym dla ww. obszaru jest Zarzadzenie Nr 15
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biata PLB140007.

Plac budowy zlokalizowany zostanie po wschodniej czgsci drogi, w obrebie terenu pozbawionego
rodlinnosci drzewiastej i krzewiastej, po uzgodnieniu z wiascicielem terenu. Realizacja inwestycji
bedzie miala charakter jednorazowy i bedzie trwata do ok. 3 miesigcy.

Z uwagi na fakt, iz prace budowlane nie beda si¢ wigzaé z wykonywaniem wykopéw, nie przewiduje
sic powstawania pulapek lub przeszkéd na drodze migracji zwierzat. W ramach realizacji
przedsiewziecia zaplanowano wycinke drzew (gtéwnie sosny zwyczajnej) oraz wykoszenie roslinnosci
porastajacej pobocza. Jednoczesnie prace w poblizu drzew przeznaczonych do zachowania
prowadzone beda ze szczegblng ostrozno$cia. Zadrzewienia narazone na oddziatywania, zostang
na czas realizacji inwestycji zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z ogélnymi
zasadami zabezpieczania zieleni (tj. korony, pnie i systemy korzeniowe). Dziatania zwigzane
z realizacja inwestycji winny by¢ przeprowadzone z uwzglednieniem przepiséw z zakresu ochrony
gatunkowej. Powyzsze stanowi odrgbne postgpowanie administracyjne, analiza przepiséw
dotyczacych ochrony gatunkowej lezy w gestii Inwestora.

Po zapoznaniu si¢ z trescig przedtozonej dokumentacji, bioragc pod uwage lokalny charakter oraz
lokalizacj¢ inwestycji w istniejagcym pasie drogowym stwierdza sig, iz nie jest to przedsiewzigcie
moggce w sposéb znaczaco negatywy oddziatywaé na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru
Natura 2000, jego integralnos¢, a takze sp6jnos¢ sieci Natura 2000.

f) obs na ktérych standardy jakodci srodowiska zostaly przekroczone
Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, Ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowana
na obszarach, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana
na obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestod¢ zaludnienia
Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Rzasnik wynosi okolo 42 os/km’ (wg danych GUS

z2015r.).
Gesto$é zaludnienia na terenie gminy Wyszkéw wynosi okoto 237 os/km’ (wg danych GUS
z2015r).

i) obszary przylegajace do jezior
Na terenie planowanej inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktéra przedsigwzigcie moze
oddziatywaé

Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy sig¢ do najblizszego otoczenia miejsca
jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegbine elementy

przyrodnicze
Ze wzgledu na polozenie, charakter oraz skalg¢ planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje

sie mozliwosci jego transgranicznego oddziatywania.

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury

technicznej
Na podstawie przedfozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w zwiazku z realizacjg i eksploatacja

przedsigwziecia nie wystapig oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bgdzie znaczaco negatywnie oddzialywac na srodowisko.

4
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d) prawdopodobienistwa oddziatywania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzaja wystapienie oddziatywan
na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania bgdg mialy jedynie
zasigg lokalny, ograniczony do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czgstotliwosci i odwracalnosci oddzialywania

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia beda krotkotrwate i odwracalne,
a te powstate na etapie eksploatacji bedg miaty charakter ciagly, skorelowany swoja wielkoscia
i czasem trwania z nat¢zeniem ruchu samochodowego na drodze.

Po przeprowadzonej analizie przedfozonych materialtéw oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania, wyrazono niniejsza opinig.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrebnymi
przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Wydziatu
Ania Na Srodowisko

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. ala.

wiadomosci:
. /Robert Rosinski — pelnomocnik Gminy Wyszkow.
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PANSTWOWY POW JATO \\,T!'
INSPEKTOR SANITARNY

w WYSZKOWIE Wyszkow 28.01.2016r.

PPIS-ZNS-712/6/2016

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.78 ust.1 pkt. 2, w zwiazku z art.64 ust.3 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235
z pozn.zm.), art.l pkt.l oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Panstwowe;j
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r poz. 1412 tekst jednolity) Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, po zapoznaniu si¢ z materiatami przystanymi przez
Wojta Gminy Rzasnik —pismo znak S.6220.03.01.2016 z dnia 22.01.2016r. (data wpltywu do
PSSE-26.01.2016r.), dotyczacymi przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie ulicy
Akacjowej w miejscowosci Leszczyd6l Nowiny i ulicy Brzozowej w miejscowosci
Leszczydol Pustki, na dzialkach nr ewid: Gmina Rz3$nik, obreb geodezyjny Ochudno -
553; 569/1; 568; 569/4; 559; 558; 557, Gmina Wyszkow, obreb geodezyjny Leszczydot
Pustki- 54/2; 148, obreb geodezyjny Leszczydol Nowiny- 39/5; 24/3; 21/3; 20/3; 496/1 —
wnioskodawca Gmina Rza$nik

odst¢puje

od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko oraz opracowania
raportu dla przedsigwziecia jak wyzej.

Uzasadnienie

Wojt Gminy Rzgénik zwrdcit si¢ z wnioskiem o wyrazenie opinii w przedmiotoswej
sprawie, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, zalgczajgc wniosek inwestora, karte informacyjna przedsiewziecia,
petnomocnictwo Gminy Wyszkéw oraz mape ewidencyjng z zaznaczonym przebiegiem
drogi.

Z przedtozonej informacji wynika, ze projektowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na
przebudowie ulicy Akacjowej w msc. Leszezydot Nowiny i ulicy Brzozowej w msc.
Leszczydol Pustki, na dziatkach o numerach jak wyzej, o facznej dlugosci wynoszacej
2,17577 km i szerokosci jezdni wynoszacej 5,0 m. W ramach przedsigwzigcia zostana
wykonane m. innymi nastgpujace roboty budowlane:

e nawierzchnia ulic z betonu asfaltowego o tgcznej grubosci warstw wynoszacej 11 cm,

o tacznej powierzchni wynoszacej 13.135,37 m?

e nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z

kruszywa tamanego gr. 20 cm, o tgcznej powierzchni wynoszacej 592.19 m?

e nawierzchnia zjazdéw z kruszywa famanego o tgcznej powierzchni wynoszgcej 217,54

i

e pobocza z kruszywa famanego gr. 20 cm.
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Omawiany teren jest dotychczas wykorzystywany jako droga gminna o nawierzchni z
kruszywa naturalnego. Przedsiewzigcie jest polozone w bezposrednim sgsiedztwie obszaru
NATURA 2000- Puszcza Biala o kodzie PLB 140007.

Projektowane przedsiewziecie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na ¢rodowisko, dla ktérych opracowanie raportu moze by¢ wymagane na
podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco cddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r
poz.71 tekst. jedn.)

Po przeanalizowaniu przedlozonych doxumentow oraz uwarunkowan wymienionych
w art. 63 ust.] ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z pdzn.zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wyszkowie postanowit jak w sentencji.

Zataczniki:
1. Wniosek inwestora
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia
3. Mapa ewidencyjna terenu
4. Pelnomocnictwo Gminy Wyszkow
Otrzymuja:
... Wojt Gminy Rzasnik ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzas$nik
Pan Robert Rosifiski zam. ul. Gen. K. Putaskiego 18¢, 07-200 Wyszkéw (petnomocnik)

3. a/a

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

x. Wys

S EPAX N

Beata Kiliariczyk-Szawlows/:
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Orange Polska S.A. ROSBUD

Domena Hurt ROBERT ROSINSKI
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. gen. Kazimierza Putaskiego 18C
Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze5-Radom 07-202 Wyszkdéw

ul. 1 Maja 7,09-402 Ptock
tel.: 24 2681353, 502280285

Plock, 15.01.2016

Numer pisma:  2825/TODDRRU/P/2016
Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang przebudowg ulic Akacjowej w
Leszczydole Nowiny i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy ulic Akacjowej w Leszczydole Nowiny i ul.
Brzozowej w Leszczydole Pustki informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemna siecia
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w
kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer! i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przefozenie, poza obrgb jezdni, doziemnych kabli telekomunikacyjnych, ARK 2.5 na odcinku od ul.
Wyszkowskiej do wysokosci dziatki nr ewid.1226, dalej do wysokosci bud. Nr 14 na Ark 2.4- kable typu
XzTKMDXpw 30x2x0,5, 20x2x0,5, 10x2x0,5, nastepnie do wys. bud. Nr 21 kable X2ZTKMDXpw 30x2x0,5,
20x2x0,5, na dalszym etapie do wys. budynku nr 37/Ark.2.3/ kabel XzZTKMDXpw 30x2x0,5,0raz do wys. bud.
53-kabel XzZTKMDXpw 20x2x0,5. Nalezy zwrdci¢ uwage na potozone we wspdlinym wykopie kable abonenckie
dwuparowe, wychodzace z 7-u stupkdw kablowych. W przypadku kolizji tychze stupkéw z projektowana droga,
nalezy je wraz z przytaczami przebudowac poza pas jezdny.

2: Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomaraniczowym./przebieg-prawa
strona ul. Akacjowej, patrzac od ul. Wyszkowskiej/. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

3. Przetozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci — kable
miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli $wiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci; Przedmiotowg Zaktadowg Norme mozna pobrac ze strony
www: ZN-96 TPSA-027;

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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14.

18.

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez catg szerokosé jezdni.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnosciag inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest
zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do infrastruktury
w celu jej konserwagji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A.. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia
kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia 0sdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach 0sdéb trzecich beda obcigzaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzagdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnié z wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury

telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.

W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze odbywag sig¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze sktadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku,
ul. 1 Maja 7

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktérego wzdr stanowi
zatgcznik do ninigjszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdlnienie
ilosci i rodzaju urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzadcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa art. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Plocku przy ul. 1 Maja 7 (sprawe prowadzi Wiestaw Szurnicki tel.
502280285). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg

planowanej sieci nalezy wystagpi¢ do wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich

inwestycji i dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowg). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowanej
dokumentacjj;

W zwigzku z tym, ze zajgto$é kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninigjszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor jest
zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sie w kanalizacji teletechnicznej objgtej ninigjszymi
warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,

pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A,;

str. 24



215

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie
ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

% sevsmmswmmmennssnms tel 22 619 3545 /Mariusz Nowociriski/

=17 =L S —

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

o informacje o wykonawcy robot — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopia pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczgcia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komdrki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA 8.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych

nadzoru. Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje

w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez

przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia

optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA S.A.

nalezy speini¢ wymadg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczegcia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi

robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 20

wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury (WUUIl)

uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury numer zgtoszenia,

pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablicg informacyjna (zgodnie z okresionym standardem tj.: dane uzupetniane

duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na zastawach

ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym sie na

miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
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16.

18.

20.

21.

Koszty projekiu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
Jub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasgciwosci uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar i

warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,, obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezert ORANGE POLSKA S.Aw stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet

kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,

ktdra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska ELMO Sp. z 0.0. (ul.Zalkéw Kolonia, Akacjowa 1, 08-110 SIEDLCE, tel. 25-6436095), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ ORANGE, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kiéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakoé¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24

miesiecy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A. rozwigzata takg
umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych | wewngtrzstrefowych) oraz linii pomiedzy

centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy kidrych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu

budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane;

inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie

wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu

przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA

S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot, Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzorow i

odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie

prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i

bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobow wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad

go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Brzeska 24

03-737 Warszawa

FAX. viireiiee e tel.22 518 32 00

SN 1y srvnmsmsorsemmme g B RO ERRERSD

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic
7 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres:

str. 26



22.

23.

24.

26.

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do OPL.
Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosié do odbioru
komdrkom wskazanym w punkcie 20 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac jg na adres wskazany w punkcie 20. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjinie musi by¢ zalaczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosei Decyzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowang infrastrukture
telekomunikacyjng (aotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robdt i/lub Decyzji na
umieszczenie urzgazeri infrastruktury w pasfe drogowym) wraz z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosd
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzgdzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEiZDol o uzupetnienie)
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sie
do WEIZDol o uzupetnienie)
5) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wiasnoscig, ktore zostaty wytgczone z eksploatacji podczas przedmiotowe;

przebudowy.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigey od dnia ich wydania.

UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do

przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa wytgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze

strony OPL,
- oznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyZszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegdtowy sposdb postgpowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 18, 19, 20, 21 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orande.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Wiestaw Sgurhicki
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DECYZJA SRODOWISKOWA

WOJT GMINY RZASNI
07-205 Rzasnik
ul. Jesionowa 3
woj mazowieckie

Rzgs$nik, dnia 05.05.2016 1.

$.6220.1.13.2016

DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 22013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3,
art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008
roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale spoteczeiistwa w ochronie
$rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 22013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz §3
ust. 1 pkt. 70 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku
Gminy Wyszkéw z dnia 19.01.2016 roku o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia planowanego do realizacji pn. ,,Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach
i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o lacznej dlugosci 2,17577 km.” oraz po zasiggnieciu opinii
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie,

stwierdzam:

dla przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w
Leszczydole Pustki o gcznej dlugosci 2,17577 km.” nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko.

uzasadnienie

Do W¢jta Gminy Rzasnik, w dniu 19 stycznia 2016 roku wplynat wniosek ztozony przez Gmine
Wyszkéw o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia
polegajacego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej ,,Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole
Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o facznej dtugosei 2,17577 km.”. Przedmiotowe
przedsigwzigcie bedzie polegato na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul.
Brzozowej w Leszezydole Pustki o tacznej dhugosci 2,17577 km. Przedmiotowe przedsigwzigcie zalicza
si¢ do grupy wymienionej w § 3 ust. 1 pkt.60 Rozporzagdzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010
roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2010 roku Nr
213, poz. 1397).

Inwestorem planowanego przedsigwzigcia jest Gmina Wyszkéw, ktora zamierza je zrealizowaé ze
$rodkéw wiasnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzasnik uchwalonym
uchwatg Nr XX VII/130/2004 Rady Gminy Rzasnik z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzaénik, dziatki oznaczone nr ew.: 553, 569/1, 568,
569/4, 559, 558, 557 w obrebie geodezyjnym (015) - Ochudno przeznaczone sg pod tereny drog
lokalnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wyszkéw dla miejscowosci
Leszezydot Nowiny uchwalonym uchwata Nr VIII/43/2011 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28
kwietnia 2011 roku, opublikowanym w Dz.U. Woj. Maz. Nr 108 z dnia 22.06.2011r., poz. 3417, ul.
Akacjowa: Obreb geodezyjny (006) - Leszczydét Nowiny dziatki o nr ew. 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1
przeznaczone sa pod droge publiczng dojazdowa - 102KDD natomiast zgodnie ze zmiang uchwaty do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej w
Wyszkowie nr XXXI1/33/2001 z dnia 28.06.2001r., opublikowanym. w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 171 z dnia 20.08.2001r., poz. 2700 dziatki o nr ew. 54/2, 148 w obrebie geodezyjnym (008) -
Leszezydot Pustki, ul. Brzozowa przeznaczone sg pod drogg zbiorcza - 7K Z.

Do wniosku zostata zatgczona karta informacyjna o przedsigwzigciu, kopia mapy ewidencyjnej
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obejmujaca przewidywany teren, wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz dziatek sgsiednich, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzasnik i Gminy Wyszkow..

W dniu 22.01.2016 roku zostato wszczete postepowanie w przedmiotowej sprawie.
O wszczgciu postgpowania zostaty powiadomione strony.

Zawiadomienie zostato zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszono na tablicy
ogtoszeft Urzgdu Gminy Rzaénik i Urzedu Miasta Wyszkéw, przekazano soltysom miejscowosci
Ochudno, Gmina Rzasénik oraz sottysom miejscowosci Leszezyd6t Nowiny i Leszezyd6t Pustki, Gmina
Wyszkéw w celu podania do publicznej wiadomosci mieszkarnicom. Przedmiotowe przedsiewziecie
zostato wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 roku
w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. Nr 213, poz. 1397),
jako przedsigwzigcie mogace znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny
oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

W zwigzku z powyzszym, organ prowadzacy postepowanie dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt.
2 ust. 2, art. 78 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania
na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) wystapit pismem znak S.6220.02.01.2016 z dnia
22 stycznia 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz pismem
S.6220.03.01.2016 do Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie
opinii w przedmiocie stwierdzenia obowigzku sporzadzenia oceny o oddziatywaniu na srodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia, w przypadku stanowiska opowiadajacego sie za sporzadzeniem
raportu, okreslenie jego zakresu.

Wynikiem wystapien do tych organéw sa nadestane:

WOOS 11.4240.110.2016.OLN z dnia 11 marca 2016 r. roku wyrazit opinig, ze dla przedsigwzigcia pn.
»Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki o facznej
dtugosci 2,17577 km., nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko.

-Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie wydat opinie sanitarng PPIS-ZNS-
712/6/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., w ktorej stwierdzil ze odstepuje od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko oraz opracowania raportu dla w/w
przedsiewzigcia.

Wéjt Gminy Rzasnik, postanowieniem S.6220.07.01.2016 z dnia 0 1.04.2016 roku odstapit od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwziecia.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiatu, uwzgledniajac lacznie
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t,j. Dz. U. 22013 r. poz. 1235 ze zm.), organ prowadzacy postgpowanie
stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego do
realizacji przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej
w Leszezydole Pustki o lacznej dlugosci 2,17577 km” , argumentujac to w odniesieniu do
poszczeg6lnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposéb.

1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:
a) skala przedsigwzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul.
Brzozowej w Leszezydole Pustki o tacznej dtugosci 2,17577 km w granicach administracyjnych gmin:
Wyszkow i Rzasnik. Obecnie drogi posiadaja nawierzchni¢ utwardzona thuczniem o zmiennym
nachyleniu podfuznym i poprzecznym i szerokosci od ok. 4,5 do ok. 5,0 m. Dzialki stanowiace ww.
drogi posiadaja powierzchnig: w gminie Wyszkéw ok. 3604,937 m2, natomiast w gminie Rzaénik ok.
10020,909 m2. Przebudowe drog projektuje si¢ po istniejacym $ladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgcymi istniejace zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyleglego.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano m. in. wykonanie nowej nawierzchni ulic z betonu
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asfaltowego o szerokosci ok. 6,0 m, poboczy z kruszywa tamanego oraz nawierzchni zjazdow
indywidualnych z kruszywa famanego i kostki betonowej.

Powierzchnia ulic wynosi¢ bedzie ok. 13135,37 m2, powierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki
betonowej ok. 592,19 m2, a powierzchnia zjazdow z kruszywa famanego ok. 217,54 m2.

b) powiazai z innymi przedsiewzieciami, w szezegélnosci kumulowania sie oddzialywan
przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie

Z uwagi na skalg i charakter przedsigwzigcia jego realizacja nie wplynie znaczaco na zwigkszenie
oddziatywan skumulowanych w rejonie inwestycji.

¢) wykorzystywania zasob6w naturalnych
Na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie wykorzystanie materiatow
budowlanych typowych dla tego rodzaju inwestycji (np. asfalt, mieszanki mineralno-asfaltowe,
thuczen kamienny, piasek, pospéika itp.), a takze wody i paliwa

d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci.

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu oraz emisja zanieczyszczen do
powietrza, spowodowana pracg cigzkiego sprzgtu budowlanego oraz ruchem pojazdéw transportujacych
materialy budowlane. Uciazliwosci te beda krétkotrwate i ustapia po zakoriczeniu prac budowlanych. W
celu minimalizacji oddziatywania planowanej inwestycji na srodowisko prace budowlane beda
prowadzone za pomocg nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu i w dobrym stanie technicznym,
natomiast powierzchnie w razie koniecznosci zwilzane beda woda. Zaplecze budowy zostanie
zrealizowane w mozliwie najwigkszej odlegtosci od terenéw chronionych akustycznie. Prace budowlane
prowadzone bgda w godzinach dziennych (6:00-22:00). Warstwa urodzajna gleby przed rozpoczeciem
prac ziemnych zostanie zdjeta. Gleba i ziemia oraz warstwa urodzajna gleby zostang wykorzystane na
terenie planowanej inwestycji. Odpady niebezpieczne powstate na etapie realizacji inwestycji beda
magazynowane w specjalnych pojemnikach na utwardzonej powierzchni, a odpady bytowe w
pojemnikach, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym pomiotom do zagospodarowania. Woda do
celow pitnych dostarczana bedzie w butelkach. Scieki bytowe powstale na etapie prac realizacyjnych
beda magazynowane w przewoznych toaletach, a nastepnie zostana odebrane przez uprawnione
podmioty. Eksploatacja przedsigwzigcia bedzie wiazata sig z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz
hatasu pochodzacych z pojazdéw poruszajacych sig po drodze. Duzy wplyw na wielkos¢ emisji i rozktad
stgzen zanieczyszczei ma przede wszystkim wielkos¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny
pojazdéw oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Przebudowa drogi przyczyni si¢ do zwigkszenia ptynnosci ruchu, co moze przyczyni¢ sie do
zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hatasu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowe drogi, co ma na celu poprawe parametrow technicznych
i uzytkowych istniejgcej drogi oraz komfortu jazdy, a takze bezpieczenistwo ruchu kotowego i pieszego
poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i poboczy.

Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewziecia odwodnienie planowanych do przebudowy drég odbywaé
si¢ bedzie poprzez nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych, powierzchniowo na
przylegly teren w pasie drogowym.

Odstapienie od wymogéw rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.) w zakresie rezygnacji z rowéw przydroznych moze nastapic¢
na podstawie § 107 cyt. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, ktérym
dopuszczone sa indywidualne rozwiazania urzadzen odwadniajacych uwzgledniajgce specyficzne
warunki otoczenia i podfoza, ktére moga byé stosowane w szczego6lnosci na drodze przebiegajacej na
terenie chronionym, w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, w terenie gérskim, na obszarze
osuwiskowym albo na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji grniczej badz, w pozostatych
przypadkach, na podstawie zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wydanej na podstawie art.
9 ust. 1 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.).
Odwodnienie drogi nie moze powodowaé szkody na gruntach sasiednich.
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Z uzupehienia karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze realizacja inwestycji nie bedzie
wymagata wykonania rowéw przydroznych, ze wzgledu na dobra przepuszezalnogé gruntdw, ktéra
wykazata opinia geotechniczna wykonana na potrzeby projektu (odwierty wykonano do ok. 3 m
glebokosci, wody gruntowej nie nawiercono) odwodnienie odbywaé sie bedzie poprzez utwardzone
pobocze (szerokosci ok. 1,5 m) bezposrednio do gruntu. Pobocze wykonane bedzie z kruszywa
famanego frakcji 4/31,5 mm umozliwiajacego filtracje wody z jezdni. Ze wzgledu na klase
projektowanej drogi - L (lokalna) woda opadowa z jezdni nie wymaga podczyszczania.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii.

Prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztuka budowlana oraz obowigzujacymi przepisami ppoz. i
bhp zminimalizuje mozliwo$¢ wystapienia powaznej awarii.

Istnieje jednak mozliwo$¢ wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsiewziecia, gdy w przypadku
kolizji drogowych pojazddw przewozacych materiaty niebezpieczne, materialy te zostana uwolnione do
srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobiefistwo takiego
zdarzenia w poréwnaniu z sytuacja obecna.

2.Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska w
szezeg6lnoscei przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska i
odnawiania sig zasobéw naturalnych, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowar
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno - biotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza
obszarami wodno-blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy
Przedmiotowe przedsigwzigcie polozone bedzie poza obszarami wybrzezy.

c) obszary gérskie lub lesne

Przedmiotowe przedsigwzigcie potozone bedzie poza obszarami gérskimi. Z przedtozonej dokumentacii
wynika, ze w bezposrednim sgsiedztwie analizowanych drég, po ich zachodniej stronie, przebiega
granica duzego kompleksu lesnego, wechodzacego w sktad laséw Puszczy Biatej.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rédladowych
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsiewziecie realizowane bedzie poza

obszarami objetymi ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw
wod srodladowych.

€) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody

Planowana inwestycja graniczy z obszarem specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 - Puszcza Biata
PLB140007, powotanym w celu ochrony gatunkéw ptakéw i ich siedlisk, wymienionych

w Standardowym Formularzu Danych, na bazie zatacznikéw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE. Obowiazujacym aktem prawnym dla ww. obszaru jest Zarzadzenie Nr 15 Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Biata PLB140007. Plac budowy zlokalizowany zostanie po
wschodniej czgscei drogi, w obrebie terenu pozbawionego roslinnogci drzewiastej i krzewiastej, po
uzgodnieniu z whasciciclem terenu. Realizacja inwestycji bedzie miala charakter jednorazowy i bedzie trwata
do ok. 3 miesigcy.

Z uwagi na fakt, iz prace budowlane nie beda si¢ wiaza¢ z wykonywaniem wykopéw, nie przewiduje sie
powstawania putapek lub przeszkéd na drodze migracji zwierzat. W ramach realizacji przedsiewzigcia
zaplanowano wycinke drzew (gléwnie sosny zwyczajnej) oraz wykoszenie roélinnosci porastajacej pobocza.
Jednoczesnie prace w poblizu drzew przeznaczonych do zachowania prowadzone beda ze szczegdlng
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ostroznoscia. Zadrzewienia narazone na oddziatywania, zostang na czas realizacji inwestycji zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z ogdlnymi zasadami zabezpieczania zieleni (tj. korony, pnie
i systemy korzeniowe). Dziatania zwiazane z realizacja inwestycji winny byé przeprowadzone z
uwzglednieniem przepiséw z zakresu ochrony gatunkowej. Powyzsze stanowi odrebne postepowanie
administracyjne, analiza przepiséw dotyczacych ochrony gatunkowej lezy w gestii Inwestora.

Po zapoznaniu si¢ z trescig przedtozonej dokumentacji, biorac pod uwage lokalny charakter oraz lokalizacje
inwestycji w istniejacym pasie drogowym stwierdza sie, iz nie Jest to przedsigwzigcie mogace w sposéb
znaczgco negatywy oddziatywaé na cele i przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000, jego integralnosé, a
takze spdjnos¢ sieci Natura 2000.

f) obszary. na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaly przekroczone

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie realizowana na
obszarach, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana na
obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestodé¢ zaludnienia
Ggstos¢ zaludnienia na terenie gminy Rzasnik wynosi okolo 42 os./km? (wg danych GUS 22015 1.).

Gestos¢ zaludnienia na terenie gminy Wyszkéw wynosi okoto 237 os./km? (wg danych GUS z 2015 r.).
i) obszary przylegajace do jezior

Na terenie planowanej inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora,

J) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w
pkt 1 i2 wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktéra przedsiewziecie moze
oddziatywaé

Zasigg przestrzenny oddziatywania przedsiewziecia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze

Ze wzgledu na potozenie, charakter oraz skalg planowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ mozliwosci
Jjego transgranicznego oddzialywania.

technicznej

Na podstawie przedtozonej dokumentacji mozna stwierdzi¢, ze w zwigzku z realizacjq i eksploatacja
przedsigwzigcia nie wystapia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci. Planowane
przedsigwzigcie nie bedzie znaczgco negatywnie oddzialywaé na $rodowisko.

d) prawdopodobiefistwa oddzialywania

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwziecia potwierdzaja wystgpienie oddziatywar na etapie
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Bezpoérednie oddziatywania bedg mialy jedynie zasieg lokalny,
ograniczony do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania. czestotliwoéci i odwracalnosci oddzialywania

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsiewzigcia beda krétkotrwate i odwracalne, a te powstate
na etapie eksploatacji bgda mialy charakter ciagty, skorelowany swoja wielkoscig i czasem trwania z
natgzeniem ruchu samochodowego na drodze.

Obwieszezeniem Wojta Gminy Rzasnik z dnia 15.04.2016 roku zgodnie z art. 9, art. 10, i art. 73 § 1 ustawy
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Kodeks postgpowania administracyjnego organ prowadzgcy postgpowanie zawiadomit o zakoficzonym
postepowaniu dowodowym i przystapieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiatu dowodowego, z
ktérym strony mogty si¢ zapoznaé w terminie 14 dni od dnia ogloszenia obwieszczenia, w siedzibie Urzedu
Gminy Rzgénik, pok. Nr 11 w dni robocze od godz. 8-16 i wypowiedzie¢ sie, co do zebranych dowoddw i
materiatéw oraz zgloszonych zadan.

Obwieszczenie zostato przekazane stronom postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 powotanej ustawy o
dostepie do informagji ...... ;

Ani jedna osoba nie zapoznata sie ze zgromadzonym materialem dowodowym w tej sprawie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w/powotanej ustawy, organ prowadzacy postepowanie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach podat do publicznej wiadomosci informacje o wydanej decyzji i o
mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym w Wyszkowie.

Biorac powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ostrotece,
za posrednictwem Wojta Gminy Rzasnik, w terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia.

2. Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach nalezy dotaczy¢ do wniosku o wydanie decyzji na
realizacje przedsiewzigcia.

Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna ( art. 72 ust. 3 i 4 w/cyt. ustawy ).

3. Ztozenie wniosku moze nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stala sig ostateczna, o ile strona , ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uplywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie
zmienily sig¢ warunki okreslone w tej decyzji. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze¢ postanowienia.

Zalgczniki:

1.Karta Informacyjna Przedsiewziecia

Otrzymuja: o

L \I;:iosl::dawca: Gmina Wyszkow, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw De:lyaz?o?ssftaw 7 aerg.z ?;0i§w: ’2‘;: »
2. Strony postgpowania — wedtug akt sprawy. Z5- 9|+ /‘%p 0 4.
3.a/a /
Do wiadomoSci: » % ul

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, Pawergb ,\UEL ket

00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszynskiego 28,
07-200 Wyszkow
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Wyszkéw, dn. 04.03.2016 1.

STAROSTA WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2
07-200 WYSZKOW
PROTOKOL NR GG.6630.24.2016

Na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520, tj. z p6zn. zm.) w dniu 04.03.2016 r.
przeprowadzono narad¢ koordynacyjng w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Whioskodawca: ROSBUD
Robert Rosinski
ul. gen. K.Putaskiego 18c
07-200 Wyszkow

Lokalizacja projektu: ul. Akacjowa: Leszczydot Nowiny (gmina Wyszkéw) dz. 5/1, 16/5,

17/7, 20/3, 42/6, 469/1; Ochudno (gmina Rzaénik) dz. 553, 557, 558,
559, 568, 569/1, 569/4.

Przedmiot uzgodnienia: Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjne;.

Przewodniczacy narady: Inspektor Dorota Cwalina

Nazwa instytucji Imi¢ i Nazwisko Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby
reprezentujacej :
e mugrgee X, shagionan £ sceas i
Polska Spétka qoroUK  prBie wcemrl ay A
Gazownictwa- Rejon :%“;‘ﬂ: ; 2 zerosemen srcnegéthy
.o . . - e, .

Dystryl?ucp Gazu Waldemar Gajewski Rinttes [m'm’" P "(‘W"’*
WYSZkOW ofesmtore e 7/(4 e« PV 7 G
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa-Rejon : B€L YURG
Energetyczny Wyszkow Dariusz Popowicz
Orange Polska S.A Wiestaw Szurnicki bt o

(opmig p W Swbrwiclu

w&iﬂox thobtim - 9 Crokowd)

fom stwierdzam:

luadnadd 7 prust
LPSENBSC I 6

. A TAROSNHRY
t w(}\/?'

zian
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Przedsigbiorstwo

Energetyki Cieplnej Zbigniew Gawlowski %£ 7 vWwdl |
$p.20.0. IEENEK, DECEMICT *ﬁ I
Przedsigbiorstwo
Wodociggow i
Kanalizacji w Wyszkowie
Sp.zo.o.
Wojewodzki Zarzqd be
Melioracji i Urzadzen Iwona :Lf& @w/
Wodnych w Warszawie- Dziemianowicz
Inspektorat Wyszkow
Zarzad Powiatu Ryszard Sedziak /% o
Michat Szewczyk g A , LA S S
(Wydziat Gospodarki ’/‘ e /( eV V? /
Komunalnej, @ o) x
. Mieszkalnictwa i Rolnictwa) 7
Burmistrz Wyszkowa
Robert Garbarczyk N
(Wydziat Inwestycji) seEZ uwAs ﬁ
- | Wéjt Gminy Diugosiodto .| Andrzej Kuczyngkiz.| . ... s A "
bt T C Y et R T Rt < SRR R p Db N faee oV T0 LSS ERNNE A o vy - cof

Wéjt Gminy Branszezyk Dariusz Suchenek
Wojt Gminy Somianka Mariola Mréz
Wojt Gminy Rzasnik Justyna Nowotka Dez
NF oz Ta-50558 —
Woéjt Gminy Zabrodzie Jerzy Nowak

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie naruszy¢ istniejacej osnowy geodezyjnej /art.48.1 pkt 3 ustawy
~Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z p6zn. zm.)/.

Mimo zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:
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10. CZESC RYSUNKOWA
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Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Wyszkow, dnia 04.04.2016 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek w obrebie geodezyjny (008) - Leszczydét Pustki
dziatki o nr ewid. : 54/2, 148. Jak i w obreb geodezyjny (006) - Leszczyddt Nowiny dziatki o nr
ewid. : 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1. Wraz z dziatkami znajdujgcymi sie w gminie Rzasnik, w
Obreb geodezyjny (015)- Ochudno dziatki o nr ewid. : 553, 569/1, 568, 596/4 (po podziale na
569/6, i 569/5), 559 (po podziale na 559/1 i 559/2), 558 ( po podziale na 558/1i558/2), 557 (
po podziale na 557/1 i 557/2), dla zadania ,, Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole
Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki, gm. Wyszkéw"', zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy:
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2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 7 R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkéw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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5 MAZOWIEC

. akt, MAZ/7131-7132/ 245 /09 /D

1.Zgodnie z art. [2 ust. 7 ustawy —

techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centratnego rejes ‘
Nadzoru Budowlanege oraz wpis na listg czionkow wiasciwej, izb

- 2. Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajow
3 3 5 ok

ﬁlgr inZ, Krzysztef Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inZ Krzysziof Boos:

Warszawa, dnia 25 czerwea 2009 1.

o samorzadach zawodowych
pozu. zm.), art, 12 ust. 1
rawo budowlane (tekst
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Szczegdlowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotarai budewlanymi bez ngraniczed

w specjalnosci drogowsj

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. I, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymienion specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1/ projeklowania, sprawdzamia projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskicgo, :
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontredi technicznej
wytwarzania tych elementow, )
4/ wykonywania nadzoru inwesiorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I¥. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministza Transportu i Budownictwa z dunja 28 kwietnia 2606 r. w
sprawie samodzielnych funkcji tfechnicznych w budownictwie, niniejsze uwprawnienia budowlane
uprawniaja do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki Iub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1iL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do: ' :
projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi 7. obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw

inzynierskich oprdcz przepustdw;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powistrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Szerszenowicz
nk. Mikolaja Kopernika 8A m, 36
05-300 Minsk Mazowiecki
2. G¥éwny Inspektor Nadzory Budowlanego
3.3/
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POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

/m,\‘_m POLSEKA
A INSE .
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Zatwiadczenie
o numerze wenyli ks

MAZ-ESY-Y5E-642 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1 wrzssnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

elektroniczme] opatrzone bezpiscomym podf icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalficowsnego cerbyfietn sy
rownowaine pod wrghdem siuthdw prewnych