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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

1. Wstęp 

 1.1 Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn.: ,, Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w 

Leszczydole Pustki, gm. Wyszków.'' 
 

1.2 Inwestor 
 

GMINA WYSZKÓW    

Aleja Róż 2  

07-200 Wyszków 
 

1.3 Lokalizacja inwestycji 
 

 ul. Brzozowa: Obręb geodezyjny (008) - Leszczydół Pustki działki o nr ewid. :  

    54/2, 148, gmina Wyszków, powiat wyszkowski,  

 ul. Akacjowa: Obręb geodezyjny (006) - Leszczydół Nowiny działki o nr ewid. :  

    39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1, gmina Wyszków,  

    Obręb geodezyjny (015)- Ochudno działki o nr ewid. : 553, 569/1, 

568, 596/4 (po podziale na 569/6, i 569/5), 559 (po podziale na 

559/1 i 559/2), 558 ( po podziale na 558/1 i 558/2), 557 ( po 

podziale na 557/1 i 557/2), gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, 

województwo mazowieckie. 

1.4 Cel opracowania 

  Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spełnienia 

wymogów formalnych do uzyskania pozwolenia ZRiD na przebudowę przedmiotowego 

odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole 

Pustki, gm. Wyszków. 

 

1.5 Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem – Gminą Wyszków z siedzibą w Wyszkowie, Aleja Róż 2,  

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana 

przez uprawnionego geodetę Jacka Knapa, zarejestrowana pod nr P1435.2016.298, 

- pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe, 

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072, z 

późn. zm.) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. nr 120/2003 ,poz.1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 

430, z późn. zmianami,  

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych, 

 - Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze z Inwestorem. 

 

1.6 Podstawowy zakres inwestycji 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej                

ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki. Inwestycja 

zlokalizowana jest w obrębie geodezyjny (008) - Leszczydół Pustki działki o nr ewid. : 148, 54/2. 

Obręb geodezyjny (006) - Leszczydół Nowiny działki o nr ewid. : 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1, 

powyższe działki leżą na terenie należącym do gminy Wyszków.  

Większa część inwestycji zlokalizowana jest w obrębie geodezyjny (015)- Ochudno działki o nr 

ewid. : 553, 569/1, 568, 596/4-(po podziale na 569/6, i 569/5), 559-(po podziale na 559/1 i 

559/2), 558-( po podziale na 558/1 i 558/2), 557-( po podziale na 557/1 i 557/2), leżące w 

gminie Rząśnik, powiat wyszkowski. 

 Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spełnienia 

wymogów formalnych do uzyskania pozwolenia ZRiD na przebudowę przedmiotowego 

odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole 

Pustki. 

 Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu, 

pozytywnie wpłynie na dostęp do gruntów w jej sąsiedztwie i umożliwi bezproblemowy dojazd 

mieszkańcom miejscowości Leszczydół Nowiny i Leszczydół Pustki do swoich posiadłości. 
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2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 Przebudowywany odcinek drogi gminnej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach                            

i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 4412W relacji Stary 

Leszczydół - Leszczydół Nowiny o nawierzchni bitumicznej i łączy się z istniejącą już 

nawierzchnią bitumiczną drogi gminnej położonej we wsi Ochudno, gmina Rząśnik.  

Na całym projektowanym odcinku drogi szerokość pasa drogowego wynosi od około 4,0 do  

12,0 m. 

 W obecnej chwili jest to droga o nawierzchni utwardzonej kruszywem naturalnym o 

zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. W chwili obecnej okolica terenu 

zaprojektowanej ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach jest tylko częściowo zabudowana 

domami jednorodzinnymi i gospodarstwami wiejskimi. Silna zabudowa mieszkaniowa 

występuje jedynie po stronie południowo-wschodniej, zaś po stronie północno-zachodniej 

występują tereny leśne. Odcinek ul. Brzozowej w Leszczydole Pustkach, jest odcinkiem ściśle 

zabudowanym domami jednorodzinnymi po obu stronach inwestycji. Stan techniczny drogi 

ulega nieustannym zmianom w czasie jej użytkowania, głównie pod wpływem obciążenia 

ruchem drogowym jak i ciężkim transportem leśnym oraz oddziaływaniem warunków 

atmosferycznych.  

 Stwierdzono dużą ilość uszkodzeń i nierówności istniejącej nawierzchni które wpływają 

w sposób szkodliwy na komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu.  

 Obecnie odwodnienie drogi odbywa się poprzez spływ wód powierzchniowych w liczne 

zaniżenia występujące na nawierzchni drogi oraz poprzez wchłanianie do gruntu. 

 

Na obszarze projektowanej budowy znajduje się poniższa infrastruktura: 

 - sieć podziemna teletechniczna–  do przebudowy 

 - sieć wodociągowa – regulacja wysokościowa zaworów, oraz wymiana hydrantów 

     nadziemnych, na hydranty podziemne. 

 - sieć elektroenergetyczna napowietrzna – nie przewiduje się zmian,  

 - sieć gazowa - nie przewiduje się zmian. 

 - oświetlenie uliczne – nie przewiduje się zmian 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 

Dane do projektowania:  

- projektowana klasa drogi – dojazdowa (D),  

- kategoria drogi -gminna ,  

- przewidywany ruch - KR3,  

- prędkość projektowa -Vp =50km/h,  

- szerokość jezdni – 6,0 m, 

- spadek poprzeczny jezdni: 

 - ul. Akacjowa jednostronny 2%,  

 - ul. Brzozowa dwustronny 2% 

- zjazdy leśne wykonane z kruszywa łamanego fr. 4/31,5 mm  

- zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z kostki betonowej gr. 8cm. 

 Na całym opracowywanym odcinku zastosowano przekrój typu drogowego. Szerokość 

jezdni wynosi 6.0 m, spadek jezdni ul. Akacjowej jednostronny 2% natomiast ul. Brzozowej 

dwustronny 2% w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania. 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano do granicy działki, szerokość jezdni zjazdów 

zgodna z szerokością bram wjazdowych od 3,0 do 6,0m. 

Przebudowywany odcinek jezdni obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu klasy C3/4.  Zjazdy do posesji obramowano opornikiem 

betonowym 12x25. 

Trasę drogi projektuje się głównie istniejącym śladem, uwzględniając obecne 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.  

 Poprawa parametrów nastąpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu 

asfaltowego warstwa ścieralna -AC 11S, wiążąca AC 16W, podbudowa AC 25P. Dolne warstwy 

konstrukcji projektowanego odcinka drogi będą wyglądały następująco, podbudowa 

pomocnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, oraz warstwa 

wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C,1,5/2,0                          

gr. warstwy 16 cm. Pobocza z kruszywa łamanego fr. 4/31,5 mm gr. warstwy 20 cm. 

 Nowy pas drogowy projektuje się istniejącym śladem z poszerzeniami po stronie 

północno-zachodniej do szerokości 10-13m. Z wynikających konieczności poprawy 

bezpieczeństwa zmieniono lokalizację włączenia ul. Akacjowej w drogę gminną. Przy 
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początkowym odcinku projektowanego ciągu dróg poszerzenie nowego pasa po stronie 

północno-zachodniej wynosi około 25m, i na odcinku 60 metrów zmniejsza się do szerokości 

13m. 

  Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5). 

 
 

 Roboty budowlane drogowe w ogólnym zarysie będą miały następujący harmonogram:  

- przygotowanie terenu pod inwestycje obejmować będzie wycinkę drzew i krzewów, 

karczowanie pni wraz z wywiezieniem i utylizacją,  

- wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (zatwierdzonej przez odpowiednie organy 

administracji państwowej),  

- wytyczenie pasa drogowego i krawędzi jezdni,  

- wykonanie robót ziemnych, zdjęcie warstwy humusu,   

- wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego zastabilizowanego 

cementem, klasa mieszanki C1,5/2,  

- wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm,  

- wykonanie warstw bitumicznych: podbudowy, wiążącej i ścieralnej,  

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,  

-wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

- uprzątnięcie terenu budowy. 

 

 Na podstawie założeń wynikających z projektu dla branży drogowej oraz uwarunkowań 

wynikających z możliwości dostępu do terenu zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci 

telekomunikacyjnej. Na trasie projektowanej przebudowy ulic, istnieje linia 

telekomunikacyjna doziemna będąca własnością Orange Polska SA. Przebudowa linii polegać 

będzie na zmianie lokalizacji i przełożeniu istniejącej sieci telekomunikacyjnej poza obszar 

kolizji. Trasa przebudowy kabli przedstawiona została na Planie zagospodarowania terenu 

(Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5). Szczegóły przebudowy zamieszczone są w projekcie branży 

telekomunikacyjnej stanowiącej część Projektu Budowlanego.  

Nowy odcinek kabli ułożyć poza obszarem kolizji w projektowanym pasie drogowym, istniejące 

kable natomiast odkopać i przesunąć poza obszar projektowanej jezdni. Na nowej trasie kabli 

rozdzielczych w miejscach przejść poprzecznych i pod projektowanymi zjazdami stosować rury 
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osłonowe grubościenne typu HDPE-110/6,3, na projektowanej trasie kabli abonenckich 

stosować rury osłonowe typu HDPE 90/5,1. Całość linii w połowie głębokości wykopu ułożyć 

taśmę ostrzegawczą pomarańczową. Na projektowanych zjazdach na posesję, na istniejące 

kable założyć rurę osłonową dzielną o średnicy 110  mm. 

 

 Całość zamierzenia inwestycyjnego powinna być realizowana przy zachowaniu 

następującej kolejności dla poszczególnych elementów robót: 

        - wykonanie wykopu dla nowej trasy kablowej,  

        - ułożenie rur przepustowych,  

        - przełożenie kabli, 

        - ustawienie słupków rozdzielczych, 

        - ułożenie i zaciągnięcie do rur przepustowych kabli rozdzielczych i abonenckich, 

        - montaż i przełączenie kabli , 
 

4. Warunki gruntowo wodne 

 Projektowana nawierzchnia drogi KR-3 kwalifikuje się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463) . Warunki gruntowe w wykonanych miejscach są proste, 

a warunki wodne zalicza się do dobrych. Poziom lustra wody gruntowej występował na 

głębokości 2,1-3,5 m p.p.t. Zwierciadło wody gruntowej ma charakter swobodny. 
 

5. Uwarunkowania środowiskowe 

Wody opadowe będą odprowadzane z powierzchni jezdni na pobocze drogi. Z uwagi 

na kategorię drogi (D) nie są wymagane urządzenia do podczyszczania ścieków z jezdni i nie 

stanowią one zagrożenia dla środowiska. 

 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Jako obszar oddziaływania projektu na środowisko należy uznać teren, na którym 

będzie realizowane przedsięwzięcie ( mowa tu o działkach ewidencyjnych wyszczególnionych 

jako adres obiektu w przedmiotowej dokumentacji projektowej). Oddziaływania związane z 

fazą budowy inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą występować w krótkim czasie 

( okres budowy). Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku. 

Po zakończeniu budowy nie będą występować negatywne oddziaływania dla środowiska i 

zdrowia ludzi. 

Projektowane roboty będą miały minimalny wpływ na środowisko naturalne poza 

okresem budowy, kiedy podczas pracy maszyn może wystąpić zapylenie (rejonie robót), a 



str. 10 
 

także hałas. Prace te prowadzone będą w dzień, tak że hałas nie powinien być bardzo 

uciążliwy. 

W trakcie robot, które powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu 

BIOZ wyeliminowane będzie do niezbędnego minimum zagrożenie terenu, gdyż Wykonawca 

zapewni odpowiednią sprawność maszyn i urządzeń. Rejon przewidziany dla remontów 

napraw sprzętu zabezpieczony będzie szczelnymi foliami, uniemożliwiającymi 

zanieczyszczenie gruntu w przypadku wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie 

zanieczyszczenia winny być usuwane, a grunt „skażony” odwożony w miejsce przewidziane na 

odpady. Po wykonaniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. Nie przewiduje 

się, aby przedsięwzięcie to mogło mieć istotne negatywne oddziaływanie na obszar NATURA 

2000 oraz inne obszary chronione prawem polskim. 

Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na tereny 

przyległe. 

 
 

7. Informacje dotyczące działki 

 Działki znajdujące się w gminie Wyszków, w obręb geodezyjny (008) - Leszczydół Pustki 

działki o nr ewid. : 54/2, 148. Jak i w obręb geodezyjny (006) - Leszczydół Nowiny działki o nr 

ewid. : 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1. 

 Wraz z działkami znajdującymi się w gminie Rząśnik, w Obręb geodezyjny (015)- 

Ochudno działki o nr ewid. : 553, 569/1, 568, 596/4 (po podziale na 569/6, i 569/5), 559 (po 

podziale na 559/1 i 559/2), 558 ( po podziale na 558/1 i 558/2), 557 ( po podziale na 557/1 i 

557/2). Nie leżą w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegają wpływom eksploatacji 

górniczej. 
 

 

8. Zestawienie powierzchni 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o łącznej gr.  warstw 18 cm,        13 139,00 m2 

-nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr 8 cm                544,17 m2 

-nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej gr 8 cm                   84,40 m2 

-nawierzchnia zjazdów leśnych z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm gr 20cm      217,40 m2 

-pobocza warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm  2 752,00 m2 

-zieleń drogowa                  7 746,54 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA                        24 483,51 m2 
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9. OPINIE I UZGODNIENIA 
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DECYZJA SRODOWISKOWA 
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10. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – branża drogowa 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

Wyszków, dnia 04.04.2016 r. 

 
 

OŚWIADCZENIE: 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany 

branży drogowej z zagospodarowaniem działek w obrębie geodezyjny (008) - Leszczydół Pustki 

działki o nr ewid. : 54/2, 148. Jak i w obręb geodezyjny (006) - Leszczydół Nowiny działki o nr 

ewid. : 39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1. Wraz z działkami znajdującymi się w gminie Rząśnik, w 

Obręb geodezyjny (015)- Ochudno działki o nr ewid. : 553, 569/1, 568, 596/4 (po podziale na 

569/6, i 569/5), 559 (po podziale na 559/1 i 559/2), 558 ( po podziale na 558/1 i 558/2), 557 ( 

po podziale na 557/1 i 557/2), dla zadania ,, Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole 

Nowinach i ul. Brzozowej w Leszczydole Pustki, gm. Wyszków'', został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

 

 

     Projektant                Sprawdzający:  

 

.......................................       ....................................... 
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2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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POTWIERDZENIE PRZYNALEŻNOSCI DO MOIIB PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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3.  Opis techniczny 

Dane do projektowania:  

- projektowana klasa drogi – dojazdowa (D),  

- kategoria drogi -gminna ,  

- przewidywany ruch - KR3,  

- prędkość projektowa -Vp =50km/h,  

- szerokość jezdni – 6,0 m, 

- spadek poprzeczny jezdni: 

 - ul. Akacjowa jednostronny 2%,  

 - ul. Brzozowa dwustronny 2% 

- zjazdy leśne wykonane z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm  

- zjazdy indywidualne i publiczne wykonane z kostki betonowej gr. 8cm. 

 Na całym opracowywanym odcinku zastosowano przekrój typu drogowego. Szerokość 

jezdni wynosi 6.0m, spadek jezdni ul. Akacjowej jednostronny 2% natomiast ul. Brzozowej 

dwustronny 2% w nawiązaniu do istniejącego zagospodarowania. 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano do granicy działki, szerokość jezdni zjazdów 

zgodna z szerokością bram wjazdowych od 3,0 do 6,0m. 

Projektowany odcinek jezdni obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu klasy C3/4.  Zjazdy do posesji obramowano opornikiem 

betonowym 12x25. 

Trasę drogi projektuje się głównie istniejącym śladem, uwzględniając obecne 

zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.  

 Nowy pas drogowy projektuje się istniejącym śladem z poszerzeniami po stronie 

północno-zachodniej do szerokości 10-13m. 

  Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 

3.1 Przekrój poprzeczny. 

  Na przebudowanych odcinkach ulic zastosowano przekrój typu drogowego ze 

spadkiem daszkowym jednostronnym 2% na ul. Akacjowej oraz ze spadkiem dwustronnym 

daszkowym 2% na ul. Brzozowej. Geometria ulic nawiązuje się do istniejącego 

zagospodarowania pasa drogowego i terenu przyległego przy zachowaniu wymagań 
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technicznych dotyczących parametrów projektowanej drogi i pasa drogowego. Na 

włączeniach do istniejących dróg powiatowych i gminnych spadek poprzeczny zgodny z 

pochyleniem krawędzi drogi. Ze względu na przeznaczenie drogi szerokość wynosi 6,0m na 

całym projektowanym odcinku drogi. Nawierzchnie drogi wykonano z betonu asfaltowego 

warstwa ścieralna -AC 11S, wiążąca AC 16W, podbudowa AC 25P. Dolne warstwy konstrukcji 

zaprojektowanego odcinka drogi wyglądają następująco, podbudowa pomocnicza z kruszywa 

łamanego fr. 0/31,5 o gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, oraz warstwa wzmocnionego 

podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C,1,5/2,0 gr. warstwy 16 cm. 

Projektowany odcinek jezdni obramowano opornikiem betonowym 12x25 cm na ławie 

betonowej z oporem z betonu klasy C3/4. Pobocze jezdni na ul. Akacjowej jest jednostronne i 

występuje po prawej stronie projektowanego odcina jezdni, szerokość pobocza wynosi 1,25m. 

Natomiast na odcinku ul. Brzozowej gdzie występuje spadek dwustronny, pobocze 

zaprojektowano jako dwustronne o szerokości 1,0m, warstwa pobocza na całym 

opracowywanym odcinku wykonana będzie z kruszywa łamanego fr. 4/31,55mm, o spadku 

poprzecznym 8%. Zjazdy indywidualne i publiczne wykonano z betonowej kostki brukowej gr. 

8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, gr. 4cm i podbudowie z kruszywa łamanego fr. 

0/31,5mm, o gr. warstwy 20cm oraz obramowano je opornikiem betonowym 12x25 cm na 

ławie betonowej z oporem z betonu klasy C3/4. Szerokość jezdni zjazdów indywidualnych 

dostosowano do istniejących szerokości bram wjazdowych . Zjazdy prowadzące na drogi leśne 

wykonano z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm, gr. warstwy 20cm, szerokość jezdni zjazdów 

dopasowano do istniejących szerokości dróg leśnych i wynosi ona od 3,5m do 5,0m. Długość 

zgodna z projektem zagospodarowania (Rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ), spadek zmienny w 

zależności od istniejącego zagospodarowania terenu przyległego. Przekroje normalne 

pokazano na rysunku (nr 4.0) 

 
3.2 Plan sytuacyjny. 

  Wymiary charakterystyczne i promienie łuków na skrzyżowaniach przedstawiono na 

planie zagospodarowania terenu (Rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 

 

 

 

 

 



str. 56 
 

3.3. Rozwiązanie wysokościowe. 

  Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, 

przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych. Spadki podłużne i łuki pionowe 

oznaczono na przekroju podłużnym, (Rys. 3.1, 3.2, i 3.3) 

 

3.4. Konstrukcja nawierzchni. 

 Konstrukcja jezdni głównej:  

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 5cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 6cm, 

- podbudowa z betonu asfaltowego AC 25P, 50/70, pod ruch KR3, gr. warstwy 7cm, 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy 20cm, 

- warstwa wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem, klasa 

mieszanki C1,5/2, gr. warstwy 16 cm, 

 

 Jezdnia obramowana będzie opornikiem betonowym 12x25 na ławie z betonu C12/15. 

Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 54cm. 

 

  Konstrukcja zjazdów publicznych/indywidualnych: 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm, kolor grafit, typ NOSTALIT na podsypce 

piaskowej cementowej 1:4, gr. 4cm,- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. 

warstwy 20cm, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  
 

 Łączna grubość warstw konstrukcyjnych 32cm. 

  

 Konstrukcja zjazdów leśnych: 

- warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20cm 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. 

 

 Konstrukcja poboczy:  

- warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20cm 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. 
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3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych 

spadków poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe będą odprowadzane z powierzchni 

jezdni na pobocze drogi. Z uwagi na kategorię drogi (D) nie są wymagane urządzenia do 

podczyszczania ścieków z jezdni i nie stanowią one zagrożenia dla środowiska. 

 

3.6. Technologia robót. 

 Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania 

i Odbioru Robót stanowiących odrębne opracowanie. 

 

3.7. Zabezpieczenie robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupków teletechnicznych, 

kable energetyczne i elementy sieci wodociągowej, należy wykonać ręcznie ze szczególną 

ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy 

geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszania. W przypadku 

uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich 

odtworzenia. 

Kolizje z infrastrukturą techniczną znajdującą się w pasie drogi gminnej 
W miejscu lokalizacji inwestycji występują kolizje z istniejąca infrastrukturą techniczną. 

Roboty drogowe w rejonie istniejącej sieci wodociągowej należy wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością pod nadzorem służb eksploatacyjnych.  

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń nie naniesionych na mapę geodezyjną do 

celów projektowych. W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac powinien 

dokładnie zapoznać się z terenem, a w szczególności ustalić, czy w okresie od wykonania mapy 

do celów projektowych do dnia rozpoczęcia robót nie zostały wykonane inne urządzenia 

podziemne. 

 

4.8. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 

 Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego przebudową, projektowany zakres 

robót drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego 
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użytkowników. Ponadto projektowana przebudowa wpłynie korzystnie na zmniejszenie 

poziomu hałasu i spalin na skutek większej płynności jazdy. W trakcie prowadzenia robót nie 

wystąpią przyczyny mające szkodliwy wpływ na środowisko. Ewentualny hałas przy robotach 

drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie 

krótkotrwały. 

 

4. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE 
NA PODSTAWIE MPZP. 

 
  Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz 

nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
 
5. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO; 
 
 Teren objęty opracowaniem nie leży w strefie wpływów eksploatacji górniczej. 
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6. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY ZDROWIA 

Podstawa opracowania: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.  nr 120, poz. 1126) 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Nazwa inwestycji: ,, Przebudowa ul. Akacjowej w Leszczydole Nowinach i ul. Brzozowej 

   w Leszczydole Pustki, gm. Wyszków.'' 

 
 
Adres inwestycji:   

 
 ul. Brzozowa: Obręb geodezyjny (008) - Leszczydół Pustki działki o nr ewid. : 54/2,  

    148, gmina Wyszków, powiat wyszkowski,  

 

 ul. Akacjowa: Obręb geodezyjny (006) - Leszczydół Nowiny działki o nr ewid. :  

    39/5, 24/3, 21/3, 20/3, 496/1, gmina Wyszków,  
 

Obręb geodezyjny (015)- Ochudno działki o nr ewid. : 553, 569/1, 568, 

596/4 (po podziale na 569/6, i 569/5), 559 (po podziale na 559/1 i 

559/2), 558 ( po podziale na 558/1 i 558/2), 557 ( po podziale na 557/1 

i 557/2), gmina Rząśnik, powiat wyszkowski. 

 

 
Inwestor:    Gmina Wyszków 

Aleja Róż 2                                             
07-200 Wyszków 
województwo mazowieckie 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz  adres  projektanta: Robert Rosiński 

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 18c  

07-202 Wyszków 

upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12  
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1.1 Zakres robót 
 

 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o łącznej gr.  warstw 18 cm,        13 139,00 m2 

-nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr 8 cm                544,17 m2 

-nawierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej gr 8 cm                   84,40 m2 

-nawierzchnia zjazdów leśnych z kruszywa łamanego fr. 4/31,5mm gr 20cm      217,40 m2 

-pobocza warstwa z kruszywa łamanego 4/31,5mm, gr. warstwy 20 cm  2 752,00 m2 

-zieleń drogowa                  7 746,54 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA                        24 483,51 m2 

 

 

1. 2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji: 

a) Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i  przekopów 

kontrolnych, 

b) Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, 

c) Wyprofilowanie i zagęszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi 

d) Wykonanie wzmocnionego podłoża z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

cementem gr. 16cm. 

e) Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm o gr. 

20cm po zagęszczeniu,  

f) Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. warstwy 7 cm,  

g) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. warstwy 6 cm,  

h) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm, 

i) Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa  łamanego fr. 0/31,5 mm 

stabilizowanej mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 20 cm, 

j) Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z  kostki betonowej o gr. 8cm 

k) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po 

zagęszczeniu, 

l) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm o gr. 20 cm. 

m) Wykonanie zieleni drogowej 

n) Wyplantowanie i uporządkowanie terenu 

o) Zgłoszenie robót końcowych 

Realizacja  projektowanych  robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  
warunków ruchu użytkowników drogi.     
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1.3. WYKAZ   ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH   
 
Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje się poniższa infrastruktura: 

 - sieć podziemna teletechniczna–  do przebudowy 

 - sieć wodociągowa –  regulacja wysokościowa zaworów, oraz wymiana hydrantów 

     nadziemnych, na hydranty podziemne. 

 - sieć elektroenergetyczna napowietrzna – nie przewiduje się zmian,  

 - sieć gazowa - nie przewiduje się zmian. 

 - oświetlenie uliczne – nie przewiduje się zmian 

 

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE   
BEZPIECZEŃSTWA   I  ZDROWIA  LUDZI. 

 Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w 
§ 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).  
  

 
 
1.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
WYKONYWANIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH . 
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Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo 

stosować odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady 

udzielania pierwszej pomocy  i  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia, 

wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru.  

 
1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  STREFACH  
SZCZEGÓLNEGO  ZAGROŻENIA . 

 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik 

budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na 

wszystkich robotach jest kierownik budowy. 

Kierownik budowy zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, 

pkt.1 jest  zobowiązany sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  

ochrony  zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót 

budowlanych, a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Ponadto  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania przepisów niżej  

wymienionych  aktów  wykonawczych : 

1. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i  higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, 

poz.401/.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie minimalnych  

wymogów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy  w zakresie  użytkowania  

maszyn przez  pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 

22 pkt. 3d – ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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7. Część rysunkowa 
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