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KOSZTORYS UZUPELNIAJACY DO ZAPYTAN ODNOSNIE PRZETARGU | ETAPU - WYSZKOW
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Kosztorys uzupetniajgcy - WYSZKOW ETAP | PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j\.m. \Poszcz Razem
WYCINKA DRZEW + WYPOSAZENIE
1 KARCZOWANIE DRZEW
1|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 16-25 cm) - sosna zwyczajna szt.
d.1/0103-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 |[Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) - sosha zwyczajna szt.
d.1/0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) - sosha zwyczajna szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) - sosna zwyczajna szt.
d.1/0103-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) - sosna zwyczajna szt.
d.1/0103-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) - sosha zwyczajna szt.
d.1/0101-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew ($r. 26-35 cm) - sosna zwyczajna szt.
d.1/0101-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng |szt.
d.1/0101-03 (8r. 36-45 cm)- sosna zwyczajna
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0101-03
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew ($r. 56-65 cm) szt.
d.1/0101-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gate- |m2
d.1/0111-01 zie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
4*8 m?2 32.000
RAZEM 32.000
12/KNR 7-13 |Zatadowanie, wytadowanie lub przetadowanie na przyczepy tadunkéw |szt.
d.1/0304-01 ciezkich o masie do 30 t kat. | za pomocg zurawi samojezdnych koto-
wych - zatadunek Scietych drzew
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km - wywozenie dtuzyc, karpiny, |m3
d.1/0110-01 galezi
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
2 WYPOSAZENIE
14 Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych - dostawa i montaz - 16 osobowe |kpl.
d.2|analiza in- |+ komplet wézkéw do transportu kabin
dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych - dostawa i montaz - 2 osobowe |kpl.
d.2|analiza in- |+ komplet wézkéw do transportu kabin
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16 Kabiny dla zawodnikéw rezerwowych - dostawa i montaz - 4 osobowe |kpl.
d.2|analiza in- |+ komplet wézkéw do transportu kabin
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Kosztorys uzupetniajgcy - WYSZKOW ETAP | PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 Pylony - wyposazenie boiska do futbolu amerykanskiego kpl.
d.2|analiza in-
dywidualna
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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Kosztorys uzupetniajgcy - WYSZKOW ETAP | ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 130.5587
RAZEM
Stownie:
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Kosztorys uzupetniajgcy - WYSZKOW ETAP ZESTAWIENIE MATERIALOW

go o gr. 3 mm. Poliweglan lity mo-
cowany jest do konstrukcji stalo-
wej za pomoca specjalnych profili
aluminiowych z uszczelkg (zapo-
biegajaca pekaniu poliweglanu jak
i petnigca funkcje uszczelniajaca)
oraz katownikéw. Konstrukcja ra-
my nosnej wykonana z profili sta-
lowych, zamknietych 80x40 mm,
60x40 oraz 40x40 mm. Luki kabi-
ny (giete na zimno) oraz poprze-
czka gérna wykonane z profili
60x30 mm. Catos¢ konstrukcji sta-
lowej malowana proszkowo lub
cynkowana ogniowo. Rama kabiny
posiada blachy umozliwiajgce mo-
cowanie do podtoza. Kabina bez
podestu - 16 miejsc siedzacych'

L Nazwa Jm | llosé | llinw. |llwyk. | Ce- War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-

p. na tosé pa |staw-| na |ba | ba

jedn. ca do- |t t

staw- | m | za-

cy |ak- |sto-

Sy- | so-

m | wa-

al- | ny

ny

1.|wézek do transportu kabiny szt. | 4.0000 4.0000
2.|Pokrycie kabiny z poliweglanu lite- |szt. | 2.0000 2.0000

3.|Pokrycie kabiny z poliweglanu lite- |szt. | 1.0000 1.0000
go o gr. 3 mm. Poliweglan lity mo-
cowany jest do konstrukcji stalo-
wej za pomoca specjalnych profili
aluminiowych z uszczelkg (zapo-
biegajaca pekaniu poliweglanu jak
i petnigca funkcje uszczelniajaca)
oraz kgtownikéw. Konstrukcja ra-
my nosnej wykonana z profili sta-
lowych, zamknietych 80x40 mm,
60x40 oraz 40x40 mm. Luki kabi-
ny (giete na zimno) oraz poprze-
czka gérna wykonane z profili
60x30 mm. Catos$¢ konstrukcji sta-
lowej malowana proszkowo lub
cynkowana ogniowo. Rama kabiny
posiada blachy umozliwiajgce mo-
cowanie do podtoza. Kabina bez
podestu - 2 miejsca siedzgce'

4.|Pokrycie kabiny z poliweglanu lite- |szt. | 1.0000 1.0000
go o gr. 3 mm. Poliweglan lity mo-
cowany jest do konstrukcji stalo-
wej za pomoca specjalnych profili
aluminiowych z uszczelkg (zapo-
biegajaca pekaniu poliweglanu jak
i petnigca funkcje uszczelniajaca)
oraz katownikéw. Konstrukcja ra-
my nosnej wykonana z profili sta-
lowych, zamknietych 80x40 mm,
60x40 oraz 40x40 mm. Luki kabi-
ny (giete na zimno) oraz poprze-
czka gérna wykonane z profili
60x30 mm. Catos¢ konstrukcji sta-
lowej malowana proszkowo lub
cynkowana ogniowo. Rama kabiny
posiada blachy umozliwiajgce mo-
cowanie do podtoza. Kabina bez
podestu - 4 miejsca siedzgce'

5.|pylony - wyposazenie boiska do  |szt. | 8.0000 8.0000
futbolu ametykanskiego
Pokryte jaskrawym, czerwonym
nylonem

RAZEM

Stownie:
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Kosztorys uzupetniajgcy - WYSZKOW ETAP | ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.7350
2.|Pita motor.tancuch.3,1KW/4,2KM m-g 2.8670
3.|zuraw samojezdny kotowy m-g 1.1200
4.|ciggnik kotowy m-g 1.1200
5.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 16.2000
6./samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.7200
7.|przyczepa skrzyniowa lub niskopodwoziowa m-g 1.1200
8.|przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 16.2000
RAZEM
Stownie:
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