PRZEDMIAR 1 Roboty budowlaritR¥ EBXvEAIR budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty montazowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.8 km 0.80
RAZEM 0.80
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
1
2244.50 m3 2244.50
RAZEM 2244.50
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
1
88 m3 88.00
RAZEM 88.00
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
1530 m3 1530.00
RAZEM 1530.00
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
4409 m2 4409.00
RAZEM 4409.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
802.5 m3 802.50
RAZEM 802.50
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1 Krotnosé = 9
802.5 m3 802.50
RAZEM 802.50
8/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.1./0605-09 dowej z obsypka do gtebokosci 8 m.
1
250 szt. 250.00
RAZEM 250.00
9/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 m-
d.1./0603-01 mm godz
1
500 m- 500.00
godz
RAZEM 500.00
10/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1
88 m3 88.00
RAZEM 88.00
11/KNNR 4 Obsypka- nad kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1./1411-04
1
470 m3 470.00
RAZEM 470.00
1.2 Roboty montazowe
12|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
13/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1.|1308-05
2
222 m 222.00
RAZEM 222.00
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06
2
196 m 196.00
RAZEM 196.00
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1.2 Roboty montazowe

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1.|1308-07
2
305 m 305.00
RAZEM 305.00
16|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
22 stud. 22.00
RAZEM 22.00
17|\KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
-35 [0.5m] -35.00
stud.
RAZEM -35.00
18/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m
2
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-06 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
2
7 [0.5m] 7.00
stud.
RAZEM 7.00
20|KNNR 4 Przejscie przez sciany komory grubosci 20 cm tuleja ochronna d=200 szt
d.1./1427-01
2|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Przejscie przez sciany komory grubosci 20 cm tuleja ochronna d=315 szt
d.1.|1427-04
2|analogia
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
22|KNNR 4 Przejscie przez sciany komory grubosci 20 cm tuleja ochronna d=400 szt
d.1.|1427-06
2|analogia
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
23|KNNR 4 Przejscie przez sciany komory grubosci 20 cm tuleja ochronna d=500 szt
d.1.|1427-07
2|analogia
22 szt 22.00
RAZEM 22.00
24|/KNNR 4 Klapy o $r.500 mm w studni rewizyjnej szt.
d.1.|1420-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|kalkulacja Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje proste kpl
d.1.|wtasna
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|/KNNR 6 Woylot kolektora d=60cm z betonu B-15 szt
d.1.|0602-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27| kalkulacja Osadnik wirowy z wktadem lamelowym V2B1-9-4S DN-2,0 H-4 kpl
d.1.|wtasna
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR 1.2 Roboty montazowe

1.3 Wpusty uliczne z przytaczami

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 17410 Uzytkownik: Movares Polska Sp. z 0.0.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04
2
222 m 222.00
RAZEM 222.00
30/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 400 mm m
d.1.|0804-05
2
196 m 196.00
RAZEM 196.00
31/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1.|0804-06
2
305 m 305.00
RAZEM 305.00
1.3 Wpusty uliczne z przylaczami
32|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
3
741 m3 741.00
RAZEM 741.00
33|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV
3
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
34|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
449 m3 449.00
RAZEM 449.00
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
362 m3 362.00
RAZEM 362.00
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
3 Krotnosé = 9
362 m3 362.00
RAZEM 362.00
37|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
3
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
38/ KNNR 4 Obsypka-nad kanaty i obiekty grub. 25 cm m3
d.1./1411-04
3
233.5 m3 233.50
RAZEM 233.50
39|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03
3
584 m 584.00
RAZEM 584.00
40/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
3
62 szt 62.00
RAZEM 62.00
41|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
3
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
42|/KNNR 4 Przejscie przez sciany komory przy grubosci $ciany 20 cm tulejg ochronng d= |szt
d.1./1427-01 200mm
3
124 szt 124.00
RAZEM 124.00
43|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
3




PRZEDMIAR PRZEDMIAR 1.3 Wpusty uliczne z przytaczami

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
584 m 584.00
RAZEM 584.00
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