PRZEDMIAR PRZEDMIAR 1 Roboty rozbiérkowe
2 ROBOTY ZIEMNE

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1/45231000-5 |Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill
286 m3 286.00
RAZEM 286.00
2/KNNR 4 Analogia - spuszczenie wody z sieci cieplnych - odcinek do 100 m diugoscio |szt.
d.1/2107-03 $r. do 600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3/KNNR 4 Analogia - demontaz Rurociggi z rur stalowych o $ér. nominalnej 150 mm i gru- |m
d.1/2101-08 bosci $cianek do 5.5 mm
115 m 115.00
RAZEM 115.00
4/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1/0604-01 normalnie o grubo$ci do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
22.56 m3 22.56
RAZEM 22.56
5/KNNR 4 Analogia- demontaz kanatu dla rurociggu i 150 szt.
d.1/2010-03
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
6/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
35 m3 35.00
RAZEM 35.00
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
35 m3 35.00
RAZEM 35.00
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
315 m3 315.00
RAZEM 315.00
9/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar- |m3
d.1/0214-02 kami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV - wspétczynnik
z.0.2.11.4. |zageszczenia Js=0.96)
9911-01
368 m3 368.00
RAZEM 368.00
2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rébwninnym
0.070 km 0.07
RAZEM 0.07
11/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
193.5 m3 193.50
RAZEM 193.50
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
14.5 m3 14.50
RAZEM 14.50
13|/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
258 m2 258.00
RAZEM 258.00
14/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar- |m3
d.2/0214-02 kami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
z.0.2.11.4.
9911-01
76 m3 76.00
RAZEM 76.00
15/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2/0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
132 m3 132.00
RAZEM 132.00
16/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
dalsze 9 km
1188 m3 1188.00
RAZEM 1188.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|\KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|1411-02
14.5 m3 14.50
RAZEM 14.50
18/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2|1411-04
97 m3 97.00
RAZEM 97.00
3 ROBOTY MONTAZOWE
19/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych o dt. 12m fi 168,3/315mm m
d.3/2302-01
113 m 113.00
RAZEM 113.00
20|/KNNR 4 Montaz kolan tukowych 90st.na rurach ostonowych o ér. 315 mm kol.
d.3/2311-08
8 kol. 8.00
RAZEM 8.00
21/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |zigcz.
d.3/0116-01 diologicznie. srednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ $cianki do 8 mm
20 zigcz. 20.00
RAZEM 20.00
22/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-|ztgcz.
d.3/0602-07 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 159 mm. Grubo$é
$cianki do 8 mm
20 zigcz. 20.00
RAZEM 20.00
23|/KNNR 4 Montaz ztgcza na rurze ostonowej 315 mm muf.
d.3|2306-04
22 muf. 22.00
RAZEM 22.00
24|/KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3|2321-01
24 potgcz. 24.00
RAZEM 24.00
25/KNNR 4 Potaczenia przewoddw alarmowych na kolanie potacz.
d.3|2321-02
24 potacz. 24.00
RAZEM 24.00
26|/KNNR 4 Montaz elementow systemu alarmowego - szafka na lokalizator usterek szt.
d.3|2322-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNNR 4 Montaz elementow systemu alarmowego - kabel (5 m) x2 szt.
d.3|2322-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|/KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3|2323-01
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Przeciaganie rurociggu fi 315mm w rurach ochronnych m
d.3/1209-02
36 m 36.00
RAZEM 36.00
30/KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowa dla rurociggéw o $r. 315mm przej-
d.3/2017-16 Scie
4 przej- 4.00
Scie
RAZEM 4.00
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/0219-01
113 m 113.00
RAZEM 113.00
32|KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 600 mm m
d.3/2106-02
113 m 113.00
RAZEM 113.00
33|/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o ér. do |szt.
d.3/2107-01 150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNNR 4 Analogia - Przepustnica fi 150 z napedem szt.
d.3|2202-11




PRZEDMIAR PRZEDMIAR 3 ROBOTY MONTAZOWE
4 ROBOTY IZOLACYJNE SIECI ISTNIEJACEJ
5 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ KOMORY CO - roboty ziemne
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 ROBOTY IZOLACYJNE SIECI ISTNIEJACEJ
35|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.4/0103-06 rurociggoéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyj$ciowy powierzch-
ni B)
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
36|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.4/0105-04
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4/0207-06 $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.4/0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 90-100 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
d.4/0314-03 welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. 108-191 mm
1.68 m2 1.68
RAZEM 1.68
40|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 90-100 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
d.4/0314-03 welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. 108-191 mm
2.31 m2 2.31
RAZEM 2.31
41|KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji z bednarki o wym.30x3 mm na rurociagach o m2
d.4/0610-05 $r.zewn. 102-600 mm
3.99 m2 3.99
RAZEM 3.99
42|KNR 2-16 Wzmocnienie izolacji siatkg slimakowa na rurociggach o $r.zewn. ponad 89 m2
d.4/0614-04 mm
3.99 m2 3.99
RAZEM 3.99
43|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggdéw welonem szklanym, tkaning szklang lub folig alu- |m2
d.4/0618-01 miniowa
3.99 m2 3.99
RAZEM 3.99
5 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ KOMORY CO - roboty ziemne
44 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
24.54 m3 24.54
RAZEM 24.54
45/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
6.13 m3 6.13
RAZEM 6.13
46KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.5/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
61.34 m2 61.34
RAZEM 61.34
47|KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5/1411-03
6.04 m3 6.04
RAZEM 6.04
48/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5/0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
24.19 m3 24.19
RAZEM 24.19
49/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
6.48 m3 6.48
RAZEM 6.48
50|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
dalsze 4 km
6.48 m3 6.48
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PRZEDMIAR PRZEMMARDDNIENIE PROJEKTOWANEJ KOMORY CO - roboty ziemne
6 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ KOMORY CO - roboty montazowe
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.48
6 ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ KOMORY CO - roboty montazowe
51|KNNR 4 Kanaty z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowg o ér. |m
d.6/1314-03 200 mm - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9913-1
13 m 13.00
RAZEM 13.00
52|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany 20 |szt
d.6|1427-02 cm - otwér o ér. 260 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
53|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6/1610-02 prob.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
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