PRZEDMIAR PRZEDMIAR 1 Roboty rozbiérkowe
2 ROBOTY ZIEMNE
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz Razem
1/45231000-5 |Roboty rozbiorkowe
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill
530 m3 530.00
RAZEM 530.00
2/KNNR 4 Analogia - spuszczenie wody z sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugoscio |szt.
d.1/2107-03 $r. do 600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych o ér. zewnetrznej 508/ |m
d.1/0121-08 11 - kolizyjne uzbrojenie podziemne
9903-3
130 m 130.00
RAZEM 130.00
4/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1/0604-01 normalnie o grubo$ci do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych
11.440 m3 11.44
RAZEM 11.44
5/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1/0604-02 normalnie o grubosci 20-30 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
3.67 m3 3.67
RAZEM 3.67
6|/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1/0604-03 normalnie o grubosci 30-40 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych
22.66 m3 22.66
RAZEM 22.66
7|KNNR 4 Analogia - demontaz kanatu dla rurociggu o $r. nominalnej 600 mm szt.
d.1/2010-09
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
8/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|ms3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
70 m3 70.00
RAZEM 70.00
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
630 m3 630.00
RAZEM 630.00
11/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharka-|ms3
d.1/0214-02 mi (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspétczynnik za-
z.0.2.11.4. |geszczenia Js=0.96)
9911-01
695.300 m3 695.30
RAZEM 695.30
2 ROBOTY ZIEMNE
12|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rébwninnym
0.070 km 0.07
RAZEM 0.07
13/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2|/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
193.5 m3 193.50
RAZEM 193.50
14|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
14.5 m3 14.50
RAZEM 14.50
15/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
258 m?2 258.00
RAZEM 258.00
16/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar- |m3
d.2|0214-02 kami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
z.0.2.11.4.
9911-01
76 m3 76.00
RAZEM 76.00
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR 2 ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY MONTAZOWE
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|0205-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
132 m3 132.00
RAZEM 132.00
18/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2|/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
dalsze 9 km
1188 m3 1188.00
RAZEM 1188.00
19/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|1411-02
14.5 m3 14.50
RAZEM 14.50
20|/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2|1411-04
97 m3 97.00
RAZEM 97.00
3 ROBOTY MONTAZOWE
21/KNNR 4 Montaz rur preizolowanych dt. 12m o $r. do 508,8/630 mm m
d.3/2302-04
111 m 111.00
RAZEM 111.00
22/KNR 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych kolana fukowe o szt.
d.3]/0220-08 $r.457.2/630, grubos$é scianek rur stalowych 6.3 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23/KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra- |ztacz.
d.3|0119-01 diologicznie. srednica rurociggu do 508 mm grubo$é $cianki do 11 mm
20 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
24 KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- |ztgcz.
d.3|0606-01 da obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 457 mm. Grubo$é
$cianki do 20 mm
20 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
25/KSNR 4 Montaz muf tulejowych, rura ostonowa o $r. 630mm, $r. zewn. rury stalowej do |szt.
d.3/2305-06 457.2 mm
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
26|/KNNR 4 Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3(2321-01
36 potacz. 36.00
RAZEM 36.00
27|KNNR 4 Potaczenia przewoddw alarmowych na kolanie potacz.
d.3|2321-02
12 potacz. 12.00
RAZEM 12.00
28|/KNNR 4 Montaz elementow systemu alarmowego - szafka na lokalizator usterek szt.
d.3|2322-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Montaz elementow systemu alarmowego - kabel (5 m) x2 szt.
d.3|2322-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.3(2323-01
1 pom. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 400-800 mm w rurach |m
d.3/1209-02 ochronnych
64.50 m 64.50
RAZEM 64.50
32|KNNR 4 Przejscia przez sciane betonowg dla rurociggéw o $r. 630 mm przej-
d.3/2017-16 Scie
4 przej- 4.00
Scie
RAZEM 4.00
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego m
d.3/0219-01
131 m 131.00
RAZEM 131.00
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR 3 ROBOTY MONTAZOWE
4 ROBOTY IZOLACYJNE SIECI ISTNIEJACEJ
5 ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - roboty ziemne
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
34| KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 600 mm m
d.3/2106-02
131 m 131.00
RAZEM 131.00
35/KNNR 4 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugoséci o ér. do |szt.
d.3/2107-03 600 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Analogia - Przepustnica fi 450 z napedem szt.
d.3(2202-11
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4 ROBOTY IZOLACYJNE SIECI ISTNIEJACEJ
37|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.4/0103-06 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyj$ciowy powierzchni
B)
7.38 m?2 7.38
RAZEM 7.38
38|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggdéw m2
d.4/0105-04
7.38 m?2 7.38
RAZEM 7.38
39|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4/0207-06 $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
7.38 m?2 7.38
RAZEM 7.38
40|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.4/0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
7.38 m?2 7.38
RAZEM 7.38
41|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 90-100 mm matami z welny mineralnej na |m2
d.4/0314-04 welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. ponad 191 mm
4.68 m?2 4.68
RAZEM 4.68
42|KNR 2-16 Dwuwarstwowa izolacja o grubosci 110-150 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
d.4/0314-08 welonie szklanym rurociggéw o $r.zewn. ponad 191 mm
5.48 m?2 5.48
RAZEM 5.48
43|KNR 2-16 Konstrukcja no$na izolacji z bednarki o wym.30x3 mm na rurociagach o m2
d.4/0610-05 $r.zewn. 102-600 mm
10.16 m?2 10.16
RAZEM 10.16
44|KNR 2-16 Wzmocnienie izolacji siatkg slimakowa na rurociggach o $r.zewn. ponad 89 m2
d.4|/0614-04 mm
10.16 m?2 10.16
RAZEM 10.16
45|KNR 2-16 Owiniecie izolacji rurociggdéw welonem szklanym, tkaning szklang lub folig alu- |m?2
d.4/0618-01 miniowa
10.16 m?2 10.16
RAZEM 10.16
5 ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - roboty ziemne
46 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
81.1 m3 81.10
RAZEM 81.10
47|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.5/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
20.3 m3 20.30
RAZEM 20.30
48/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.5/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
225.3 m?2 225.30
RAZEM 225.30
49/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.5/1411-03
9.5 m3 9.50
RAZEM 9.50
50|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5/0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
82.7 m3 82.70
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PRZEDMIAR PRZEDMIARODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - roboty ziemne
6 ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - roboty montazowe
7 ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - kanat drenazowy
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 82.70
51|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
18.7 m3 18.70
RAZEM 18.70
52|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km -
dalsze 4 km
74.8 m3 74.80
RAZEM 74.80
6 ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - roboty montazowe
53|KNNR 4 Kanaty z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zaprawg cementowg o ér. |m
d.6/1314-03 200 mm - wykopy umocnione
z.sz2.3.4.
9913-1
22 m 22.00
RAZEM 22.00
54| KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o sr. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/1413-03 gtebok. 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany 20 |szt
d.6|1427-02 cm - otwér o ér. 260 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
56| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.6/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
7 ODWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - kanat drenazowy
57|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.7/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
166.54 m3 166.54
RAZEM 166.54
58/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.7/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
41.63 m3 41.63
RAZEM 41.63
59|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.7|/0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. IlI-IV
462.6 m?2 462.60
RAZEM 462.60
60 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.7/0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
180 m3 180.00
RAZEM 180.00
61 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.7/0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowytadowczymi
28.63 m3 28.63
RAZEM 28.63
62 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.7/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
28.63 m3 28.63
RAZEM 28.63
63 KNNR 1 Analogia - demontaz Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w |m
d.7/0609-04 wykopie suchym - rury kamionkowe perforowane o $r.nom. 200mm
31 m 31.00
RAZEM 31.00
64 KNNR 1 Analogia - demontaz Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie szt.
d.7/0617-01 wykopu, osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-lI
szt. 4.00
RAZEM 4.00
65 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3
d.7/0608-02
24.71 m3 24.71
RAZEM 24.71
66 KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - ru-\m
d.7/0609-04 ry pvc perforowane o $r.nom. 200mm
48.6 m 48.60
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PRZEDMIAR PRZEDMIARWODNIENIE ISTNIEJACEJ KOMORY CO - kanat drenazowy
8 KOMORA CO K-1

8.1 Roboty przygotowawcze

8.2 Roboty ziemne

8.3 Roboty zelbetowe

8.4 Wyposazenie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 48.60
67|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.7/1308-03
36.3 m 36.30
RAZEM 36.30
68|KNR 2-02 Analogia - zabezpieczenie ciagéw drenarskich geowtokning m2
d.7|/0607-03
153.6 m?2 153.60
RAZEM 153.60
69 KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 300 mm m
d.7/0119-05
29 m 29.00
RAZEM 29.00
70|KNNR 4 Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o $r.nominalnej 200mm w rurach m
d.7/1209-01 ochronnych
29 m 29.00
RAZEM 29.00
71|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.7/0122-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.7/1410-02
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
73|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.7/1417-01 stozkiem betonowym i wkazem zeliwnym
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
8 KOMORA CO K-1
8.1 Roboty przygotowawcze
74|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rbwninnym i nizinnym m3
d.8./0122-01
1
2.20*2.60*(2.35+0.35+0.1) m3 16.02
RAZEM 16.02
8.2 Roboty ziemne
75|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.8./0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
2 do 1 km
2.20*2.60*0.5 m3 2.86
RAZEM 2.86
8.3 Roboty zelbetowe
76|KNKRB 2 Podktady betonowe z betonu B10 m3
d.8./1101-01
3
(2.20+0.1)*(2.60+0.1)*0.1 m3 0.62
RAZEM 0.62
77|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30- z zastosowaniem pompy do |m3
d.8./0205-01 betonu
3
2.20*2.60*0.25 m3 1.43
RAZEM 1.43
78| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - fundamen- |t
d.8./0290-02 ty i ciany
3
0.4248 t 0.42
RAZEM 0.42
79/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem |m?2
d.8./0207-03 pompy do betonu
3|0207-07
2.10*2.20*4 m?2 18.48
RAZEM 18.48
80 KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekryé zbiornikéw prostokatnych - elem.
d.8.|1925-04 ptyta PP-210x120/60
3
P-1 2 elem. 2.00
RAZEM 2.00
81|KNR-W 2-18 |Kominy wiazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem |kpl.
d.8.|0523-04 odcigzajgcym i wkazem o $r.600 mm - analogia
3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
-7-
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR 8.4 Wyposazenie
8.5 Izolacje
8.6 Zasypy wykopow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
8.4 Wyposazenie
82 Drabinka ztazowa stalowa szt.
d.8.|kalk. wtasna
4
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
8.5 lzolacje
83 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych spodu fundamentéw |m?2
d.8./0604-05 na lepiku na zimno
5
5.72<2,20*2,60> m?2 5.72
RAZEM 5.72
84 KNR 2-18 Dwuwarstwowa powioka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (grunto- |m?2
d.8./0721-02 wanie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych
5
2.10*2.20*4 m?2 18.48
RAZEM 18.48
85 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.8./1101-02
5
2.20*2.60*0.08 m3 0.46
RAZEM 0.46
86 KNR 2-18 Dwuwarstwowa izolacja papg na lepiku asfaltowym poziomych powierzchni be- |m?2
d.8./0719-02 tonowych i murowanych
5
strop 5.72 <2,20*2,60> m?2 5.72
RAZEM 5.72
8.6 Zasypy wykopow
87|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.8.|0227-02 z.o. |kat. Il - roboty wykonywane przy czynnych torach ( 5-12 pocigagéw na zmiane
6/2.9. roboczg )
(2.60*1.5)*(2.20*1.5)*(0.19*2) m3 4.89
RAZEM 4.89

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 17410 Uzytkownik: Movares Polska Sp. z 0.0.



