PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Kanalizacja deszczowa
Budowa obwodnicy $rédmiejskiej w Wyszkowie Etap IV

(odronda | AWP do cieku Strugi)

1/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci ggéw do odprowadzania sciekéw
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1
0.6 km 0.60
RAZEM 0.60
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
1
1254 m3 1254.00
RAZEM 1254.00
3|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
1
59 m3 59.00
RAZEM 59.00
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
725 m3 725.00
RAZEM 725.00
5/KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykop6w wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2362 m2 2362.00
RAZEM 2362.00
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1.|0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
589 m3 589.00
RAZEM 589.00
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dalsze 9 km
1 Krotnos¢ = 9
589 m3 589.00
RAZEM 589.00
8/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.1.|0605-09 dowej z obsypka do gtebokosci 8 m.
1
250 Szt. 250.00
RAZEM 250.00
9/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500  |godz.
d.1.|0603-01 mm
1
500 godz. 500.00
RAZEM 500.00
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1
59 m3 59.00
RAZEM 59.00
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1.|1411-04
1
reczne obsypanie remontowanych studzienk rewizyjnych
316 m3 316.00
RAZEM 316.00
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.1./1308-05
2
56 m 56.00
RAZEM 56.00
13|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.1./1308-07
2
439 m 439.00
RAZEM 439.00
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14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
2
demontaz kanatu z rur betonowych o $r. 500mm (odcinek Sdo4-Wd)
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.|1413-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
2
demontaz istniejgcych studzienek $ciekowych z wpustem ulicznym Wur(1-16)
-8 [0.5m] -8.00
stud.
RAZEM -8.00
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.|1413-05 gtebok. 3m
2
studnie rewizyjne przeznaczone do odbudowy (Sdol, Sdo2, Sdo3, Sdo4)
17 stud. 17.00
RAZEM 17.00
17|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
studnie rewizyjne przeznaczone do przebudowy (Sdrl, Sdr3, Sdr5, Sdr6, Sdr7,
Sdr8, Sdr9, Sdr10, Sdrll, Sdr12)
-19 [0.5m] -19.00
stud.
RAZEM -19.00
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm- kaskada studni m
d.1.|1308-02
2
35 m 3.50
RAZEM 3.50
19/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.1./1321-05 mm-kaskada studni trojnik PCV-U 315/160
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm - wykopy umocnione-kaskada studni kolano 88 st. PCV-U , D-160
2|z.s2.3.4.
9913-3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0422-02 zewn. 160 mm - wykopy umocnione-kaskada studni przejscie szczelne Dz-160
2|z.s2.3.4.
9908
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejamiPCV 315 mm, przy grubosci $ciany 20  |szt
d.1.|1427-04 cm - otwor o ér. 340 mm
2|analogia
studnie rewizyjne przeznaczone do przebudowy (Sdrl, Sdr3, Sdr5, Sdr6, Sdr7,
Sdr8, Sdr9, Sdr10, Sdr1l, Sdr12)
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
23|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejamiPCV fi 500 mm, przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.|1427-07 cm - otwor o $r. 600 mm
2
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
24|KNNR 4 Klapy dla rur o $r 500 mm w studni rewizyjnej murowanej szt.
d.1.|1420-04 Krotnos¢ = 2
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|Kalkulacja  |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali do 8 mm - konstrukcje proste. Krata |kpl
d.1.|wlasna z pretéw na wylocie kolektora
2|analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3- |m3
d.1.|1430-01 elementy betonowe. Wykonanie wylotu kolektora fi 500 z betonu B15
2|analogia
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
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27|kalkulacja Zakup i monytaz osadnika wirowego z wktadem lamelowym V2B1-96S kpl
d.1.|wlasna dn2000, h-4,0 m
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
56 m 56.00
RAZEM 56.00
29|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 500 mm m
d.1.|0804-06
2
439 m 439.00
RAZEM 439.00
1.3 Wopusty uliczne z przytaczami
30/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
3
662 m3 662.00
RAZEM 662.00
31/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-1V
3
64 m3 64.00
RAZEM 64.00
32|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
406 m3 406.00
RAZEM 406.00
33|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1./0205-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3 sam.samowytad.
319 m3 319.00
RAZEM 319.00
34/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V). Dalsze 9 km
3 Krotnos¢ = 9
319 m3 319.00
RAZEM 319.00
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
3
64 m3 64.00
RAZEM 64.00
36/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.1.|1411-04
3
211 m3 211.00
RAZEM 211.00
37|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03
3
528 m 528.00
RAZEM 528.00
38/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.1./1321-03 mm
3
43 szt 43.00
RAZEM 43.00
39|/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|1424-02
3
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
40|KNNR 4 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt
d.1.|1427-01 cm - otwor o ér. 210 mm
3|analogia
86 szt 86.00
RAZEM 86.00
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41|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm
d.1.|0804-02
3
528 528.00
RAZEM 528.00
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