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SIEC GAZOWA ( OD RONDA | AWP DO ULICY BIALOSTOCKIEJ )

1 CPV 45231200-7: ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW NAFTOWYCH | GAZO-
WYCH - GAZOCIAG SREDNIEGO CISNIENIA G20 - G21
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
0.041 km 0.041
RAZEM 0.041
1.2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
27.0 m3 27.000
RAZEM 27.000
1.3|[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
0307-02 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV z recznym wydobyciem urobku
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.4/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-02 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV
13.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
1.5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 15 cm m3
1411-02
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 25 cm m3
1411-04
13.0 m3 13.000
RAZEM 13.000
1.7/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o $r. nom. 90 mm |m
0301-08 Z rur w zwojach
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
1.8/ KNR-W 2-19 |Laczenie rur z polietylenu o $r. nom. 90 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
0302-04
8 pot. 8.000
RAZEM 8.000
1.9/KNR 2-19 tuki gtadkie lub segmentowe o $r.nom.do 80 mm< tuk stalowy Dn 65 90 st> |szt.
0204-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10|KNR 2-19 tuki gtadkie lub segmentowe o $r.nom.do 80 mm< tuk stalowy Dn 65 139 st> |szt.
0204-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.11|KNR-W 2-19 |Ksztattki stalowe o $r. nom. 80 mm< Redukcja Dn 65/80 mm> szt.
0204-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.12|KNR 2-19 Kurek kotnierzowy fi 80 szt.
0205-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm <Zigczka kotnierzowa PE/stal 90/80mm>
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.14|KNR-W 2-19 |Montaz kolana elektrooporowego 44°z PE fi 90 szt.
0303-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.15/KNR-W 2-19 |Montaz kolana elektrooporowego 85°z PE fi 90 szt.
0303-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.16|/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | zlgcz.
0601-07 dg obwodowa przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubosé
Scianki do 6 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
1.17|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggéw o sr.nom. 150 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
0211-02
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
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1.18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
0219-01 go
41.0 m 41.000
RAZEM 41.000
1.19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
0134-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.20|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE100 SDR17 o $r. nom. 160 mm m
0306-08
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
1.21|KNNR 4 Przecigganie rurociagu fi 90 w rurach ochronnych m
1209-01
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
1.22/KNR 2-19 Saczek wechowy o $r.nom. 50 mm nad rurg ochronng szt.
0214-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.23|KNR 2-19 Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.160 mm manszetami szt.
0122-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.24 Metoda "Stop-System" kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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