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Parametry cech fizyko-mechanicznych gruntow wg. PN-  81/B-03020
(n) — wartosci normowe
Temat: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa
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| N[Gb+G+Pd+K+zl+Ps+PdH+H+
N/ Pg+c+Nmrmere-Nmg]
# Il‘a T//Nm1v/Pd 1,60
liby Nmrtv/Pd, Nmt, NmPg//Pd tpl 0,20 1,67 ~12,7 ~11,1 ~15 500 ~22 100
lIb, Nmg//PgH pl 0,28 2,03 ~10,5 ~10,1 ~13 000 ~18 500
C lic |mp/PT, Pgl/Gpl/Pd tpl ~0,20 ~2,05 17,0 14,8 20 600 29 400
Pd,qq., Pd//PTL, PTU/TR, Pd, P,
) ~ 1,70/1,90*
Iid Pd//T PTU/T szg 0,40 , , / 29,9 38 300 51 300
a | P4 Pd+2, PTU/m, PTG Pdzapy, szg | 0,40 1701,90%|  / 29,9 38 300 51 300
Prv/mt
b Ps+z, Ps+z+K, Ps szg 0,51 1,85/2,00* / 30,5 81 300 96 300
C lllc TW/PT, TR//PTUIG tpl 0,20 2,06 17,0 14,8 20 600 29 400
D lid I//Grz//Pd tpl 0,13 2,02 52,7 11,3 16 100 28 500
IVa, | Gp+z, Gp+z+K, Gp+K pzw <0,00 2,25 40,0 22,0 50 000 65 800
G/IPd, Gpl/Pd, Gp+K//Pd, Gp, G,
5 IVa, GplPd+K, Gp+z, Gp+K, G+2 tpl 0,06 | 140,22 2,22 37,2 20,9 41 100 54 100
Gp//Pd, Gp+z, G+K, G//Pd, G+Z,
IVas G+2/IPd, G+2//Ps tpl 0,11 | 140,10 2,19 35,1 20,0 35 500 46 800
IVa, G/IPd, G pl 0,27 2,13 29,0 17,0 23 800 31 300
D IVb ITv/Tt pzw <0,00 2,04 60,0 13,0 22 200 39 300
IVc Pdag. zg ~0,70 2,00* / 314 65 800 88 600
Ivd Pr+K//G, Ps+z zg ~0,70 2,05* / 34,2 111 100 132 200

*- wartosci dla gruntow nawodnionych




