Wzdtuz krawginikow uksztzftowany bedzie $ciek przykraweznikowy z asfaltu lanego o

pochyleniu poprzecznym 6% od kraweznika.

Przed urzadzeniami dylatacyjnymi wykonaé dreny poprzeczne przez catg szerokos¢ ptyty
pomostowej, lokalizujac dodatkowo saczki pod jezdnia. KoAcdwki ptyty pomostu wykonac ze

spadkiem 1% w kierunku drenu poprzecznego.

Woda sprowadzonz jest pod wiadukt wpustami osadzonymi w ptycie pomostu i dalej do

kolektora deszczowezo.

Rozstaw wpustow dostosowzno do spadku podiuznego wiaduktu. Pomiedzy wpustami
nalezy osadzi¢ sgczki, wprowadzic je do kolektora, oraz wykona¢ dren z grysu bazaltowego

otoczonego zywica epoksydows.

Woda deszczowa sprowadzona zostanie rurami spustowymi po przyczétkach do studzienek i

dalej do projektowane] kanalizacji deszczowe;j.

10.4. Roboty wykonczeniowe, oswietlenie

Skarpy oraz stozki nasypu projektuje sie umocnié¢ betonowa kostka wibroprasowana
na podsypce cementowo piaskowej gr 15cm, a u ich podndza projektuje sie kraweznik

betonowy 20x30 cm nz fawie betonowej z oporem.

Przy obu przyczotkach wykonac schody dla obstugi (wg rys. ,Schodéw skarpowych”). Schody
skarpowe zaprojektowzne sz z elementdw prefabrykowanych - stopni betonowych.
Porecze zabezpisczyc antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubosci oraz

malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi o gruboéciach wg SST.

Na dojazdach do wiaduktu oraz nad podporami poérednimi przewidziano latarnie
oswietleniowe kotwione w kapie chodnikowej. Zasilanie latarni poprowadzone zostanie w

rurach ostonowych osadzonych w kapach.

10.5. Bariery ochronne, balustrady i ostony przeciwporazeniowe.

Zaprojektowano barieroporecze typu sztywnego (na kapie lewej- zgodnie z
kilometracjg) i SP-06 (na kapie prawej) w rozstawie 1,0m kotwione do kap chodnikowych.

Jako odcinki przejsciowe zastosowaé: 12-metrowe odcinki barieroporeczy i bariery SP-06/2
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