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Decyzja

Na podstawie art. 9 ust.1 pkt 14 i pkt 19 lit. fi ust. 2 pkt 1 lit. aib, art. 37, pkt 2, art. 41,

art. 122, ust. 1, pkt. 1i3,art. 127 ust. 1,3, 516, art. 128, ust. 1, pkt. 416, art. 131, art. 135 ust. 3
oraz art. 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z
pozn. zm.) oraz § 19 ust 112, § 21 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006
r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze

Zm.) or

( Dz.U.

az art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miejskiego w

Wyszkowie z dnia 16.02.2010 r. uzupelnionego w dniu 24.02.2010 r., w sprawie wydania

pozwol

enia wodnoprawnego na szczegoélne korzystanie z wod oraz wykonanie urzadzen wodnych

orzekam

I. Udzielam Wnioskodawcy , pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie dwoch wylotow kolektorow sciekowych @ 500 umocnionych betonem o
wymiarach 1,40 x 2,10 m usytuowanych po obu stronach skarpy cieku Struga na dziatce nr
ew. 3066 w Wyszkowie, posadowionych na rzednej 94.80 m n.p.m. zabezpieczonych
poprzez umocnienie brukiem 15/17 cm na podbudowie betonowej z betonu B10 na dhugosci
5,0 m po obu stronach, stuzacych do wprowadzania $ciekow opadowych i roztopowych do
wdd z terenu projektowanej srodmiejskiej obwodnicy Wyszkowa ( etap 111 1 IV).

wprowadzanie wod opadowych i roztopowych poprzez systemem kanalizacji deszczowej,
wyposazonej w separatory koalescencyjne z osadnikiem i by-passem poprzez w/w wyloty z
terenu projektowanej obwodnicy $rédmiejskiej Wyszkowa do cieku Struga, a nastgpnie do
rzeki Bug w ilosci : 386 Us.

wykonanie przepustu zelbetowego statego w korycie cieku Struga w ciagu projektowane;j
obwodnicy $rodmiejskiej miasta Wyszkowa w km 0 + 374,24, 0 wymiarach 2,0 m x 2,0 m i
dlugosci czeséei przelotowej 30,0 m przy rzgdnej dna na wlocie 93, 70 m n.p.m i rzedne;
dna na wylocie 93,55 m n.p.m.

przebudowe koryta cieku Struga niezbednego do zrealizowania przepustu stalego na
dtugosci 91,1 m i szerokosci w dnie 1,5 m oraz nachyleniu skarp 1 : 1,5 z umocnieniem
skarp pasem 5,0 m i dna koryta geosiatka o parametrach 21/21kN/m i obsypaniu zwirem.

przejscie pod dnem cieku Struga w km 1 + 244,00 cieku rurami PE 100 SDR o $rednicy
450 mm w ostonie z rur PE 100 SDR o 630/37,4 na glebokosci 1,63 i dhugosci 17 m..

II Wygaszam pozwolenie wodnoprawne wydane dla Miasta Wyszkowa w dniu 20 kwietnia

20

05 r. nr 0S-6223/8/05.



III Okre§lam warunki wykonywania, uprawnienia oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na
ochrone zasob6w §rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki:

1. stan i sktad S$ciekdéw nie moze przekracza¢ nastgpujacych wartosci wskaznikow
zanieczyszczen: -
a/ zawiesina ogolna — 100 mg/1
b/ weglowodory ropopochodne — 15 mg/l,

2. niezbedne przedsiewziecia ograniczajace negatywne oddzialywanie na Srodowisko w
zakresie odprowadzania Sciekow:
a/ Scieki opadowe i roztopowe odprowadzane z obwodnicy S$rodmiejskiej Wyszkowa
poprzez system kanalizacji deszczowej beda oczyszczane w separatorach koalescencyjnych
z osadnikiem i by-passem,
b/ punktem kontrolnym wprowadzanych do wdd $ciekow oczyszczonych beda wyloty
odprowadzajace $cieki do wod.

IV Zobowiazuj¢ Wnioskodawce do:
1. w zakresie odprowadzania $ciekéw do wod;

a/ zapewnienia wilasnego nadzoru nad praca wszystkich urzadzen shuzacych do odprowadzania
$ciekow deszczowych w tym separator6w i wylotow oraz utrzymywania ich w nalezytym stanie
technicznym 1 eksploatacyjnym,

b/ przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku przegladéow eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczajacych $cieki , eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych,

¢/ utrzymywania w czysto$ci terenu z ktérego sptywaja $cieki deszczowe w celu maksymalnego
obnizenia zanieczyszczen w $Sciekach deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej, a
nastepnie do odbiornika,

d/ prowadzenia zeszytu eksploatacji urzadzen stuzacych do odprowadzania Sciekéw oraz
odnotowywania w nim wszystkich prac wykonywanych w obiektach gospodarki Sciekowej, a
takze dokonywanych przegladow eksploatacyjnych urzadzen,

¢/ wprowadzania do sieci kanalizacji deszczowej wytacznie $ciekow opadowych i roztopowych,
f/ wykonywania dwa razy w roku analiz $ciekéw deszczowych przed wprowadzeniem ich do
wad,

g/ zapewnienia odprowadzania $ciekéw w sposob nie powodujacy Wwystgpowania
niekorzystnych zmian w wodzie gruntowej oraz nie powodujacych zmian stosunkéw wodnych
w obrebie sasiednich gruntéw przylegtych do odbiornika,

h/ informowania tut. Urzedu o wszelkich zmianach w zakresie gospodarki Sciekowe;,

i/ osady i substancje wydzielone w procesie oczyszczania wod deszczowych nalezy usuwac i
zagospodarowywaé w sposob uzgodniony ze Starosta Powiatu Wyszkowskiego.

2. w zakresie przejscia wodociagiem ¢ 450 pod dnem cieku Struga:

a/ przejscie pod dnem cieku Struga nalezy wykonaé zgodnie z operatem wodnoprawnym na
przekroczenie wodociagiem pod dnem cieku Struga, wykonanym przez ,,Inwestor” Konin-
Pracownia Projektowa, 62-510 Konin ul. Okélna 6, wykonanym w marcu 2010 r.

b/ prace budowlane w obrebie przejécia nalezy wykonywaé pod nadzorem — osoby z
uprawnieniami budowlanymi wodno-melioracyjnymi,

¢/ miejsce przejicia przez rzeke nalezy oznaczyé stupkami z tabliczka znamionowg po obu
stronach rzeki,



d/ dostarczy¢ do Urzedu Miejskiego w Wyszkowie inwentaryzacjg powykonawcza przejscia
wodociagiem w obrebie rzeki Struga w celu wprowadzenia zmian w ewidencji przejsc przez te
urzadzenia,

e/ po wykonaniu prac zwiazanych z budowa przejécia , teren budowy nalezy doprowadzi¢ do
wlasciwego stanu technicznego,

f/ w przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkod na terenach przyleglych do planowane;
inwestycji jest on zobowiazany do ich usuniecia na whasny koszt oraz do pokrycia wyniktych
strat.

3. w zakresie wykonania wylotow i wykonania przepustu stalego oraz przebudowy koryta
cieku Struga:

a/ wykonania przepustu i przebudowy cieku Struga zgodnie z operatem wodnoprawnym na
przebudowe koryta cieku Struga i budowg przepustu w ciagu obwodnicy $rodmiejskiej miasta
Wyszkowa wykonanym przez ,,Inwestor” Konin-Pracownia Projektowa, 62-510 Konin ul. Okolna 6
w lutym 2010 r.

b/ wykonania wylotéw Sciekow deszczowych zgodnie z operatem wodnoprawnym na
wprowadzanie wod deszczowych do potoku Struga, wykonanym przez .Inwestor” Konin-
Pracownia Projektowa, 62-510 Konin ul. Okélna 6, w lutym 2010r.

¢/ wykonania robét budowlanych pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi wodno-
melioracyjnymi,

d/ utrzymania prawidlowych stosunkow wodnych w obrebie wykonywanych robot nie
powodujacych niekorzystnych zmian stanu wody na przylegtym terenie,

e/ utrzymywania wybudowanego przepustu oraz wylotow w odpowiednim stanie technicznym 1
eksploatacyjnym w tym okresowego usuwania namutu z dna, oraz wykaszania skarp rzeki i dna w
poblizu budowli,

f/ w przypadku wystapienia z winy Inwestora, szkéd na terenach przyleglych do wykonanego
przepustu, jest on zobowiazany do ich usuniecia na wiasny koszt oraz do pokrycia wyniktych strat.

V Sposéb postepowania w przypadku zatrzymania dzialalnosci , rozruchu lub awarii:

Zastosowane urzadzenia oczyszczajace  Scieki deszczowe dobrane zostaly, tak by
sminimalizowaé ich oddzialywanie na wody podziemne i powierzchniowe. Separator
koalescencyjny, odporny jest na korozje, co rowniez zapewnia pelng szczelno$¢, a tym samym
uniemozliwia negatywne oddziatywanie $ciekéw na grunty i wody podziemne.

Zastosowanie proponowanych rozwiazan technologicznych do oczyszczania Sciekow
deszczowych w duzym stopniu zabezpiecza przed wystapieniem sytuacji awaryjnych. Niezbedne
jest planowe i konsekwentne prowadzenie prac konserwacyjnych i remontow okresowych
przewidzianych instrukcja obstugi urzadzen. Wszelkie czynno$ci naprawcze musza by¢ wykonane
niezwlocznie, w sposob zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszczeniem.

Jako$é éciekéw odprowadzanych do wod w czasie awarii nie moze przekroczy¢ wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.).

VI Pozwolenia wodnoprawnego okre§lonego w punkcie I ppkt 2 udziela si¢ na czas oznaczony
tj. do dnia 19 marca 2020 r.

VII Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzen wodnych wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania tych urzadzen w
terminie 2 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo
si¢ ostateczne.



VIII Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomos$ci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien osob trzecich
przyshugujacych wobec tej nieruchomosci.

Uzasadnienie

W dniu 16.02.2010 r. do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie wptynat wniosek Urzedu
Miejskiego w Wyszkowie Al. R6z 2, 07-200 Wyszkéw uzupelniony w dniu 24.02.2010 r. w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wdd deszczowych 1 opadowych
do cieku Struga z terenu projektowanej obwodnicy $rodmiejskiej] Wyszkowa, wykonanie dwoch
wylotow stuzacych do odprowadzania $ciekdéw, wykonanie przepustu zelbetowego statego w
korycie cieku Struga, przebudowe koryta cieku Struga oraz na przejscie pod dnem cieku Struga
wodociagiem ¢ 450 mm.

Do wniosku zataczono m.in.:

1. ,,Operat wodnoprawny na wprowadzanie wod deszczowych do potoku Struga™ sporzadzony
przez ,JInwestor” Konin-Pracownia Projektowa 62-510 Konin ul. Okdlna 6 wykonany w
lutym 2010 r.

2. ,,Operat wodnoprawny na przekroczenie wodociagiem pod dnem cieku Struga w
Wyszkowie” opracowany przez ,,Inwestor”” Konin-Pracownia Projektowa, 62-510 Konin ul.
Okodlna 6, sporzadzonym w marcu 2010 r.

3. ,,Operat wodnoprawny na przebudowe koryta cieku Struga i budowe przepustu w ciagu
obwodnicy $§rédmiejskiej Wyszkowa™ sporzadzony w lutym 2010 r.

4. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

Wypis 1 wyrys ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wyszkowa.

i

Informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego podano do publicznej wiadomosci
zgodnie z art. 127 ust. 6 Prawo wodne. Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wptynety zadne
uwagi ani wnioski w w/w sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postepowania ustalono:

Obwodnica $rédmiejska Wyszkowa jest inwestycjg zapisana w aktualnie obowiazujacym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta a jej funkcja to obejscie
srodmieScia miasta na obciazonych kierunkach ruchu: DK-62-DK 8, to jest (Bydgoszcz)
Serock-(Ostroteka) Biatystok oraz (Plock) Pultusk-(Ostréw Mazowiecka) Biatystok. Trasa
przebiega taczac DK-62 1 DW 618 ( kierunek Plonsk) z DW 8 — zachodnio pdétnocnym
obrzezem miasta na styku ze $rodmie$ciem przecinajac po drodze lini¢ kolejowa Thuszcz-
Ostroteka. Obwodnica posiada pelne skrzyzowania typu ,Srednie rondo” z ulica Wojska
Polskiego i skrzyzowania z ulicami Sikorskiego, Centralna oraz Matejki. Skrzyzowanie z
wylaczeniem lewoskretéw z ul. Biatostocka.

Obwodnica miasta zostala podzielona na cztery etapy. Dla poszczegblnych etapow
zaprojektowano kanalizacje deszczowa odwadniajaca obwodnicg tacznie ze zlewnia ciazacg o
szeroko$ci pasa 50 m. Z etapu I i I wody opadowe beda odprowadzane do istniejacych
kolektoréw deszczowych. Natomiast z etapu III i IV wody deszczowe odprowadzane beda do
cieku Struga kanatem deszczowym o $rednicy 55/500, ktére zostaty zaprojektowane od ulicy
Zakolejowej 1 od ulicy Bialostockiej. Powierzchnia zlewni dla etapu III inwestycji ( od ul.
Zakolejowej do cieku Struga) Fy; = 4,75 ha, przy zatozeniu deszczu trwajacego t = 10 min, q =
126 1/s, wspolezynniku sptywu 0,45 oraz wspdtczynniku opdznienia 0,67 ( dla zabudowy gestej)
wyliczono, ze spltyw obliczeniowy wod deszczowych z terenu zlewni od ulicy Zakolejowej
wyniesie 180 1/s. Powierzchnia zlewni dla etapu IV inwestycji od ulicy Biatostockiej do cieku
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Struga F v = 3,50 ha, przy zalozeniu deszczu trwajacego t = 10 min, q = 126 s,
wspétczynniku sptywu 0,45 oraz wspbtczynniku opdznienia 0,50 dla zabudowy luznej
wyliczono, ze sptyw obliczeniowy wéd deszczowych z terenu zlewni od ulicy Biatostockiej
wyniesie 206 1/s. L.gczna ilo§¢ odprowadzanych wod deszczowych = 386 Us.

W projektowanym - ciagu kanalizacyjnym przewidziano realizacje dwoch  separatorow
koalescencyjnych z osadnikiem i by-passem, 0 przeptywie min = 40 /s, max = 200 /s dla
zlewni Fy; ( 111 etap inwestycji) i o przeptywie min = 50 1/s, max 220 /s dla zlewni Frv ( IV
etap inwestycji).

W projekcie obwodnicy $rédmiejskiej Wyszkowa zostalo zawarte opracowanie wylotow
kolektoréw deszczowych. Wyloty rur ¢ 500 zostaly umocnione betonem B 20 ( C 16/20) o
wymiarach 1,40 x 2,10 m. Koryto cieku Struga w obrebie wylotéw, po obydwu stronach skarp
nasypow i na dnie zostanie umocnione brukiem 15/17 cm na podbudowie betonowe;j z betonu B
10 ( C8/10) na dlugosci 5,0 m po obu stronach. Szeroko$é dna koryta cieku w miejscu
wpuszczania wod z kolektorow wynosi 1,50 m i ma rzedng 93,50 m n.p.m. natomiast
nachylenie skarp nasypow jestrowne 1 : 1,5.

Przepust drogowy na cieku Struga zaprojektowano w ciagu projektowane] obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa w km 0 + 374,24, Przepust sklada sie z trzydziestu elementow
zelbetowych ramowych o wymiarach 2,0 m x 2,0 m. Kat skrzyzowania pomigdzy osia
obwodnicy a osig przepustu wynosi 90° . 0§ podluzna przepustu przebiega w spadku 0,5 %.
Przepust zaprojektowano jako konstrukcje z prefabrykowanych elementow zelbetowych.
Dlugo$¢ przepustu dostosowano do elementéw drog, pod ktorymi przepust przebiega. Czgsé
przelotowa ma dtugos¢ 30,00 m. Zaprojektowano balustrady stalowe. Od strony wlotu i wylotu
na dtugo$ci 5,0 m zaprojektowano umocnienie skarp pasem 5,0 m i dna cieku brukiem 15/17 na
posypce betonowej B-10 o grubosci 20 cm.

Przebudowe koryta cieku Struga niezbednego do zrealizowania przepustu stalego
zaprojektowano na dhugosci 91,1 m o szerokoéci dna 1,5 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5 z
umocnieniem skarp pasem o szerokosci 5,0 m i dna koryta geosiatka o parametrach 21/21kN/m
i obsypaniu zwirem.

Pod dnem cieku Struga przewiduje sie¢ wykonanie przewiertu w km 1 + 244,00 cieku, na
glebokosci 1,63 m co daje przykrycie 1,13 m. Planuje sie zastosowaé rury PE 100 SDR o
$rednicy @ 450 mm w ostonie z rur PE 100 SDR o 630/37.4. Po obu stronach rzeki Struga na
w/w rurach przewiduje si¢ studnie kontrolne ¢ 1200. W studniach kontrolnych przewidziano
osadniki o gtebokosci 0,6 m. Diugos¢ przewiertu zaprojektowano na 17 m.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj:

1. w przypadku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej lub zmian iloéci odprowadzanych
sciekow, nalezy wystapi¢ o nowe pozwolenie wodnoprawne.

2. jakos¢ $ciekow opadowych 1 roztopowych powinna by¢ zgodna z warunkami
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dn,. 24.07.2006 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemié przy wprowadzaniu Sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984
ze zm.).

3. zgodnie z art. 135 ust. 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, pozwolenie
wodnoprawne wygasa jezeli m. in. zaklad nie rozpoczal wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
tych urzadzen stalo sig ostateczne, dlatego tez w punkcie II decyzji orzeczono o
wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego wydanego dla Miasta Wyszkowa w dniu 20
kwietnia 2005 r. nr 0S-6223/8/05.

4. zgodnie z art. 123 ust. 3 ustawy z dn. 18.07.2001 r. Prawo wodne, Wnioskodawcy, ktory
nie uzyskal praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia



wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku
z otrzymanym pozwoleniem.

5. przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono stronom zajgcie stanowiska w
przedmiotowej sprawie, zgodnie z zawiadomieniem z dnia 25.02.2010 r. nr OS-
6223/4/10. W-o0znaczonym terminie strony postgpowania nie wniosty zastrzezen 1 uwag
w sprawie wydania w/w pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie przedtozonej dokumentacji 1 przeprowadzonego postgpowania nie

stwierdzono przeszkdd do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Nalozenie na strone

uprawniona wymienionych w punkcie IV decyzji obowiazkéw ma na celu uporzadkowanie
oraz wilaSciwe prowadzenie gospodarki wodnej 1 zgodne jest z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak na wstepie.
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

Gospodarki Wodnej w Warszawie, za posrednictwem Starosty Powiatu Wyszkowskiego, w
terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:
1. Urzad Miejski w Wyszkowie ul. Aleja r6z 2

07-200 Wyszkow,

2. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie
Delegatura w Ostrotece
07 — 412 Ostroleka, ul. Targowa 4,
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Zarzad Zlewni Narwi w Dgbem

05-140 Serock, '
Zwolniono z optaty skarbowej

4, ala & podstawi '
na podstawie ar{,.ZZ ...... C256... 27 52,
algeanika do ustavy 7 dnia 16 listapada 2005 1
o aplacie skarbowe;
NEE——— (240, 7 2006 1. Kr 225 poz. 16385

Eugenia Kulesza

Inspektor ds. gospodarki wodnej

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

e-mail: eugenia.kulesza@powiat-wyszkowski.pl INSPEXK/TOR

tel. 743-59-45
E ug (relesza



