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1. WSTEP

1.1. Zleceniodawca

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego, Sp. z 0.0.
40-082 Katowice
ul. Sobieskiego 2

1.2. Zamierzeniainwestycyjne

Obwodnicasrodmiejska Wyszkowa jest inwestycja zapisanaktualnie obowzujacym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennegmst® a jej funkcja to obagjie
srodmiecia miasta na obgtonych kierunkach ruchu: DK-62-DK8, to jest (Bydgcsg
Serock — (Ostreka) Biatystok oraz (Ptock) Puitusk — (Ostrow Mazewka) Biatystok,
a poprzez przyszt,Via Baltica” — Serock, Puttusk — Lochéw (kek Mazowiecki, Lublin).

Oprocz wyej opisanych zadatrasa ma pehai fukcje pozwalajca na rewitalizagj
wolnych terendw i obszaréw po upadtych zaktadachoaliwi ¢ ich zagospodarowanie oraz
ich dowartdciowanie.

Trasa przebiega at¢zac DK-62 i DW 618 (kierunek Pfsk) z DW 8 -
zachodniopoinocnym obrzem miasta na styku Zeddmieciem przecinajc po drodze lirg
kolejowa Thuszcz — Ostraka. Obwodnica posiada petne skiawania typu §rednie rondo”

a nastpujacymi ulicami Pultusk, Lesna, Wojska Polskiego, Biatostogki skrzyzowania
skanalizowane z ulicami Sikorskiego, Centsal@-44, Matejki. Klasa ulicy to ,,Z2/2” od
ul. Serockiej do ulicy Lenej i ,G2/2” od ul. Lénej do Biatostockiej. Docelowa obwodnica
posiadé bedzie dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, etapowo ptoyeana jest jedna jezdnia —
na wlotach/wylotach do ,rond” przekréj docelowy +ap chg pieszy i scigka rowerowa.
Trasa pomydzy ul. Wojska Polskiego i Matejki przekraczaséovazny ciek terenowy
0 nazwie ,Struga”, ktory d&mzie ,przykryty” to jest zarurowany. Diugé obwodnicy wynosi
okoto 3 800 m. Etapowanie inwestycji polega na spasprzekroczenia toréw PKP. Na kilka
lat zaktada si przebieg trasy z wykorzystaniem istaeggo przejazdu w poziomie toréw, po
czym zakitada sibudowe estakady nad torami o diugn ~160 m posadowionej na stopach
fundamentowych i podporach stupowych. §3ta skrajne o dtugei 26 m, przsto srodkowe

I przedskrajne diugei 36,0 m. Szerok@ uzytkowa: jezdnia 23,5 m, chodniki dla pieszych

i sciezka rowerowa o dcznej szerokei 4,0 m. Projektowany jest obiekt wolnopodparty.
W trakcie budowy obiektu wykonany odcinek z przdmm kolejowym shay¢é ma jako
objazd, bowiem obie trasy ( z przejazdem i z estgkaie kolidup ze soh.
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Cata trasa przebiega praktycznie po terenie, kbdaycharakter ptaski z minimalnymi
spadkami. W rozvazaniu docelowym z estakadiweleta wznosi ginad teren na wysoké
~7,00 m. Dojazdy do estakady wykonanedd w nasypach o dlugoiach ~250 m
i wysokasci maksymalnej 5,00 m.

Obwodnica odwodnionacghzie za pomag kanalizacji. Na odcinku pogikowym od
ul. Serockiej do ul. Lanej kanalizacja jest jugotowa (kolektor 400-800 mm), pozostaty
odcinek wymaga budowy nowychagbw. Odbiora wéd opadowych z w/w kanalizacji
bedzie wspomniany ciek Struga. Jezdnia obwodnicyghtovana jest na ohgienia 100 kN
i kategore¢ ruchu cezkiego KR5. Nawierzchnia z warstw bitumicznych (3rstevy) na
podbudowie z kruszywa tamanego.

1.3. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie mkanw gruntowo-wodnych podia
wzdhuz trasy projektowanej obwodnicy i okienie na ich podstawie wiasciwych danych
dotyczcych:
— wykonastwa robét ziemnych;
— zabezpieczenia przed wpdruntows;

— propozycji odnénie posadowienia i dopuszczalnych naciskow na grunt

2. ZAKRES PRAC

Dla zrealizowania zadania zaprojektowano 33 otwaagawcze dla ¢&ci drogowej i 6
otworéw oznaczonych literami 4 dla estakady. Lokalizagjotworow oraz ich zakres
gtebokadsci przedstawili projektanci BPBK i ,PONTEX-u".

Otwory badawcze zostaty wytyczone w terenie mgtadednych i odcgtych
w dowiazaniu do istnigjcej infrastruktury. Wysok&i bezwzgédne otworéw obliczono
z niwelacji wykonanej w nawkaniu do reperéw roboczych — wilazow studzienek
kanalizacyjnych, ktérych lokalizagcgaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zat. n¥3)/1

Wysokaci poszczegolnych reperdw roboczych odczytano z ymapytuacyjnej

otrzymanej od Zleceniodawcy na etapie wykonywang perenowych.
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Niwelacj otworéw wykonano w nawkaniu do nagpujacych reperéw roboczych:

Otwory nawhazane do
Numer reperu roboczego Wysokdas¢ reperu roboczego
poszczegoblnych reperow
[Rp. rob.] [m npm]
roboczych

1 2 3
1 100,40 1,2
2 100,32 3
3 101,08 4,5
4 101,27 6, 33,7
5 101,54 8,9, 10
6 100,87 11,12
7 100,79 13, 14
8 101,04 15, 16, 17
9 101,13 18,A,B,C,D, E, F
10 101,55 19
11 100,93 20
12 99,94 21
13 99,18 22

23, 24, 25, 26, 27,
14 100,04 28, 29, 30, 31, 32

Ostatecznie odwiercono 39 otworéw badawczychcartym metrau 211,0 mb. Celem

okreslenia stopnia zagzczenia piaskdbw wykonano 2 sondowania gooidzka SD-50.

W trakcie wiercenia prowadzono na hieo ciagte profilowanie przewiercanych warstw

gruntdw oraz wykonywano obserwacje hydrogeologicaneotworach. Pobrano réwrie

probki gruntow i wody do baddaboratoryjnych.
Na etapie prac laboratoryjnych wykonano gasjace badania i oznaczenia:
- analizy makroskopowe;
- skiad ziarnowy;
- wilgotnos¢ naturalna;
- gestas¢ objetosciowa;
- granice plastyczrigoi i ptynncici;
- zawartad¢ czesci organicznych J4n;
- wskanik piaskowy;
- stopier agresywnéci wod gruntowych.
Wymienione badania wykonano zgodnie z wytycznymi -§8\B-04481
i PN-80/B-01800
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Czes¢ tekstowa opracowania spogdzono w oparciu o wyniki prac terenowych i bada

laboratoryjnych. oraz przy wykorzystaniu rgmtjacych materiatéw archiwalnych:

- ,Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla fazy Projektu technicznego Pawilon
Ustugowo-Handlowych przy ul. Somskiego w Wyszkowie” — oprac. Inwestprojekt
Warszawa 1983 ;

- ,Dokumentacja badapodtaza gruntowego dla fazy ZTE, PT budynkdéw mieszkalnych
przy ul. Armii Czerwonej w Wyszkowie” — oprac. Instprojekt Warszawa 1983 r;

- ,Dokumentacja technicznych badgpodiaza gruntowego fazy ZTE/PT dla osiedla
mieszkaniowego przy ul. Komisji Edukacji Narodowej Wyszkowie” — oprac.
Inwestprojekt Warszawa 1983 r;

- ,Dokumentacja technicznych badgodiaza gruntowego dla PT Szkoty Podstawowej
a hah sportowa w osiedlu mieszkaniowym ,POLONEZ” przy ul. Centrej
w Wyszkowie” — oprac. Inwestprojekt Warszawa 1989 r

W opracowaniu wykorzystano réwaienapy geologiczne i literateidotyczca terenu bada

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obwodnica srodmiejska Wyszkowa jest inwestygcj ktéra pozwoli na obégie
srodmiescia miasta na obgtonych kierunkach ruchu: DK 62 — DK 8 (Bydgoszczjdgk —
(Ostrokka) Biatystok oraz (Ptock) Pultusk — (Ostrow Mazewka) Bialystok a poprzez
przyszh ,Via Baltica” — Serock, Puttusk, tochow (kk Mazowicki, Lublin).

Trasa obwodnicy od ul. Serockiej przebiega pétnexachodnim obrzeem miasta na
styku zesrédmiesciem przecinajc po drodze ling kolejowa Ttuszcz-Ostroteka dochosiz do
ulicy Biatostockiej. W otoczeniu trasy znajdusie tereny rolne, nietytki oraz zabudowa
mieszkaniowa. Powierzchnia terenu na ogot ptaskadld nie przekraczaj2 %. Teren
wyniesiony jest od 98,8P9,67 m npm (kacowy fragment obwodnicy) do 102,70 m npm
(przejazd kolejowy).

Fragment terenu usytuowany w dolince lokalnegolciekhazwie Struga charakteryzuje
sie rzednymi wysokdciowymi zawartymi w interwale 95,685,95 m npm. Projektowana
trasa obwodnicy usytuowana jest na wysaoay polodowcowej. Rzeka Bug — gtéwny ciek

powierzchniowy tego rejonu przeptywa w odlegio~600 m.
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4, BUDOWA GEOLOGICZNA

Obszar bada potozony jest na wysoczpie morenowe] Midzyrzecza tomynskiego
miedzy dolinami Dolnej Narwi i Dolnego Bugu.

W podiazu rozpoznanym otworami badawczymi w zakresiebgkasci 2,0:20,0 m
zalegag holoceiskie i plejstocaskie osady czwartoedu.

Osady holocenu nawiercono jedynie w pétnocnegsaz terenu w ohgbie doliny
lokalnego cieku ptyscego na potudnie obok ogrodkéw dziatkowych i praepicego
ul. Matejki. Litologicznie g to twardoplastyczne i plastyczne namuty oraz tpdgcielone
pytami i piaskami frakcji pylastej i drobnej. Makaglna mazsza¢ osadow holoagskich nie
przekracza 2,6 m.

Na pozostatym obszarze zalegajlejstocéskie osady akumulacji wodnolodowcowej
i lodowcowej oraz sporadycznie zastoiskowej zlodmevaasrodkowopolskiego.

Stropowa parti tych utworOw tworz sredniozagszczone piaski pylaste, drobne
i srednie miejscami z domieszkami pyhewiru. Miazszas¢ piaskow nie przekracza kilku
metrow. Obok piaskow w formie pojedynczych ptatoyswpuja twardoplastyczne pyty i ity
z drobnymi przewarstwieniami piasku pylastego mgli

Dominujaca grup gruntow stanowe gliny morenowe wyksztatcone gtéwnie w postaci
glin piaszczystych i glin (z domieszkami piasku)iru w stanie twardoplastycznym
i pétzwartym epizodycznie plastycznym.

Grunty rodzime pokryte as warstwy gruntdw antropogenicznych (nasypowych)

0 maksymalnej mizszaci 2,6 m (otw. nr D).
5. W ARUNKI WODNE

W dokumentowanym podiko nawiercono wody gruntowe o zwierciadle swobodnym,
naporowym i w formie pojedynczycheen.

Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym nawierconpiaskach wodnolodowcowych
i rzecznych zalegagych na glinach morenowycha $ wody pochodzenia atmosferycznego
zasilane poprzez infiltragjz powierzchni. Ich poziom nmie uleggé okresowym wahaniom
a ich amplituda w okresie rocznym wyna$),5-0,8 (wedtug dokumentacji archiwalnych).
Obecnie ich zwierciadto wystepuje naaftosci 1,5-3,5 m ppt (otw. nr AF, 19, 2326).

Baz drenau dla tych waod jest rzeka Bug.
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Wody gruntowe o zwierciadle naporowym stwierdzono pvzewarstwieniach

piaszczystych wod glin morenowych. Nawiercony nachbkasci 1,7+10,9 m ppt lustro

wody stabilizowato s na gkbokdsci sie na gtebokécil,1+4,8 m ppt. Maksymalny wznios

wynosit 6,8 m.

Wspotczynnik filtracji dla piaskdéw obliczono przpmocy wzorow tzw. ,amerykeskich
USBSC” gdzie:

k=0,00273xds>*"®[m/s] dla 0,015<gh<0,085;

k=0,00371xdy**[m/s] dla 0,085<gh<0,55.

Obliczone w ten sposob wastm wspoétczynnika filtracji ,K” zestawiono w tabgbionizej

Tabelanr 1
Numer Glebokasé Litologia Srednica Wspéiczynnik filtracji k"
. pobrania. warstwy ziaren dg
onvort prébki [m ppt] | wodongnej [mm] m/s m/24h
1 2 3 4 5 6
A 2,0 Pd 0,16 5,19x10° 4,4822
4,0 Ps+ 0,17 5,97x10° 5,1622
C 4,0 Ps# 0,17 5,97%10° 5,1622
E 3,0 Ps# 0,18 6,83x10° 5,8976
F 2,0 Pd 0,16 5,19x10° 4,4822
2 1,2 Pd 0,13 3,20x10° 2,7630
4 1,7 Pd+ 0,15 4,46x10° 3,8564
8 0,9 Pd 0,10 1,73<10° 1,4993
10 1,3 Pd 0,13 3,20x10° 2,7630
12 0,8 Pd 0,14 3,80x10° 3,2837
14 1,3 Pd 0,11 2,17%10° 1,8721
16 1,6 Prt 0,09 1,36x10° 1,1729
18 2,4 Ps 0,12 2,65¢10° 2,2929
20 2,5 Pd 0,17 5,97%10° 5,1622
25 1,3 Prt <0,085 <9,90<10° <0,8338
27 2,1 Pt <0,085 <9,90x10° <0,8338
33 2,0 Pd 0,10 1,73<10° 1,4993

Pobrane do analizy chemicznej probki wody gruntoweptworow nr A, F, 29,32

wykazaty cechy agresywsad weglanowej, kwasowej i siarczanowej w stopnig la
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6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA GRUNTOW

Klasyfikacg i charakterystyk gruntow podiga przeprowadzono w oparciu 0 prace
terenowe, laboratoryjne oraz obliczenia zgodnib@nazujacymi normami.
W podtazu wydzielono nagpujace serie osadow:

I - grunty antropogeniczne (nasypowe);

I - rzecznozastoiskowe osady holocenu Qn;
Il - plejstocerskie osady akumulacji wodnolodowcowej ngp;
V- plejstocdiskie osady akumulacji lodowcowej, ity zastoiskowe Qp

Kryterium dla takiego podziatu byta: geneza, wiakyksztatcenie litologiczne.

Z powodu zréznicowania w odsie warstw tak pod wzgtlem rodzaju gruntéw jak i stanu
konsystencji dokonano dalszego podziatu na warstwy.

Do symboli warstw w wyniku dodatkowego podziatu dod symbole literowe (kryterium
rodzaju gruntow) oraz indeks liczbowy (kryteriumarsi gruntéw). Stopie zag:szczenia
piaskow okrélono na podstawie interpretacji wynikbw sondowas@d, cigzka SD-50
(norma niemiecka DIN 4096). Waktm uogdlnione cech fizyko-mechanicznych gruntéw dla
poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawweriabeli (zat. nr 6). Uktad warstw
poditaza ilustrup wykonane przekroje geotechniczne w skali 1:100/30000/2 000 (zat. nr
4/1+4)

Ponizej zamieszczono krotki opis poszczegdlnych warsitwchentowanego podia.

warstwa | — reprezentowana przez grunty antropogenicznesyfmave) stanowce
mieszanig gtdwnie piasku z kamieniami, humusem, glinami rumhami
ceglty. § efektem prowadzonych na tym terenie prac ziemnyahn
Miazsza¢ jest zmienna i wynosi od 0,5 m do 2,6 m. Ze wdgl na

zmiennd¢ skfadu nie podano dla warstwy parametrow geotezhgch.

warstwa lla— reprezentowana przez pojedynsoczewk torfu, ktdér, nawiercono jedynie
w profilu otw. nr 29 na gbokcdici 1,2-1,8 m ppt. § to grunty nienéne.
p—1,60 T/m
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Dokumentacja geotechniczna, Obwodnigamiejska Wyszkowa 10

warstwa | 1 b -

warstwa I 1 b, -

warstwallc -

warstwa lld -

reprezentowana przez twardoplastyczne namuly amae z drobnymi
laminami piasku drobnego. Zalegay formie ptata o mizszaci 0,5-1,4 m
W ciagu otworéw nr 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 bezednio pod gledp lub
nasypami. Zawartg cze$ci organicznychdy, wynosi 6,515,5 %.

IL-0,20
p—1,67 T/m cu®™~12,7 kPa o ~11,1°

E.™ ~ 15 500 kPa MY ~ 22 100 kPa

reprezentowana przez pojedyamcsoczewk namutu, ktég nawiercono
jedynie w profilu otw. nr 30 na ¢bokasci 1,9-2,4 m ppt. Zawarts czesci

organicznychdyn wynosi 5,5 %.

I, - 0,28
p— 2,03 T/ni cu®™ ~ 10,5 kPa oV ~10,1°
E.™ ~ 13 000 kPa MY ~ 18 500 kPa

reprezentowana przez grunty matospoiste w stawmardbplastycznym
wyksztatlcone w postaci pytdw piaszczystych, piaskghmiastych ktére
nawiercono w profilach otw. nr 24, 30 w przypoweiowej partii

podiaza.

IL~0,20

p ~ 2,05 T/ cu™-17,0kPa oM -14,8°
E.™ - 20 600 kPa M" - 29 400 kPa

reprezentowana przegedniozagszczone piaski drobne lokalnie, pylaste
przewarstwione pytem. Wygiuja w dolinie lokalnego cieku w rejonie
otw. nr 23, 24, 25, 26, 27, 29. Ichgmza¢ jest niewielka i zawiera siod

0,6 do 1,3 m.
Io ~ 0,40
p —1,70/1,90* T/m oM —29,9°
E."™ — 38 300 kPa M"Y — 51 300 kPa
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Osady akumulacji wodnolodowcowej - "°Q,

warstwa llla- reprezentowana przegredniozagszczone wilgotne i nawodnione piaski
drobne i pylaste, ktore zalegaj przypowierzchniowej partii wzdiucatej

trasy za wygtkiem odcinka pomiedzy otworami 232.

Ip ~ 0,40
p —1,70/1,90** T/nd o™ —29,9°
E. " — 38 300 kPa MY — 51 300 kPa

warstwa ll1b - reprezentowana prz&redniozagszczone piaskirednioziarniste miejscami
z domieszk zwiru. Zalegaj gtdwnie w rejonie projektowanego wiaduktu

nad torami PKP a ich mpisza¢ wynosi od 0,8 do 2;72,9 m (otw. nr A, B)

Ip - 0,51
p — 1,85/2,00* T/m oW —30,5°
E.™ — 81 300 kPa MY — 96 300 kPa

warstwalllc- reprezentowana przez wodnolodowcowe pyly i pylgspczyste. Zalegaj

w poditazu fragmentarycznie w rejonie otw. nr 4, 15, 21, 22,

I - 0,20
p-2,06 T/ni cu®™—-17,0 kPa oM —14,8°
E.™ — 20 600 kPa MY — 29 400 kPa

warstwa llld- reprezentowana przez pojedyamcgoczewk itu przewarstwionego glina

pylast zwigzta, ktdg nawiercono jedynie w profilu otw. nr 22 nalgbkasci

1,4:3,0 m ppt.
IL-0,13
p—2,02 T/n cu®™-52,7 kPa o™ —11,3°
E.™ — 28 500 kPa MY — 16 100 kPa
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Osady akumulacji lodowcows - °Qp,

warstwa | Va; - reprezentowana przez gliny morenowe zlodowacgnakowopolskiego
wyksztalcone w postaci pétzwartych glin piaszczghtyz domieszkami
zwiru i kamieni. Zalegaj w smgowej partii podtaa w profilach otworow

nr A+F.

L <0,00

p— 2,25 T/ni cu®™ - 40,0 kPa oM —22,0°
E.™ - 50 000 kPa M™ - 65 800 kPa

warstwa | Va, - reprezentowana przez gliny morenowe w stanie toadtycznym
wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i glimgwarstwionych piaskiem
z domieszkami zwiru i kamieni. Stanowi dominupca warstwe

rozpoznanego podta glin lodowcowych.

I, - 0,06 Vim - 1+ 0,22
p—2,22 T/m cu®™ - 37,2 kPa o™ —20,9°
E.™ - 41 100 kPa M" - 54 100 kPa

warstwa |Vag - reprezentowana przez twardoplastyczne gliny mavenowvystpujace
w postaci glin i glin piaszczystych z przewarstviéeni piasku drobnego

i domieszkamiwiru.

I -0,11 Vim - 1+ 0,10
p— 2,19 T/ni cu™ - 35,1 kPa oW —20,0°
E." - 35 500 kPa M" - 46 800 kPa

warstwa | Va, - reprezentowana przez gliny morenowe w stanie ydasym wyksztatcone
jako gliny przewarstwione piaskiem drobnym. Zostatyawiercone
w podtazu jedynie w profilach otw. nr 28, 30 naclgbkasci 1,1 1 2,4 m ppt.

Ich miazsza¢ nie przekracza 1,2 m.

I, - 0,27
p—2,13 T/ni cu™ - 29,0 kPa oM —17,0°
E. " - 23 800 kPa M" - 31 300 kPa
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warstwa Vb - reprezentowana przez pojedyaczoczewk iu przewarstwionego pytem,

ktora nwiercono w profilu otw. nr A na gbokasci 13,9-15,1 m ppt.

L <0,00
p — 2,04 T/ni cu™ - 60,0 kPa oW —13,0°
E.™ - 22 200 kPa M™ - 39 300 kPa

warstwa lVc- reprezentowana przez piaski drobne zaglinione eraane w profilu otw. A

na gkbokasci 15,120,0 m ppt

Ib ~ 0,70
p — 1,85/2,00* T/m oM —31,4°
E." — 65 800 kPa M — 88 600 kPa

warstwa IVd - reprezentowana przez zagczone piaskirednie i grube z domieszkwiru

i gliny. Zalegag wsrod glin morenowych w rejonie otw. nr 30, 31, 32.

Ip ~ 0,70

p —1,90/2,05* T/m oM —34,2°

E.™ - 111 100 kPa MY — 132 200 kPa
7. ZALECENIA | WNIOSKI

7.1. Trasadrogowa

1. Projektowanasrédmiejska obwodnica Wyszkowa przebiega przez pdtaezachodni
cze¢s¢ miasta pocawszy od ul. Serockiej do Biatostockiej. Powierzéhterenu wykazuje
niewielkie deniwelacje. Rzine wysokéciowe zawieraj Sie w interwale

98+101,60 m npm.

2. W podiazu pod warstwa gleby i gruntow antropogenicznych aksymalnej mizszaci
1,7-1,9 m zalegaj czwartorzdowe, plejstoceskie osady akumulacji wodnolodowcowej
i lodowcowej wyksztatlcone w postadredniozagszczonych piaskéw pylastych,
drobnych i miejscamisrednich, lokalnie pytow i glin padielonych glinami

lodowcowymi w stanie twardoplastycznym.
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3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i lekko napgm wystapita w olabie
piaskéw na gibokasci ponizej 2,0 m ppt. $to wody, ktérych zasilanie napuje poprzez
infiltracje z powierzchni. Ich poziom nie ulegé wahaniom o amplitug+0,5 m w skali
roku. Pobrane do analizy chemicznej probka wodyntgmuej wykazata cechy
agresywnéci siarczanowej, kwasowej i eglanowej w stopniu law stosunku do
konstrukcji wykonanych na bazie cementu portlaneigki Wspotczynniki filtracji
obliczone z zastosowaniem amerfgleich wzorow USBSC przedstawiaj sic

nastpujaco:
P k=1,36<10° [m/s]
Pd k=1,733,20x10° [m/s].

4. "W podiazu  projektowanej obwodnicy domirwj piaszczyste grunty Koe
i w przypowierzchniowej partii nienosne grunty apogeniczne piaszczyste, ktore zaleca
si¢ dodatkowo wzmocginp: zagszczenie. Wskanik piaskowy wynosi odpowiednio dla:
piaski pylaste WP H7 - grunty wysadzinowe;
piaski drobne WP 240 - grunty watpliwe i niewysadzinowe,

lokalnie WP — 19 wysadzinowe

piaskisrednie WP > 50 - grunty niewysadzinowe.
W zaleznosci od warunkow wodnych wygbujace w podiau piaski pylaste zaliczono do
grupy nanosci G-2, pyly, pylty piaszczyste G-3 a piaski drobnérednie G-1 (wg.
Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpotsztywnych. Zajcznik do
Zarzadzenia nr 6 GDDP z 24.1V. 1997 r)

5. Zalegajce w podiau na prawie catej diugoi piaski drobne zaliczono do gruntow
watpliwych z uwagi na wyspujace wsréd nich drobne przewarstwienia pytow. Grunty
spoiste (morenowe) zaliczono do grupysmmci G3 a w przypadku utwardzonych

poboczy do G2.

6. Jednostkowe naciski graniczne ina wyliczy¢ w oparciu o podane w tabeli parametry
geotechniczne (zat. nr 6).
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7. Z uwagi na punktowe rozpoznanie padtoprzy realizacji inwestycji niezdny jest
nadzor geotechnika, ktéry korygowatby stan faktycznprzedstawionym w niniejszej

dokumentaciji.

7.2. Estakadaw ciggu obwodnicy

1. Projektowana estakada o dhdgook. 160 m spinaga obwodni¢ przebiega nad torami
PKP linii Ostroteka — Ttuszcz. Powierzchnia teremgkazuje deniwelacje edu 1,34 m
(200,73-102,70 m npm).

2. W podicbu pod warstw nienagnych gruntdw antropogenicznych (nasypowych)
0 migzszaci 1,22,6 m zalegaj sredniozagszczone piaski drobne Erednie
spoczywajce na potzwartych i twardoplastycznych glinach moweych. W profilu otw.
nr A na gkbokasci 13,9-15,1 m nawiercono pojedynczsoczewk potzwartych itow

zastoiskowych spoczywajaoa zagszczonych piaskach drobnych.

3. W podtazu nawiercono warstyy wodondna wysktpujaa w obrbie piaskow
wodnolodowcowych. $to wody o charakterze swobodnym a ich poziom ksgéask
na gkbokasci 2,5-3,5 m npm. Zasilanie tego poziomu r@sije przez bezposredni
infiltracje wod z powierzchni. W zalacsci od intensywnéci opadow zwierciadto mie
ulegad wahaniom o amplitugd £0,5-0,8 m na przestrzeni roku. Ponaddrad glin
lodowcowych stwierdzono obecito wody gruntowej zgromadzonej w dolnych
przewarstwieniach piaszczystych. Nawiercone phaktcsci 8,5-10,9 m ppt lustro wody

stabilizuje st na gkbokasci 3,8+4,8 m ppt.

4. Pobrane do analizy chemicznej probki wody gruntozveiw. nr A i F wykazaty cechy
agresywnéci weglanowej i kwasowej w stopniu Jaoraz siarczanowej w stopniula
w stosunku do konstrukcji budowlanych z betonu eaencie portlandzkim (PN-80/B-
01888)

5. Wspdiczynnik filtracji ,k” dla piaskdéw przedstawiggic nastpujaco:
Pd k =5,1810° [m/s]
Pd k = 5,9%6,83x10° [m/s].
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6. Projektowan estakad proponuje sie posadoéviv sposéb bezgoedni ponkej warstwy

nienagnych gruntéw antropogenicznych.

7. Istotnym utrudnieniem przy wykorzystaniu prac pasai@niowych ldzie obecn&
wody gruntowej. Prace te nale wykonywa& przy zastosowanigcianek szczelnych

uniemaliwiajacych naptyw wody do wykopu.

8. Jednostkowe naciski graniczne ima wyliczy¢ w oparciu o podane w tabeli (zat. nr 6)

parametry fizyko-mechaniczne gruntéw.

7.3. Regulacja cieku Struga

1. Powierzchnia terenu wzdturasy projektowanego przykrycia cieku jest ptaskskazuje
deniwelacje rgdu 0,93 m.

2. W podiazu pod warstw gleby zalegaj twardoplastyczne i plastyczne grunty organiczne
oraz torfy podcielone piaskami drobnymi 1 pylastymi. Sumaryczndaasegé
holoceiskich utworéw rzeczno-zastoiskowych wynosi =26 m. Poniej wystpuja

twardoplastyczne i plastyczne gliny morenowe.

3. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym i naporowygstapita w piaskach parej

gruntow organicznych nagdokasci 1,5-2,6 m ppt.

4. Prébka wody gruntowej pobrana z otw. nr 29 wykazalehy agresywrigi kwasowej,
weglanowej w stopniu leoraz siarczanowej jav stosunku do betonu (PN-80/B-01800).
Przed w/w rodzajami agresywst nalezy zabezpieczy elementy betonowe znajdog

si¢ w zasg¢gu oddziatywania wod gruntowych.

5. Rury pokrywajce ciek utay¢ na piaskach warstwy Ild a w przypadku vgpstwania
gruntéw organicznych na podsypce piaskomwarowe].

6. Jednostkowe naciski graniczne ina wyliczy¢ w oparciu o podane w tabeli (zat. nr 6)

parametry fizyko-mechaniczne gruntéw.
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