=P.H.U. GEOPOL=

40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 78/4

Pracownia Geologiczna
41-500 Chorzéw, ul Katowicka 47

telffax. 7713190, 7713191, 2415579

zat. nr 9/1

Obiekt: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa

ANALIZA WODY

Numer otworu: A gtebokos¢ pobrania: 2,6 mppt
Analize wykonat: Teresa Gruszkos Data pobrania: 02.04.2004

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana
Wyglad Kationy
a) opisowo Wapn (Ca™?) 257,40 mg/|
b) barwa bezbarwna Magnez (Mg*?) 82,92 mg/l
c) metnosé metna Zelazo (Fe) ogolne 0,800 mg/l
d) zapach z2S Mangan (Mn) -
Zawartos¢ zawiesiny - Sod i Potas (Na + K) -
Il. Probka filtrowana Amoniak (NH4") 0,120 mg/l
Odczyn pH 6,9
Zasadowos$¢ Aniony
a) wobec fenoloftaleiny 0,0 mval/l Wodoroweglany (HCOg) 317,2 mgll
b) wobec metyloranzu 5,2 mval/l Siarczany (SO4?) 194,46 mgl/l
Zawartos¢ CO, wolnego 63,8 mg/l Chlorki (CI") 63,90 mg/I
Zawarto$¢ CO, agresywnego 12,5 mgl/l Krzemiany (SiOs) -
Zawarto$é CO, zwigzanego 114,4 mg/l
Twardos¢ catkowita 39,92 °n
Twardos$¢ weglanowa 14,56 °n
Twardos¢ nieweglanowa 25.36 °n Pozostatos¢ po odparowaniu 799 mg/l
Zawartos¢ SiO, } Pozostatos¢ po prazeniu 512 mg/l
Zawartos¢ H,S . Strata podczas prazenia 287 ma/l

Whnioski: Badana woda wykazuje cechy agresywnosci weglanowe] w stopniu la, oraz
agresywnosci kwasowej w stopniu la; wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu.
Stopien agresywnosci okreslono normg PN-80/B-01800.




=P.H.U. GEOPOL=

40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 78/4

Pracownia Geologiczna
41-500 Chorzéw, ul Katowicka 47

telffax. 7713190, 7713191, 2415579

zat. nr 9/2

Obiekt: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa

ANALIZA WODY

Numer otworu: A gtebokos¢ pobrania: 4,1 mppt
Analize wykonat: Teresa Gruszkos Data pobrania: 02.04.2004

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana
Wyglad Kationy
a) opisowo Wapn (Ca™?) 300,18 mg/l
b) barwa bezbarwna Magnez (Mg*?) 98,06 mg/l
c) metnosc metna Zelazo (Fe) ogolne 0,300 mg/I
d) zapach z2R Mangan (Mn) -
Zawartos¢ zawiesiny - Sod i Potas (Na + K) -
Il. Probka filtrowana Amoniak (NH4") 0,150 mg/I
Odczyn pH 6,3
Zasadowos$¢ Aniony
a) wobec fenoloftaleiny 0,0 mval/l Wodoroweglany (HCOg) 353,8 mg/l
b) wobec metyloranzu 5,8 mval/l Siarczany (SO4?) 304,06 mg/l
Zawarto$¢ CO, wolnego 92,4 mgll Chlorki (CI") 124,25 mgl/l
Zawarto$¢ CO, agresywnego 18,0 mgl/l Krzemiany (SiOs) -
Zawarto$¢ CO, zwigzanego 127,6 mg/l
Twardos¢ catkowita 48,82 °n
Twardos$¢ weglanowa 16,24 °n
Twardos¢ nieweglanowa 32,58 °n Pozostatos¢ po odparowaniu 882 mg/l
Zawartos¢ SiO, } Pozostatos¢ po prazeniu 569 mg/I
Zawartos¢ H,S . Strata podczas prazenia 313 mg/l

Whnioski: Badana woda wykazuje cechy agresywnosci kwasowej i weglanowej w stopniu la;
oraz agresywnosci siarczanowej w stopniu la; wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu.
Stopien agresywnosci okreslono normg PN-80/B-01800.




=P.H.U. GEOPOL=

40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 78/4

Pracownia Geologiczna
41-500 Chorzéw, ul Katowicka 47

telffax. 7713190, 7713191, 2415579

zat. nr 9/3

Obiekt: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa

ANALIZA WODY

Numer otworu: F gtebokos¢ pobrania: 25 mppt
Analize wykonat: Teresa Gruszkos Data pobrania: 03.04.2004

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana
Wyglad Kationy
a) opisowo Wapn (Ca™?) 221,40 mg/l
b) barwa bezbarwna Magnez (Mg*?) 73,11 mg/l
c) metnosé metna Zelazo (Fe) ogolne 0,600 mg/l
d) zapach z1R Mangan (Mn) -
Zawartos¢ zawiesiny - Sod i Potas (Na + K) -
Il. Probka filtrowana Amoniak (NH4") 0,150 mg/I
Odczyn pH 6,8
Zasadowos$¢ Aniony
a) wobec fenoloftaleiny 0,0 mval/l Wodoroweglany (HCOg) 347,7 mgll
b) wobec metyloranzu 5,7 mval/l Siarczany (SO4?) 259,56 mg/l
Zawarto$¢ CO, wolnego 61,6 mg/l Chlorki (CI") 138,45 mg/I
Zawarto$¢ CO, agresywnego 5,2 mgl/l Krzemiany (SiOs) -
Zawarto$é CO, zwigzanego 125,4 mgl/l
Twardos¢ catkowita 33,82 °n
Twardos$¢ weglanowa 15,96 °n
Twardos¢ nieweglanowa 17,86 °n Pozostatos¢ po odparowaniu 806 mg/I
Zawartos¢ SiO, . Pozostatos¢ po prazeniu 530 mg/I
Zawartos¢ H,S . Strata podczas prazenia 276 ma/l

Whnioski: Badana woda wykazuje cechy agresywnosci kwasowej, weglanowej i siarczanowej
w stopniu la; wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu.
Stopienh agresywnosci okreslono normg PN-80/B-01800.




=P.H.U. GEOPOL= zat. nr 9/4
40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 78/4
Pracownia Geologiczna
41-500 Chorzéw, ul Katowicka 47
telffax. 7713190, 7713191, 2415579
ANALIZA WODY

Obiekt: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa
Numer otworu: F gtebokos¢ pobrania: 3,8 mppt
Analize wykonat: Teresa Gruszkos Data pobrania: 03.04.2004

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana
Wyglad Kationy
a) opisowo Wapn (Ca™?) 255,97 mg/l
b) barwa bezbarwna Magnez (Mg*?) 100,33 mg/I
c) metnosé metna Zelazo (Fe) ogolne 0,300 mg/l
d) zapach z1R Mangan (Mn) -
Zawartos¢ zawiesiny - Sod i Potas (Na + K) -
Il. Probka filtrowana Amoniak (NH4") 0,100 mg/l
Odczyn pH 6,5
Zasadowos$¢ Aniony
a) wobec fenoloftaleiny 0,0 mval/l Wodoroweglany (HCOg) 329,4 mg/l
b) wobec metyloranzu 5,4 mval/l Siarczany (SO4?) 304,06 mg/l
Zawarto$¢ CO, wolnego 79,2 mgll Chlorki (CI") 159,75 mg/I
Zawarto$¢ CO, agresywnego 16,4 mgl/l Krzemiany (SiOs) -
Zawarto$¢ CO, zwigzanego 118,8 mg/l
Twardos¢ catkowita 35,18 °n
Twardos$¢ weglanowa 15,12 °n
Twardos¢ nieweglanowa 20,06 °n Pozostatos¢ po odparowaniu 966 mg/l
Zawartos¢ SiO, . Pozostatos¢ po prazeniu 730 mg/l
Zawartos¢ H,S . Strata podczas prazenia 236 mg/l

Whnioski: Badana woda wykazuje cechy agresywnosci weglanowe] w stopniu la, oraz
agresywnosci kwasowej i siarczanowej w stopniu la; wzgledem konstrukcji budowlanych

Z betonu.

Stopien agresywnosci okreslono normg PN-80/B-01800.




=P.H.U. GEOPOL=

40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 78/4

Pracownia Geologiczna
41-500 Chorzéw, ul Katowicka 47

telffax. 7713190, 7713191, 2415579

zat. nr 9/5

Obiekt: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa

ANALIZA WODY

Numer otworu: 29 gtebokos¢ pobrania: 1,1 mppt
Analize wykonat: Teresa Gruszkos Data pobrania: 04.04.2004

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana
Wyglad Kationy
a) opisowo Wapn (Ca™?) 244,53 mg/l
b) barwa bezbarwna Magnez (Mg*?) 100,98 mg/I
c) metnosc metna Zelazo (Fe) ogolne 0,300 mg/I
d) zapach z1R Mangan (Mn) -
Zawartos¢ zawiesiny - Sod i Potas (Na + K) -
Il. Probka filtrowana Amoniak (NH4") 0,120 mg/l
Odczyn pH 6,4
Zasadowos$¢ Aniony
a) wobec fenoloftaleiny 0,0 mval/l Wodoroweglany (HCOg) 366,0 mg/l
b) wobec metyloranzu 6,0 mval/l Siarczany (SO4?) 254,18 mg/|
Zawarto$¢ CO, wolnego 143,0 mg/Il Chlorki (CI") 99,40 mg/I
Zawarto$¢ CO, agresywnego 36,5 mg/l Krzemiany (SiOs) -
Zawarto$¢ CO, zwigzanego 132,0 mg/l
Twardos¢ catkowita 37,20 °n
Twardos$¢ weglanowa 16,80 °n
Twardos¢ nieweglanowa 20,40 °n Pozostatos¢ po odparowaniu 904 mg/l
Zawartos¢ SiO, . Pozostatos¢ po prazeniu 580 mg/I
Zawartos¢é H»,S i} Strata podczas prazenia 324 mgll

Whnioski: Badana woda wykazuje cechy agresywnosci kwasowej i weglanowej w stopniu la;
oraz agresywnosci siarczanowej w stopniu la; wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu.
Stopien agresywnosci okreslono normg PN-80/B-01800.




=P.H.U. GEOPOL= zat. nr 9/6

40-645 KATOWICE, ul. Radockiego 78/4
Pracownia Geologiczna

41-500 Chorzo6w, ul Katowicka 47

tel/fax. 7713190, 7713191, 2415579

ANALIZA WODY

Obiekt: Obwodnica srédmiejska Wyszkowa

Numer otworu: 32 gtebokos¢ pobrania: 1,5 mppt
Analize wykonat: Teresa Gruszkos Data pobrania: 04.04.2004

Rodzaj oznaczenia Wynik Rodzaj oznaczenia Wynik
l. Prébka niefiltrowana
Wyglad Kationy
a) opisowo Wapn (Ca™?) 302,48 mg/l
b) barwa bezbarwna Magnez (Mg*?) 100,48 mg/I
c) metnosc metna Zelazo (Fe) ogolne 0,300 mg/I
d) zapach z1R Mangan (Mn) -
Zawartos¢ zawiesiny - Sod i Potas (Na + K) -
Il. Probka filtrowana Amoniak (NH4") 0,180 mg/l
Odczyn pH 6,4
Zasadowos$¢ Aniony
a) wobec fenoloftaleiny 0,0 mval/l Wodoroweglany (HCOg) 124,25 mgl/l
b) wobec metyloranzu 5,6 mval/l Siarczany (SO4?) 436,72 mg/|
Zawarto$¢ CO, wolnego 110,0 mg/l Chlorki (CI") 124,25 mgl/l
Zawarto$¢ CO, agresywnego 26,6 mg/l Krzemiany (SiOs) -
Zawarto$¢ CO, zwigzanego 123,2 mg/l
Twardos¢ catkowita 46,52 °n
Twardos$¢ weglanowa 15,68 °n
Twardos¢ nieweglanowa 30,84 °n Pozostatos¢ po odparowaniu 1082 mg/l
Zawartos¢ SiO, } Pozostatos¢ po prazeniu 827 mg/l
Zawartos¢ H,S . Strata podczas prazenia 255 my/l

Whnioski: Badana woda wykazuje cechy agresywnosci kwasowej, weglanowej i siarczanowej
w stopniu la; wzgledem konstrukcji budowlanych z betonu.
Stopienh agresywnosci okreslono normg PN-80/B-01800.




