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I Wstep

1.Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy $rodmiejskiej Wyszkowa etap II1
i IV — odcinek od ronda 1 AWP do ronda Lesna. Trasa przedmiotowego odcinka
obwodnicy krzyzuje si¢ z torami stacji Wyszkéw. Na skrzyzowaniu z uktadem torowym
stacji zaprojektowano wiadukt drogowy w km 21+055,89 linii kolejowej nr 29 Thuszcz —

Ostroleka.
Opracowanie to ma na celu przebudowg urzadzen srk kolidujacych z budowa

wiaduktu drogowego.

Inwestorem zadana jest:
Gmina Wyszkéw
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

2.Podstawa opracowania

2.1.Mapa do celéw projektowych dla terendw zamknietych wydana przez PKP Zaktad
Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Wydziat Geodezji, Kolejowy
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

2.2.Inwentaryzaja urzadzen srk na stacji Wyszkow w obszarze kolizji z wiaduktem
kolejowym dokonana dnia 10.12.2009 r.

2.3.Warunk techniczne wydane przez PKP PLK S.A. Zaklad Linii Kolejowych w
Siedlcach

2.4.Pozostate uzgodnienia i opinie uzyskane dla rozwigzan projektowych
2.5.Aktualne normy, wytyczne i normy projektowe.
3.Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy;

- usunigcia kolidujacych pedni na dlugosci 35 m i kabli srk na dhugosci 55 m
z fundamentem podpory nr 4 zlokalizowanej po stronie  toréw
nieparzystych,

- usunigeia kolizji z kablem stk przy podporze nr 3 zlokalizowanej po
stronie torow parzystych na dtugosci 80 m.

4.Normy i przepisy

1.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich u-
sytuowanie — Dziennik Ustaw RP nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r - poz. 987.

2.Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym w Przedsiebior-

stwie Polskie Koleje Panistwowe WTB — E10.

3.Album schematow elektrycznych potaczenn w mechanicznych urzadzeniach sterowania
ruchem kolejowym z sygnalizacja $wietlng wydany przez Centralne Biuro Projektowo —
Badawcze budownictwa kolejowego w Warszawie — aktualizacja 1985 r.

4.Obowiazujace normy i przepisy prawa budowlanego
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5.PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli na PKP.
5.Zalgczniki

- uzgodnienie PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Siedlcach - pismo
1ZDK11-505-157/2/09 z dnia 08.10.2009 r. dotyczace lokalizacji estakady.

- uzgodnienie PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Siedlcach - pismo
IZDK11-505-30/2/10 z dnia 22.02.2010 r. dotyczace PB przebudowy
urzadzen srk i tgeznosci na st. Wyszkow.

IT Opis Techniczny
1.Opis stanu istniejacego

Stacja Wyszkow wyposazona jest w urzadzenia mechaniczne z sygnalizacja
swietlng. Na przyleglych szlakach ruch pociagéw prowadzony jest na podstawie
elektromechanicznej blokady liniowej dwukierunkowej na linii jednotorowej.

2.0pis stanu projektowanego
2.1.Pednie drutowe

Kolizje pedni z budowanym wiaduktem wystepujg tylko przy fundamencie
podpory nr 4. od strony toréw nieparzystych. Dotyczy to 3 par pedni, ktére biegna do
napedow: WK3, zw. 22 i Wk4. Usytuowana najblizej toru 1 pp biegnaca do
wykolejnicy podwdjnej WkS5, zabudowanej na rozjezdzie nr 23, pozostaje bez
przebudowy. W/w pednie podwieszone sg na dzwigarku krazkéw osadzonym na dwu
stupkach - podwieszenie pedni nr 2. Przy zewngtrznym shupku patrzac od toru,
umiejscowiony jest naroznik Scianki szczelnej podpory nr 4. Na czas wykonania
fundamentu podpory nr 4, pednie nalezy przebudowa¢ w nastgpujacy sposob:

- 3 pp: do WK3, zw. 22, i Wk4 przelozy¢ na nowa trase. Zabudowaé 2
zwroty zatlomowe 3 pp ; jeden w trasie pedniowej za zwrotem zatomowym
do zwrotnicy nr 24, drugi na wysokosci podpory zwrotnicowej nr 2, w
odlegtosci 2,20 m od toru rozj. nr 25. W odleglosci 2,5 m przed pierwszym
i 2,5 m za drugim zwrotem zalomowym przerwaé istniejace pednie i
wstawi¢ linki pedniowe przechodzace przez pierwszy i drugi zwrot
zalomowy. Ziacza drutu z linka pedniowa wykonaé za pomoca zlgcz
Wehnera oraz rozstawi¢ je tak aby by} zachowany odstep 200 mm miedzy
sgsiednimi zlaczami. Prosty odcinek pedni zdemontowag.

- Pednig¢ do wykolejnicy nr 5 nalezy zostawi¢ na dzwigarku krétkim dla 1
pp, na istniejgcym stupku pedniowym podpory nr 2, usytuowanym blize]
toru.

Po zakonczeni robét fundamentowych nalezy wrocic¢ na obecna trase pedniowa
wykonana z nowych materialow.

Przy podporze nr 3 wiaduktu kolizje pedniowe nie wystepujg. Naroznik scianki
szczelnej podpory nr 3 najbardziej zblizony do toru jest odlegly o ponad 40 ¢cm od
pedni biegngcej do wykolejnicy Wk5 (wytaczonej z eksploatacii).



2.2.Kable srk

2.2.1.Kolizje kablowe przy podporze nr 3
Po stronie parzystej toréw biegnie kabel YKSY61x1 od nastawni dysponujacej
»W2z” do nastawni wykonawczej ,,Wz1”, ktéry koliduje z projektowana podpora nr 3.
Wykonano wstawke kablowa odsunieta od tordw o 18 m. Na dhugoécei 42 m kabel
zabezpieczono rurg SRS 75 od strony ul. Zakolejowej. Z tej ulicy wykonana bedzie
droga technologiczna do budowy podpory nr 3.

2.2.2.Kolizje kablowe przy podporze nr 4
Po stronie nieparzystej tordw biegna nastepujace kable:

- kabel YKSY75x1 do szafy kablowej Sk 101

- kabel YKSY48x1 do szafy kablowej Sk 102 (do obwodéw swiatet
semafor6w wyjazdowych J?2, K2, L2, M, N?),

- kabel YKSY24x1 do szafy kablowej Sk 102 (do obwodéw EON na
zwalnianie przebiegéw wjazdowych na semafor P% na tory 1,2, 41 5),

- kabel YKY5x1 bezpoéredni do EON na zwalnianie przebiegéw na tor 6.

Dla usunigcia kolizji kabli z podpora nr 4 nalezy:

- zabudowa¢ nowa szafg kablowa w nowej lokalizacji

- ulozy¢ nowe kable YKSY48x1 i YKSY24x1 od nowej szafy jako wstawki
kablowe do zlacz kablowych w kierunku nastawni

- W kable przelotowe: YKSY75x1 (do Sk101) i YKY5x1 (do EON) wstawié
wstawki kablowe.

- nowe odcinki kabli ostoni¢ rura PEHD SRS 160 na dhigosci 30 m +
kolanko KNS 160 + 6 m.

- kable od szafy kablowej Sk102 do odbioréw (semaforéw i EON) jako
wstawki kablowe zostang ostonigte rura SRS 160 di. 6 m do zlacz
kablowych. Istniejace kable od ztacz kablowych do przejscia pod torem
zabezpieczy¢ dzielona ostona rurowa A 160 PS di. 3m.

Kable zabezpieczono ostonami rurowymi w rejonie podpory nr 4 i w rejonie ul.
Sienkiewicza, skad wykonana bedzie droga technologiczne do wykonania
przedmiotowej podpory. Ztacza kablowe wykona¢ w mufach przelotowych typu
Raychem.

3.Uwagi koncowe

3.1. Przed przystgpieniem do robét stk nalezy wytyczyé fundamenty (facznie ze sciankg
szczelng) podpor nr 3 i nr 4

3.1. Usunigcie kolizji urzadzen srk z projektowanymi podporami warunkuje przystapienie
do wykonania podpér nr 3 i nr 4.

3.2. Przed przebudowa kabli w miejscach przewidywanych zlacz kablowych (szczegdlnie
przy nastawni dysponujacej), nalezy wykonaé¢ poprzeczne przekopy kontrolne w celu
szczegotowego ustalenia przebiegu kabli na gruncie.

3.3. Do odbioru koficowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje

geodezyjna powykonawcza.

3.4. Roboty przebudowy urzadzen stk mogg by¢ prowadzone tylko na podstawie regula-

minu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagdw.

3.5. Roboty zwigzane z przebudowa urzadzen srk beda odbywaé sie pod nadzorem Sekcji
Eksploatacji Matkinia - pion Automatyki.

Opracowat: mgr inz. Witold Wiiniewsk
=T



lll Zestawienie podstawowych materiatow

a) dla usuniecia kolizji z projektowanym wiaduktem

1. Kabel YKSY 75x1 55 m
2. Kabel YKSY 61x1 80 m
3. Kabel YKSY 48x1 55 m
4. Kabel YKSY 24x1 556 m

5. Kabel YKSY 10x1 85 m
6. Kabel YKY 5x1 133 m

7. Szafa kablowa 1 szt.
8. Rura HDPE - Arot SRS 75 42 m
9. Rura HDPE - Arot SRS 160 43 m
10. Ostona dzielona A 160 PS 3 m
11. Kolanko KNS 160 1 szt.
12. Mufy przelotowe typu Raychem 17 szt.
13. Drut stalowy ocynkowany ® 5 mm 7,8 kg
14. Linka pedniowa ® 6 mm 9,1 kg

15. Dzwigarek krazkéw pedniowych dla 1-2pp 1 szt.
16. Ztgcze Wehnera typu linka-drut @ 5 mm 12 szt.

b) dla odtworzenia pierwotnej trasy pedniowej

1. Drut stalowy ocynkowany ® 5 mm 17,2 kg

2. Stupek pedniowy 2 szt.

3. Dzwigarek krgzkow pedniowych dla 3-4 pp 1 szt.

4. Krgzek pedniowy nadziemny dla 2 pp 2 szt.
)

o2 =

/\

v



L P I AT - A A N N IR TN I, 2

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A,

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W SIEDLCACH
Dzial Nawierzchni, Obiektéw Intynieryjnych, Budynkéw i Budowli
08-110 Siedlce, ul, Zbrajna 39, tel.; +48 (25) 644-73-51, +48 (25) 746 33.93, fax: +48 (25) 746-33-29, c-mail; k.binlowas@plk-sa.pl
' ' ~ Siedlce dnia 8 pazdziernika 2009 .
IZDK11-505-157/2/09 '

INWESTOR Konin
Pracownia Projektowa
ul. Okélna 6

62-510 Konin

_ Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie aktualizacji warunkéw uzgodnienia projektowane;
estakady w ramach budowy obwodnicy miasta Wyszkowa nad torami ligii kolejowej nr 29 Thuszcz
— Ostroleka na stacji Wyszkéw PKP Polskie Linic Kolejowe S.A, Zalklad Linii Kolejowych
w Siedlcach: :

UZGADNIA

lokalizacje estakady na nastepujacych warunkach; _

1. Nie wnosi sie zastrzezen do lokalizacji estakady nad linig kolejows nr 29 Thuszez — Ostrofeka
— w projekeie nalezy wskazad lokalizacjg estakady zgodnie z kilometracja linii kolej owej.

2. Powyzsze uzgodnienie nje stanowi uzgodnienia projektu, ktory powinien by¢ opracowany
w mysl Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003t w sprawie szozegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 03.120.1133 z dnia 10 lipca 2003r.
Projekt branzy mostowej oraz projekty przebudowy urzadzen kolidujgcych z projektowang
estakada nalezy przedlozy¢ celem uzgodnienia w Zakladzie Linii Kolejowych w Sicdlcach.

3. Z'uwagi na fakt, iz teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja jest terenem geodezyjnie

zamknigtym lokalizacja estakady oraz nowa lokalizacja przebudowywanych urzadzeri wymaga

uzgodnienia ZUD w PKP S.A. Oddziale Gospodarowanie Nieruchomosciami w Warszawie,

Wydziat Geodezji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa. 7 '

a) w zwiazky z Wystgpowaniem kabla dalekosieznego wzdtuz linii kolejowej nr 29 Thyszez
- Ostrokcka nalezy uzyskac pozytywng opini¢ Zaktadu Telekomunikaciji w Warszawie,
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z 0. o., ul. Kijowska 10/12, 03-734 Warszawa.

b) z uwagi na wystepowanie urzgdzen elektroenergetycznych, usunigcie kolizji nalezy
uzgodni¢ 2z PKP ENERGETYKA S.A. Zaktadem Mazowieckim, ul. Slawidska 7/9,
01-216 Warszawa =~ _ _

4. Mapy do celow projektowych zamieszczone w projckcie powinny pochodzié zasobéw
PKP. S.A. badz by¢ zaktualizowane przez PKP S.A, Oddziat Gospodarowania
Nieruchomogciami, Wydziat Geodezji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

5. Nalezy zastosowaé:

a) skrajnig wg PN 69/K-02057, ,

b) szerokosé. torowiska zgodoie z Dz.U. Nr 151 z dnia 14.12.1998 r. — Rozporzadzenie
MTiGM z dnia 10.09.1998r W' przekroju normalnym toru dla linii pierwszorzedne;

" jednotorowej — tory stacyjne.

c) 'w zakresie skrajnj wysokosciowej z uwagi na sie¢ trakcyjng, uszynienie obiektu nalezy
uzyska¢ opinie PKP ENERGETYKA S.A. Zakladu Mazowieckiego, ul. Slawinska 7/9,
01-216 Warszawa.

d) w projekeie budowlanym nalezy uwzglednié usuniecie kolizji z istniejaeymi urzgdzeniami
kolejowymi oraz przeprofilowanie sieci trakeyjnej.  Minimalna skrajnia ustawienia

Spalka wpisana do rejusitu przedsiebiorcsw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. s Warszawy w Warszawie Xlil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweqo
pod numerem KRS DD00037668, NIP: 113-23.16-427, REGON: 017310027
Wytokeié knpitaly zaklndowago: 70 517 676 000,00 1t w caloici wplacony
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konstrukeji wsporczych wynosi 2,7m; minimalna odleglo$é zblizenia konstrukeji

wsporczych wynosi 10m. '
Rozpietos¢ i wysokosé wiaduktn nad torami kolejowymi powinny byé ustalone na podstawie
projektu. Dalsze fazy opracowan projektowych w zakresie niwelety wiaduktu przed
uzgodnieniem projektu wymagaja opinii PKP S.A. Wydzialu Geodezji, 03-734 Warszawa,
ul. Targowa 74. Za niwelete wyjsciowg do projektu nalezy przyjad niwelcte projektowang toru
na podstawie protokolSw 2dawczo-odbiorezych.  Rzedne niwelety nalezy uzyskaé
w PKP S.A. Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie, Oddziat Geodezji,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Nie nalezy uwzgledniaé rzednych istnicjacych niwelety,
ktére na wspomnianym ‘odcinku {oru mogg by¢ zanizone w stosunku do wartosci
projektowanych. ‘

7. Projekt powinien zawieraé:

2) Czgd6 opisowa — nalezy w-nief ujgé; podstawg opracowania, przedmiot opracowania, zakres
i cel opracowania, opis stanu istniejgcego, opis stanu projektowanego, opis warunkdw
gruntowo-wodnych, zalecenia i wytyczne dla Wykonawey robét dotyczace warunksw
BHP, technologii wykonania i organizacji robot na terenie PKP PLK S.A. oraz informacje
dotyczgqea  przestrzegania rozwigzatn zwigzanych z ochrong srodowiska, wykaz

‘ obowigzujgcych przepiséw i norm przy projektowaniu i realizacji inwestycji. Opis stanu
projektowanego winien byé doktadny i podawaé wszystkie paremetry i wielkoSci zwigzane
z budowg estakady nad torami kolejowymi. B _ o

b) Czgsé rysunkowa — skladaé si¢. winna z planu orientacyinego, planu  sytuacyjno-
wysokosciowego oraz przekroju podiuinego, szezegbtow konstrukeyjnych. Na przekroju
podtuznym obiektu nalezy nanje$é granice PXP S.A. . _

8. Projekt powinien zawierad szczegdly odwodnienia obiektu., Nalezy wskazad gdzie wody beds
odprowadzone, co stanie sje z nadmiarem wod, Wody z obiektu nie mogg byé odprowadzane
na tereny kolejowe, doprowadzajgc do zawilgocenia obszaréw przytorowych.

9. Projekt powinien zawijeraé szczegoly posadowienia obiektu, opisu technologii robot
fandamentowych, wykonania wykopow oraz wplywu tych robét na tor kolejowy
—zabezpieczenie przed odksztalceniem (Scianki szezelne), : _

10. Z uwagi na lokalizacje projektowanej estakady w bezpodrednim sgsiedztwie przejazdu
kategorii ,,A” w km 21,086 linii kolejowej nr 29 skrzyzowanie z ul, Sienkiewicza nalezy
przewidzie¢ likwidacje tego przejazdu.

11. W projekcie nalezy zawrzeé informacje dla Wykonawey robét o koniecznosci opracowania
regulaminu tymezasowego prowadzenia ruchu pociagdw, co w przypadku zamkniecia torn
stacyjnego wigze sie z koniecznoscia zabezpieczenia komunikacji zastepczej od stacji
Wyszkéw do stacji Mostéwka w wKoleje Mazowieckie - KM Sp. z o, 0.”, ul. Lubelska 1,
03-802 Warszawa, ' ;

12. Uzgodnienie zatozeri projektowych traci waznodt Po uplywie jednego roku od daty podpisania.

DYR TOR

w/z
Mgy {7z Aksiuto

Opracowal:
" Krzysziof Bialowgs
1el/fax. 25 746 33 93

Spdlka wpisana do rejesiru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. sI. Watszawy w Warszawie XIi| Wydzlat Gospodarezy Krejowego Rejastiu Sadowago
pod numerem KRS 0000037568, NIP; 113-23-16.427, REGON: :(11?319027
Wysokoéé kapltatu zakindowago: 10 517 876 000.00 21 w catosd wplacony.



-9

ey D
Pk =4
Lol Sl

LSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKEAD LINII KOLEJOWYCH W SIEDLCACH
Samodzielne Wieloosobowe Stanowiska ds. Inwestycji

08-110 Siedice, ul. Zbrojna 39, tel.: +48 (025) 644-73-51, +48 (025) 746 33 93, fax: +48 (025) 746-33-29, e-mail: k.bialowas@plk-sa.pl

IZIW1-505-30/2/10

Siedlce dnia 22 lutego 2010 r.

INWESTOR Konin
Pracownia Projektowa -
ul. Okolna 6

62-510 Konin

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2010 r. w sprawie uzgodnienia projektu ,,.Budowa

obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa etap III i IV —przebudowa urzadzen stk i lacznosci na stacji
Wyszkoéw w ciggu linii kolejowej nr 29 Thiszez — Ostroleka” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Warszawie ul. Targowa 74, Zaklad Linii Kolejowych w Siedlcach ul. Zbrojna 39:

UZGADNIA

projekt na nastepujacych warunkach:

1.

S

Przed przystapieniem do realizacji projektu Inwestor lub upowazniony przez inwestora
do podejmowania zobowigzan finansowych Wykonawca robdt zawrze z Zakladem Linii
Kolejowych w Siedlcach umoweg cywilno-prawng na opracowanie warunkéw realizacji robot,
zajecie terenu na czas prowadzenia rob6t, zwolanie komisji przekazania i odbioru terenu
budowy.

. Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia projektantéw z odpowiedzialnodci za poprawnosé projektu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz nie jest rdwnoznaczne z wydaniem
pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

. W fazie realizacji rob6t wykonywanych na terenie PKP PLK S.A., Zaklad Linii Kolejowych

w Siedlcach wyznaczy imiennie inspektora do kontaktéw z Wykonawceg robot.

. Zgodnie z Art. 23 i 18 — Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” wiasciwym

uczestnikiem procesu budowy do dokonywania zmian technicznych w stosunku do projektu
jest Inwestor.

. Za  uzgodnienie projektu wnioskodawca oplaci fakture po jej otrzymaniu.

Projekty z uzgodnieniem zostana przekazane po optaceniu faktury.

. Uzgodnienie traci waznos¢ po uptywie trzech lat od daty jego wydania.

Opracowal:
Krzysztof Bialowas
tel./fax. (025) 746 33 93
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IV SPIS RYSUNKOW

1. Plan zagospodarowania z urzadzeniami srk rys. nrl
2. Plan pedniowy i kablowy rys. nr2
3. Schemat przebudowy pedni rys. nr3



