SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
POWIERZCHNI BETONOWYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru powierzchniowych zabezpieéze antykorozyjnych elementéw betonowych
w zwiazku z budow Obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt
nad linia kolejowa Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robot zwranych
Z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu elementiiekédw mostowych i obejmaij

— oczyszczenie i przygotowanie powierzchni betonowych
— wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzd¢l@tonowych — farfp
akrylowg (na bazie akrylanéw) — gruiiopowtoki 0,3 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Powloka ochronna - warstwa wykonana z materiatdektgch, uptynnionych
nanoszonych na odpowiednio przygotowane pagia pomog technik zalecanych
przez producenta.

1.4.2. Powioka z podwiszory zdolngcia pokrywania zarysowa — warstwa powtoki
ochronnej pokrywaja rysy o rozwartei do 0.3 mm.

1.4.3. Powloka sztywna — warstwa powloki ochronnej bez lrzaokei pokrywania
zarysowa

1.4.4. Wyprawa - zabezpieczenie wykonywane przgyciu materialbw o spoiwie
mineralnym, zywicznym lub mieszanym, wykonywane w postaci waystw
o grubdgci od 2 do 10 mm , nanoszonej na zabezpieczmwierzchng technika
malarsl, tynkarska lub natryskaw

1.4.5. Pozostate ok&denia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00. "Wymagaagdlne".

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

ST M.20.01.12.
- 420 -



2. Materiaty

2.1. Materiaty powtokowe - ochronne.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu powierzcinego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu ¢lizie preparat (materiat powitokowy ochronny) speghua
wymagania podane w Dokumentacji Projektowej.

Na powierzchniach konstrukcyjnych, rozganych zastosowapowtoke sztywry, ktora
nie przenosi rys.

Na pozostatych powierzchniach zastoséwaystem elastyczny przenasy bez
uszkodzenia ¢kniecia o rozwartéci do 0,30 mm.

Inspektor Nadzoru ma prawo wyboru materialu do wkoa zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu. Ostateczna decyzja datgczrodzaju materialu nafg do
Inspektora Nadzoru.

Uzyte materialy musgposiada Aprobat Technicza.

Dostarczone materialy musby¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaragpdndci
(atest) potwierdzage cechy materiatow.

Podstawowe wymagania dla powtoki malarskiej

- redukcja nagkliwosci powierzchniowej betonu (nagliwos¢ < 2%)

- przepuszczalng na zewatrz dla pary wodnej — nie hamuje dyfuzji pary
wodnej,

- zabezpiecza przed wnikaniem (dyf)zgwutlenku vegla w ghb betonu (opor
dyfuzji dla CQ = 50 m rownowanej warstwy powietrza),

- zwigksza odporn& na dziatanie soli i mrozu,

- nietoksyczné i nieszkodliwa¢ dlasrodowiska naturalnego,

Wymagania ogolne dla powtok

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Nashkliwosé¢ % <2% Procedura IBDiM
e PO-4
2 | Grubd¢ warstwy powietrza, ktrej opor m Soro < 4 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowzny oporowi LO-2
dyfuzyjnemu powtoki dla pary wodnej
3 | Grubd¢ warstwy powietrza, ktdrej opor m Soco = 50 Procedura ITB
dyfuzyjny jest réwnowzny oporowi LO-6
dyfuzyjnemu powtoki dla dwutlen
wegla

2.1.1. Materiaty typu malarskiego — sztywne nieepiaszace zarysowa (gruba¢ do 0,3 mm)

Nalezy zastosowa powtoke malarsly (np. akrylowa), jedno lub wielowarstwow Dla
powtok wielowarstwowych pierwsza warstwa petngradarstwy gruntujcej:

Wymagania dla powtoki malarskiej nie przengse zarysSowa:

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg

1 | Wytrzymaia¢ na odrywanig MPa R, =0,8 PN-B-01814:1992
(przyczepnét powtoki do podiaa) Rmin = 0,5

2 |Stan powloki po 150 cyklagh - powtoka bez zmian Procedura IBDiM
zamarzania i odmgania w wodzie PO-2
soli

3 | Wytrzymala¢ na odrywanie po badanju MPa R/ =0,6 PN-B-01814:1992
mrozoodpornéci
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2.1.2. Materialy typu malarskiego — elastyczne poszce zarysowania do 0,15 mm
(grubdi¢ minimum 0,3 mm)

Nalezy zastosowa powtoke malarsk (np. akrylow), jedno lub wielowarstwow Dla
powtok wielowarstwowych pierwsza warstwa petneralarstwy gruntujcej:

Wymagania dla elastycznej powtoki malarskiej przamoej zarysowania (do 0,15 mm):

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Wytrzymata¢ na odrywanieg MPa R =10 PN-B-01814:1992
(przyczepnét powtoki do podiaa) Rmin = 0,6
2 |Stan powloki po 150 cyklagh - powtoka bez zmian Procedura IBDiM
zamarzania i odmgania w wodzie PO-2
soli
3 | Wytrzymatd¢ na odrywanie po badanju MPa R, =0,8 PN-B-01814:1992
mMrozoodporneci
4 | Wodoprzepuszczald - W8 PN-B-06250:1988
5 | Odporné¢ na powstawanie rys - odportma Procedura ITB
wystapienie rys nr211
poditaza do 0,3 mm
6 | Odpornéc¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM

2.1.3. Materialy — elastyczne przengsz zarysowania do 0,3 mm (grgbominimum
1,0 mm)

Nalezy zastosowa powtoke, jedno lub wielowarstwow Dla powtok wielowarstwowych
pierwsza warstwa petni rplvarstwy gruntujcej:

Wymagania dla elastycznej powioki (na powierzchmge obcazone ruchem)
przenoszcej zarysowania (do 0,3 mm):

L.p. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1 | Wytrzymaia¢ na odrywanieg MPa R =13 PN-B-01814:1992
(przyczepnét powtoki do podiaa) Rmin = 0,8
2 |Stan powloki po 150 cyklagh - powtoka bez zmian Procedura IBDiM
zamarzania i odmgania w wodzie PO-2
soli
3 | Wytrzymat@¢ na odrywanie po badanju MPa R =10 PN-B-01814:1992
mrozoodpornéci
4 | Wodoprzepuszczalgd - W8 PN-B-06250:1988
5 | Odporné¢ na powstawanie rys - odportma Procedura ITB
wystapienie rys nr211
poditaza do 0,3 mm
6 [Wydiuzenie wzgédne przy rozeiganiu w - min. 25% Procedura ITB nr 211
temperaturze -2@C
7 | Odporné¢ na chlorki % <0,1 Procedura IBDiM

Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi praedstinspektorowi Nadzoru
numer partii towaru oraz aktualne wyniki bada ramach nadzoru wewtmznego producenta
materiatu.

2.1.3. Materiaty malarskie - antygraffiti

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu zeidvmnej warstwy powierzchniowego
zabezpieczenia betonwdzie preparat posiad@y duza odpornd¢ na pokrywanie farbami
I tatwy do oczyszczenia.

Nalezy zastosowapowtoke, spetniagca wymagania podane w Dokumentacji Projektowej
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Zestaw srodkébw musi by odpowiedni do zastosowanego systemu zabezpieczenia
antykorozyjnego betonu — wymagania na podstawieobay technicznej IBDIM dla
zastosowanego materiatu.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do wykonania powierzchniowego zabezpieczenisorhet
powinien mi€ do dyspozycji nagpujacy sprzt:

- sprzt do strumieniowdciernego oczyszczenia (np. piaskowania) powierzchni
betonu ze sprarkami

- sprzt do oczyszczenia powierzchni betonu za pamsicumienia wody pod
wysokim cknieniem (60+100 MPa)

- sprzt reczny - pdzle watki malarskie

- pistolety natryskowe ze sgrarkami

Sprzt do oczyszczenia powierzchni betonu oraz do uki@dpowtok ochronnych winien
bys zgodny z technologi nanoszenia okéwona przez Wytwore materialu oraz
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w pojemnikach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i wylaniem zgodnwymaganiami Producenta.
Transport i przechowywanie materiatbw maszapewnia zachowanie przez preparat
wymaganych wigciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powherawego zabezpieczenia betonu
wykonywane by moze tylko przez Wykonawgczaopatrzonego w odpowiednie wypasaie
I pod kierownictwem personelu przeszkolonego w esikr wykonywania powtok ochronnych
betonu w konstrukcjach mostowych ofomymi materiatami, co potwierdzone winno¢by
odpowiednimswiadectwem.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zakres robot obejmuije:

- 0oczyszczenie podia betonowego np. poprzez przepiaskowanie.

- oczyszczenie ochranianej powierzchni poprzez przetiamie sprzonym
powietrzem,

- wypetnienie wgkszych ubytkéw poprzez szpachlowanie i wyréwnanie
powierzchni.

- nhanoszenie poszczegolnych warstw preparatu zalwezapieego,

Uwaga: Zakres robot zwzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem betonu jes
szczego6towo okidony przez Projektanta w Dokumentacji Projektowe;j.
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5.3. Przygotowanie podiaa.

Podtaze musi by trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenéamni i thuszczami.
Stary beton nalg oczycic metod strumieniowosciermy (piaskowanie) lub inn
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru. Zagienia i mate uszkodzenia naje
zaszpachlowg a wkksze ubytki o gibokasci powyzej 10 mm powinny zoséazreperowane
przy wyciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych, Wilgat@opodiacza powinna b§
zgodna z wymaganiami Producenta.

5.4. Przygotowanie materiatu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowe] do at@ia. Przed iyciem naley
doktadnie wymiesza W przypadku, gdy nanoszenie odbywsic bedzie mdzlem Ilub
watkiem mana dodd rozpuszczalnik ok&ony przez Producenta materiatdadne inne
srodki nie § dozwolone.

Przy przygotowaniu materiatu naleprzestrzegalnstrukcji Producenta.

Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykormezpdrednio przed jego nanoszeniem.
Nalezy zwrdck uwag: czy okresy gwarancji nie zostaty przekroczoneyi pzparat posiada
odpowiednie atesty.

5.5. Metody nanoszenia

- malowanie pdzlem,
- nanoszenie watkiem,
natryskiwanie Airless.
- nanoszenie szpaehl

Sposo6b nanoszenia najedostosowé do zastosowanego materiatu. Wszystkie czyano
Zwigzane z nanoszeniem materiatu do powierzchniowefezmeczenia wykordazgodnie
z Instrukcp Producenta. llg warstw powinna zapewhigrubag¢ wymagaa w Dokumentacji
Projektowej. Przy naktadaniu poszczegdllnych wansalery przestrzega zalecanych przez
Producenta zakresOw temperatur otoczenia i padiraz wilgotnéci powietrza, a take
wymaganych przerw portdzy nanoszeniem poszczegolnych warstw. Nie wolmovadzi
prac w czasie deszczu. Pathooraz kada nanoszona warstwa winnycbgdebrane przez
Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogalne
6.1. Kontrola rob6t obejmuje:

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

- stwierdzenie posiadania przez stosowany prepanatbapy Technicznej,

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatlu na podstawie atestu producenta i kdintr
dopuszczalnego okresu magazynowania,

- sprawdzenie gptasci i lepkasci poditaza,

- kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni przeznaczonej do pofaryia
powtoka ochronm. Podiaze musi by trwatle, oczyszczone i wolne od wszelkiego
rodzaju zabrudzenia olejami itluszczami. Zbgtnia i mate uszkodzenia naje
zaszpachlowg a wkksze ubytki o gibokdci powyzej 10 mm powinny zoséa
zreperowane przy ayciu zapraw epoksydowych niskokurczliwych (zgodnych
Zz wymaganiami Producenta materiatu powtokowego),
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o wytrzymata¢ na odrywanie podi@a

- wartds¢ srednia > 1,5 MPa,
- wartas¢ minimalna - 1,0 MPa.

- wizualm ocerg wykonanego pokrycia.

Ocenia s} jednorodné¢ wykonania i stwierdza brak ¢pherzy lub odspoje
wzglednie uszkodz

- 0znaczenie rzeczywistej grudmd powtok.

Gruba¢ powitoki winna by zgodna z warkeia podam przez Producenta
(z doktadnécia £0,15 %). Grub&t te okresla sk jako sredni arytmetyczn z picciu
pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inspektordzbiai. Grubé¢ okresla si
metod, nieniszczca zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru;

- sprawdzenie wytrzymadoi na odrywanie.

Okreslenie wytrzymatéci na odrywanie wykonuje giza pomog przyrzadu do
oznaczania wytrzymasoi na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inspak
Nadzoru - 1 oznaczenie na 25 m i nie mnigjSioznacze. Z badania spoarlza s¢
protokot.

Wytrzymalc¢ na odrywanie musi ldyzgodna z warunkami zawartymi w Aprobacie
Technicznej. W przypadku gdy nie jest podana wigaosk:

o dla materiatdw cienkopowtokowych, sztywnych

- wartas¢ srednia > 0,8 MPa,
- wartos¢ minimalna - 0,5 MPa.

o dla materiatbw cienkopowtokowych, elastycznych (Znimalna zdolnGcia
pokrywania zarysowal,5 mm)

- wartcg¢ srednia > 1,0 MPa,
- wartcé¢ minimalna - 0,6 MPa.

o dla materiatbw grubowarstwowych (ze zddloa pokrywania zarysowa
0,3 mm nie obazonych ruchem)

- wartc¢ srednia > 1,2 MPa,
- wartcé¢ minimalna - 0,8 MPa.

7. Obmiar robot

Jednosti obmiaru jest 1 f powierzchni betonowej zabezpieczonej antykoromyjni
preparatem antykorozyjnym zgodnie z Dokument&ecpjektovs i pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”.
Odbiorowi podlega:

a) materiat do powlekania,
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia,
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c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego natpods:

- stwierdzenia zgodrici z Dokumentagj Projektowva,
- oceny wizualnej,

- pomiaru grubéci,

- pomiaru wytrzymaitéci na oderwanie.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup itransport materiatow nieginych do wykonania robot,

- 0oczyszczenie podia,

- przygotowanie powierzchni betonu do powierzchnioovegbezpieczenia,

- przygotowanie materiatbw  przeznaczonych do powlermvego
zabezpieczenia betonu,

- monta i demonta ewentualnych rusztowiaoboczych,

- 0oczyszczenie i przygotowanie pogin

- impregnowanie podia,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzisetonowych,

- wykonanie zabezpieczenia antygraffiti powierzchetidmowych,

- przeprowadzenie niezbnych bada i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

- oczyszczenie i upokowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Polskie Normy

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmne. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ogdlne zasady ochrony.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmne. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasadgrmiob

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budotmne. Konstrukcje betonowe
I zelbetowe. Metoda badarzyczepnéci powtok ochronnych.

PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodn.
10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacjei okreslenie srodowisk.

10.3. Pozostate przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznycRinjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Aprobata Techniczna
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