SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.01.

BETON FUNDAMENTOW W DESKOWANIU



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z betonowaniem fundamentow podpér wazkii z budow
Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lind kolejowa
Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem fundamentéw dla budowanyaktiiw mostowych i obejmaj

- wykonanie fundamentéw przyczétkéw z betonu klasy BBdeskowaniu (lub
w $ciance szczelnej),

- wykonanie fundamentéw filaréw z betonu klasy B35deskowaniu (lub
w $ciance szczelnej),

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materiaty

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robot wedhagad niniejszych Specyfikacii
jest:

2.1. Beton zwykly.

2.1.a. Beton klasy B35 - wymagania wedtug PN-88625D oraz ST M.13.01.00.
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.

2.2. Deskowanie.

Deskowanie - wymagania dla materiatow i gotowyckkdevar wedtug ST M.13.01.00.
3. Sprzet

Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.
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4. Transport

Beton transportowany zgodnie z ST M.13.01.00.
5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rczne oczyszczenie podim.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.16(M1
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zév5113.01.00.

UWAGA: Recepta na sktad mieszanki betonowej podlegazatwierdzeniu przez
Inzyniera. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegélnych skiadnikbw i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umadiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty.

5.2.4. Wykonanie elementéw fundamentow

Przed przysipieniem do wykonania elementéw fundamentow - ooczedarow
Wykonawca winien opracowa Projekt technologiczny betonowania, uwzigliajcy
okreslona w Dokumentaciji Projektowej kolejeé betonowania i fazowania rob6t oraz metody
pielegnacji betonu ograniczgje skurcz.

Fundamenty wykortapo zakaczeniu robét ziemnych - wykopdéw, uteniu podbetonu
(korka betonowego) rozkuciu gtowic pali oraz mamtazbrojenia. Ulaenie mieszanki
betonowej, jej zagpzczenie ipielgnacja zgodnie z Dokumentacj Projektova,
opracowaniem "Wymagania i zalecenia do#gez wykonywania betondéw do konstrukciji
mostowych" - zat. do zagdzenia GDDP oraz ST M.13.01.00.

W masywnych fundamentach mieszanketonow uklada& bezpdrednio z rurocigu
pompy, warstwami o gruloi do 40 cm, zagszczagc wibratorami wgtbnymi. Gok piyt
fundamentowych zagzcz& belkami tatami wibracyjnymi. Stanowi ona pozdo pod
izolacg.

Beton winien by starannie piegnowany zgodnie PN-63/B-06251

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
0ogolne”.

Podczas kontroli jaksi robot naley zwréci uwag; na dodatkowe wymagania dotyce
kontroli jakasci betonu okréone w Projektach technologicznych betonowanianeleow
oraz w projekcie mieszanki betonowej.

Nalezy zwrécié szczegdla uwag: na badanie jakoi zastosowanych materiatdw oraz
przestrzegania czasOw poszczegolnych etapéw robétmomentu wykonania mieszanki
betonowej do jej wbudowania i zgggczenia.
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6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci robét polega na zgodém z Dokumentagj Projektowej pod wzghem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakasci robot przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentadprojektowej wynosz:

dla taw fundamentowych masywnych:

- tawa fundamentowa w planie +5cm,
- rzedne wierzchu fawy +2cm,
- ptaszczyzny i krawdzie - odchylenie od pionu +2cm.

Pekniecia elementédw konstrukcyjnych a sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiep® pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.

Dlugosé rys nie powinna przekraczd m i nie wecej niz:

- dla rys w kierunku dtugiei - podwojnej szeroki,
- dlarys poprzecznych - potowy szerdkb

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkieng otulina zbrojeniaduzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktorej wygtija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawinzynierowi do zaakceptowania system kontroli
wewretrznej obejmujcy wszystkie czynnii technologiczne, ktory powinien &yzgodny
Z przedmiotowymi normami.

Kontroli podlegag nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane na
podstawie normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowenstrukcje betonowezelbetowe
i sprezone. Wymagania i badania” oraz wg normy PN-B-065€on zwykly” (ewentualnie
wg normy PN-EN 206-1:2003 ,Beton. &% 1: Wymagania wigiwosci, produkcja
i zgodna¢”). Metody kontroli betonu zgodnie z ST M.13.01.00.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiaru robét jest 1 fn(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw

zgodnie z pomiarem w terenie i uwggphia nizej wymienione elementy skladowe obmierzane
wedtug poniszych jednostek:

- deskowania - m(metr kwadratowy).

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00®@O@ymagania ogolne".
8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania ogoélne”.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

Ogdblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport i sktadowanie materiatéw nigitiych do wykonania robét,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowdemaentow,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

- 0oczyszczenie podia,

- wykonanie i montadeskowania (jeeli jest przewidziane),

- wytworzenie mieszanki betonowej,

- utozenie mieszanki betonowej, w nasohym deskowaniu lubciance szczelnej
wraz z zagszczeniem,

- pielegnacja betonu,

- rozbiérke deskowania,

- usunkcie materiatdw rozbiérkowych poza pas drogowy,

- wykonanie niezkdnych bada i pomiaréw.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betanozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06251 Roboty betonowselbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodn.

Wymagania i zalecenia dotyge wykonywania betonéw do konstrukcji mostowychak do
zarzdzenia GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckinjapowinny odpowiadéa drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.
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