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WARSTWA FILTRACYJNA ZA PRZYCZOLKIEM
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru warstwy filtracyjnej tylnejciany przyczo6tkow dla obiektdw mostowych w zwku
z budows Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaiddukt nad lina
kolejowa Ttuszcz — Ostraka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycwykonania i odbioru warstwy
filtracyjnej tylnej powierzchngcian przyczotkow obiektéw mostowych i obejnu;

- ulozenie maty z geowtdkniny trojwarstwowej filtracyjne@ scianie przyczotka,
przyklejanej punktowo

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drena - system filtréw odsczapcych i drenéw stimcy do odprowadzenia wody

1.4.2. Pozostale okkdenia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgods® z dokumentagj projektows, Specyfikacp Techniczia oraz
zaleceniami layniera.

2.2. Materiaty warstwy filtracyjnej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwytréicyjnej scian konstrukcji
wedtug zasad niniejszych Si:s

2.2.1. Grunt drenagy

Grunt drenujcy o duzym wspoétczynniku filtracji - pospétka lub grubysiedni piasek,
zwir kamienisty, tluczé, otaczaki itp., do zasypki drena Wartagci wspotczynnika
wodoprzepuszczaldoi dla gruntu drenggego K10 > 8 m/dab (9,2x10-5 m/s), ok&ona
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wg PN-B-04492. Grunt ayty do wykonania warstwy filtracyjnej powinien ukgé
akceptagj Inzyniera.

2.2.2. Warstwa filtracyjna

Geowidknina filtracyjna trojwarstwowa

Wiasciwosci geowtokniny

- masa> 125 g/
— wytrzymaiai¢ — sita przebicia (metoda CBR)1,275 kN

Dopuszczalne tolerancje dotyce wymiarow- wg Aprobaty
Nalezy zastosow& geowtOknire filtracyjna o  wiasciwosciach — okrélonych
w Dokumentacji Projektowe;.

2.1.3. Lepik asfaltowy na zimno do przyklejenia gembrany
3. Sprzet
Lekki sprzt do zagszczania gruntow akceptowany przezyhera.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot

Dokumentacja Projektowa winna zawieraysunki dotycace szczegétow wykonania
warstwy filtracyjnej.

5.2.1. Ul@enie geowtdkniny

Po zaizolowaniuscian przyczoétka orazcian bocznych, na tylnej powierzchician
(odziemnej) utay¢ geowtdknire filtracyjna tréjwarstwows z tworzyw sztucznych,.
Geowltoknirg przykleja do betonu lepikiem asfaltowym na zimno

5.2.2. Wykonanie pionowego odwodnielany

Wykonanie pionowego odwodnienkxiany polega na wyksztatceniu w zasypce klina

z gruntu o daym wspoétczynniku filtracji. Materiat filtracyjny zypki maze by przyktadowo

z pospotki lub tlucznia, grubego piaskiwiru kamienistego. Grulso warstwy filtracyjnej
uzalezniona jest od wspétczynnika k zasypki i wynosi M3lla k = 1 mm/s, 0,5 m dla k =
10° mm/s oraz 1,0 m dla k = fomm/s. Warstwy filtracyjne naty wykonywa
rownoczénie z zasypk tylnej sciany. Naley zwrdci uwag:, aby zagszczenie warstwy
filtracyjnej i gruntu nad ni wykonywa przy pomocy lekkiego spgii. Minimalna szerok@
warstwy z gruntu filtracyjnego wynosi 60 cm.

Zasypk wnek za przyczotkami wykonywazgodnie ze ST M.11.01.04.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Czynndci kontrolne dotycza przede wszystkim wykonania:

- izolacji przeciwwilgociowej, wzdtz ktorej utazona ledzie warstwa filtracyjna,

- ulozenie warstwy filtracyjnej

- systemu zbieragego wod zesciany i odprowadzagego a4 poza stref dziatania na
budowk,

- zasypki czsci drenaowej i wykopu.

Bezwzgkdnym warunkiem dopuszczenia do kolejnego etapu tr¢gdst odbidr etapu
poprzedniego przez igniera.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanej warstwy odszajcej z geotkaniny.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Odbior robot przeprowadzavedtug zasad okénych w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu zgédingorzeprowadzenia wszystkich
czynndaci kontrolnych i bad& laboratoryjnych materiatéw, zabiegéw technologiain

Odbior systemu drearawego mae nasipi¢ na podstawie wpisdéw w Dzienniku Budowy
dokonanych przez #yniera, ze czynndci zostaty wykonane zgodnie z Dokumenacj
Projektowva.

Odbiory naley dokon& sprawdzajc przytoczone punkt 6 kryteria oceny.
9. Podstawa ptatndci

Ogolne warunki ptatrii zgodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Cena wykonania robot obejmuje:

— zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robat,

- ulozenie geowtdkniny filtracyjnej nascianie przyczétka z punktowym
przyklejeniem dacian,

- wykonanie warstwy filtracyjnej z pospotki rownoéméee z zasypk tylnej
sciany,

— 0czyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasosymbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne.
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych édetavosci kruszyw. Czé¢ 1. Metody
pobierania probek.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postagma ogolne.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckjnjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08.2000 r.)
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