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|IZOLACJA TERMOZGRZEWALNA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru izolacji ptyty ustroju nimego z materiatéw hydroizolacyjnych - termozgrzeweh
w zwiazku z budow Obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaiddukt
nad linia kolejowa Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuirpegretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot izolacyjnych na
obiektach mostowych i obejm;

- utozenie warstwy ochronnej izolacji z papy zgrzewalngpd kapami
chodnikowymi

- utozenie izolacji poziomej i pionowe] z papy zgrzewglnemostowe] na
powierzchni  plyty przsta wraz z przygotowaniem  powierzchni
I zagruntowanienidywicami epoksydowymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Asfaltowa papa termozgrzewalna- papa asfaltowa na osnowie z widkniny lub
tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powtame) asfaltem (me by
modyfikowany SBS). Obie powierzchnie papy mbezpieczone przed sklejeniem
w rolce posypk mineraln o odpowiedniej granulacji albo faliz tworzywa
sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jestpalvierzchni konstrukcji
mostowej po nadtopieniu jej powierzchni palnikieazgwym.

1.4.2. Termozgrzewalna hydroizolacja arkuszowa -+kanina hydroizolacyjna nasycona
asfaltem lub gotowa membrana z mieszanki asfaltawdpdatkiem kauczuku albo
z modyfikowanego asfaltu. kdy arkusz membrany nina hczy¢ przez zgrzewanie
termiczne z riej lezaca czescia izolacji przeciwwodnej

1.4.3. Polimeroasfalt— asfalt modyfikowany polimerami. Rozmda sk dwa rodzaje
polimeroasfaltow: plastomeroasfalty i elastomeraiisf

1.4.4. Plastomeroasfalt -asfalt modyfikowany polipropylenem ataktycznym (APPod
obcihzeniem zachowuje wiaiwosci plastyczne w szerokim zakresie temperatur
otoczenia.

1.4.5. Elastomeroasfalt —asfalt modyfikowany kauczukiem (zazwyczaj SBS); pod
obciazeniem zachowuje wiaiwosci elastyczne w szerokim zakresie temperatur
otoczenia.

1.4.6. Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lubywiczny nanoszony na powierzchni
budowli przed natzeniem widciwej izolacji asfaltowej, w celu uszczelnienia
podiaza betonowego przed ueniem izolacji przeciwwodnej i zwkszapcy
przyczepnéc izolacji do podiaa.
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1.4.7. Warstwa szczepna warstwa materialu stosowana niekiedy dagx#nia arkuszy
hydroizolacji z materiatem gruntgym.

1.4.8. Warstwa ochronna— warstwa ukladana na izolacji przeciwwodnej w cgj
ochrony.

1.4.9. Pozostate ok&enia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00 "Wymagania aggl.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgblne

2. Materialy

Nalezy stosowa firmowe systemy izolacji przeciwwilgociowych przexzone do
hydroizolacji obiektow inynierskich, sktadage st z materialu do gruntowania, papy
termozgrzewalnej oraz -jeli wchodzi w skiad systemu - odpowiedniej warstvayvierzchni
spetniagcej rok warstwy doszczelniagej spetniajcej rok warstwy doszczelniagej.

Wszystkie materiaty hydroizolacyjne przeznaczone wgkonania termozgrzewalnej
hydroizolacji arkuszowej lub innych opatentowanyablacji przeciwwodnych powinny mie
aproba¢ techniczm IBDiIM. Wykonawca powinien dostarczylnzynierowi swiadectwa
(certyfikaty) Producenta potwierdaag wia&gciwosci i trwatos¢ materiatu hydroizolacji wraz
ze szczegotowym opisem i wynikami wykonanych khagakosci. Dostawca i materiat
wymagaj akceptacji layniera. lIzolacje z papy termozgrzewalnej aglewykonywa
W postaci jednej warstwy.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot weglzasad niniejszych SE:s
2.1. Papa zgrzewalna

Wybor konkretnej izolacji lub catego systemu hydadacyjnego dokonany zostanie przez
Inzyniera spérdd przedstawionych przez Wykonaw@astosowany materiat musi posiada
Aprobat techniczim. Dostarczone materialty muszby¢ zaopatrzone przez Producenta
w deklarac zgodndci (atest) potwierdzage cechy materiatbw. Dopuszcza stosowanie
materiatdw nie posiadgych ww. dokumentéw po wytaniu zgody layniera i podscistym
nadzorem IBDiM.

Nalezy stosowa@ pag zgrzewala, ktdéra nie wymaga stosowania warstwy ochronnej
izolaciji.

Podstawowe wymagania dotyere papy zgrzewalnej:

Nalezy stosowd polimeroasfaltow pag termozgrzewalp z osnowy z widkniny lub
tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie powbey polimeroasfaltem. Obie strony
przed sklejeniem powinny Byzabezpieczone posypknineral o odpowiedniej granulacji
lub folia.
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Tablica 1

1 2 3 4 5
Wymagana warté wobec
Lp. Wiasciwosci Jednostka pollmeroasfaltowyc_h Pap | Metoda badawedtug
przeznaczonych na izolacje
Jednowarstwowe
1 | Wygld zewrtrzny - Bez wad’ PN-90/B-04615
2 | Dlugai¢ arkusza cm L+1,0% P PN-90/B-04615
3 | Szerokéc arkusza cm S+2,0%% PN-90/B-04615
4 mm 550 Prqcedura badawczs
Grubai¢ arkusza - IBDIM Nr PB/TM-1/1
5 Grubdai¢ warstwy izolacyjnej pod mm 5920 Procedura badawczs
osnowy == IBDIM Nr PB/TM-1/2
6 |Gietkos¢ na watkud 30 mm °C <-5 PN-90/B-04615
Przesikliwosé PN-90/B-04615
7 - wg PN MPa >0,5 Procedura badawczg
- wg IBDIM MPa >0,5 IBDIM Nr PB/TM-1/3
8 |Nashkliwos¢ % <0,5 PN-90/B-04615
Sita zrywajca przy rozeiganiu® PN-90/B-04615
9 - wzdhe arkusza N > 800 lub
- w poprzek arkusza N > 800 PN-EN 12311-1:2001
Wydtuzenie przy zerwanit! PN-90/B-04615
10 - wzdhe arkusza % =30 lub
- w poprzek arkusza % > 30 PN-EN 12311-1:2001
Sita zrywajca przy rozdzieranidl
11 - wzdhwz arkusza N =150 |g|r3?|(\:/|eﬂl:r§|3b/?r(|j\/|a.vf/:ja
- w poprzek arkusza wg PN N > 150
Wytrzymaldi¢ nasciskanie
12 stykow arkuszy papy Procedura badawczg
- wzdlwz arkusza MPa =500 IBDIM Nr PB/TM-1/9
- w poprzek arkusza wg N > 500
Procedura badawcza
Przyczepnét do podiga® IBDIM Nr PB/TM-1/5
13 - metoda ,pull-off’ MPa 204 Procedura badawcza
- metoda §cinania” N =500 IBDIM Nr PB/TM-1/7
Odporng¢ na dziatanie o
14 podwyzszonej temperatury 2 h, C =100 PN-90/B-04615
1) Arkusz papy powinien léybez dziur, pcherzy, zalamai o rownych krawdziach. Polimeroasfaltowa papa powinnadnie
réwnomiernie rozteona powtoke i posyplk. niedopuszczalneysiszkodzenia powstate przy rozwijaniu rolki na skusklejenia papy
2) L — dluga¢ arkusza papy wg Producenta
3) S - szerok& arkusza papy wg Producenta
4) Badanie przeskliwosci nalezy wykonywa: wedtug jednej z metod. Wyniki obu metadréwnowane
5) Badanie naley wykonywa w temperaturze (20+2C
6) Badanie przyczeptoi do podiaa naley wykonywa jedrs z metod.
7) Uwaga: przy stosowaniu warstwyagdcej w technologii asfaltu twardolanego, izolacjasirgpetnia kryterium odpornéci na
temperatug 230°C
Wymagania wg Zale@elBDiM z 2005 r.
Tablica 2
Wymagania wobec polimeroasfaltu wytopionego z papxgrzewalnej
Temperatura neknienia wg
metody PiK .
! - elastomeroasfalt (SBS) °C >90 PN-EN 1427:2001
- plastomeroasfalt (APP) °C >110
Temperatura famlinazi wedtug
Fraassa
2 - elastomeroasfalt (SBS) °C <-15 PN-C-04130
- plastomeroasfalt (APP) °C <10
3 |Analiza w podczerwieni °C badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002
1) Badanie jest wykonywane na prébce asfaltu gt papy

Wymagania wg Zale¢elBDiM z 2005 r.
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Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna musi hy odporna na temperature ukfadanej
warstwy wigzacej z asfaltu twardolanego (180+23T)

2.2. Papa na warstw ochronna

Na warstw ochronn pod kapami oraz kraynikami naley zastosowapag; zgrzewala

Zwykia.
2.3. Materiaty do gruntowania betonu:

Do gruntowania powierzchni betonu natestosowé materiaty zalecone przez Producenta
Materiaty stosowane pliezygotowania powierzchni,

materialu termozgrzewalnego.
gruntowania i

wykonywanej izolaciji.

Stosowane materiaty do gruntowania:

zaizolowania stanawizestaw zapewniggy trwalg¢ |

szczelné¢

a) firmowe emulsje asfaltowe do gruntowania peédio pod materiaty
termozgrzewalne lub roztwor asfaltowy do gruntowarpowierzchni wg

PN-B-246202:1998,
lub alternatywnie:

b) zywice epoksydowe wchodee w skiad zestawu hydroizolacyjnego,

Tabela 3. Wymagania wobec asfaltowégmika gruntujcego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badediug
1 | Wygld zewrtrzny - Spehid’ PN-B-24620
2 | Konsystencja robocza - Speliia PN-B-24620
3 | Zdolng¢ wysychania h <12 PN-B-24620
4 | Zawart@¢ wody % <0,5 PN-C-04523
5 | Sedymentacja % <1,0 Procedura badawcza

IBDIM Nr PB-TM-X7

6 |Lepkac¢, czas wyptywu kubek Nr 4 S n+5%m PN-EN ISO 2431

1) Srodek gruntujcy powinien by jednorodr ciecz barwy czarnej, bez zawiesin osadu i zanieczyszcze

mechanicznych.

2) Srodek gruntujcy w temperaturze (202)°C powinien si tatwo rozprowadzai tworzyé cienky réwr

btonkg bez gcherzy.

Tabela 4. Wymagania wobegwicznegosrodka gruntujcego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagana| Metoda badéa wediug
wartasé
1 | Czas zachowania wigiwosci roboczych min. =20 Procedura badawcza
w temperaturze 20C IBDIM Nr TWm-24/97
2 | Gestasé glent p+5%pY PN-C-89085.03.
3 | Lepkdi mPas n+5%m[? PN-C-89085.06.
4 | Twardd¢ Shore a twardaiomierz typu D °ShD > 80 PN-C-04238
5 | Przyczepn& do podiga betonowego Procedura badawcza
- po utwardzeniaywicy MPa >1,5 IBDIM Nr PB-TM-X3
- po badaniu mrozoodporém F150 MPa >1,2
6 | Przyczepn& do podiga stalowego MPa >3,0 Procedura badawcza

IBDIM Nr PB-TM-X4

1) p - gestas¢ okreslona przez producenta
2) n - lepkas¢ okreslona przez producenta

3) nie dotyczyzywic impregnujcych podiae i tworzicych cienkie powtoki o grusei < 1,5 mm
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Materiaty zastosowane do gruntowania padtausz by¢ zgodne z AprobatTechniczia
wydary przez IBDIM.

2.4. Warstwy szczepne do materiatéw hydroizolacyyth

Material warstwy szczepnej powinien doghemicznie zgodny zaréwno z materialem
gruntupcym, jak rownie z ukladanym na nim elementem izolacji przeciwwgdoaz
powinien zapewnia w caltym okresie eksploatacji przyczepfhia wartgci co najmniej
1,0 MPa.

2.5. Materiaty do naprawy powierzchni betonu

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaarunkom stosowania w budownictwie
mostowym, a #ycie ich powinno b§ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania
podanymi przez Producentow.

Wszystkie zastosowane materialty powinny posiadprobaty techniczne. Dostarczone
materialy musz by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklarazgodndci (atest)
potwierdzajce cechy materiatdw.

2.6. Warunki sktadowania

a) materiat nie powinien By wystawiony na bezgoednie dziatanie promieni
stonecznych

b) materiat nie powinien kdysktadowany w temperaturze przekragzaj 25°C.

c) nie naley przechowywé rolek w pozycji poziomej - powinny kyustawione
pionowo.

d) szczegdlowe wymagania dotyce sktadowania stosowanych materialtdw podaj
Instrukcje Producentéw.

3. Sprzet

3.1. Sprt podstawowy:

— Palnik wielodyszowy propan-butan (o szer@dorolki papy izolacyjnej)
z uradzeniem stgacym do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki wasie
zgrzewania.

— Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan wibut

— Odkurzacz przemystowy,

— sprzarka z z filtrem przeciwolejowym

3.2. Sprat pomocniczy:

— wateczki zabkowane szerokmoi 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka
z kotem ogumionym wypetniona kamieniami o masie&ikkg,

— noze do cecia papy,

— w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy ¢elazu, dmuchawy
elektryczne do ogrzewaniaczne i elektryczne dmuchawy goego powietrza.

Wyzej wymieniony sprgt powinien by zgromadzony we wikgiwej ilosci i by¢ sprawny
oraz zostézaakceptowany przezAyniera.

Sprzt Wykonawcy nie mge poruszéa sic bezpdrednio po hydroizolacji utmne] na
ptycie pomostu, z wyikiem gdy jest to konieczne w celu wykonania warsthronnych
I nawierzchni asfaltowej bezp@dnio na hydroizolacji pityty pomostu. Sgirz taki,
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podlegajcy akceptacji Iayniera powinien poruszasic na ogumionych kotach. Opony naye
regularnie sprawdZaczy nie ma na nich w&iictych ziaren kruszywa lub innych wygptbw
mogacych uszkodzi powtoke hydroizolacyjn.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Nalg je ustawié
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obakebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

Podczas transportu naleprzestrzegazalecé producenta.
4.2. Warunki skladowania

e) materiat nie powinien By wystawiony na bezpgoednie dziatlanie promieni
stonecznych

f) materiat nie powinien kysktadowany w temperaturze przekrageaj 25°C.

g) nie naley przechowywa rolek w pozycji poziomej - powinny kyustawione
pionowo.

h) materialy powinny by wyraznie oznakowane oraz sktadowane w zabezpieczonym
(wydzielonym) miejscu na terenie budowy

i) szczegOlowe wymagania dotyce skladowania stosowanych materiatdw padaj
Instrukcje Producentéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien dostarazyopis technologii wykonania robot Aynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przysieniem do robdt. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami $dmgmi w Projekcie
I w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptdciyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawiéra

— dane dotyczce proponowanej izolacji przeciwwodnej, w tym rgdza
i whasciwosci materiatow,

- metod przygotowania i uktadania (zgodny z Instruk€&roducenta materiatu),
w tym sprzt, ktory Wykonawca zamierza stosaiva

— dane dotyczce warstwy ochronnej stacej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwodne] przed uszkodzeniem spowodowanym aprasprztu
wykonugcego nawierzchri lub przejazdem pojazdow w miejscach
przeznaczonych dla ruchu pojazdow,

— wszelkie ograniczenia robot wynilkkap z warunkow atmosferycznych lub
przepisow ochronyrodowiska,

— sposob wykonania robot przy wpustach, szczelinatdtatyjnych, chodnikach
i innych elementach znajdigiych s¢ w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub
w jej poblizu,

- certyfikaty ¢wiadectwa) badai zalecenia Producenta,
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— proponowane rodzaje i ¢ztotliwos¢ bada w okresie wykonywania robot i po
ich zakaczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Izolack nalery utozy¢ na ptycie ustroju rimego oraz na Zci ptyt przegciowych.
5.2.1. Ogolne warunki prowadzenia robot izolacyinyc

Izolacje przeciwwodn nalezy uktad& na podtau rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim,
suchym i wolnym od plam olejowych i pylu. Wiek ip@lanego podiza powinien wynosi
co najmniej 14 dni lecz zaleca siby beton byt co najmniej 21 dni lecz zalecaady beton
byt co najmniej 28 dniowy.

Temperatura powietrza i podid w czasie uktadania izolacji powinnachyyzsza od 5°C
inizsza od 35°C. Wilgotr$é wzgledna powietrza nie powinna bywicksza ni 85%.
W przypadku konieczrioi wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie spezyjapcych
warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiedsiaperatura lub wilgotrso powietrza
roboty naley prowadzé pod namiotem foliowym lub brezentowym stagujelektryczne
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru digozalne jest uktadanie izolacji tylko
na ostongtej powierzchni.

5.2.2. Przygotowanie podta pod izolagj

Powierzchnia do zaizolowania powinna ¢bypoddana doktadnym agizinom
i zakwalifikowana do utgenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje liynier na pisemny wniosek
w formie wpisu do Dziennika Budowy.

Prawidtowo przygotowane podie powinno spetnianastpujace warunki:

— podiaze powinno by rowne tzn. szczelina poguzy powierzchry piyty a fat
diugcéci 4 m przylazoma na statym spadku nie powinnacbyicksza nk 10 mm
przy spadku powsej 1.5% lub 5 mm przy spadku mniejszyn hi5%,

— podiaze nie mae mig lokalnych wybrzusze wickszych nk 2 mm i wgkbien
gkebszych nk 5 mm przy czym nieréwrsci nie mog mie¢ ostrych krawdzi,

— wszystkie krawdzie wypukte i wkéste musz by¢ wyokraglone promieniem
5 cm lub ztagodzone skosem 3x3 cm o pochylenfuldBawedzie wkkste mog
by¢ wypetnione zaprawcementow 1:3,

- mleczko cementowe wygiujace na izolowanej powierzchni nale usuraé
przez jej groszkowanie lub piaskowanie,

— wypukte nierébwnéci nalezy skt lub zeszlifowa szlifierka do lastriko tak aby
nie odstont wktadek zbrojenia,

— podiaze powinno by suche(w przypadku gdy nie jest odome przez
Producenta wilgotrig podtaza na gtbokasci 20 mm od powierzchni nie me
by¢ wyzsza nk 4%).

Podilaze betonowe powinno mievytrzymaitac:
a) nasciskanie, okrélona zgodnie z PolskNorma nie mniejsz niz:

- wytrzymatlgé gwarantowas wynikajaca z przygtej klasy betonu -
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:
— nie mniejsz niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
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Ewentualne wady wykazenia powierzchni przeznaczonych do izolowaniaeayal
usuwa wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionychzynierem.
Naprawy powierzchni naty wykona przestrzegafg nastpujacych zasad:

ubytki betonu przekraczgje na znacznej powierzchni 5 cm nrglevypetnic

betonem klasy B30 lub specjalnymi zaprawami bezsawymi do napraw
betonu posiadagymi Aprobat techniczm. Krawedzie uszkodzenia nale

rozku tak, aby byty zblione do pionowych.

lokalne nierdwnéci podtaza powodujce powstawanie zastoin wody nale
wypetnic bezskurczow zaprawd,

powierzchnie z nieréwrigiami o ostrych krawdziach naley przeszlifowa

szlifierka

5.2.3. Oczyszczenie podia

Bezpdrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowan&ayaoczyci¢ z luznych

frakcji, pytu

i zatluszczé&

- luzne frakcje i pyly nalgy usumé¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego,

aw

ostateczriwi przez przedmuchanie sponym powietrzem przechoglzym

przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny,
- zatluszczenia nalg usuraé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.2.4. Zagruntowanie podia

Podtaze betonowe naky gruntowa zywicami epoksydowymi lub firmowymi roztworami

asfaltowymi

zalecanymi przez Producentéw materiatdwydroizolacyjnych (Primer).

W przypadku konieczr$gi zagruntowania wilgotnej powierzchni najeuzyé roztwordw
depresyjnych szybkorozpadeych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to ngkl

przypadek

szczegolny, wymagey pisemnej zgody lkyniera. Srodki do gruntowania

podiaza mog stanowé element zestawu do izolacji konstrukcji mostowyétroducent nie
dopuszcza wéwczas stosowania innyobdkéw. Wykonawca winien przed zastosowaniem
konkretnegosrodka do gruntowania podta betonowego uzyskaakceptag Producenta
izolacji lub jego przedstawiciela.

Przy gruntowaniu podi@ naley stosowa nastpujace zasady:

naleey gruntowa podiaze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

beton w gruntowanym podita powinien by co najmniej 14 dni, zalecagsaby
byt to beton 28 dniowy,

materiat gruntujcy naley naktadé na podige betonowe zgodnie z opisem
podanym w przygotowanym przez Wykonawqzgodnie z Instrukej
stosowania Producenta) i zaakceptowanym przegniera opisie metody
wykonania

powierzchng przewidziam do zaizolowania naky gruntowd& tylko
jednokrotnie, uywajac taky ilos¢ srodka gruntujcego, jaka jest podana
w instrukcji Producenta,

sposOb gruntowania, powierzchriitora mazna zagruntowajednorazowo oraz
czas je] przydatriei do pot@enia materiatu termozgrzewalnego - zgodnie
z zaleceniami Producenta izolacji. Nie riglgruntowa zbyt duwej powierzchni
"na zapas" z uwagi na movosé obnizenia przyczepriei izolacji do podiaa
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oraz konieczn& oczyszczenia zagruntowanego padi@ pytu,smieci i innych
zanieczyszcze

jezeli zgodnie z instrukgj Producenta, nie przewidujegsutozenia izolacji
przeciwwodne] bezpoednio po wyschrciu materialu  gruntacego,
zagruntowan powierzchn¢ nalery zabezpieczy przed niekorzystnym
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych

przed utgeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza suchu pieszego po
zagruntowanych powierzchniach.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania spegjailzywicami ,na mokry beton”:

w przypadku stosowania specjalnyiglwic do gruntowania naky przystpic po
kilku godzinach od utzenie betonu, w momencie kiedy ame na niego wé§
nie pozostawiac sladow. Naley usumé¢ mleczko cementowe poprzez
Zmiecenie sztywqnszczotly a nasgpnie wetrzeé zywice w powierzchng ta samy
szczotlg (w ilosci okoto 0,2 do 0,5 kg/m2Swieza zywice przesypa piaskiem
kwarcowym (0,4 — 0,7 mm) w iai ok. 1 kg na metr kwadratowy.

W przypadku gruntowania podia zywicami syntetycznymi przyczepfo
warstwy gruntujcej do podtaa okr&lona metod “pull-off” powinna wynosé
nie mniej nk 1,5 MPa.

Dodatkowe zalecenia w przypadku gruntowania mdsemibitumicznymi:

Uwaga:

powierzchng przewidziam do zaizolowania naky gruntowd& tylko
jednokrotnie, wywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie
wchiom¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka zsteavki asfaltu,
ilosé ta zwykle nie przekracza 0.3 ffm

naleey zagruntowé kazdorazowo tylko powierzchaj na jakiej zamierza si
w ciagu najblizszych 8 godzin przykléihydroizolacg. Nie naley gruntowa
powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne @dme przyczeprii izolacji do
podiaza. Przy stosowaniu srodkéw  gruntucych  wolnorozpadowych
i wolnoschracych dopuszcza i gruntowanie podiea z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Naky przy tym odpowiednio zabezpie€zyzagruntowas
powierzchn¢, aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od aampwania
podiaza do rozpoogia przyklejania izolacji nie powinno uplyf wigcej niz
24 godziny.

srodek gruntujcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntujcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpusaikzav,
gtéwnie weglowodoréw aromatycznych).

przed ut@eniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna bgtkowicie
sucha. Mana to sprawdzi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni suach
czysh dtonia (nie zattuszczon lub zakurzom), gdy diaa nie przykleja si

i pozostaje czysta oznacza #e, roztwor gruntujcy jest ju dostatecznie suchy.
Czas schricia zagruntowanych powierzchni trwa w porze leto@jd+6 godzin
I jest uzaleniony od temperatury otoczenia.

w pierwszej kolejnéci nalezy zagruntowdé powierzchng¢ przy nargach
wklestych i wypuktych.

Producent materiatu izolacyjnego mge wymaga, aby do gruntowania betonu
uzy¢ zywic epoksydowych lub innych firmowych preparatow vehodzcych

w skiad zestawu do hydroizolacji konstrukcji mostowch.
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5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatOw @raze przygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdoivaiec materiat izolacyjny potrzebny na jedamiare
robocz.
Nalezy sprawdz czy:

- przygotowany materiat jest odpowiedniej jagip czy nie jest sklejony w rolce,
zatamany, pogkany czy ma odpowiedsni grubdé 1 wyglad zgodny
Zz wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty t@chknej,

- przekiadka antyadhezyjna daje &itwo odklej,

Nalezy uzywa¢ wytacznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonyhresie
gwarancji i dobrej jakéci. Materiat uszkodzony natg usura¢ z placu budowy.

5.2.6. Wykonanie izolacji
5.2.6.1. Uktadanie izolacji przy krawziach i przy wpustach.

Przed utgeniem izolacji miejsca te naigzagruntowa.

W pierwszej kolejnéci nalery zabezpieczy naraze wklgste i wypukte oraz miejsca przy
wpustach i sczkach wyklejaic je dodatkowymi arkuszami materiatu izolacyjnego
o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzciviinimalny zaktad tych arkuszy
musi wynost 8 cm. Zaktad czotowy mdzy kaicami rolek winien wynosi 15 cm. Naley
szczegOlnie doktadnie wklgjaizolacg we wkkste krawedzie izolowanego przekroju nie
nacagajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze udnizgece powinny dokfadnie
przyleg& do poditaa bez fatd i zalama(marszcz#) materiatu izolacyjnego.

5.2.6.2. Uktadanie izolacji

Ukfadanie izolacji rozpoczynamy od najszego punktu obiektu posuwajse w gork.
Celem unikn¢cia nataenia s¢ czterech warstw izolacji uktadamy cé&todtugcici rolki na
przemian z potow jej dtugaci. Pocatek rolki mocujemy za pomaaegcznego palnika, a cat
rolke ustawiamy zgodnie z uksztaltowaniem obiektu. Aakenie izolacji na powierzchniach
pionowych (np. przy belce pgizowej) naley wykon& przy wyciu arkusza o szeroka
50 cm. (potowa szerokoi rolki). Nalezy szczegolnie doktadnie wkl€jazolacg we wkkste
krawgdzie izolowanego przekroju nie nagajac przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze
uszczelniajce powinny doktadnie przylegado podiga bez fald i zatamma (marszczg)
materiatu izolacyjnego.

Systemy hydroizolacyjne nalg uktad& zgodnie z ksztaltem podia betonowego.
Zaktady, grzbiety, sfalowania arkuszy hydroizolacjpk rownie nierbwndci przy
pofaczeniach arkuszy papy na styk nie powinny dnweysokaci (grubagci) wickszej ni
10 mm. Arkusze w miarmazliwosci powinny by uktadane zgodnie z kierunkiem ukfadania
dodatkowej warstwy ochronnej lub nawierzchni, jaéwniez zgodnie z kierunkiem
zag:szczania walcami tycle warstw.

Przed przyklejeniem pasa papy rgleozwina¢ rolke, usuna¢ z niej folie polietylenova
zapobiegajca sklejaniu st papy na rolce i zwug ponownie na sztywny watek. Naphie
nalezy stopniowo rozwija pag z rolki ogrzewajc ja palnikiem gazowym do nadtopienia
asfaltu z réwnoczesnym doklejaniem do padioprzez dociskanie gumowym watkiem
0 szerokéci 30+50 cm wagi 30+50 kg. Podgrzewanie i tempegatwarstw hydroizolacji
powinny by zgodne z wymaganiami Producenta. Wykonawca powinns: mazliwosé
sprawdzenia temperatury podczas wykonywania hydiacs.

O ile metoda wykonania rob6t opracowana przez Walwan nie okréla inaczej, styki
arkuszy nalgy wykonywa na zaklad o szeroko 15 cm w poprzek arkusza i 8+10 cm
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wzdtwz arkusza. Patzenia powinny mie taki ukfad, aby woda mogta swobodnie sptywa
Z odstongtych brzegow.

Styki oraz kace arkuszy papy nalg dodatkowo nadtopipalnikiem z goéry i starannie
docisk& drewniam pack.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z pedro jest wyptywajcy bitum, ktory
gwarantuje szczelne pmizenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozckodei poza
obreb arkusza na odlegié ok. 1-2 cm oraz na calej diugd podgrzewanej rolki.
Po nalaeniu izolacji naley w jak najszybszym terminie patgé nawierzchng asfaltova.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdow pozstoej izolacii.

5.2.7. Usuwanie uszkodzeébteddw utazenia izolaciji
Podczas uktadania izolacji mpwystpi¢ nastpujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przegtie,

- zamkngte pecherze powietrza,

- zmniejszony poriej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
- zalamania i fatdy.

Usuwanie uszkodze

- w przypadku przebicia, przecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji
nalezy miejsce uszkodzone odkutz\przetrzé czyst szmai zwilzona benzym
ekstrakcyja i nakle¢ taty z tego samego materiatu. tata powinna ¢mie
zaoknglone nar@a oraz przykrywé& uszkodzenie z 15 centymetrowym
zapasem. Lat a zwlaszcza jej kraydzie naley starannie docisi¢ do podica
recznym watkiem.

- w przypadku zamkrcia pod izolagj pecherzy powietrza, natg przebt ja
ostrym narzdziem, starannie wycigh powietrze i naklé na to miejsce fat
w sposob jak wiej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nyale tym miejscu nakléi
tate,

- w przypadku wysipienia na przyklejonym arkuszu fatdy, naleja przecic
i rozprostowa lub wycia¢, a nastpnie naklet w tym miejscu tag,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialgamoprzylepnych natg
usuwa wg indywidualnych rozwazan, po uzgodnieniu z kynierem.

- naprawione wady (uszkodzenia) izolacji powinny kagsakceptag Inzyniera
przed utaeniem jakiejkolwiek nagpnej warstwy lub caly system naje
wykona: ponownie (wymierd).

5.2.8. Warstwa ochronna izolacji

Na izolacji w miejscach oksnych w Dokumentacji Projektowe] nale potazy¢ pag
zgrzewalm zwykia o grubdci minimum 3 mm lub blachkarbowan. Zadaniem tej warstwy
jest ochrona izolacji przed uszkodzeniem podczésdakia zbrojenia.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne:

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
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Procedury bada wykonywanych zarébwno w czasie wykonywania, jak m@w po
wykonaniu izolacji przeciwwodnej powinny ®yzgodne z wymaganiami jakgowymi
okreslonymi w opisie technologii wykonania przygotowanypmnzez Wykonawe Wyniki
wszystkich badanalezy odnotowé w Dzienniku Budowy.

6.2. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomog badan laboratoryjnych:

a) jakac¢ betonu podiva wg wymaga odnagnie betonu konstrukcyjnego,

b) jakas¢ materiatdbw do napraw uszkodzeézolowanej nawierzchni betonowej wg
wymaga okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lubréatach
technicznych,

c) jakas¢ materiatdw hydroizolacyjnych,

d) jakas¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad dvéal drogowych
materiatdw i mas bitumicznych.

Nalezy rowniez sprawdzé zgodnd¢é rzeczywistych warunkéw wykonania robét
hydroizolacyjnych z warunkami okdlenymi w wytycznych wykonania i odbioru
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do DziennikadBwy.

6.3. Badania materiatow hydroizolacyjnych

Badania te maj na celu sprawdzenie zgodid whasciwosci uzywanych materiatdw
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Aproleeigchnicznej.

6.4. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji

a) stan podtza pod izolagj wg 5.2.3.,

- wytrzymalgé gwarantowana betonu wynilkap z przygte] klasy -
w konstrukcjach nowych

- wytrzymatag¢ na odrywanie nie mniejgzniz 1,5 MPa — w konstrukcjach
nowych liczba oznacewytrzymataci betonu na rozgganie wynosi 1 pomiar
na kade 50 M badanej powierzchni, przy czym sumaryczna liczbakppw
pomiarowych nie mze byt mniejsza od 5 dla badanego elementu

b) stan podiga pod izolagj po zagruntowaniu,

- wytrzymata¢ na odrywanie nie mniejsz niz 1,5 MPa - dlazywic
epoksydowych

c) dokladnéc przyklejenia izolacji do podi@ i poszczegolnych warstw. Powierzchnie
nieprzyklejone nie magprzekraczé& 10%,

d) dokladné¢ wykonania izolacji w nar@ach i przy wpustach.

e) badanie przyczepfdm do podiaa — zgodnie z punktem 2.

f) jakos¢ napraw b¢dow izolaciji.

g) Przeprowadzenie badania izolacji na odrywardgednie z punktem 2
- wtemperaturze otoczenia +20+2°C - nie mniejsz®si MPa,

Badanie na odrywanie wykonanej izolacji rgleprzeprowadza w przypadkach
watpliwych nazadanie Irzyniera.

6.5. Dokumentowanie wynikow pomiarow i bada

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badagodnie z ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 fvykonanej izolacji poziomej piyty pomostu lub ity
elementéw zgodnie z Dokumentaéjrojektova.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OVBymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport niezdnych materiatbw do wykonania robot,

- wyréwnanie ewentualnych nierowde podtaza,

- oczyszczenie powierzchni betonu,

- zagruntowanie podi@ zywicami epoksydowymi lub emutspsfaltova,

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z zapewniengzczelnéci polaczen,

- wykonanie warstwy ochronnej izolacji pod kapami ahi&@owymi z papy
zgrzewalnej zwykiej,

- napraw ewentualnych uszkodage

- uporzadkowanie miejsca robot,

- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radaorzy odbiorze

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnoxde/ojonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa.

Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewgmggzyku polskim
Aprobata techniczna

Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnychnawierzchni asfaltowych na
drogowych obiektach mostowychKrzysztof Germaniuk, Dariusz Sybilski — Seria ,I” Zeszyt
69 IBDIM Warszawa 2005 r.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ #dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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