
            

         Branża drogowa 

Budowa obwodnicy śródmiejskiej  Wyszkowa etap III i IV 

 -część drogowa 

SPIS SPECYFIKACJI: 

D – M- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

D - 01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

 

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU   

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

D - 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE 

 

D-02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE  

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 

D-02.03.01b NASYP ZBROJONY CEOSYNTETYKIEM 

 

 

D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO   

 

D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI ( betonowe, żelbetowe,     

prefabrykowane, ścianki czołowe ) 

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK 

D-03.02.01b DRENAŻ RUROWY JEDNORZĘDOWY 

 

 

D - 04.00.00 PODBUDOWY 

 

 D-04.01.01    KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM  

                       PODŁOŻA 

 D-04.02.02    WARSTWA MROZOCHRONNA 

 D-04.03.01    OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 D-04.04.00    PODBUDOWA Z KRUSZYW.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 D-04.04.01    PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO   

                       STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 D-04.04.02    PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

                      STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 D-04.05.00    PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTÓW LUB 

                      KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI  

                       HYDRAULICZNYMI. WYMAGANIA OGÓLNE 

 D-04.05.01    PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB 

                       KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 D-04.06.01b  PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 

 D-04.07.01a  PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg PN-EN 

 D-04.08.02    WYRÓWNANIE PODBUDOWY CHUDYM BETONEM 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE 

 

 D-05.01.03    NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 

 D-05.03.05    NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

                       WARSTWA ŚCIERALNA 

D-05.03.05b   NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  

                       WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA wg PN-EN 

 D-05.03.23    NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ  

 D-05.03.26a   ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 

                        PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI 

 

D - 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 

 

 D-06.01.01   UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP  

 

D - 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 

 D-07.01.01   OZNAKOWANIE POZIOME  

 D-07.02.01   OZNAKOWANIE PIONOWE 

 D-07.05.01   BARIERY OCHRONNE STALOWE 

 D-07.06.02   URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 

 

D - 08.00.00 ELEMENTY ULIC 

 

 D-08.01.01b  USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH wg PN-EN 1340 

 D-08.03.01   BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 

 D-09.01.01   ZIELEŃ DROGOWA 

 

 

 

 


