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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznejTYSsa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem warstw edzapcych i odcinajicych
w zwiazku z budow Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaiddukt
nad ling kolejowa Tluszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jadkudhent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajotvy wojewodzkich.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem warstwy odezapcej (warstwy amortyzagej) i obejmuj.
— wykonanie warstwy podsypki z gruntu sypkiego (pigs& grubdci 5 cm wraz
Z zagszczeniem na ptytach przejowych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z okreSleniami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsgmtapcych s
- piaski,
— miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelnéri, okreslony zalenaoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremsiwy odgczapce]
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramgu podiga.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstwisiczapcych warunek
szczelnéci musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natumae odcinajce).
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b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:
d60

u=—>=
le

25

gdzie:

U - wskanik roznoziarnistgci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstwy,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw.

c) wodoprzepuszczald@

Wodoprzepuszczaldd — wartgé wspotczynnika wodoprzepuszczadooKio> 8 m/doke
(9,2x10° m/s).okrélona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych powinien spetniawymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania
normy PN-B-11112 [4].

2.4. Sktadowanie materialow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczacej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca rob6t powinien zabezpie€zykruszywo przed zanieczyszczeniem
I mieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtav miejscu skladowania powinno
by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

—  piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
Rozcielanie piasku wykortarecznie.

4. Transport
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Warstwy odgczapca powinny by wytyczone w sposéb umliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentagcj projektows, z tolerancjami okdonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przexiera.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drgich wysokéciowych. Grubéc
roztozonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu oagnicto
grubas¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do
jej zag:szczania.

Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym palerozpoczynd od krawedzi
| stopniowo przesuwapasami podienymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od dolnej krawdzi
I przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nieréwnaci lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny liywyrownywane
na bieaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie isungcie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa oglszapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctpragprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskanik zag;szczenia naley okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotnéci optymalnej
z tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest
wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie
I napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgo#to kruszywa jest risza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa odgczapca po wykonaniu, a przed deniem nasfpnej warstwy powinny ky
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sich pojazdoéw koniecznych dla
wykonania wyej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe
robot.
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6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykdndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych badaé Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotyczcych cech geometrycznych
| zaggszczenia warstwy odszapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow
i pomiarow

1 | Szeroké¢ warstwy co20m

2 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 [ Réwna¢ poprzeczna co20m

4 | Spadki poprzeczné co20m

5 | Rzdne wysokéciowe co20m

6 |Uksztaltowanie osi w planié co20m

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:  w 3 punktach nadieq dziatce roboczej, legz

nie rzadziej ni raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach
8 | Zagszczenie, wilgotné kruszywa | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@hnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroka@¢ warstwy

Szerokeé¢ warstwy nie mee sk réznic od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3.Réwnai¢ warstwy

Nierébwnaci podiuzne warstwy odgczapce) naley mierzye 4 metrow tata, zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [7].

Nierébwnaci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy¢ 4 metrow tata.

Nierowndaci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy @dgapce] na prostych i tukach powinny dyzgodne
z dokumentagj projektows z toleranci = 0,5%.
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6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+l cmi-2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej ocegj niz
+5cm.

6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej
z tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtlow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh,
nalezy mierzy¢ taczm grubag¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzigim grubéci Wykonawca wykona
napravg warstwy przez spulchnienie warstwy nabgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich avosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omghiu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, wedlug wiej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie warki
modutéw odksztalcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszigdce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badad wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ kruszywa powinna kiyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwvigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny ldynaprawione przez spulchnienie dehgkasci co najmniej
10 cm, wyrOdwnane i powtornie zggyzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy ogszajcej.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padio warstwy
materialu o grub&i i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

— zagzszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiarobw i bada laboratoryjnych  wymaganych
w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natuealrdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famaneo chawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwaldo nawierzchni

drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie Hodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie plyt;
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenmawierzchni planografem
i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wahkika zagszczenia gruntu
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
. PN-55/B-04492  Grunty budowlane. Badanie wwosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalbd.
11. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie d&lsgynnika filtracji
gruntow sypkich na podstawie uziarnienia i porowato
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