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SST-S/02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z budowkanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienyezh w tytule.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz studni kaaayjnych rewizyjnych.
+ budowe kanatéw deszczowych z rur PVg200*5,9 SN 8;¢315*9,2; ¢400*11,7;

¢500*14,6 SN 8 litych
« budowe przykanalikow kanalizacji deszczowej z rur lityel'C ¢200*5,9 SN 8

« budowg studni rewizyjnych z betonu B45 g 1200 z wlazemyeanym D400
« wykonanie studzieneiciekowych ulicznych betonowych z osadnikiggBOOmm
sredniej gebokasci 2,5m; z krad wpustu ulicznego kl. C 250 kN mocowgarawiasowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzaniaciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dmggacyjnego odprowadzandaiekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekdw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony doaqm#nia wpustu deszczowego z sieci
kanalizacji deszczowe.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony dcemiiasciekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony derdmniasciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamiynio wysokdci wewrgtrznej mniejszej ri
1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamgtgio wysokdci wewrgtrznej rownej lub wikszej
niz 1,0 m.
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1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajipa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaamcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaacienia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.

1.4.3.4. Wylotsciekdw - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - gdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywajych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasézstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odledi® pomidzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przydia studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchnkiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.

1.4.4.3. Plyta z piécieniem odcizajacym przykrycia studzienki.- piyta przykryvaaa
komor robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnychmailiwiajacy dostp do uradzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgmianalizacyjnej pomdzy kinet a
sciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

Podsypka- materiat gruntowy nedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym

I obsypla

Obsypka— materiat gruntowy nedzy poditazem lub podsypk a zasypk wstkpna otaczajca
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wsfpna— warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury,

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdipkt
1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania puder OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestavg o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanatowe

2.2.1.Rury z PVC SN 8 litychg200; ¢315; ¢400 i ¢500
Kanaty pohczeniowe powinny bywykonane z rur PVC SN8 lityclRury powinny posiada
aproba¢ techniczia o przydatnéci do wykorzystania pod drogami.

2.2.2.Przykanaliki od ulicznych wpustéseiekowych do kolektorow z rur PV@ 200*5,9 i
¢ 315*9,2 SN8 litych

2.2.3.Kruszywo na podsypk

Podsypka mize by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7]-B41111 [3], PN-B-
11112 [

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsgj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

— kregdbw betonowych lubzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08
[19],

Komora robocza pomej wegcia kanatow powinna liywykonana jako monolit z betonu

okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B45,odeszczelngci W-8,

mrozoodpornéci F-100 wg PN-B-06250 [9].

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien by wykonany z:
— kregdéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadaych wymaganiom
BN-86/8971-08 [19],

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detavosciach
podanych w dokumentacji projektowe;.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa& jako:
- wiazy zeliwne typu cgzkiego D400 odpowiadage wymaganiom PN-EN 124 [1]
umieszczane w korpusie drogi,

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-EN 13101 [8].
2.4. Studzienkisciekowe

2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne

Wopusty ulicznezeliwne ; z krad wpustu ulicznego kl. C 250 kN mocowazawiasowo
powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124 [1].

2.4.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane
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Piekcienie zelbetowe prefabrykowane wednicy 65 cm powinny ywykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego statOS.

2.4.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rmaigrubgé 11 cm i by wykonane z betonu
wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego statOS.

2.4.5.Piyty fundamentowe zbrojone

Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaubaé 15 cm i b¢ wykonane z betonu
klasy C 12/15.

2.4.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10§;EN 13043 [7], PN-
EN 12620 [6].

2.5. Beton

2.5.1.Cement

Do betonu naley zastosowacement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].
2.5.2.Kruszywo

Do betonu naley zastosowakruszywo zgodne z nogrPN-B-06712 [10]. Marka kruszywa
nie mae by nizsza nk klasa betonu (np. B-30 — marka min. 30, B-20 —kaanin. 20).

2.5.3.Beton hydrotechniczny

Beton hydrotechniczny C12/15 i C16/20 powinien osipala¢ wymaganiom PN-EN 206-1
[3] w zastosowaniach przysztmowych, a tymczasowo PN-B-06250 [9].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagda/maganiom PN-B-14501 [16].
2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.Rury kanatowe

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, ukiadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgje).

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianyclezpatukiada& wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowkany ukladéa rury wedtlug poszczegdllnych grup, wiedko i
gatunkéw w sposob zapewrdey stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkierg, nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@k sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Sktadowanie powinno umiovia¢ dostp do poszczegolnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.7.3.Wiazy kanatowe i stopnie
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Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji dzigdggch
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.4.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokgi maksimum 1,5 m.

2.7.5.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtio w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgoizajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowe]

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne”
pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegluz srodka transportu, z wytkiem

rur betonowych o stosunkmednicy nominalnej do dtugoi, wickszej ni 1,0 m, ktore naley
przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadiciovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa moe przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewnrtrznej wyrobu.

4.3. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
SsposOb zabezpieczony przed przesuwaniemaiczas transportu.
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4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapemkietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji sktadnikbéw, zmiany skladu mieszankniezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgasani

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M-@O0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkéwswiadkdw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej d reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sfoy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanid@ato -
wykopu (kcznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do ¢dokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcegpraechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewéaian i uszczelnienie stykow.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gtbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawcna odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykarapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ kykonane bezpwednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w
sposOb uzgodniony z zgnierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnoé¢byykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotblpodiaze naley wykona& z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utaonymi
saczkami odwadniacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stangoych zbite ity
nalezy wykona podiaze z pospéiki,zwiru lub tlucznia o grub&i od 15 do 20 cm.
Zaggszczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji technicznej lub
SST.
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5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia
rurociagu powinny spetni@ponisze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapetvrdopuszczalne minimalne qakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
— dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 6o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych -%o (wyjatkowo dopuszcza sispadek
0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkaosci
przeptywu (dla rur betonowych, CFW GRP -3 m/s, dla rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wynésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwd rr 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczétoodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zagienie kanatu na kacodwce sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia mawvosci ewentualnego skanalizowania obiektéw poloych
przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Poszczegolne utomne rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku
diugasci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peoia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Pokczenia kanaldow stosowanalery zawsze w studzience.aK zawarty medzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego puesm zawieré sie w granicach od
45 do 96.

Rury naley uktada w temperaturze powgj 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszegi8’ C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegomdy przed zejciem z budowy nale zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna bdyrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow
dla podhczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfomy podhczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniegnesi 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diaszych nk 12 m mana stosowasrednic 0,15 m),

— dlugas¢ przykanalika od studzienkciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekrac€z24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu v by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynd@sbd min. 20%o0 do max. 400%o z tym, ze przy
spadkach wakszych od 25060 nalery stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wiaczenie przykanalika do kanatu powinnotbyykonane pod &em min. 48, max. 90
(optymalnym 66),

— wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziep&laczeniows nalery dokonywa
tak, aby wysok& spadku przykanalika nad podigtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczrioi wiaczenia przykanalika na wysad@ wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianka studzienki,
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— whaczenia przykanalikbw z dwoch stron do kanatu zldego poprzez wpusty boczne
powinny by usytuowane w odlegéci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienkisciekowe

Studzienki sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadoveygezdni drog i
placéw, powinny by z wpustem ulicznynaeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wymiosi

— gtebokai¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wcieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by usytuowany 2 cm pomgj scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczéa przy kraweznikach prostych w
odlegtaci minimum 2,0 m od zakazenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratedciekowych bezpgednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa si¢ 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.
Wpustéw deszczowych nie nale sprzgat. Gdy zachodzi koniecz8é zwiekszenia
powierzchni spltywu, dopuszczag¢sw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghosytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nmioa studzienk sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosujc osadnika. Osadnik natomiast powiniert lgtawiony poza kolizyjnym ugdzeniem

i potaczony przykanalikiem ze studziepkjak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegio
osadnika od kraeznika jezdni nie powinna przekra@za,0 m.

5.5.6.1zolacje

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zextre izolacp bitumiczr.

Dopuszcza gistosowanie inneg&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [14].

W s$rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazeludznorodnd¢ i bardzo duy przedziat
naktzenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia redpkorozy Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.7.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢ warstwami grubéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w dokumentacji technicznej lub
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca daga Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykon& badania materiatow do betonu i zapraw i ustacept,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w

zakresie i z ogstotliwascia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniengwod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodldoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodéw,

— sprawdzenie prawidtowéci uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegdllnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rgdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynosi wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleraéegtcci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych oigipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateksciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,

— wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

— oznakowanie robat,

— dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoam&m $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podia i fundamentu,

— wykonanie gczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— ufozenie przewoddéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaalkescia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €8¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodio
dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. &Z 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodna¢

4. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowychwortyw sztucznych do
kanalizacji cénieniowej deszczowej dciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasycotygyicy poliestrowej
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7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.

16.

(UP) wzmocnione wiéknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma zdstosowa przyszigcio-
wych. Tymczasowo natg stosowa normg PN-B-06712 [10])

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitamjch i powierzchniowych
utrwalean stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowa przyszigciowych. Tymczasowo natg stosowa
normy: PN-B-11111 [11] i PN-B-11112 [12])

PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wlazbwyVymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodéwm

PN-B-06250:1988 Beton zwykly

PN-B-06712:1986  Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywauradne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa aas do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczngtyflkanalizacyjne

PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypetniastpsowany na gaco

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonlregi betonowe
i zelbetowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

10.2. Inne dokumenty

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Instrukcja zabezpieczania przed kagoZgonstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - $¥awa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8Y)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50cm; wysokdci 30 lub
60 cm

.Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. raisprojekt” -
Warszawa, 1979-1982 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzenr sieciowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecooestdsowania
przez Zespoét Doradczy ds. procesu inwestycyjnegeopmy przez
Prezydenta m.st. Warszawy -siefpl984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr
92, poz. 881)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniaO20r. w
sprawie sposobdw deklarowania zgogtiavyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U198, poz.
2041)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadd02 r. w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek orgagjaych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



