SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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|IZOLACJA BITUMICZNA
WYKONANA NA ZIMNO



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
I odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimne zwiazku z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygarowadzenia roboét izolacyjnych
powierzchni odziemnych elementow obiektow mostowychejmui:

- wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementéetonowych obiektu
mostowego poprzez trzykrotne posmarowanie matemiagowiokowym do
izolacji na zimno (epoksydowo-bitumicznym) wrazagmintowaniem,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdtvinny by zgodne z PN lub
z waznymi "Aprobatami technicznymi IBDIM" 41z posiada wazny znak CE.

Wykonawca przed przygtieniem do wykonania robét (izolacji) winien przeasic
Inzynierowi do zaakceptowania proponowane do zastasiawaateriaty.

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania or@olowania powierzchni
betonowych musg by¢ dostosowane do warunkowrodowiska w pobliu obiektu. Dla
obiektow posadowionych patdj poziomu agresywnych wod gruntowych rgleastosowa
materialy izolacyjne odporne na wygstijaca agresywné¢ wod .

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu izoladjiumicznej elementow betonowych
wedtug zasad niniejszych S3 sastpujace materialy izolacyjne:

2.1. Materiat do gruntowania

Roztwor asfaltowy do gruntowania powierzclaian przed uteeniem widciwej powtoki
izolacyjnej wg PN-B-24620:1998 - roztwor plastyfikanych asfaltow ponaftowych
w rozpuszczalnikach. Lepké materiatu gruntujcego powinna umiiwia¢ jego penetragj
w podtaze betonowe bez tworzenia powtoki (btonki). Dzia&apblega na przenikaniu w pory
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betonu, uszczelnianiu powierzchni, a@@niu pozostatych pytdw oraz na stwarzaniu
warunkow przyczeprigi warstw izolacyjnych do podka. Nie jest odporny na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych (benzol, benzynatan#h.) oraz temperatury powsj 60°C.
Nie naley stosowa na mokrych i przemtmnych powierzchniach. Rozprowadzag sia
zimno, bez podgrzewania w temperaturze payy5°C. Zalenie od stopnia porowaoi
podiaza jednokrotne smarowanie 0;3,45 kg na 1 fmpowierzchni zabezpieczanej. Materiat
tatwopalny,

2.1. Materiaty do izolacji witasciwej

Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-2462089 produkowany jest z asfaltéw
ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozaeanych rozpuszczalnikami organicznymi.
Rozprowadzany na podio zagruntowanym tworzy po wysckoiu silnie przylegajca
powtoke asfaltows o dwej plastycznéci. Powloka ta wykazuje odporéiona dziatanie wéd
agresywnych o stabych egeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszckaimi
organicznych oraz temperatury pawy60°C. Rozprowadzagsina zimno (bez podgrzewania)
cienka warstwa na zagruntowanym podito. Roboty nalgy prowadzé w temperaturze
powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na
1 nf. Materiat fatwopalny.

Materiaty bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykoieacienkiej izolaciji
- $rednio-gssty roztwér (P), produkowany z nafty, asfaltu pfikbwanego
olejami lub rozciéczalnikiem organicznym,

- rzadki (R) roztwor asfaltu plastyfikowanego rozaealnikiem - zgodny z PN-
B-24622

lub
2.3. Materialy syntetyczne

Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikasgntetycznymi do gruntowania
oraz izolowania powierzchician,

3. Sprzet

Wykonawca powinien przedstawinzynierowi technologi wykonania wraz z danymi
sprz:tu, ktory zamierza stosowav celu wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.

Roboty wykonane dua recznie. Roboty ména wykon& przy wyciu dowolnego spkgtu
zaakceptowanego przezzymiera.

4. Transport

4.1. Warunki transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Transport, przenoszenie
i skladowanie materiatow hydroizolacyjnych powirtmyg zgodne z zaleceniami Producenta.

4.2. Warunki sktadowania

Materiaty asfaltowe na powioki asfaltowe nale przechowywa w suchym
pomieszczeniu, z dala daodet ciepta iswiatta stonecznego, w temperaturze nigsnej ni
+5°C i nie wyzszej ni +25°C oraz w wyranie oznakowanych pojemnikach.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. -
"Wymagania ogolne".

Wykonawca powinien dostarazyopis technologii wykonania robdét dynierowi co
najmniej 15 dni roboczych przed przyseniem do robot. Opis metody wykonania powinien
by¢ zgodny z wymaganiami Producenta, wymaganiami $dmgmi w Projekcie
I w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptdciiyniera.

Opis technologii wykonania powinien zawiéra

— dane dotycgce proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tymodzaj
I whasciwosci materiatow,

- metod przygotowania i uktadania (zgodny z Instruk€&roducenta materiatu),
w tym sprzt, ktéry Wykonawca zamierza stosatya

— dane dotycgce warstwy ochronnej stacej do zabezpieczenia powtoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanymnaa sprz:tu
wykonujgcego nawierzchri lub przejazdem pojazdéw w miejscach
przeznaczonych dla ruchu pojazdow,

— wszelkie ograniczenia robo6t wynikag z warunkow atmosferycznych lub
przepisow ochronyrodowiska,

— spos6b wykonania rob6t przy wpustach, szczelinagatatyjnych, chodnikach
i innych elementach znajdigiych s¢ w miejscu wykonywanej hydroizolacji lub
W jej poblizu,

- certyfikaty §wiadectwa) badai zalecenia Producenta,

— proponowane rodzaje i ¢ztotliwos¢ bada w okresie wykonywania robo6t i po
ich zakaczeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Ogoblne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolackg przeciwwilgociow nalery ukiada& na podiau rownym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pyMiek izolowanego podi@a powinien
wynosk co najmniej 14 dni lecz zaleca siby beton byt co najmniej 28 dniowy.

Dla powiok bitumicznych oraz powitok bitumicznych dyfikowanych zywicami
syntetycznymi temperatura powietrza i padtow czasie uktadania izolacji powinnac¢by
wyzsza od 8C i nizsza od 3%C. Dla powiok zzywic syntetycznych, temperatura powietrza
I betonu nie powinna Bynizsza ni +8°C (temperatura betonu musicy 3C wyzsza od
temperatury punktu rosy) i nie wgza nk +25°C.

Jezeli nie jest maliwe spetnienie ww. warunkéw dopuszcza sastosowanie specjalnych
materiatdbw (zgodnie z wymaganiami okmymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu
pisemnej zgody lryniera.

5.2.2. Zagruntowanie podia

Powierzchnie betonowe nale przed gruntowaniem odpowiednio przygotéwgo
usunigciu naciekdw mleczka cementowego powierzchna befoowinna by odkurzona
I odttuszczona. Ubytki betonu nalewypeinic specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do
napraw betonu posiadaymi Aprobat techniczn.
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Podiaze betonowe naky gruntowa& firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi
przez producentdw materiatbw hydroizolacyjnych. dérz przysipieniem do robét
izolacyjnych naley obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm pajiuktadane;
warstwy izolacji i zapewsi utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robotzeBr
natazeniem materiatu gruntagego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca pioven
okresli¢, czy wilgotnag¢ podtaza betonowego, na ktérym madoyktadana hydroizolacja jest
zgodna z zaleceniami Producenta oraz, w przypadkunie okréla tego Producent, czy
wilgotnos¢ podiaza na ggbokasci 20mm od powierzchni nie jest wsza nk 4%. Jeeli
wilgotnos¢ jest wyssza od podanej povrgj, Wykonawca, przed przygtieniem do dalszych
prac, powinien osusgzy podiaze do wymaganej wilgotdoi stosujc odpowiedri
I zaakceptowanprzez Iizyniera metod.

W przypadku konieczrigi zagruntowania wilgotnej powierzchni nayeuzy¢ roztworow
depresyjnych szybkorozpadaych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to ngkl
przypadek szczegélny, wymagey pisemnej zgody kyniera.

Podtaze betonowe powinno mievytrzymaitac:
a) nasciskanie, okrédona zgodnie z PolskNorma nie mniejsz niz:

- wytrzymatag¢ gwarantowam wynikajaca z przygtej klasy betonu -
w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:

- nie mniejsz niz 1,5 MPa — w konstrukcjach nowych
- nie mniejsza niz 1,0 MPa — w konstrukcjach istraeych.

Przy gruntowaniu podi@a naley stosowa nastpujace zasady:

- naley gruntowd& podiaze wylcznie dobrze przygotowane i odebrane przez
Inzyniera,

- powierzchng przewidziam do zaizolowania naky gruntowd& tylko
jednokrotnie, zaywajac tyle srodka gruntujcego, ile beton zdota catkowicie
wchiom¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka zsteavki asfaltu,
ilosé ta zwykle nie przekracza 0,3 frtdo 0,45 I/M),

- $rodek gruntyjcy naley nanost watkami malarskimi lub szczotkami do
srodkéw gruntugcych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpusaik@av,
gtéwnie weglowodorow aromatycznych),

- przed utgeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna bstkowicie
sucha. Mana to sprawdZzi przez dotknjcie zagruntowanej powierzchni such
czysh dtonia (nie zattuszczaon lub zakurzom), gdy diaa nie przykleja si
i pozostaje czysta oznacza #e, roztwor gruntujcy jest ju dostatecznie suchy.
Czas schricia roztworow gruntujcych jest zrénicowany w zalenosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunk@wyshania w wikszaci
przypadkow wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejnéci naleey zagruntowdé powierzchng przy nargach
wklestych i wypuktych.

5.2.3. Wykonanie izolacji

Materiat powtoki ochronnej naty przygotowgé do wycia zgodnie z instrukcjami
Producenta. lléci dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalnikdadatkow powinny
by¢ zgodne z jego wymaganiami. 1zolacje asfaltowe inena naley uktada& na podktadach
zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-B-2469208, emulsj asfaltova wg PN-B-
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24003:1997 lubsrodkiem do gruntowania na bazie syntetykdw, po Wwgg&ciu powtoki
gruntowej. Wystpowania ztuszcze spzkanych gcherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.

Powierzchng nalezy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagowdnym
podiazu. Zuzycie materiatu okoto 1,0 l/fndla jednej warstwy. 4czna grubé warstw
izolacyjnych nie mge by¢ mniejsza ni 2 mm.

Nalezy db&, aby lepik asfaltowy miat odpowiedniepkas¢ przez caty czas smarowania
zgodnie z instrukgj Producenta lub PN-B-24620:1998.

Po wykonaniu rob6t natg usura¢ z powierzchni hydroizolacji wszelkie tluszcze eje,
ana polecenie #yniera utay¢ dodatkow powtoke ochronnm, jezeli usungcie tych
zanieczyszczew jakimkolwiek stopniu mge zmniejszy skuteczné¢ wykonanej powtoki.

Powierzchng betonu z wykonan izolach przeciwwilgociows nalezy chront przed
swiattem stonecznym, deszczem i innymi niekorzystnywarunkami atmosferycznymi przez
okres co najmniej szeiu godzin od zakiiczenia robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Wymagania ogolne:
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

Procedury bada wykonywanych zarbwno w czasie wykonywania, jak m@w po
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej powinny byzgodne z wymaganiami jakgowymi
okreslonymi w opisie metody wykonania przygotowanym przé/ykonawe. Wyniki
wszystkich badanalezy odnotow& w Dzienniku Budowy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgoci@y na drogowym
obiekcie mostowym sprawalj

= Inzynier,
- Wykonawca,.
— stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowérodki badawcze.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgadnodeklaracje zgodrioi, aprobaty
techniczne, ew. badania materialbw wykonane przeastagvcow itp.),
potwierdzagce zgodnét materiatdw z wymaganiami pktu 2 niniejszej spdayii,

— przedstawd karty techniczne stosowanych materiatow,

— ewentualnie wykonawlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do
wykonania robot, ok&one w pkcie 2 lub przez igniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badawykonawca przedstawi gnierowi do
akceptaciji.

Na zadanie Irkyniera Wykonawca powinien przedstaveiktualne wyniki badamateriatow
wykonywanych w ramach nadzoru wepnznego przez producenta.

Przed zastosowaniem materiatow Wykonawca zoimamy jest sprawdéi

— nr produktu,
— stan opakowamateriatu,
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— warunki przechowywania materiatu,
— dak produkciji i da¢ przydatnéci do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika zgodkiem izolacyjnym Wykonawca powinien
ocent jego wyghd.

Wykonawca spordzi protokot z kontroli jakéci srodka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakosci sprawdzamy za pomog badan laboratoryjnych lub na
miejscu.

a) jakac¢ betonu podiva wg wymaga odnagnie betonu konstrukcyjnego,

b) jakas¢ materiatdbw do gruntowania i izolowania na zimnaevpgzchni betonowej wg
wymaga okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lubrafacie
Technicznej,

c) jakas¢ materiatdbw warstwy ochronnej - wg norm i zasad dvéal drogowych
materiatdbw i mas bitumicznych.

d) grubd¢ wykonanej powtoki — wymagana 2 mm.

6.4. Przed przysgpieniem do wykonywania robét naley sprawdzi¢:

a) warunki atmosferyczne — temperafwilgotnas¢ powietrza,

b) stan podiga — rowng¢, temperatuy, wilgotnas¢ oraz zgodn& ich z wymaganiami
okreslonymi przez Producenta materiatu,

c) wytrzymata¢ betonu na rozeganie badana metedpull-off” powinna wynosé co
najmniej 1,5 MPa. Sprawdzenie wytrzymagdopodtaza na odrywanie wykonywane
metody, ,pull-off” przy srednicy kazka probnego @ 50 mm powinno dy
przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 2&aetowanej powierzchni i min.
5 oznaczé wg PN-B-01814:1992

d) dostarczone przez Producenta dokumenty datgczstosowanych materiatdw -
zgodnad¢ materiatdw z odpowiednimi normami przedmiotowyrab | Aprobatami
technicznymi oraz czy okresy gwarancji nagoszekroczone,

6.4. Sprawdzenie zagruntowania podiza betonowego:

a) naley ocené wizualnie stan powitoki gruntagej: przy stosowaniu asfaltowych
srodkéw gruntugcych: prawidiowo zagruntowana powierzchnia powibgéa czarna
lub ciemnobgzowa i matowa. Po dotkggiu reka nie powinna brudziskory,

b) kontrola grubéci uktadanej powtoki gruntagej powinna by wykonywana na
biezaco przez sprawdzenie fid zwytych materiatow, iléci dozowanych
sktadnikéw, czasu aplikacji,

6.5. Sprawdzenie wykonania izolacji wigciwej:
Kontrola wykonania izolacji wkxiwej polega na kontroli:

a) zwyciasrodka izolacyjnego - powinna bygodna z kagttechnicza materiatu,

b) catkowite] grubéci wykonanej izolacji - powinna IByzgodna z wymaganiami
podanymi w Aprobacie technicznej,

c) wygladu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji pona stanowi jednolit,
czysh powtoke, o jednolitej barwie, bezegpherzy, ztuszczei innych wad, powtoka
powinnascisle przylegé do zagruntowanego podia.
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7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru robét jest 1 frvykonanej izolacji bitumicznej powierzchni elemént
betonowych stykagych se z gruntem.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OVBymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”
Odbiorom robét podlegajwszystkie operacje zagane z wykonaniem izolacji:

- przygotowanie powierzchni do uenia izolaciji,

- zagruntowanie podia,

- wykonanie warstwy izolacji,

- warstwy ochronnej izolacji w formie zasypki wokablowanych powierzchni.

Odbior kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow przewidzianych do wykia robot,

— przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przedaw@niem,

— zagruntowanie powierzchni elementéw betonowych,

— dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu matermiade izolacji na zimno,

— uporzdkowanie miejsca robot i uswgie pozostatych materiatbw poza pas
drogowy,

— wykonanie niezednych pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radaorzy odbiorze
PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowasstwane na zimno.
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckinjapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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