SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D -10.03.01

TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE
Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania dotycce
wykonania i odbioru robdét zwtanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni
z elementéw prefabrykowanych w zwku z budow Obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa -
etap Il i IV — estakada (wiadukt nad lrkolejowa Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stosowarst jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robo6t zwanych
z wykonaniem tymczasowych nawierzchni z elementéfaprykowanych i obejmaij

- wykonanie tymczasowej nawierzchni zelbetowych piyt drogowych
3.00%1.00x0.20 m na podsypce piaskowe] wraz utreyena przez okres
trwania robot

- demonta tymczasowej nawierzchni zzelbetowych piyt drogowych
3.00%1.00%0.20 m

— utrzymanie drogi tymczasowej przez okres trwanimto

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowarnymawierzchnia z piyt
drogowych betonowychzielbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postojuzuldj& na czas
okreslony.

1.4.2. Pozostate okigenia s zgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagarugolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu tymczagolw nawierzchni z elementéw
prefabrykowanych obfych niniejsz ST, &

- piyty drogowe, betonowe lukelbetowe,
- piasek na podsygk do zamulania spoin,
- woda.
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2.3. Plyty betonowe izelbetowe

Piyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowywdwierzchni powinny
odpowiadé wymaganiom BN-80/6775-03/01 [2] i BN-80/6775-03[32
2.3.1.Ksztalt i wymiary ptytzelbetowych

Nalezy zastosowa ptyty zelbetowe o wymiarach 3,00x1,00x0,20 m:

2.3.2.Wyglad zewretrzny

Powierzchnie piyt powinny ldybez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami. Keglzie ptyt powinny by rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawddzi piyt betonowych
I zelbetowych nie powinny przekragzavartasci podanych w tablicach 2 i 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paehai i kravedzi ptyt zelbetowych

Dopuszczalna wiellé
Rodzaj wad i uszkodze Wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni gérnej, 3 4
wichrowatG¢ powierzchni i krawdzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i naray dtugdé, mm, max 20 30
gkbokas¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw piyt betonowych zelbetowych nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 4.

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt bedavrych izelbetowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1 Gatunek 2
szeroka@c +6 +10
grubas¢ +3 +5

2.3.3.Skladowanie

Piyty betonowe izelbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagto
wyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem podkladekektadek, uteonych w pionie
jedna nad drug

2.3.4. Ryty po rozbidrce g wlasndacia wykonawcy.
2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin
Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien speinigymagania PN-B-11113

[1].

Piasek naley sktadowg& w warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem
I zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogilow miejscu sktadowania powinno doyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
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2.5. Woda

Woda uywana przy wykonywaniu zagzczenia podsypki i do zamulania nawierzchni
moze by studzienna lub z wodagu, bez specjalnych wymaga

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementowrefabrykowanych

Wykonawca przyspujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemento
prefabrykowanych powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcow ogumionych,

- rowniarek,

- wibratorow ptytowych,

- ubijakow,

- zbiornikéw na wod.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport ptyt betonowychzelbetowych

Piyty drogowe betonowe irelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu. Ptyty powinny ldyzabezpieczone przed przemieszczaniegn siszkodzeniami
w czasie transportu, a goOrna warstwa nie powinnastawd& poza sciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2.Transport piasku

Piasek ména przewozi dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczagych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem pmadESzaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek p@niniby zabezpieczony przed

wysypaniem.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30®O ,Wymagania ogélne”
pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podiea

Podize pod tymczasowe nawierzchnie z elementow prefalvgkych powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami ckseymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczaniem podi@”

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzcknipowinna by wykonana z piasku odpowiadeggo
wymaganiom punktu 2.4 niniejszej ST.

Gruba¢ podsypki powinna ky zgodna z dokumentacjprojektows lub ST. Jeeli
dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inacizejgrubd¢ podsypki nie powinna gy
mniejsza i 10 cm na podiau z gruntow witpliwych i nie mniejsza i 20 cm na podtau
Z gruntéw wysadzinowych. Przyp podsypk o grubdci 15 cm.

Piasek do wykonania podsypki powinien¢byoziozony w warstwie o jednakowej
grubgci przy wyciu rowniarki, w sposdb zapewniay uzyskanie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokéciowych.

Zagzszczenie podsypki nale przeprowadzabezpdrednio po rozteeniu. Zagszczenie
naleey wykonywa& przy zachowaniu optymalnej wilgotfm zag;szczanego piasku,zado
osiagniecia wskanika zagszczeniad> 1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptytzelbetowych
5.4.1.Ukladanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z piglbetowych mée by wykonana w uktadzie pasowym
lub ptatowym.

Przyktadowe sposoby utenia ptyt w ukladzie pasowym i ptatowym dla drégednym
i dwoch pasach ruchu podano na schemaciezgpni
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Rys.2. Schemat uktadania ptyt na drogach o jedngsiepruchu
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Rys. 3. Schemat uktadania piyt na drogach dojazdbweydwdch pasach ruchu

ST D.10.03.01.
-113-



Sposob uteenia pityt powinien b§ zgodny z dokumentagj projektows, ST lub
wskazaniami layniera.

5.5.2.Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptytelbetowych na uprzednio przygotowanym padianaze
sie odbywa bezpdrednio zesrodkéw transportowych lub z miejsca sktadowaniapamoeg
zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Piyty zelbetowe naley uktad& tak, aby cat swop powierzchm przylegaty do podiza
(podtaza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie piyt niewmny wystawa lub by
zagkbione wzgtdem siebie wicej niz 8 mm.

5.5.3.Wypetnienie spoin

Szeroké¢ spoin medzy ptytami nie powinna liywigksza nk 10 mm.
Piasek ayty do wypetniania spoin przez zamulenie, powingwierg od 3 do 8 %
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powingé Wwykonane na pefngruba¢ piyt.

5.6. Rozebranie nawierzchni tymczasowej

Po wykonaniu robét przewidzianych w Dokumentaqjoj€ktowe] (po wybudowaniu
mostu) nawierzchri drog tymczasowych i montawych naley rozebrg, a materiat
przewiez¢ na skladowisko Wykonawcy lub inne miejsce wskazauzez Irtyniera.

Teren po drogach tymczasowych rglerekultywow#..

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podiaza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgofttna:

a) dokumentagjprojektows - na podstawie ogizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wra profilowaniem
| zaggszczeniem podi@”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki
Kontrola ut@zonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgaulia:

a) dokumentagj projektowa w zakresie grubimi utozonej warstwy i wyréwnania
do wymaganego profilu - na podstawieeiglin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej ST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptytzelbetowych
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu ich zgodna:

a) dokumentagj projektows w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz
dopuszczalnych odchytek wymienionych w tablicy ha podstawie ogtizin
I pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.5. niniejsZgj S

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego dla plglbetowych nie powinna przekracza

- 1,5 mm dla gatunku 1,
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- 2,5 mm dla gatunku 2.

Pozostate wymagania dla phkglbetowych powinny byyzgodne z BN-80/6775-03.01 [2]
i BN-80/6775-03.02 [3].

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa i ST nie okl@ inaczej, to przeprowadzone pomiary nie
powinny wykaza wigkszych odchyl® w zakresie cech geometrycznych tymczasowych
nawierzchni z elementéw prefabrykowanych &, ktére podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla tymczasowshierzchni z elementéw prefabrykowanych

Dopuszczalne odchylenia
Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt
zelbetowych

Szeroké¢, cm +101i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi hawierzchni +10
W planie, cm
Grubai¢ podsypki, cm +3

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robdt, ktére wykazupdstpstwa od postanowie ST powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z element6
prefabrykowanych.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrsoieji wg punktu 6, daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 mnawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup (lub dzierawa) i dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podiea i wykonanie podsypki,

- utozenie piyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie robét wykaczeniowych,

- rozebranie nawierzchni tymczasowej z ptyt drogowych

- zaladunek i transport ptyt drogowych na miejsceaxske przez fyniera,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawienzch
drogowych; piasek

2. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

3. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzdndg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Piyty drogowe.

ST D.10.03.01.
- 116 -



