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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wbiciengcianki szczelnej stalowej z grodzic (np. typu G-62)
w zwiazku z budow Obwodnicysrédmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaiddukt
nad linia kolejowa Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia rob6t zwranych
z wbiciem $cianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopow dlaekidw mostowych
I obejmup:

- whbicie grodzic §cianki szczelnej) o dlugoi 6,0 m wraz z pozostawieniem,

- monta stkzen $cianki szczelnej oraz demontatezen po zakaczeniu robot
fundamentowych,

- przyckcie scianki szczelnej po zakozeniu robot,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacii sgodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgbdlne

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagaa niniejszej STas
2.1. Grodzice

Grodzice - profile stalowécianek szczelnych (np. G-62) o ksztatcie podobnyntygpu:
.Larsen” ze stali zgodnie z PN-EN 10248-1:1999 i-EN 10248-2:1999HN-86/H-93433
lub inne zgodne z Dokumentadyrojektovy i zaakceptowane przezzyniera.

Wszystkie grodzice powinny Bydostarczone wraz zaviadectwem producenta w celu
wykazania zgodniwi ze standardami jakoi wymaganymi dla materialtéw i wykonania.
Odbidr grodzic na podstawteviadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wEN-
EN 10204:2006.

Do konstrukcji docelowych natg uzywaé tylko nowych i nieaywanych grodzic. Po
dostarczeniu grodzice powinny dyloktadnie zbadane. Grodzic, ktére byty jwczeniej
wbijane nie nalgy uzywaé, chybaze Wykonawca wykze, iz spetniaj one wszystkie
wymagania Specyfikaciji.
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Grodzice powinny mie oznaczone trudnozmywalnfarba ich gabaryty, numer partii
i dat produkcji.
Stal powinna spetnéawymagania norm PN-86/M-84018 i PN-EN 10025-X:2007.

2.2. Sezenia.

W przypadku, gdy Dokumentacja Projektowa przewidojena elementy rozparcia oraz
zakotwienia stosowagprofile walcowane ze stali np. rury, ceowniki ldlvuteowniki.

2.3. Masa uszczelniajc

Nalezy stosowéd mag uszczelnigica zamki grodzic majca aprobat wydarmy przez
IBDIM lub inng upowaniong jednostk.
3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do whbijania grodzic powinien miedo dyspozycji nagpujacy
sprzt:

- kafar o masie miota dostosowanej do masy,

- wibromtoty — do whbijania lub wyagania grodzic,

- zestaw dwignikdw niewibracyjnych (w sytuacjach gdy wgstija ograniczenia
srodowiskowe),

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne

Sprzt uzywany do wykonaniacianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przezayniera.

4. Transport

Transport grodzic powinien odbywa sii po odpowiednio przygotowanych
i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potyzebe specjalnymi znakami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Pojazdy staace do transportu powinny spetdiavarunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.

Transport powinien zapewrgia

- stabilng¢ pozycji zatadowanych materiatow,
- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalgy uktada& rownomiernie na catej powierzchni fadunkowe;.

W przypadku skiadowania na budowie grodzic wykowcanye stali ronego gatunku,
kazda grodzica powinna miewyrazne oznaczenie gatunku, tak aby grodzicenyoh
gatunkéw mogty b§ sktadowane oddzielnie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot.

Wykonawca przed przygtieniem do robdt zweanych z wbiciemscianki szczelnej
powinien wykond Projekty: pomostow roboczychscianki szczelnej i ewentualnej
konstrukcji rozporowej oraz przedstgwje do akceptacji liynierowi. Grodzice stanowi
beda element muru oporowego.

5.2.1. Wykonanie pomostéw roboczych

Przed przysipieniem do whbijaniacianki szczelnej naly wykon& na podstawie ww.
Projektu pomosty robocze dla kafara. Po wykonaolndt pomosty naley rozebra.

Mozliwe jest wykonanie pomostéw roboczych, ktérglpstuzylty do wiercenia pali oraz
whbijania grodzic.

5.2.2. Roboty przygotowawcze.

Grodzice na placu budowy nale uktad& w stosach z przektadaniem ich warstw
drewnianymi dylami, ktérych gorne ptaszczyzny pawirby¢ w jednym poziomie. W pionie
dyle powinny by jedne pod drugimi. Rozmieszczenie stoséw grodaigipno zapewniado
nich swobodny dosp.

Przed przysipieniem do rob6t palowych nale sprawdzt zgodndé grodzic
z Dokumentagj Projektowa oraz ich stan. Grodzice uszkodzone maleisura¢ z placu
budowy.

5.2.3. Zasady whbijania element@uianki szczelnej.

Grodzic nie nalgy rzuca, gwattownie podnosii wlec po ziemi.

Spawanie grodzic powinno &yzgodne z PN-S-10050 i wykonywane przez spawaczy
wykwalifikowanych, posiadagych niezlkdne kwalifikacje. Nazadanie naley przeditay¢
swiadectwo kwalifikacji spawaczy.

Przed rozpocgiem whbijania naley zapewnt wspotosiows¢ grodzicy i miota. Mioty do
wbijania pali naley prawidtowo ustawi na grodzicy, tak aby miot, na ilegdrie to
praktycznie meliwe pozostawat w jednej linii z agigrodzicy. Wolno zawieszone mioty do
palowania powinny hywyposaone w odpowiednio dopasowane prowadnice i wktadki.

Grodzice powinny by prowadzone i utrzymywane we \§t@awej pozycji przy pomocy
tymczasowych ,prowadnic”, a kdy element grodzicy powinien byalezycie zblokowany
z elementem gsiednim. Na kadym etapie wbijania wolne odcinki grodzic powinny¢b
odpowiednio podparte i utwierdzone.

Grodzice stalowe natg zawsze wbija parami. Pay grodzic naley polaczy¢ na zakiad,
a nastpnie podnié¢ jak jeden element do pozycji gheej do wbijania. Podczas wbijania
nalezy chront gtowice pali za pomog specjalnej nasadki. W przypadku wbijania zespotu
grodzic, elementy skrajne k@ego zespotu natg wbi¢ przed pozostatymi elementami
grodzic. Elementy navme scianki naley wykona z dwéch grodzic zespawanych ze soh
catej dtugdgci.

W przypadku uszkodzenia gtowicy najeodci¢ uszkodzony odcinek grodzicy. Przy
powtarzaniu s uszkodzé gtowic naley zmient parametry miota.

Dobo6r masy miota do wbijania najeuzaleni¢ od wielkasci uzyskiwanych wpdéw i od
masy grodzic.

Nalezy stosowa si¢ do wymagé dotyczacych wgdu podanych w Projekcie. Wbijanie
grodzic naley przerwa, gdy uzyskuje siwpedy grodzic mniejsze ail mm/uderzenie.

Nie naley dazy¢ do wbijania grodzic do ezinej projektowanej mimo matego wg.
Jezeli grodzice nie ogpgnety wymaganej gibokdasci, lub napotkano przeszkedwykonawca
powinien w Dzienniku Budowy podaeten opis zaistniatej sytuacji.
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Scianke szczelm nalery zagkbi¢ w warstwe gruntu nieprzepuszczalnego. W trakcie
wbijania grodzic naley dba& o zapewnienie szczelfm zamkdéw 4czacych poszczegoine
grodzice. Whijanie grodzic przeprowadza lsblejno.

Jezeli wymaga s wykonaniascianki szczelnej o zwkszonej szczelrigi, Wykonawca,
przed ustawieniem grodzic, powinien na nie aplomasg uszczelnigica zamki zgodnie
z zaleceniami producenta.

Przed przysipieniem do wiéciwego wbijania natey przeprowadz test na diuga
grodzic. Grodzice do testu najeusytuowé tak, aby mogly stasi¢ elementamiscianki
szczelnej. Grodzice te mushy¢ wbijane tymi samymi uggdzeniami, ktore &da uzywane do
pozostatych.

Wped grodzic nalgy mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm. W przypadku miotow
wolnospadowych i parowo-powietrznych pojedynczegiatdnia oblicza si wped sredni
z 10 uderzé miota. Przy stosowaniu miotdw udermajch z duymi czestotliwosciami
mierzy s¢ wped uzyskany w eigu 1 min. dziatania miota i obliczagsiredni wgd. Wyniki
pomiarow wedu s witasciwe jedynie wtedy, gdy glowica grodzicy jest nigksdzona.
W czasie robét palowych naleprowadzé Dziennik wbijaniascianki szczelnej.

Wykonanescianki szczelne z grodzic naleskzy¢ ze soh ksztattownikami stalowymi
oraz zakotwi w gruncie.

Po zakaczeniu robot fundamentowych — w trakcie zasypywawgkopow naley
stezenia rozebra

Po whbiciuscianki szczelnej i odebraniu jej przezyniera naley przystpi¢ niezwtocznie
do wykonania rob6t zgodnie z Dokumengaejojektov.

5.2.4. Przycicie elementowicianki szczelnej.

Scianke szczell nalezy przyciaé¢ na poziomie okrdonym w Dokumentaciji Projektowe;.
6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdln
6.1. Elementy stalowe
Przed przysipieniem do wbijania grodzic nadg sprawdzé:

- wymiary i jakas¢ grodzic przygotowanych do wbicia
- geodezyjne wytyczenieianki szczelnej.

Grodzice nie powinny iy powyginane, a ich kace nie mog by¢ uszkodzone. Zamki
powinny zapewniaszczelné¢ pokczen.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinn§ byodne z PN lub posiagl&probat
technicza, posiada atest producenta oraz uzysk#&azdorazowo przed wbudowaniem
akceptagj Kierownika Projektu (Iayniera) z wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowaé ich wped.
Po wykonaniucianki szczelnej naly sprawdzt jej potazenie w planie i wysokiiowe.
6.3. Tolerancje whbijania grodzic § nastpujace:

- przesunicie w planie nie powinno Bywigksze nk 3 cm- w zadnym miejscu
wykonanascianka nie mge wchodz¢ w obrys projektowanego w jej aiinie
elementu,
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odchylenie od kierunku whbijania grodzic nie powinbg wicksze nk 1,0%
i 2 cm na dhugéci od dna wykopu do gory.
poziom przyagcia scianki w stosunku do projektowanego: =1 cm,

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiaru robdt jest 1 m (metr) wbitégianki szczelnej oké&onej diugdaci
zgodnie z DokumentagpProjektova.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@0O¥/ymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru podano w ST D-M.00.00.00.MAfgania ogolne”.

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z DokumentacProjektova, Specyfikacy
Techniczm i pisemnymi decyzjami ltyniera.

Podstavs dokonania oceny ikzi i jakosci robét g nastpujace dane i dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami dokonywanymi
w trakcie budowy,

dane geotechniczne zawieweg@ informacje o rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byty roboty,

Dziennik Budowy,

Dziennik wbijaniascianki szczelnej.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci

Ogdblne wymagania dotygeze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie Projektow pomostow roboczych, wbiciaWeatualnego rozparcia)
scianki szczelnej,

zakup grodzic,

transport grodzic,

monta, demonta i przemieszczanie ugdzenia do wbijania grodzic w offnie
budowy,

przygotowanie i rozbiérka pomostéw roboczych,

przygotowanie grodzic do whbicia,

wbicie grodzic do wigciwej gicbokasci z zapewnieniem szczeliw polaczen,
monta stzen scianki szczelnej,

demonta stkzen po zak@czeniu robot fundamentowych,

przycicie grodzic — po zakmzeniu robdét (gdy jest przewidziane
w Dokumentacji Projektowej)
wyciagniecie grodzic — po zakmzeniu rob6ét (gdy jest przewidziane

w Dokumentacji Projektowej),
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- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-H-01103 Stal. Poétwyroby i wyroby hutnicze. Ceesfanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze cBewanie.

PN-88/H-01105 _ Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. kBaanie przechowywanie
i transport.

PN-92/H-01106 Stal. Ogélne warunki techniczne destgrobow.

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podsepnej wytrzymalai. Gatunki.

PN-84/H-93000 Stal gglowa niskostopowa. Walcéwka ighy walcowane na gaco.

PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane naagor

PN-75/H-93200/00  Walcowka i ¢ty stalowe okggte walcowane na ggco. Wymiary.
PN-85/H-93200/02  Walcowka i ¢y stalowe ogdlnego zastosowania. Wymiary.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naagor Wymiary.
PN-91/H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegéenne IPE walcowane na goo.
PN-86/H-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane neggo. Grodzice G 62.

=

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych. €&
Ogodlne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na agor ze stali konstrukcyjnych. €& 2:
Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnycestopowych

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych.. Tolerancje
ksztattu i wymiarow.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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