SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.03.04

MONTA Z PREFABRYKATOW GZYMSOWYCH
[POLIMEROBETONOWYCH]



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru montau prefabrykowanych gzymsow z polibetonu z wazkiu z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyozontau prefabrykowanych gzymsow
Z betonu i obejmuj

- monta prefabrykatéw polibetonowych gzymséw na dimjgrzeset
— monta prefabrykatéw polibetonowych gzymséw na diajskrzydet

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobetonowy element gzymsu - jest to elemeebkascienny o ksztalcie
dostosowanym do ksztattu gzymsu.

1.4.2. Pozostate ok&tenia podane w niniejszej specyfikaci sgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00. "Wymagania bg.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova ST i poleceniami layniera.
Ogolne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materialty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu maniaptyt przejciowych wedtug zasad
niniejszych ST &

2.1. Prefabrykaty betonowe z polimerobetonu.

Polimerobeton pokryty barwionym laminatem poliestymi z zywic syntetycznych
Z utwardzaczami i widknistymi donikami szklanymi (zawartg szkta: od 45 % do 75 %)

Kolorystyka prefabrykatow powinna bggodna z DokumentacProjektova. Prefabrykaty
gzymsow z polimerobetonu powinny rai@ymiary zgodne z Dokumentadprojektova.

Wszystkie elementy i materiatyyte przez wykonawgpowinny by objete wazna Aprobat,
Techniczra wydary przez IBDiM, posiadadeklaract zgodndci wystawiora przez Producenta i
powinny zosté zatwierdzone przez igniera.
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2.2. Stal do zbrojenia prefabrykatow
Stal do zbrojenia prefabrykatow klasy A-IlIN powaspetnia wymagania ST M.12.01.02.

Prety wychodzce z prefabrykatow — do zakotwienia w betonie kamdnikowej wykonéaze
stali nierdzewnej.

2.3 Masa spoinowa

Masa spoinowa szczelna na bazie silikonéw do wypeia spoin pomidzy prefabrykatami
polibetonowymi gzymsow. Zastosowana masa musi gasiprobat technicza.

3. Sprzt
Wykonawca przyspujacy do montau prefabrykatow powinien méedo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

— lekki zuraw samobieny samochodowy

— betoniarka do wykonania zaprawy,

— mieszarki do mieszania gotowych zapraw.
— sprzt do rcznego wypetnienia szczelin,

— sprzt do transportu pomocniczego.

—  sprzt pomiarowy.
4. Transport

Transport prefabrykatéwzelbetowych mee odbywé& sie dostpnymi pojazdami
Z uwzgkdnieniem wymiardéw i @izaru prefabrykatéw akceptowanymi przezyniera.

W czasie transportu prefabrykaty nalezabezpieczy przed uszkodzeniem - dotyczy to
w szczegOlIngci czesci licowe.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wynméga
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie do mouataprefabrykatow

Przed montzem prefabrykatow Wykonawca wspolnie zynierem winien sprawdgiich
wymiary i jakag¢ wykonania. Prefabrykaty niezgodne z Dokumentd®jojektovs nalery
zdyskwalifikowa& i usury¢ z placu budowy.

Przed montzem prefabrykatow nahy oczyci¢ je z zanieczyszche Kolorystyka
prefabrykatow zgodnie z Dokumentaéjrojektova.

W trakcie montau naley w sposéb aigly kontrolowa prawidiowgé montau
prefabrykatow (ich lokalizagji poziom) metodami geodezyjnymi.
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5.2.2. Monta prefabrykatéw gzymsow

0Og0llne zasady montau.

Montaz prefabrykatéw powinien siodbywa wedtug projektu montau, ktory powinien by
sktadowa cze$cia Dokumentacji Projektowe.

Prefabrykaty gzymsowe montodjpo wykonaniu deskowania, w trakcie mantabrojenia.
Prefabrykaty g elementem wykaczeniowym i stanovdijednoczeénie gzyms dla kap.

Prety wystapce z prefabrykatow zamocowdo zbrojenia kap (lub do zbrojenia paranego
z kotwami talerzowymi) w sposob zapewagyj niezmiennét potazenia prefabrykatow w trakcie
uktadania betonu piyty.

W trakcie montau nalery zwrdck szczegbla uwag: na prawidtowe potzenie kolejnych
prefabrykatow, ich pionowd, ustawienie na réwnej wysok@ oraz zachowanie ptaszczyzny
licowe).

Dlugaos¢ prefabrykatow dostosowana jest do dé@y@zymsow na prgle i na skrzydtach.

Szczeliny pionowe mgdzy prefabrykatami wypetai watkiem polietylenowym i kitem
poliuretanowym. W podobny sposob wypélszczelim pomidzy prefabrykatami gzymsowymi,
a ptyta chodnika.

W trakcie montau naley w sposéb agly kontrolowa& prawidiowdé montau
prefabrykatow (ich lokalizagji poziom) metodami geodezyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogalne
6.1. Sprawdzenie cech zewirznych
Sprawdzenie cech zewtnznych obejmuje:

— sprawdzenie ksztattu, wymiarow i wygu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodgegrostoliniowdci utozenia.

6.2. Badania niepetne
Badania niepetne obejmui]

- ocerg wizualm,
— sprawdzenie wymiarow,
— sprawdzenie rowrgi powierzchni, oraz szczerb i uszkofze

6.3. Badania petne
Badania petne obejmayj

— badanie cech wytrzymatoowych wg ITB nr 194,
— badanie nagkliwosci wg PN-85/B-04101,
— badanie mrozoodporiac wg PN-88/B-06250,
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6.4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla wykonanych gloeykatow wynosg

- na dlugdci +5 mm,
- na szerokgci +3 mm,
— nagrubdci +2 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zamontowanych fmgfeatow gzymsow wynogz

— pochylenie nie wicej niz 0,5%,
— usytuowanie w planie +0,5cm,
- rzedne +0,5cm.

— przesunicie pomgdzy kolejnymi prefabrykatami wysokciowe lub w ptaszcznie
pionowej nie wgcej niz 0,25 cm,

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiaru robot jest 1 sztuka zamontowanego prekaiwy betonowego piyt
gzymsowych lulscieku zgodnie z DokumentadProjektova.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0OWymagania ogoéline”.
8.1. Wykonanie odbioréw.

Odbiory naley dokona sprawdzajc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny.
8.2. Ocena wynikow bada

Na podstawie wynikow przeprowadzonych hadalezy ustalt, czy konstrukcja mostowa
wykonana jest zgodnie z nogm

W szczegolngéci nalezy ustalk:

a) czy stwierdzone odchytki od Dokumentacji Projeketj przekraczaj wartcci
dopuszczalne,

b) rodzaje i liczh usterek oraz niiwosci ich usungcia,

c) wplyw stwierdzonych odchytek i usterek ngytkowa wartas¢ obiektu.

W przypadku, gdy chocigeden wynik badania wyka niezgodn& z wymaganiami, catg
lub czs$¢ robdt naley uzna za niezgodne z norm

Roboty wykonane niezgodnie z narmie mog by¢ przyjete. W przypadku takim sposob
dalszego pospowania nalgy ustalt komisyjnie.

Wyniki bada wraz z ich oceppowinny zosta ujete w formie protokotu.

9. Podstawa ptatnéci

Ogolne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”
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Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatow przewidzianych do wydia robot,

- monta prefabrykatéw ptyt gzymsowych wykonanych z poliptetonu,

— zamocowanie prefabrykatow do zbrojenia oraz ichikzacja i zabezpieczenie
przed przesuwaniem podczas betonowania piyty ustrédnego,

— uszczelnienie szczeliny pogaizy ptytami,

- wypetnienie spoin massilikonowa pomigdzy ptytami gzymséw (prefabrykatami),

— uporzdkowanie miejsca robot,

- wykonanie niezidnych pomiaréw i bada

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-85/B-04101 Materiaty kamienne - Oznaczanieghdisiosci woda.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondapraw.

PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne — Kruszywa redtw do nawierzchni drogowych —
Piasek.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczeytizymatcci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analizarabzna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Oznaczaa®u Wwizania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczopnia zmielenia

PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu. Sposobigpmnia i przygotowywania probek

PN-EN 197-1:2002 Cement. @£ 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodweo dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. &% 2: Ocena zgodrigi.
Aprobata techniczna

Instrukcja ITB nr 194 — Wytyczne badania cech maatzmnych polimerobetonu na probkach
wykonanych w formach.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJdnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawi odpowiad& drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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