SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KONSTRUKCJE ODCI AZAJACE



1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ayéania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) & wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonaniem
i montazem konstrukcji odaizajacych z wiazek szyn w zwjzku z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowiomtraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych STW10ORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace
I majace na celu wykonanie i morit&onstrukcji odcizajacych i obejmuy:

- monta (wbudowanie) konstrukcji odgiajacej typu cezkiego z wazek 5 szyn
Z podwieszeniem toru typu szwajcarskiego
- demonta konstrukcji odcizajacej typu ceézkiego z whzek 5 szyn typu
szwajcarskiego
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORBa szgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych oraz ckeaiami podanymi w STWIORB D-M-
00.00.00 - Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kowykonania robot, bezpieczstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodto
z dokumentagj projektows, STWIORB i poleceniami tiyniera.

Ogdblne wymagania dotygze robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania
ogolne.

1.6. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zgane jest z wykonaniem:

- przygotowania terenu pod wykonanie robat,
- 0znakowania ostrzegawczego na torach.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robdsanby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej STWIORB i dokumentacji projektowe;j.
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Do wykonania rob6t meag by¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane sttgkednolity: Dz. U.
z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; zjmdejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oezgiogindci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz.1360, z gaiejszymi zmianami).

Elementy nawierzchni kolejowej powinny spethiarunki okrélone w Ustawie z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. 12003 r., Nr 86, poz. 789; z pdiejszymi
zmianami) oraz Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 wiméga 2003 r.

W sprawie wykazu typow budowli i ugdzer przeznaczonych do prowadzenia ruchu
kolejowego oraz typow pojazdow kolejowych, na ktéveydawane s sSwiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji” (Dz. U. z2003 r. L[5, poz.1706).

Na Wykonawcy spoczywa oboaviek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozpauizenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegoétowe

Zaleca st stosowanie typowego rozawiania konstrukcji odaiajacych z wiazek z szyn
typu szwajcarskiego wg ,Projektu technicznego kauistji odchzajacej z wazek szyn —
typ szwajcarski” opracowanego przez Centralne BiRrojektowo-Badawcze Budownictwa
Kolejowego KOLPROJEKT - Warszawa 1991 r.

Konstrukcje odcizajace powinny odpowiadawymaganiom normy BN-73/8939-04 oraz
warunkoéw technicznych D2.

Konstrukcje odcizajace powinny sktadasic z nas¢pujacych materiatow:

- szyn S60 lub S49,

- stalowych elementow dodatkowych zgodnych z STWIiORBtyczca
konstrukcji stalowych,

- tacznikow,srub i podkiadek.

3. Sprzet

Roboty zwazane z wykonaniem i moram konstrukcji odeizajacych mog by¢
wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu dowolnego spktu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robaét.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 - Wymagania
ogolne.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie
i spetni& wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 -
Wymagania ogolne.
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5. Wykonanie Robét

Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 -
Wymagania ogolne.

Zaleca s} stosowanie typowego rozagania konstrukcji odgrzajacych z wihzek z szyn
typu szwajcarskiego wg ,Projektu technicznego kanstji odchzajacej z whzek szyn —
typ szwajcarski” opracowanego przez Centralne BRrojektowo-Badawcze Budownictwa
Kolejowego KOLPROJEKT - Warszawa 1991 r.

Konstrukcje odcizajace powinny odpowiadawymaganiom normy BN-73/8939-04 oraz
warunkow technicznych D2.

Elementy konstrukcji odgkajacych powinny by wykonane zgodnie z wymaganiami
STWIORB dotyczcej konstrukcji stalowych.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robotraz
z harmonogramem, uwzginiajacy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty
Zwigzane z montagem konstrukcji odezajacej.

W ramach robét zwizanych z monteem konstrukcji odaizajacej przewidzié nalezy
nastpujace prace:

- skompletowanie konstrukcji odgiajacej,

- dostarczenie konstrukcji odgnjacej na miejsce wbudowania wraz
z odwiezieniem po demoria,

- ustawienie i zdjcie sygnatow ostrzegawczych,

- monta konstrukcji odcizajacej w torze,

- demonta konstrukcji odcizajace;.

6. Kontrola Jakosci

Konstrukcje odcizajace jak i materialy stosowane przy ich mantgodlegaj kontroli
zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB

Przed wbudowaniem stosowane konstrukcje ggdgice jak i materialy powinny uzyska
akceptagj Inzyniera.

Kontrola jaka@ci wbudowania konstrukcji odgiajacej polega na sprawdzeniu zgoéicio
z dokumentagj projektowa oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWIORB zora
normie BN-73/8939-04.

Konstrukcja odcizajaca typowa powinna k& wbudowana zgodnie z dokumentac]
projektowa konstrukcji odcizajacej z whzek szyn typu szwajcarskiego.

Roboty podlegaj odbiorowi, a ocena rob6t potwierdzana jest wpisdon Dziennika
Budowy.

Ogoblne wymagania dotygeze kontroli jakéci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00
- Wymagania ogolne.

7. Obmiar Robot

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00
Wymagania ogolne.

Jednostk obmiarowa jest kpl. (komplet) zamontowanej konstrukcji ageijace]
koniecznej dla odgizenia jednego toru.
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8. Odbidér Robot

Ogodlne wymagania dotygze odbioru robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 -
Wymagania ogolne.

Na wniosek Wykonawcy ltynier powotuje ,Komis¢ odbioru”, w ktérej sktadzie powinni
uczestniczy takze przedstawiciele odpowiednich stukolejowych.

Do wytkowania konstrukcji odafajacej mazna przysipi¢ dopiero po dokonaniu przez
inzyniera odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy ragtawie protokotu ,Komisji
odbiorczej”.

Konstrukcg odcihzajaca uznaje s za wykonan i zamontowan zgodnie z dokumentagj
projektowa, niniejsza STWIORB i wymaganiami iyniera, jeeli wszystkie pomiary
i ogledziny wykazaly zgodni@ z postanowieniami niniejszej STWIORB.

9. Podstawa Platnéci

Ogolne wymagania dotygze podstawy ptatrssi podano w STWIORB D-M-00.00.00 -
Wymagania ogolne.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- opracowanie ,Projektu organizacji robot”,

- dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonaoioet,

- skompletowanie i dostarczenie konstrukcji adajacej na miejsce wbudowania
wraz z odwiezieniem po demonta

- ustawienie i zdjcie sygnatéw ostrzegawczych,

- monta konstrukcji odcizajacej w torze,

- demonta konstrukcji odcizajacej,

- wykonanie niezbdnych pomiaréw i bada wymaganych STWIORB lub
zleconych przez liyniera,

- gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw idhad

Cena zwiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1. BN-73/8939-04 Konstrukcje odgnjace pod czynnymi torami kolejowymi. Wymagania
I badania przy odbiorze zmontowanych konstrukciji.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeksftjednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pMiejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachidulanych (Dz. U. z2004 r., Nr 92,
poz. 881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemangzgodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pMmiejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporciejtalym (Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz.
789; z péniejszymi zmianami),
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5. Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 winéga 2003 r. w sprawie wykazu
typéw budowli i uradzer przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowega typoéw
pojazdow kolejowych, na ktére wydawangssviadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Dz.
U.z 2003 r., Nr 175, poz.1706),

6. Rozporzdzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiejrga 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. 21998 r., Nr 151, poz. 987),

7. D2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektouninieryjnych.

8. Warunki odbioru prac modernizacyjnych obiektowriadzear na linii kolejowej E-20.
Warszawa 1995 r.

9. ,Projekt techniczny konstrukcji odgiajacej z wazek szyn — typ szwajcarski”. Centralne
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa KolejowegoaMzawa 1991.
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