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| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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BETON KLASY PONI ZEJ B25 BEZ DESKOWANIA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
I odbioru warstw podbudowy z betonu klasy B10+B15zwiazku z budow Obwodnicy
srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaigdukt nad lini kolejowa Thuszcz —
Ostrokka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania warstw betonu klasy
ponizej B25 dla elementow przebudowywanych obiektéw mwgth i obejmuy:

— wykonanie poditga pod fundamenty podpér z betonu klasy B10
— wykonanie podtga pod ptyty przeciowe - z betonu klasy B10
— wykonanie nadbetonu na piytach pszewych - z betonu klasy B15

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00. - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbine

2. Materiaty

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6ot weglzasad niniejszych S&:s
2.1. Beton

Beton klasy B10, B15 na wykonanie podbudowy zgodnmormy PN-B-06250:1988
"Beton zwykly".

Wymagana mrozoodpor&® betonu — zmniejszenie wytrzymao nie wiccej niz 0 20%
po 150 cyklach zam#ania i odmraania (F150). Wymagana nalsiwos¢ betonus 7%.

Nie okrela sk wodoszczelngi betonu.

Materiaty do betonu powinny spetdiswymagania ST M.13.00.00.

Nie okrela sk wodoszczelngi betonu.
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2.2. Skkadniki mieszanki betonowej
2.2.1. Cement

Do wykonania betonu klasy paej B25 powinien by stosowany cement portlandzki
CEM I, CEM II, CEM IIl niskoalkaliczny klasy 32,%petniajcy wymagania normy PN-EN
197-1.

Przed uyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zyalprzeprowadxzi
kontrok obejmujca:

— o0znhaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-3,
— 0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-3.

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 padany
w normie PN-EN 197-1.

Nie dopuszcza siwystpowania grudek nie dgyych seé rozgnigé¢ w palcach.
Cement nalgy przechowywéa w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do wykonania betonu klasy pazgji B25 powinno by marki nie mniejszej i
20 i odpowiadé wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineyeh.

Ponadto kruszywo powinno spel@igonizsze wymagania:

— jako kruszywo grube powinien bystosowanyzwir 0 maksymalnym wymiarze
ziarna nie wgkszym ng 63,0 mm,
— Zalecane graniczne uziarnienie kruszywa 0 — 63 mm.

Bok oczka sita (mm) przechodzi przez sito %

0.25 1+8

0,50 8+20
1,0 13+28
2,0 19+38
4,0 25+45
8,0 30+55
16,0 40+67
315 60+80
63,0 100

Przed ayciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptbuzjgniera, ktéra powinna
by¢ wydana na podstawiéwiadectwa jakéci kruszywa wystawionego przez dostawc
(deklaracji lub certyfikatu zgoddoi z PN-86/B-06712) i zawierggego wyniki petnych
bada zgodnie z PN-86/B-06712.

2.2.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobow do betonu naley czerpa z wodocagéw miejskich. Stosowanie wody
wodochgowej nie wymaga bada Woda zarobowa dla betonu powinna odpowtada
wymaganiom normy PN-EN 1008.
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2.3. Skkad mieszanki betonowej
2.3.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z ST oraz nayr®N-88/B-
06250 tak, aby przy najmniejszej gt wody zapewrd szczelne ulzenie mieszanki
w wyniku zagszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykeey lub wytworni betondéw
I wymaga on zatwierdzenia przezyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z nagpiujacymi zasadami:

— receptura mieszanki betonowej powinna uwdglat taka ilos¢ cementu, ktéra
zagwarantuje osgnigcie przez beton wymaganej wytrzymgdonasciskanie.

- maksymalne iléci cementu nie powinny przekraéza50 kg/ni. Dopuszcza si
przekroczenie tej ikri o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgod
Inzyniera.

— recepta mieszanki betonowej aeoby¢ ustalona dowokpmetod, doswiadczaln,
lub obliczeniowo-déwiadczala, zapewniajca uzyskanie przez beton,
wymaganej przez dokumentagprojektowa, wytrzymatgci na sciskanie. Przy
projektowaniu skltadu mieszanki betonowej gagzanej przez wibrowanie
I dojrzewapce] w warunkach naturalnychérédnia temperatura dobowa nie
nizsza nk 10°C), sredng wymagam wytrzymatcé nasciskanie nalgy okresli¢
jako réwry wytrzymataci nasciskanie wg PN-88/B-06250 pkt 5.1.

3. Sprzet

Sprzt do przygotowywania mieszanki i ukladania mieszalletonowej zgodnie
z ST M.13.00.00.

4. Transport

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi zgedei ST M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie podta
Poditaze pod podbudowz betonu oczci¢ | wyrownat.
5.2.2. Wykonanie podbudowy betonowe;j.

Pod wykonywane elementy najerozcieli¢ warstwe podbudowy betonowej klasy B10
(lub B15). Grubé¢ warstw zgodna z Dokumentadprojektovd.

Powierzchng gorm warstwy betonu nahy wyréwn& przez $ciagniccie tah
wyréwnawca.
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5.2.3. Wykonanie podbudowy betonowej pod nawiercha ptytach przégiowych.

Na piytach przégiowych utay¢ warstwe wyréwnawcza podbudowy betonowej pod
nawierzchng klasy do B15. Grukig warstw zgodna z Dokumentadprojektova.

Powierzchng gorm warstwy betonu nahy wyréwn& przez S$ciagniccie tah
wyréwnawca.

5.2.4. Wytworzenie, ulenie i pietgnacja mieszanki betonowej.

Wytworzenie, utaenie, pietgnacja mieszanki betonowej oraz jej $diavosci wg ST
M.13.00.00.

Konsysteng mieszanki do wypetniania przestrzeni ustaoswiadczalnie. Konsystencja
powinna zapewtiodpowiednie wypetnienie oraz zggczenie mieszanki.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogalne
6.1. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci robot polega na zgodséw z Dokumentagj Projektowej pod wzghblem:

- jakosci uzytych materiatow,
- wykonania robét betoniarskich.

Kontrole jakasci robét przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.

Zgodna¢ dostarczonego cementu zgodnie wg PN-EN 197/1 NEBPL9707 powinna
by¢ potwierdzona certyfikatem zgodiowo wydanym przez jednostlcertyfikowara.

6.2. Kontrola ksztattu i wymiaréw

Nalezy sprawdzé zgodnd¢é z Dokumentag Projektowa pod wzgédem ksztattu,
wymiaréw i rzdnych utazonej warstwy betonu.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla warstw podbugtow

— gfebokas¢ nie wigcej niz 20 mm,
— wymiary w planie nie wicej niz 30 mm,
— usytuowanie nie wcej niz 50 mm.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiary robét jest 1 frutozonej warstwy betonu i podbudowy betonowe;.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OVBymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daly

wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatndci

Ogdlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania

ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatdw nieginych do wykonania robat,

— pogkbienie i wyrébwnanie dna wykopu do projektowanegaipmu,

— przygotowanie mieszanki betonowej,

- wbudowanie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu,

— uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét.

— przeprowadzenie nieztinych bada i pomiardw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06250:1988
PN-EN 196-1:2006
PN-EN 196-2:2006
PN-EN 196-3:2006

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002

PN-EN 1008:2004

PN-EN 206-1:2003

Beton zwykly.
Metody badania cementu. Oznaczeytizymalaci.
Metody badania cementu. Analizmgbhzna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczamgsu wizania i statéci
objetosci [A1:2009]

Cement. Skiad, wymagania i krsgtegodnéci dotyczice cementow
powszechnegoaytku

Cement. Ocena zgaano

Woda zarobowa do betonu. Specyéikpobierania probek, badanie
i ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej

Beton. € 1. Wymagania wkxiwosci, produkcja i zgodni.

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.00.00.
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