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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru podziemnych linii gazowych przy przebudowieudowie drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robét wymienyezh w tytule.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Niniejsza ogolna specyfikacja techniczna dotyczzepudowy podziemnych linii gazowych
kolidujacych z przebudowi budowa drég, z wyjtkiem terendéw eksploatacji gorniczej.
Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowyi lj@zowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych,sodowisku stabo i silnie agresywnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Gazociag - rurochg wraz z wyposgeniem shiacy do przesytania i rozdziatu paliw
gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - rura érednicy wkkszej od gazoggu, usytuowana w przyhgniu
wspotosiowo z gazoagjiem, shiaca do przenoszenia ohgen zewrgtrznych i do
odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkextnow.

1.4.3.Rura przejciowa - rura osrednicy wekszej od rury ochronnej, usytuowana w
przyblizeniu wspoétosiowo z gazagjiem, stikaca do wykonania przejia pod przeszkad
terenovg bez wykonania wykopu (np. metpdrzecisku lub przewiertu).

1.4.4.Rura wydmuchowa - rura styca do odprowadzenia z rury ochronnej na zgrn
mniejszych przeciekdw gazu, a ktorej zagzenie dla gazoagdéw o cknieniu do 0,4 MPa
powinno by umieszczone w skrzynce ulicznej,szdla gazocigbw powyej 0,4 MPa w
kolumnie wydmuchowej.

1.4.5.Przyhcze - odcinek gazogmju od kurka gtdwnego umieszczonego przed reduktorem
domowym do zasuwy zainstalowanej na gagpei a w razie braku zasuwy, do odgatnia
na gazoggu.

1.4.6.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztucznytusyany nad lub pod powierzchni
ziemi, ktory ze wzgldu na swoj charakter me podlegéa szkodliwym dziataniom sieci
gazowej lub sam na#qszkodliwie oddziatywé

1.4.7.0dlegtc¢ podstawowa - dopuszczalna odlggt@si gazocigu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpiegarocagu.

1.4.8.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z definicjami podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygze materiatbw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l#yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny ywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2. Rury przewodowe

— rury cisnieniowe z polietylenu PE 100 SDR 17,6 wg BN-74&84@ [36] i BN-74/6336-03
[35], spetniagce ponadto wymagania zawarte w ,Wytycznych M.O.Z.GWarszawa
[69].

2.3. Rury ochronne

Rury ochronne z PE 100, SDR17,6 powinny drieianke o grubdci nie mniejszej i
grubas¢ scianki gazocigu.

Plozy dystansowe z polietylenu rozmieszczaa gazoagach w odlegkiach:
maksymalnie co 1,5 m.

Konce rur ostonowych na gokas¢ 30 cm uszczeldi pianky poliuretanow oraz
zamkmy¢ manszetami do zamykania przepustow.

2.1. Armatura i ksztattki

Armatura i ksztattki wbudowane w gazagipowinny mi€ wytrzymata¢ mechanicza oraz
konstrukcg umazliwiajaca bezpieczne przenoszenie maksymalnyshieih gazu i napgzen
rur gazocgu.

W gazocagach uktadanych w ziemi korpusy armatury powinng kgykonane ze stali lub
staliwa.

Armatura wmontowana w gazagi maze nie mi€ atestu, jeeli oznaczono na niej zgodnie z
normg wszystkie dane techniczne pozwate okrgli¢ przydatné¢ armatury do pracy w
przyjetych parametrach gazagu.

2.2. Sktadowanie materiatow
2.2.1.Rury przewodowe, ochronne i preggpwe

Rury naley przechowywa w czystych i suchych pomieszczeniach, w pefou poziomym,

W SposOb gwarantafy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz ispeénwarunkow
bhp.

Rury mazna przechowywaw wiazkach lub luzem. Rury érednicach poriej 30 mm
tylko w wiazkach.

Rury z tworzyw sztucznych PE naje sktadowa w taki sposob, aby stykalyesione z

podiazem na catej swej diugoi. Mozna je sktadow& na gsto utaonych podktadach.
Wysoka¢ sterty rur nie powinna przekragzd,5 m. Skladowane rury nie powinny doy
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naraone na bezpoednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpeat w miejscu
przechowywania nie powinna przekrac34°C.

2.2.2.Armatura przemystowa

Armatura przemystowa zgodnie z narf@N-92/M-74001 [29] powinna ldyprzechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamosfierycznymi i czynnikami
powodujcymi korozg.

Elementy staace do pomiardw elektrycznych, takie jak: ptytkilaoyjne, gniazda wtykowe,
tablice informacyjne i orientacyjne, przewody, kispraz inne cgsci osprztu naley
przechowywa w opakowaniach, w czystych i suchych pomieszcoiniaw sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem.

Stupki naley przechowywd, zgodnie z BN-74/8976-01 [41], uktadajje na wyrownanym
podtazu rzedami, w warstwach wysokoi do 1,20 m.

Jezeli przechowywanie dudzie trwa& diuzej niz 1 rok, stupki powinny by utozone pod
dachem.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstjacy sprzt do wykonania robot

ziemnych i wykd@czeniowych:

— pite do ckcia asfaltu i betonu,

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

— koparke podstbiermy 0,25 nt do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasiennicows do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczarlk wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny spez do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzt do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyiej technologii rob6t, Wykonawca zapewni r@siacy
sprzt montaowy:

— samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochod samowytadowczy do 5 t,

— samochdd diycowy,

— przyczep skrzyniows 3,5 t,

— zuraw samochodowy do 6 t,

— zurawie boczneggiennicowe do 15t, 35+,
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— ciagnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,

— wciggarke reczm od 3 do 5 t,

— spawarlk spalinova 300 A,

— sprzarke spalinows o wydajndci od 4 do 5 fYmin.,

— sprzarke powietrzr, spalinow 10 nt/min., 10 MPa,

— suszark elektrod,

— kociot do podgrzewania asfaltu,

— betoniark wolnospadow spalinovs 250 dn,

— urzadzenie przeciskowe,

— urzadzenie przewiertowe,

- tlok czyszcacy,

— defektoskop iskrowy D1 - 64,

- instalacg rurowa do pneumatycznej proby wytrzymédbi szczelnéci,

- zespot pgdotworczy 2,5 kVA,

- barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,

— pomp: wirnikowa spalinow 225 ni/h,

— pompg; wysokocénieniowg 30 I/min.

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygday wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury przewozi si dowolnymi srodkami transportu wygtznie w potaeniu poziomym,

zabezpieczaf je od uszkodze mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagabu |
samochodu erarowego wecej niz jednej partii rur, naley je zabezpieczy przed

pomieszaniem.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem sgiprzez podklinowanie lub inny sposab.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malzuca.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nmae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewnrtrznej wyrobu.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbyivasie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaomanicznymi.

Armatura drobnag DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w

terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymownas

(z rzzdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich

rzedne przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymmmpowan z wykopow lub z opadow

atmosferycznych powinny by zachowane przez Wykonagvcco najmniej nagpujace

warunki:

a) gérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urmdoviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie koniecznii wykonany zostanie g odprowadzacy wodk na bezpieczn
odlegtacic.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztav miejscu uzgodnionym z hynierem.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. zi&# materialy obudowy nie as
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywerarumkéw atmosferycznych, to
powinny one b¥ zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien bywvywieziony przez Wykonavecw miejsce wskazane
przez Irxyniera.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od najej potazonego punktu ruroggu
przesuwac sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu unglelokon& przez
utozenie przy jego kraadziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aunpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadgostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanseian
wykopu naley prowadzé w miar jego gtbienia. Struktura gruntu dna wykopu gaagc
nie powinna b¥ naruszona na gbokasci wickszej nz 0,2 m i na odcinkach diszych ni 3
m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu wmglewykona bezpdrednio przed
utozeniem przewoddéw. Uswgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.
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W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykayazocigu powinna by utozona
warstwa wyrownawcza grubo 0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawiegagj grud, kamieni i
gnijacych resztek rdinnych.

5.4. Przygotowanie podiea

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymataci powyzej 0,05 MPa podizem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu.

W gruntach spoistych lub skalistych nglevykona podtaze wzmocnione z warstw pospoiki
lub zwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotblpodiaze naley wykona z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 cmaktznie z utgonymi
saczkami odwadniacymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastpdutaze naley wykona zgodnie z
indywidualry dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Irkryniera. Wykonawca dokona
zag:szczenia wykonywanego podido k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1.Warunki ogolne

— gazocigi powinny by prowadzone po trasach ztdnych do linii prostych w taki sposéb,
aby byly zachowane odlegid poziome od obiektow terenowych

— gazocigi niskiego isredniego dnienia prowadzone na obszarach zabudowanych powinny
by¢ uktadane w pasach zieleni lub pod chodnikami;

- w przypadkach szczegolnych (uzasadnionych gdaghi techniczno-ekonomicznymi)
dopuszcza siuktadanie gazoggow niskiego isredniego dinienia pod jezdai Wowczas
powinny by one ut@one na podsypce z piasku o grétio0,1 do 0,2 m i zasypane
warstwy piasku do wysokai min. 0,2 m ponad powierzcknirury. Warstwy piasku
powinny by wentylowane za pomaavechowych gczkow liniowych wg BN-79/8976-07
[47] rozmieszczonych w odledia 10 - 20 m;

— gfebokas¢ utozenia gazoeigu pod powierzchiai ziemi powinna by taka, aby grubid
warstwy ziemi ponad gosntworzaca przewodu wynosita co najmniej. dla gazmmw
gazu suchego - 0,5 m, dla gazggdw gazu wilgotnego - 0,8 m.

Glebokas¢ utozenia gazoaigu nie mae by jednak mniejsza od grubd warstw
konstrukcyjnych nawierzchni ponad gazapem;

- w przypadkach uzasadnionych dopuszcza uditadanie gazoagow nad powierzchai
terenow bagnistych, gorskich oraz nad przeszkodamnowymi.

W przypadku prowadzenia odcinka gaagec (niskiego, sredniego lub wysokiego
cisnienia do 2,5 MPa) nad zieminalery uktada& go w miae mazliwosci na istniegcych
konstrukcjach nadziemnych, np. na mostach lub vk, po uzgodnieniu z
odpowiednim zardem mostu;

- w przypadku, gdy wspoitczynnik tarcia gazmgri o podige jest mniejszy lub réwny
tangensowi &ta nachylenia, powinny IBystosowane uezizenia kotwice.
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5.5.2.Wytyczne dotycace wykonania przewodow

— do budowy gazoggow o ciknieniu roboczym do 0,6 MPa dopuszczastosowanie rur z
tworzyw sztucznych, odpornych na korozyjne dziaasktadnikow gazu, o sprawdzonej
szczelnéci i whasciwosciach wytrzymatéciowych (rury polietylenowe typ 50 wg BN-
74/6366-03, 04 [35, 36]);

— rury przeznaczone do budowy gazggdw powinny by sprawdzone u wytwércy pod
wzgledem szczelni i wytrzymaltaci, co powinno by potwierdzone odpowiednim
dokumentem;

— grubai¢ scianek przewodow rurowych gazegdw sredniego i wysokiego énienia naley
przyjmowa& zgodnie z dokumentacprojektows.

Rury z PE powinny bytaczone metogl zgrzewania zgodnie z dokumentatgchniczn i
karta technologicza taczenia,

— stosowanie patzen kotnierzowych dopuszcza ¢sitylko przy hczeniu przewodow
rurowych z armatur kotnierzows. taczenie gazoggow przy zastosowaniu izolgych
pofaczer kotnierzowych wg BN-77/8976-76 [65] nale stosowd, gdy wymaga tego
czynna ochrona antykorozyjna gazmgi;

- na odcinkach gazogiéw uta@zonych w gruncie nawodnionym lub w wodzie ngle
stosowé i wykonywa dochkzenie i zakotwienia przewoddéw zgodnie z BN-70/8956-1
[49] i BN-71/8976-26 [50];

5.5.3.Wytyczne dotycace skrzyowania gazoaigow z obiektami terenowymi

Wytyczne dotyczce skrzyowan gazocaigdéw z obiektami terenowymi oparte zostaty na
wymaganiach zawartych w PN-91/M-34501 [22].

5.5.3.1.Skrzyowania z ruroeigami

— skrzyzowania podziemne

a) skrzyzowania gazoagow z podziemnymi ruroggami (wody, gazu, kanalizacji i sieci
cieptowniczej nie magej pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigroraz
innymi rurockgami cénieniowymi) powinny by wykonane z zachowaniem odlegto
pionowej mgdzy zewrtrznymisciankami gazoagu a ww. rurogigami, nie mniej ri:
— dla gazocigow o cknieniu do 0,4 MPa - 0,10 m,
— dla gazocigow o cinieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.
Kat skrzyzowania gazoaigu z rurocigami powinien b§ nie mniejszy ni 15°,

b) skrzyzowania gazoaigow z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami ciephiezymi
majcymi pohczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrpowinny by rozwiazane
zgodnie z punktem 5.5.4.115.5.4.3,;

5.5.3.2.Skrzyowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymsiygnalizacyjnymi
podziemnymi

— skrzyzowanie gazoagu z podziemnymi kablami nalg wykonywa z zachowaniem
odlegicci pionowe] medzy zewrtrzna scianka gazocigu a kablem co najmnigj
0,15 m;

— przy uktadaniu gazosgu pod kablem, kabel nalg zabezpieczy rura z tworzywa
sztucznego na diugo co najmniej po 1,5 m od osi skeoyvania, mierzc prostopadle do
0Si gazocigu;
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- w przypadku uktadania gazagu nad kablem, miejsce to najeoznaczy zgodnie z PN-
76/E-05125 [13];
— kat skrzyzowania gazoaigu z kablami doziemnymi nie powiniendmniejszy ni 15°.

5.5.3.3.Skrzyowania z elektroenergetycznymi liniami napowietrony

— Skrzyzowania podziemne

Odlegtai¢ pozioma skrajnejcianki gazocigu od rzutu fundamentu stupa napowietrznej linii

elektroenergetycznej powinnadgie mniejsza rii

a) przy napeciu w linii do 1,0 kV i cénieniu gazu w gazoggu do 0,4 MPa - 0,5 m, powsj
0,4 MPa - 3,0 m,

b) przy napgciu w linii powyzej 1,0 kV i cénieniu gazu w gazogjgu do 0,4 MPa - 5,0 m,
powyzej 0,4 MPa - 10,0 m.

Kat skrzyzowania gazoagow podziemnych z liniami elektroenergetycznymimajetrznymi

powinien by nie mniejszy ni 15°.

— Skrzyzowania nadziemne

Zgodnie z norm PN-75/E-05100 [12].

Kat skrzyzowania gazoaigow nadziemnych z liniami elektroenergetycznymiowigtrznymi

powinien by nie mniejszy ni 3¢

5.5.3.4.Skrzyowania z telekomunikacyjnymi liniami napowietrznymi

Przy skrzyowaniach gazoggow z napowietrznymi liniami natg zachowa odlegicé¢
pozionmy gazocagu od stupa co najmniej:

a) dla gazocigow o cknieniu do 0,4 MPa - 0,50 m,

b) dla gazocigow o cénieniu powyej 0,4 MPa - 2,0 m.

Kat skrzyzowania gazoaeigoéw nadziemnych z liniami telekomunikacyjnymi napetwznymi
powinien by nie mniejszy ni 60°, za gazocigdw podziemnych - nie mniejszyzl5’.

5.5.3.5.Skrzyowania z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi

Jezeli odlegia¢ pionowa medzy zewrtrzng scianka gazocagu o cénieniu do 0,4 MPa
a kablem wynosi od 0,1 do 0,5 m, kabel wymaga zabezenia pustakiem kablowym,sza
przy odlegtdci pionowej powyej 0,5 m nie jest wymagane takie zabezpieczenie.

Przy skrzgyowaniach gazoggu o cknieniu powyej 0,4 MPa z kablem, niezalde od
odlegtcci pionowej, naley pomikdzy nimi stosow& zabezpieczenia kabla pustakiem
kablowym.

Kat skrzyzowania gazoggow z liniami kablowymi powinien kiynie mniejszy ni:

a) dla gazocigéw utazonych (w miejscach skrzgwan) w rurach ochronnych - 60

b) dla gazocigéw bez rur ochronnych - 15

5.5.3.6.Skrzyowania z kanalizagjkablows

Skrzyzowania gazoeigow z kanalizag kablowa mapca pofaczenie z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzt powinny by rozwiazane zgodnie z punktem 5.5.4.1 15.5.4.4.

5.5.4Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przy wykonywaniu rur ochronnych nale przestrzega wymaga zawartych w PN-91/M-
34501 [22].
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5.5.4.1.Stosowanie rur ochronnych

Rury ochronne na gazagu naley stosowa:

a) w miejscach skrzsyowan gazocagu z autostradami, drogami ekspresowymi i krajowymi
(przy skrzyowaniach z innymi drogami stosowanie rury ochrorjesf dopuszczalne w
technicznie uzasadnionych przypadkach);

b) przy skrzyowaniach gazoggdéw =z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami
cieptowniczymi majcymi pokczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwigrz

c) przy skrzyowaniu gazoeigbw =z kanalizag kablowa majaca polaczenie z
pomieszczeniami dla ludzi i zwiestz

d) przy uktadaniu gazoagéw na mostach i wiaduktach kolejowych oraz drogdwypo
uzgodnieniu z zasglem mostu;

e) w przypadku skrziowania gazoegOw z rurocigami rozprowadzagymi substancje
tatwopalne;

f) w miejscach skrzyowan gazocigow z torami kolejowymi (nie jest tematem niniejsze
specyfikaciji).

5.5.4.2.0dlegt& pozioma kaca rury i pionowa przy skrzgwaniach z drogami

Odlegta¢ pozioma kdca rury ochronnej od zewtniznej krawedzi jezdni, mierzona
prostopadle do osi drogi, powinnachyie mniejsza i podana w tablicy 1.

Tablica 1.

Cisnienie gazu w gazagju, MPa
Lp. Nazwa drogi do0,4 | od0,4do 2,Bowyzej 2,5
m
1 | Autostrady i drogji 5,0 15,0 25,0
ekspresowe
Drogi krajowe 1,0 10,0 15,0
Pozostate drogi 0,5 6,0 10,0

Odlegta¢ pionowa mierzona od zewtnznej powierzchni rury ochronnej od powierzchni
jezdni powinna wynosinie mniej nk podana w tablicy 2.

Tablica 2.
Cisnienie gazu w gazagyu, MPa
Lp. Nazwa drogi do 0,4 | powrgj 0,4
m
1 | Autostrady i drogji 1,2 1,5

ekspresowe
Drogi krajowe 1,0 1,2
Pozostate drogi 0,8 1,2
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W przypadku stosowania przy skepyvaniach rury przégiowej (na rurze ochronnej)
odlegta¢ pionowascianki tej rury od nawierzchni jezdni nie weoby mniejsza ni 0,8 m,
chybaze zarad drogi okréli inaczej.

Odlegta¢ pionowa rury ochronnej (lub gazagu) od dna przydemego rowu powinna
wynosi co najmniej 0,5 m.

5.5.4.3.0dlegté& pozioma kaca rury i pionowa przy skrzpwaniach z przewodami
kanalizacyjnymi i kanatami cieptownicay

Konce rur ochronnych gazagu, mierac prostopadle do osi krzyjacego s¢ przewodu
kanalizacyjnego lub zewirznego obrysu kanalu cieptowniczego, powinny ¢ by
wyprowadzone na odleg#é co najmniej:

— dla gazocigow o cknieniu do 0,4 MPa -1,5m,
— dla gazocigow o cinieniu powyej 0,4 do 2,5 MPa -2,0m,
— dla gazocigow o cinieniu powyej 2,5 MPa -6,0 m.

Odlegta¢ pionowa medzy zewrtrzna $cianka rury ochronnej a zewtrzng przewodu
kanalizacyjnego lub obudowy kanatu cieptowniczegwinna by nie mniejsza ri

— dla gazocigow o cknieniu do 0,4 MPa -0,10 m,

— dla gazocigow o cinieniu powyej 0,4 MPa - 0,20 m.

5.5.4.4.0dlegt& pozioma kaéca rury i pionowa przy skrzpwaniu z kanalizagjkablowa

Konce rur ochronnych powinny byvyprowadzone od osi skrzgwania, miergc prostopadle
do kanalizacji kablowej na odlegtoco najmniej:

— dla gazocigéw o cénieniu do 0,4 MPa -2,0m,

— dla gazocigow o cinieniu powyej 0,4 MPa -10,0 m.

Odlegta¢ pionowa zewetrznej scianki rury ochronnej od kanalizacji kablowej powin
wynosk co najmniej 0,15 m.

5.5.4.5.Dlugéc rury i odlegtac¢ pionowa przy skrzyowaniu z rurocigami
rozprowadzagymi substancje tatwopalne

Dlugos¢ rury ochronnej powinna wyndsico najmniej po 1,5 m z obu stron od osi
skrzyzowania, mierzc prostopadle do krzyjacego st rurochgu.
Odlegta¢ pionowa mgdzy zewrtrznymi sciankami rury ochronnej a ww. ruragami
powinna wynosi jak w punkcie 5.5.4.3.

Wystapce kaice prtow dystansowych natg zaizolowa asfaltem.
na gazogigu ruk ochronm stalows dwudzielr.

Warunki wykonania tych rur (zakres czydooi kolejncs¢ robot zwazanych z
montaem rur) nie § tematem niniejszej OST.

5.5.6.Wytyczne dotycgce armatury zaporowej i upustowe;j

Armatura z korpusami stalowymi lub staliwnymi powan by taczona z przewodami
rurowymi za pomog spawania lub kotnierzy. Dopuszcza si budowie gazoagoéw niskiego

cisnienia poiczenia gwintowane armatury dieednic nominalnych do 15 mm.

W przypadku zastosowania armatury z kotnierzamijaasadnionych przypadkach, nale
zastosowakompensatory montawe wg BN-77/8976-74 [64].
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Zabrania sj instalowania zaworow (zasuw) w gazgach uktadanych pod jezdni

W budowie gazoagow sredniego cinienia naley stosowdé& armatug O cinieniu
nominalnym nie mniejszym 10,6 MPa.

W gazocagach o dinieniu nominalnym rownym 0,4 MPa lub mniejszym, apadzagcych
gaz do odbiorcow, natg umieszcza zawory (zasuwy) dla unmibwienia zamknégcia
doptywu gazu do budynkow. Warunek ten nie dotycamndw jednorodzinnych.

Armatura zaporowa i upustowa soednicy nominalnej wkszej nz 200 mm i cénieniu
nominalnym wgkszym ni 1,6 MPa powinna dywyposaona w przektadnie zmniejsaap
sity potrzebne do jej otwierania i zamykania. Wypadku wekszego oddalenia armatury
zaporowej od stanowisk obstugi, nalestosowéd do jej uruchomienia nady pomocnicze
(elektryczne przeciwwybuchowe, hydrauliczne lubiypnatyczne).

Zespoty zaporowe gazagow niskiego isredniego dinienia wg BN-74/8976-70 [62] naide
tak rozmieszczg aby przy zastosowaniu riawie matej ich liczby mana byto wyhczy z
sieci maliwie mate grupy odbiorcow, przy rownoczesnym zapmniu chgtosci dostawy
gazu do tych odbiorcéw, ktorzy tego bezwarunkowonagaj.

Zespoty zaporowo-upustowe przelotowe gazgaw wysokiego énienia wg BN-71/8976-46
[56] nalezy rozmieszczaw odstpach wynoszcych:

— od 20 do 35 km dla gazagéw osrednicach nominalnych do 500 mm,

- od 15 do 20 km dla gazagéw osrednicach nominalnych wkszych od 500 mm.

Zespoty zaporowo-upustowegtbwe gazocigow wysokiego @nienia wg BN-80/8976-44
[54] nalezy stosowé w punktach rozgakienia gazoeigu, w przypadku stosowania dwoch
(lub wiccej) rownolegtych egéw rurowych lub w przypadku odgaten zasilajcych
wigksze odbiory gazu.

Zespoly przydczeniowe gazoggow wysokiego @inienia wg BN-79/8976-35 [52] nale
stosowa w punktach odgakien zasilapcych mniejsze odbiory gazu.

Zespoty zaporowo-upustowe oraz zespoly p@agniowe naley lokalizowa& w miejscach
tatwo dos¢pnych o kadej porze roku. Nie natg ich lokalizow& na terenach podmokitych
lub bagiennych.

5.5.7.Wytyczne dotycace punktéw pomiaréw elektrycznych

Punkty pomiaréw elektrycznych nalewykonywa zgodnie z PN-90/E-05030.00 [10]
i PN-90/E-05030.01 [11] oraz BN-74/8976-02 [42] viejacach gazoggu, w ktérych maéna
liczy¢ sig z celowdcia wykonania pomiarow.
Punkty pomiaréw elektrycznych nalestosowd w celu pomiaréw: potencjatu elektrycznego
gazocigu wzgkdem gruntu, rénicy potencjatdw pomidzy gazocigiem a szynami trakcji
elektrycznej, natzenia padu w gazocigu oraz innych pomiaréw elektrycznych, koniecznych
w zwiazku z projektowaniem lub eksploataazynnej ochrony antykorozyjnej gazegdw
stalowych utgonych w ziemi.
Podziemne punkty pomiarow elektrycznych oraz punkizewidywane do stosowania pod
trawnikami i na $cianach budynkow stosuje esido gazocigdéw rozdzielczych. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczasgsowanie podziemnych punktow do gazgow
przesytowych dalekostnych, przy czym mag one by ustawiane niezalaie od
rozmieszczenia stupkéw do oznaczenia trasy.
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5.5.9.Wytyczne dotycace zasypania i zagzczenia wykopow

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowao uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz ochrony gkagozp.

Gazocagi powinny by zasypywane warstwochronm ziemi nie zawierajcej grud, kamieni

I gnijacych resztek rdinnych, do wysokéci co najmniej 0,2 m w kalym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewegtrznej powierzchni rury, zgodnie z zadzeniem Nr 47 [69]. W
obszarach zabudowanych powinna¢ hymieszczona nada twarstwy siatka ochronna z
tworzywa sztucznego koloridttego o szerokii réwnejsrednicy gazoagu, nie mniejszej
jednak nz 0,4 m.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien doyag:szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&&50 [3].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zag:szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag;szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ni 0,97.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici oshgnigcia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, najezasipi¢c gorm
warstwe zasypu wzmocnianpodbudow drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w

zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irryniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-

02 [39] i zaradzenie Nr 47 Ministra Przemystu [69].

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymdanymi przez wytwoes

— badanie zachowania warunkéw bezpiéste&a pracy,
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- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienygwod

- badanie prawidtow&zi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokd, grubgci i zagszczenia wykonanego podep
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

— badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgodiwp z dokumentagj technicza i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangchhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokaici utozenia przewodu, jego odleglm od budowli gsiadujcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie uteenia przewodu na podto,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie paiczen rur (poprzez ogldziny zewrtrzne) i radiograficzne,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami (rury ochronne),

— badanie punktéw pomiaréw elektrycznych, w tymapaé elektrycznych z gazogjami i
koncowkami KKT,

— badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przexbkj,

— badanie radiograficzne spoin czotowych wicziach doczotowych zgodnie z PN-72/M-
69770 [27],

- badanie czystmi wnetrza gazocigow,

— badanie wytrzymakei i szczelnéci gazocagow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywotkl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostalyrzewodow 5 cm,

— roznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla @batych przewoddw +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow 2 cm,

- dopuszczalny spadeksnienia w czasie préby hydraulicznej oeeprojekt proby,

— przy prébie pneumatycznej dopuszcza spadki dnienia, jeeli jego r&nica nie
przekracza 0,1% na godzitrwania proby dla odcinkéw gazagdw osrednicach do 250
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mm, a dla gazoagdéw osrednicach wgkszych nk 250 mm r@nica cénienia nie powinna
przekroczy: 0,1 x 250 : Dn %,

- sieci gazowe nie oddane do eksploatacji wgwi 6 miesicy po zakdéczeniu préb
wytrzymatdci lub szczelnéci podlegag ponownym prébom szczeléw przed oddaniem
do eksploatacii,

- stopier zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne

czynnaci zwigzane z przebudawlinii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopdw,

— przygotowanie podiam,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

— sprawdzenie czys§oi wnetrza gazocigow i szczelnéci polaczen odcinkoéw gazoeigu
(przed opuszczeniem ich do wykopu),

— préby wytrzymatéci lub szczelnéci,

— zasypanie i zagzczenie wykopu.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Préby wytrzymaiéci lub szczelnéci gazocagoéw powinny by przeprowadzone w wykopie

po ich catkowitym zmontowaniu i zasypaniu zigmMiejsca z zainstalowanarmatug lub

przeznaczone do jej zainstalowania orazagm#nia odcinkOw gazogow ze sprawdzan

szczelnécia i pofaczenie kotnierzowe, a tak pohczenie rur z polietylenu z elementami

stalowymi powinny b§ pozostawione odkryte.

Odcinki gazocigdw z polietylenu rozwijane zbna powinny by nie zasypane.
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Proby wytrzymaléci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowamniéub po
zamontowaniu W gazagy mazna nie przeprowadzapod warunkiem,ze producent tych
urzadzen w pisemnym zawiadczeniu stwierdzi,ze zostaly one poddane probom
wytrzymataci pod cénieniem rownym co najmniejgiieniu proby gazoggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie #oej atestu, mag by¢ zastosowane pod
warunkiem przeprowadzenia przed ich wmontowaniegawaocag proby, w ktorej cinienie
prébne i czas jej trwaniaetla co najmniej rwne wymaganemurieniu probnemu i czasowi
trwania proby gazoggu.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaimy mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztuczneg§obez wzgidu na
sposOb prowadzenia wykopéw oraz dla przewodéw stalowych w przypadku uenia ich

w wykopach o scianach umocnionych, gadla przewodow ukonych w wykopach
nieumocnionych z rur stalowych okoto 1000 m.

Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru rob6t zanikaych zgodnie z zasadami oklanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu zgodnie z zagdzeniem Nr 47 [69] podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),
- badanie wytrzymakei lub szczelnéci gazocagdw (przeprowadzone po ich catkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemizgodnie z zawdzeniem Nr 47).
Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwvego nalgy uzn& za dokiladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izefugci calego przewodu) zostaty
spetnione zgodnie z wymaganiami BN-81/8976-47 [BN;77/8976-06 [46] | zardzeniem
Nr 47 [69].
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wpltyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréié
konieczne dalsze pagiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii gazgowej obejmuje:
— dostave materiatow,
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- wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umeamem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podim,

— wykonanie gczkow,

— utozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wypogania,

— wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

— wykonanie punktow pomiaréw elektrycznych,

— wykonanie czynnej i biernej ochrony przed ko#pzj

— przeprowadzenie préby wytrzymatn i szczelnéci,

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonaréapptow przydczeniowych i
zaporowo-upustowychebacej tematem oddzielnych specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsgi@ i
okreslenia.
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@ezpoie
budowli. Obliczenia styczne i projektowanie.
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na
goraco.
7. PN-90/C-96004/01Gazownictwo.  Terminologia. = Postanowienia
0golne i zakres normy.
8. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy swaoy na
goraco.
9. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowieniadliog i
zakres normy.

o gk

10. PN-90/E-05030.000chrona przed korogzj Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Wymagania i badania.

11. PN-90/E-05030.010chrona przed korozj Elektrochemiczna ochrona
katodowa. Metalowe konstrukcje podziemne.
Wymagania i badania.

12. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzn
Projektowanie i budowa.

13. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjninie
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kablowe. Projektowanie i budowa.
14. PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

PN-91/H-74019

PN-74/H-74200
PN-80/H-74219

PN-79/H-74244
PN-75/H-93200

PN-70/H-97051

PN-82/M-01600

PN-91/M-34501

PN-90/M-34502

PN-87/M-69000

PN-87/M-69008

PN-87/M-69009

PN-72/M-69770

PN-87/M-69772

PN-92/M-74001

PN-85/M-74081

PN-67/M-74083

PN-86/M-75198

BN-76/0648-76

BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

Armatura przemystowa.
weglowego i stopowego.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane necgo
0g6lnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Walcowka i pty stalowe okggte walcowane na
goraco.

Ochrona przed korg@zj Przygotowanie
powierzchni stali. Staliwa 2eliwa do malowania.
Ogollne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania

Odlewy ze wtali

gazocagbw z  przeszkodami  terenowymi.
Wymagania.

Gazoggi 1 instalacje gazownicze. Obliczenia
wytrzymatagciowe.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy
okreslenia.

Spawalnictwo. Spawanie metali. Kldsadja
konstrukcji spawanych.

Spawalnictwo.  Spawanie  metali. Zakilad

stosujce procesy spawalnicze. Podziat.
Radiografia przemystowa. Radiogramgoirs
czotowych w zjczach doczotowych ze stali.
Wymagania jakéciowe i wytyczne wykonywania.
Spawalnictwo. Klasyfikacja wadli§ed zlacz
spawanych na podstawie radiogramow.
Armatura przemystowa. Ogollne wymaganmi
uliczne stosowane w

badania.
Skrzynki instalelc
wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Skrzynki ulieztypu
lekkiego do instalacji wodnych i gazowych.
Osprg przewodow gazowych niskiegosoienia.
Wymagania i badania.
Bitumiczne powtoki na
uktadanych w ziemi.

rurach  stalowyc

Ochrona przed korgzjWymagania ogolne i
ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania
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techniczne.
37. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
38. BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.
39. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.
48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

S57.

58.

59.

ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-80/8975-02.00Znakowanie gazosgow utazonych w ziemi.

BN-74/8976-01
BN-74/8976-02
BN-74/8976-03
BN-74/8976-04
BN-76/8976-05
BN-77/8976-06

BN-79/8976-07
BN-70/8976-12

BN-86/8976-15
BN-71/8976-
26,27,28
BN-71/8976-29
BN-79/8976-35
BN-71/8976-37
BN-80/8976-44

BN-80/8976-45

BN-71/8976-46

BN-81/8976-47
BN-71/8976-48

BN-71/8976-49

Zasady ogolne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazagéiv
utozonych w ziemi. Stupek.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazagéiv
utozonych w ziemi.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazagéiv
utozonych w ziemi. Plytki izolacyjne.

Punkty pomiaréw elektrycznych gazagéiv

utozonych w ziemi. Gniazdo wtykowe.

Pokrycia malarskie na gaageich utaonych nad
ziemig.

Powtoki ochronne na ksztattkach, aomza i
pofaczeniach gazoggow utazonych w ziemi.

gczki wechowe gazoagow utazonych w ziemi.

Doaizenia gazoaigdéw utazonych w wodzie lub
gruncie nawodnionym. Ohginiki siodtowe.

Doaizenia gazoaigow utazonych w wodzie lub
gruncie nawodnionym.

Zakotwienia gazoggOw utazonych w gruncie
nawodnionym.

Gazownictwo.  Giienia.
okreslenia i symbole.

Zespoly przytzeniowe gazoegow wysokiego
cisnienia ut@zonych w ziemi.

Gazoggi |1 instalacje gazownicze.
fundamentowe armatury utonej w ziemi.

Ktowe zespoly zaporowo-upustowe gazagow
wysokiego ddnienia ut@onych w ziemi.

Zespoty Zzaporowo-upustowe Qaxpmiv
wysokiego dnienia utazonych w ziemi. Kolumny
upustowe.

Przelotowe zespoty zaporowo-upustowe
gazocagOw wysokiego @nienia utazonych w
ziemi.

Gazoggi
badania.

Tarczowe bloki oporowe gazggdw utazonych
w ziemi.

Luki i zatamania gazagdw utazonych w ziemi.

Podziat, nazwy,

Ptyty

utozone w ziemi. Wymagania i
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Wymagania i badania.
60. BN-74/8976-65 Izolacja cieplna gazegdw. Wymagania i

badania.
61. BN-74/8976- Gazocagi przystosowane do czyszczenia od
66,67,68 wewmntrz ttokami czyszcacymi.

62. BN74/8976-70 Zespoly przygzeniowe gazoggow niskiego i
sredniego dinienia uta@zonych w ziemi.

63. BN-74/8976-71 Zespoty zaporowo-upustowe gazgpav niskiego
i $redniego dnienia utazonych w ziemi.

64. BN-77/8976-74 Gazoagi i instalacje gazownicze. Kompensatory
montaowe.

65. BN-77/8976-75 Gazoggi 1 instalacje gazownicze. Izohge
potaczenia kotnierzowe.

66. BN-80/8976-80 Nadziemny uktad zasuw.

10.2. Inne dokumenty

67.Dziennik Ustaw Nr 45 z dnia 26 lipca 1989 r. p@43. Rozporgdzenie Ministra
Przemystu z dnia 24 czerwca 1989 r. w sprawie warwntechnicznych jakim powinny
odpowiadé sieci gazowe.

68.Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985p0z. 60. Ustawa z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pagoiny.

69.Dziennik Urzdowy Ministra Przemystu Nr 4 z dnia 31 sierpnia 998 poz. 6.
Zarzadzenie Nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 198% sprawie warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangati gazowych.



