SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w zwku z budow Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa -
etap Il i IV — estakada (wiadukt nad krkolejowa Tluszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokurpegretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot przy wykonaniu
kanalizacji deszczowej i obejmyi]

- wykonanie wykopow, gczne ze zigeniem gruntu na odklad tymczasowy - pod
kanaty wraz ze studzienkami

- zasypanie wykopéw warstwami gruntem z odkladu tyasomego wraz
Z zagszczeniem

— budowa studni kanalizacyjnych chtonnych zgdw betonowyckrednicy 100 cm
i gtebokasci 2,00 m - metogl studniarsk w gruncie kategorii lll,

- budowa kanatu deszczowegrednicy 250 mm z rur PC\4¢zonych na uszczelki
gumowe

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej S§ zZyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgece robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami liayniera. Ogélne wymagania dotycze robot
podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizdejszczowej wedtug zasad niniejszej ST
Sa:

2.1. Rury kanatowe

2.1. Rury kanatowe - rury kanalizacyjne z nieplakbwanego polichlorku winylu PVC,
kielichowe, hczone na uszczejlgumows. Przygto rury rodzaju P, typu etkiego "S" osrednicy
250 mm.

2.2. Studnie kanalizacyjne chtonne

- prefabrykowane kigi betonowe crednicy 100 cm, wysokoi 50 cm lub 100 cm,
z betonu klasy B 30.
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- pokrywazeliwna wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04,
- piercien zelbetowy prefabrykowany @ednicy 120 cm, z betonu wibrowanego klasy
B30 (stal zbrojeniowa StOS),

2.3. I1zolacja:

- bitizol R+P, R+2P,
- lepik asfaltowy stosowany na gop wg PN-58/C-96177.

2.4.7Zwir, mieszanka i piasek

Wymagania dlawiru i mieszanki zgodne z PN-B-11111:1996
Wymagania dla piasku zgodne z PN-B-11113:1996

2.5. Cegta kanalizacyjna

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do prowadzenia robot oktenych w Dokumentacji technicznej
powinien dysponowanastpujacym sprztem:
3.1.Zuraw budowlany samochodowy osnasci do 6 ton.
3.2. Wychg spalinowy - wolnostagy - 0.5 tony.
3.3. Koparka i spycharka - do rob6t ziemnych.

3.4. Pompa wirnikowa spalinowa o wydajob61-80 ni/godz.

4. Transport

4.1. Elementy rurowe - elementy przewwae w pozycji poziomej natg zabezpieczy przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojaRdly przewozie naky przestrzega
przepisow obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2. Kregi zelbetowe - transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

4.3. Elementyzeliwne - pokrywy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu -
wymagania jak wiej.

4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunkizas transportu) do miejsca jej
wbudowania nie powinny powodowa

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnienia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslona wymaganiami
technologicznymi.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogbdlne
5.2. Zakres wykonywanych robot

Zaprojektowano po jednej studzience zdgj strony mostu.

5.2.1. Zakup, transport i sktadowanie materiatdnepridzianych ustaleniami niniejszej ST do
wykonania robat.

Miejsca pozyskania elementow kanalizacji deszczgragwidzianych do realizacji zadania
musz uzyska& akceptagj Inzyniera.
Transport materialdw opisano w punkcie 4 niniej$Ej

Skiadowanie:

— rury kanalizacyjne mmna sktadowé na przestrzeni otwartej] w pozycjiztee]
spetniajc wymagania norm odinie pozycji sktadowania,

— wpusty zeliwne mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach do wysokoi maksimum 1,5 m,

— elementy studzienki z tworzyw sztucznych radge sktadowana na wolnym
powietrzu w stosach w miejscach oskiych od bezpérednie dziatania promieni
stonecznych,

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysékmwe miejsc wykonania elementéw kanalizaciji
deszczowej

Projektowana trasa przykanalikbw powinn& byale i widocznie oznakowana w terenie za
pomoa kotkdw osiowych. Nalgy ustalt state repery.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie duygo

Oznakowanie robot zgodnie z "Instrukapznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym". W miejscach, gdzie rmzachod#i niebezpieczestwo wypadkow, budognalery
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu (a na noc dodatkowo oznadémyattami).

5.2.4. Wykonanie wykopu pod elementy kanalizacfzdzowe;j

Wykop naley rozpoca¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowadzkierunku
przeciwvnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinnd dwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dmgkopu wykonanegoecznie naley
pozostawd na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach
nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym diykiopu ustala gi na poziomie
0 20 cm wyszym od projektowanego. Przy wykonywaniu wykopwehabrzy udziale layniera
sprawdzé czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kangjizagdokumentacji projektowej.
Wykop naley wykon& oscianach pionowych, odpowiednio wzmocnionych za perobudowy
drewnianej lub metalowej. Napotkane wglie wewrgtrznym wykopu przewody i kable naie
zabezpieczy wedlug wymaga uzytkownikow tych uradzen.

Wskaznik zag:szczenia podtea pod elementy kanalizacji=8,97.
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5.5.5. Studnie chtonne

Studnie chtonne, przeznaczone do odprowadzaniaopadowych z jezdni drég, powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektova.

Studnie zapicic metod, studniarsk. po osagnieciu projektowanego poziomu studnie
pofaczy¢ ze soh oraz z wylotem kanatu. Naginie wypelné studnie piaskiem, pospathub
zwirem zgodnie z DokumentacProjektove.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyriosi

— glebokas¢ studzienki okoto 2,00 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 1,00 m.

Lokalizacja studzienek wynika z rozgania drogowego.
5.2.6. Wykonanie kanatu deszczowego

W trakcie rob6t montaowych naley przestrzegaobowizujacych ,Warunkdéw technicznych
robo6t budowlano-montawych cz. Il. Roboty instalacji sanitarnych i praestowych” oraz
~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych” wydanych
1994 r przez PolskKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatgg.

Do rob6t montaowych przysipi¢ po starannymecznym przygotowaniu podia, wykonaniu
podsypek piaszczystych i taw betonowych na odcink&anatéw przewidzianych do
obetonowania. Szczegalnuwag zwrdock na prawidtowe zateenie uszczelek gtézy
kielichowych, oraz wykonanie uszczelhiprzeg¢ przezsciany studzienek.

Wodk z wpustu sprowadgido doscieku prefabrykowanego skarpowego i dalej do rowu
odwadniagcego u dotu skarpy.

5.2.7. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczaabpzpiecza siz zewntrz izolacp
bitumiczry przez posmarowanie bitizolem.

Studzienki nalgy zabezpieczy przez zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnerpa-
rowanie lepikiem asfaltowym na g@o wg PN-58/C-96177.

5.2.8. Zasypka wykopow

Wykonany kanat naley obsypa piaskiem klasy | (piaski grubdrednie dobrze uziarnione).
Obsypk ochronmn nalezy wykona do wysokdéci 30 cm powyej wierzchu rury.

Wskaznik zag:szczenia obsypki do gdokasci 1,20 m wedtug normalnej proby Proctora
wynosi 0,97.

Powyzej zasypk prowadzé gruntem sypkim warstwami z zgggczeniem dla uzyskania
wspoitczynnika zagszczeniadl,0.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogalne
6.1. Badania materiatow uytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to nagpuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymagainilokumentacji
projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowyaddpnych w punkcie 2 niniejszej ST.
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Sprawdzeniu jaka&i podlegag nastpujace elementy, wykonane wg postanofwvie
Dokumentacji Projektowej:

— wykonanie podtga pod przewody i studzienki,

— jakos¢ rur przewodowych,

-  jakos¢ wyrobdwzeliwnych,

— szczelné¢ przewoddw i studzienek,

— wykonanie zasypu i zagzczenie gruntu wokét studzienek.

6.2. Zasady kontroli

Kontroli jakasci robét naley dokong wg PN-92/B-10735. Kontrola jakoi wykonanych
robét w szczegolniei dotyczy zgodnéci wykonania kanalizacji z Dokumentadfrojektova.

6.5. Dopuszczalne tolerancje wymiarow

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu mal@rzeprowads, uwzgkdniajc
dopuszczalpodchytke:

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie = 10 cm,

— dhugasé przykanalika z doktadrscia = 1 cm,

— wskanik zag:szczeniad (wg Proctora) zasypki przewodu powinien wyiase mniej
niz:

- 0,95 — terenie otwartym
- 1,00 - pod drog

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru jest 1 m wykonanego kanatu kanalizacjizdeswej i uwzgtdnia
elementy sktadowe robot obmierzane wedtug jsayich jednostek:

- m°- roboty ziemne, beton

— m—kanaly i przykanaliki,

— szt - studzienki chtonne,

- m?-izolacja, umocnieniécian wykopu..

Ogolne zasady obmiaru rob6t podaaevsST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”.
8.1. Odbioru rob6t nahy dokona zgodnie z PN-92/B-10735.

8.2. Odbidr pogwarancyjny powinien dydokonany po rocznej eksploatacji kanalizaciji
deszczowej. Uprawnienie z tytutekojmi za wady fizyczne wygasapo uptywie 3 lat.

9. Podstawa ptatndci

Ogolne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
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Cena wykonania robot obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie materiatow nigirtych do wykonania robét,

- 0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysolgiowe miejsc wykonywania poszczegoélnych
elementéw kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykopoéw,

- przygotowanie podi,

- odwodnienie wykopdéw,

- wykonanie kanatu,

- wykonanie studni chtonnych,

- wykonanie izolacji elementéw betonowych,

- wykonanie préby szczeldoi kanatéw,

- zasypanie kanalizacji,

- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu zopgkv,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie bafla pomiardéw.

10. Przepisy zwazane

PN-87/B-01070 Sie kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypagnia.
Terminologia.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyigmagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoeigowych
I kanalizacyjnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997  Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998 Lepik, masy i roztwory asfaltowasstwane na zimno.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy swaoy na gaico.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanayjngch
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztattki beznieniowe. Ogbdlne wymagania i badania.
BN-83/8971-06.02 Rury beZtiieniowe. Rury betonowezelbetowe.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgKbetonowe relbetowe.

Warunki techniczne i odbioru ruragow z tworzyw wydane w 1994 r. przez Palglorporacg
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyja
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