SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.05

BETON USTROJU NIOSACEGO W ELEMENTACH
GRUBOSCI < 60 cm



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z betonowaniem elementéw ustrojusnego dla obiektow
mostowych w zwizku z budow Obwodnicy srodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV —
estakada (wiadukt nad linkolejowa Tluszcz — Ostraka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycavykonania i odbioru robot
zwigzanych z betonowaniem elementow ustrojénego obiektéw mostowych i obejnau;j

- wykonanie kap (gzymséw) z betonu klasy B30 w deskow,
— wykonanie dylatacji pozornej w kapach wraz z ushkoesie kitem
poliuretanowym,

— wykonanie ptyty pomostu zespolonej zwdgarami stalowymi z betonu klasy
B35 w deskowaniu,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Beton — materiat powstaty ze zmieszania cameauszywa grubego i drobnego,
wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, kifryskuje swoje wkaiwosci
w wyniku hydratacji cementu.

1.4.2  Beton zwykly — beton ocstasci w stanie suchym wkszej niz 2000 kg/ni, ale nie
przekraczajcej 2600 kg/m

1.4.3 Pozostate okslenia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagangotme".

Pozostate oki&enia podane w niniejszej Sk ggodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoine".

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgbdlne

2. Materiaty

Materialem stosowanym przy wykonywaniu rob6t wedhagad niniejszych Specyfikacji
jest:

2.1. Beton zwykly.
2.1a. Beton klasy B30, B35 - wymagania wedtug ST3V01.00.
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2.1.2. Materiaty do betonu
Wymagania dla cementu wg ST M.13.01.00.
Wymagania dla kruszywa wg ST M.13.01.00.
2.1.3. Domieszki

Do betonéw — do wykonanie kap i pltyty pomostu zalest: dodanie specjalnych
domieszek obrajacych do minimum skurcz betonu.

2.2. Rusztowania i deskowanie - wymagania wedtug Sv.13.01.00.

Wymagania dla materiatdw i gotowych rusztewaeskowa wedtug ST M.13.01.00.
2.3. Wypetnienie przerw w kapach chodnikowych.
2.3.1. Elastyczna masa zalewowa — do zalania saazelaceciach przeciwskurczowych.

2.3.2. Tdma dylatacyjna PCV
3. Sprzet
Sprzt powinien spetni@wymagania jak w ST M.13.01.00.
4. Transport
Beton transportowany zgodnie z wymaganiami podanyi8ir M.13.01.00.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Rczne oczyszczenie podia.
5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze ST M.18(M1
5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie zeviSI13.01.00.

UWAGA: Recepta na sklad mieszanki betonowe] podlegazatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru. Powinna by ona przedstawiona wraz wynikami bada
laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikdw i probek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktore umdiwia jej korekte, a w przypadku
braku zatwierdzenia na opracowanie nowej recepty

5.2.4. Uktadanie i piegnacja mieszanki betonowej w ptycie pomostu

Dokumentacja Projektowa zawiera schematy beton@vatiaz miejsca podparcia
konstrukcji na czas betonowania. Przed pgpehiem do wykonania ptyty pomostu
Wykonawca winien opracowa Projekt technologiczny betonowania plyty pomostu,
uwzgkdniajacy okr&lona w Dokumentacji Projektowe] kolejdé betonowania i fazowanie
robét oraz metody pieynacji betonu ograniczgje skurcz. Technologibetonowania naky
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dostosowad do maliwosci technicznych Wykonawcy oraz do faktycznego stanu
zaawansowania rob@udowanego obiektu mostowego wynikajacych z niego maiwosci
niezaktdconego transportu kj ilosci mieszanki betonowe;j.

Projekt technologiczny betonowania powinien zawieladatkowo poriisze Czsci:

— projekt droég dojazdowych,

— projekt rusztowa podpierajcych,

— projekt drog technologicznych,

— projekt betonowania uwzglniajpcego ustawienie pomp podeych beton
I sposOb dojazdu betonowozdéw,

— harmonogram betonowania ptyty pomostu.

Ww. Projekt technologiczny natg opracowdé wspolnie z Projektantem mostu oraz
przedstawd do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru. Zadpa kolejné¢ betonowania
poszczegodlnych odcinkéw plyty ma wplyw na ¢ai@ i nanosé konstrukcji ustroju néinego
obiektu mostowego. W Dokumentacji Projektowej zatte betonowanie wielofazowe, ale
cahk szerokécia obiektu.

Betonowanie ptyty pomostu moa rozpoczé po zmontowaniu i scaleniu catkowitym
konstrukcji stalowej mostu oraz po wykonaniu des&oi@ i zmontowaniu zbrojenia
betonowanych elementéw (segmentéw) — przy zatgm schemacie podparcia konstrukcji
stalowe.

W plytach mieszank betonows uktada bezpdrednio z rurocigu pompy. Mieszark
mozna zagszcz& belkami-fatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie ima ich przemigic -
wibratorami powierzchniowymi. Grulé zag:szczanej warstwy nie powinna przekracza
25 cm, a w piytach zbrojonych gor dotem 12 cm. W takich wypadkach nalestosowa
wibratory wgtbne i dodatkowo na powierzchni taty. Ostatni przéjdat z wylaczonym
silnikiem.

Plytazelbetowa hdzie zespolona zzgvigarami stalowymi za pomadacznikow.

Beton piyty ledzie podtaem pod izolag zgrzewalm, beton chodnikow — kap pod
nawierzchnio-izolagj cienkowarstwow.

Utozenie mieszanki betonowej, jej z@gczenie | pielgnacja zgodnie z Dokumentacj
Projektows oraz ST M.13.01.00.

5.2.5. Wykonanie elementéw ustrojusnego — kap chodnikowych

Utozenie mieszanki betonowej, jej z@gczenie i pielgnacja zgodnie z Dokumentacj
Projektows oraz ST M.13.01.00.

W kapach chodnikowych mieszanketonow uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. Mieszankmazna zagszcz& belkami-tatami wibracyjnymi, a tam gdzie
nie mana ich przemigic - wibratorami powierzchniowymi. Grubé zag;szczanej warstwy
nie powinna przekracza25 cm, a w ptytach zbrojonych @ér dotem 12 cm. W takich
wypadkach naley stosowa wibratory wgtbne i dodatkowo na powierzchni taty. Ostatni
przejazd tat z wylaczonym silnikiem. Gora kap chodnikowych bkdzie podigem pod
nawierzchnio-izolagj na baziezywic epoksydowo-poliuretanowych.

Kapy chodnikowe zostanzakotwione za pomacosadzonych w konstrukcji piyty
pomostu kotew talerzowych ze stali zgodnie z STAM1.02.
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W kapach chodnikowych (na obiektach i miejscached&nych w Dokumentacji
Projektowej) na ich gérnej powierzchni naldbezpdrednio po betonowaniu naéiszczeliny
dylatacyjne o gibokasci okoto 2 cm. Szczeliny zalaelastycza zywica. Nad podporami
w szczelinach umiei¢ dodatkowo téme dylatacyjra PCV.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymaga
0golne”.
6.1. Kontrola jakosci robot:

Kontrola jakdci robot polega na zgodséw z Dokumentagj Projektowej pod wzghblem:

— jakosci uzytych materiatow,
- wykonania rob6t betoniarskich.

Kontrole jakasci robét przeprowadzizgodnie ze ST M.13.01.00.
6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od DokumentadpProjektowej wynosz:
dla kap chodnikowych, gzymsoéw itp.:

— gruba¢ ptyty +0,5% i —0,2% lecz nie weej niz £ 0,5 cm,
— usytuowanie w planie +0,2% lecz niega&j niz £ 2 cm,
- rzedne £0,5cm.

dla elementow ustroju nédnego:

— dhugaos¢ przsta = 2,0 cm,

— 0$ podiwzna w planie £ 2,0 cm,

— rozpktosé usytuowania toysk £ 1 cm,

— grubc¢ ptyty pomostu +0,5% i —0,2% lecz nieesj niz + 0,5 cm,
— grubcc¢ piyty +0,5% i —0,2% lecz nie wtej nz £ 0.5 cm,

— usytuowanie w planie +0,2% lecz niegagj niz £ 2,0 cm,

- rzedne £ 0,5 cm.

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych a sniedopuszczalne. Rysy powierzchniowe
skurczowe g dopuszczalne pod warunkiep® pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dlugosé rys nie powinna przekraczd m i nie wecej niz:

— dlarys w kierunku diugi - podwdjnej szerokii,
— dlarys poprzecznych - potowy szeréko

Pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulina zbrojeniadulzie nie
mniejsza nt 1 cm, a powierzchnia na ktorej wygtija nie wigksza nk 0,5 % powierzchni
odpowiedniego elementu.

6.3. Kontrola betonu:

Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do zaakceptowania
system kontroli wewgtrznej obejmujcy wszystkie czynna@i technologiczne, ktéry
powinien by zgodny z przedmiotowymi normami.
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Kontroli podlega nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg
normy PN-S-10040:1999 ,Obiekty mostowe. Konstrukisgtonowe,zelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania” oraz PN-B-06250 ,Beton zwykf{giventualnie wg normy PN-EN
206-1:2003 ,Beton. G&¢ 1: Wymagania wigciwosci, produkcja i zgodn”).

7. Obmiar robot

Jednost obmiaru robét jest 1 n(metr szécienny) betonu wykonanych elementéw
ustroju nénego.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00®@O@ymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@0OWymagania ogoélne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daly

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatndci

Ogodlne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport i sktadowanie materiatow nigdthych do wykonania robét,

— opracowanie receptury betonu,

— opracowanie Projektu technologicznego betonowdemaentow,

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania,

— 0oczyszczenie podia,

— wykonanie i montadeskowania,

— wytworzenie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej, w nawhym deskowaniu wraz
Z zagszczeniem,

- pielegnacja betonu,

— mechaniczne ¢cie szczelin dylatacyjnych w kapach chodnikowych,

— zalanie szczelin dylatacyjnych elastygzgwica,

— rozbiorke rusztowania i deskowania,

- wykonanie niezidnych bada i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwazane i standardy

10.1. Polskie Normy

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betmnozelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003  Beton. €& 1: Wymagania wigiwosci, produkcja i zgodni.
PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowejs€¥: Pobieranie probek
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PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowegs€2: Badanie konsystencji metpd
opadu steka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowegs€3: Badanie konsystencji metpd
Vebe

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowe¢s€4: Badanie konsystencji metpd
o0znaczania stopnia zggxczalnéci

PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowegs€a: Badanie konsystencji metpd
stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowejs€@: Gestasé

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej.¢s€z7: Badanie zawarfoi
powietrza. Metody énieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. ¢€¢z 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczce probek do badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu..¢€z2: Wykonywanie i pielgnacja probek do
bada wytrzymatagciowych.

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu.e&z 3: Wytrzymaldé na sciskanie prébek do
badania.

PN-EN 12504-3:2005 (U) Badania betonu w konstrukttj&zs¢ 3: Oznaczanie sity odrywania
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

10.2. Polskie Normy — wycofane lub zagpione

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowegeibetowe. Wymagania techniczne.

10.3. Pozostate przepisy

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @nia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckinjapowinny odpowiadéa drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w ST M.13.01.00.

ST M.13.01.05.
- 205 -



ST M.13.01.05.
- 206 -



