SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.16.01.02

RURY O PRZEKROJU ¢100+300 mm



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru montau rur (kolektora kanalizacyjnego) odprowadzago wod z obiektow
mostowych w zwizku z budow Obwodnicy srédmiejskiej Wyszkowa - etap lll i IV —
estakada (wiadukt nad linkolejowa Thuszcz — Ostraka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania rurocigu (kolektora)
odprowadzajcego wodg na obiektach mostowych i obejmuj

- monta przykanalikbw z rurzeliwnych, PP (lub HDPE) 250 mm wraz
Z mocowaniem rur obejmami do konstrukcji obiektévostowych oraz ich
pofaczenie ze wpustami,

— monta czyszczakow, tréjnikow kolanek itp. wraz z ge#eniem z kolektorem,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna — system rur, ksztaltelementow wyposgenia i zhczy
stosowany do zbierania i odprowadzesukow i wod opadowych z obiektu.

1.4.2. Rura — element instalacji kanalizacyjnej o jediyalitotworze, prostoosiowy, mgjy
zwykle gtadkie kace, ale mge by rowniez zakaczony kielichem.

1.4.3. Polipropylen - wglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany wyniku
niskocknieniowej polimeryzacji propylenu.

1.4.4. Ksztattka — element instalacji kanalizacyjnej, imiy rura, ktéry umaliwia odchylenie,
zmiarg kierunku oburednic.

1.4.5. Ztacze — padczenie m¢dzy kawcami rur lub ksztaltek, wliczag w to hcznik lub
element zaciskowy, uszczelniony elastomeroszczelk.

1.4.6. Rury HDPE - System odwodnienia rurowe elementy z polietylamusciankach
gtadkich — prostki i ksztaltki kanalizacyjne (giki, kolana, trojniki, kielichy
kompensacyjne, rewizje), siace do odprowadzenia wody z obiektu mostowego.

1.4.7. Rury PP - System odwodnienia rurowe elementy z polipropylémog by¢ barwione
w dowolnym kolorze) gciankach gtadkich — prostki i ksztattki kanalizaeyj(zwezki,
kolana, trgjniki, kielichy kompensacyjne, rewizjehuwzace do odprowadzenia wody
Z obiektu mostowego.

1.4.8. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi.
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa rury i ksztattki przeznaczone do budowy grawitaggh przewodow
odwodnieniowych na drogowych obiektachryinierskich. Rury powinny ky produkowane
z przeznaczeniem do odwodfmieewrgtrznych konstrukcji mostowych oraz do ukfadania
w gruncie w pasie drogowym. zii dokumentacja projektowa ani ST nie przewadugacze]
zaleca si stosowanie rur i ksztattek bezkielichowych.

Wszystkie elementy instalacji odwadniag] powinny by wykonane na okres
uzytkowania nie krotszy ril0 lat.

Przewody odkryte (podwieszane) poziome powinny twkonane z rur o sztywsoi
obwodowej SN> 4 kN/nf. Oznaczanie sztywioi obwodowej wg PN-EN ISO 2505:2006

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtagar niniejszej specyfikaci:s

2.2. Wyposaenie z tworzyw sztucznych PP

2.2.1. Rury z PP (kolorowe) kielichowelub ,bose250 mm o ranych diugdciach wraz
Z facznikami i uszczelkami.

2.2.2. Armatura z PP - kolorowa (kolanka, tréjnidyszczakiyp 250 mm.

2.2.3. Kr@&ce z PP - kolorowep 150 mm (lub@ 200 mm) m in. do patzenia wpustow
z kolektorem kanalizacyjnym.

Zastosowane rury z PP (polipropylenu) powinny lpyodukowane metadwyttaczania
W sposOb cigly z surowca w postaci granulatu w liniach prodgkgch opartych
o wyttaczarki slimakowe oraz urgdzenia formujce i chlodzace, natomiast ksztattki PP
powinny by wytwarzane przez formowanie wtryskowe lub techgmlozgrzewania
doczoiox?vego lub spawania ekstruzyjnego. Kalstosowd polipropylen o gstasci sredniej
900 kg/m.

Rury powinny by odporne na promieniowanie UV. Rury powinny chaeaktowa Si¢
bardzo niskim wspotczynnikiem chropowstd bezwzgtdnej: 0,02. Rury powinny gy
catkowicie odporne na dziatania chemiczne czynnik@aawretrznych wys¢pujacych
w naturalnych warunkach, a taknasrodki uzywane do zwalczania gotoledzi na drogach —
nie powinny wymaga dodatkowej ochrony powierzchniowej, dydporne na dziatanie
mikroorganizmow, nie stanowipazywki dla bakterii i grzybow, by wykonane z tworzywa
nietoksycznego.

Rury i ksztaltki powinny mié powierzchng¢ gtadla, bez gcherzy, wyranych zapadric
i obcych wtpcen. Konce rur powinny b§ obckte prostopadle do osi. Barwa&ianek rur
powinna by zgodna z zamowieniem, jednorodna, bez wyyah odcieni i zmian
intensywndci.

Ze wzgkdow architektonicznych i estetycznych producent ip@m zapewrd mazliwosé
pokrywania rur i ksztattek z PP powtokami lakieaymi dopasowujc kolorystyk: kolektora
do kolorystyki obiektu.
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Materiat, z ktorych wykonaneasrury powinien charakteryzowasie nastpujacymi
wiasciwosciami:

— temperatura ngknienia: 146°C,

— modut spezystadéci Younga: 1250 MPa,

— napezenia przy zerwaniu: 20 MPa,

- wytrzymata¢ na granicy plastyczsoi: 27 MPa,

— wydtuzenie przy zerwaniu: > 500 %,

— wspotczynnik rozszerzalgoi liniowej: 0,12 mm/m°C,
— wsp6tczynnik przewodrigi cieplnej: 0,3 W/rfC,

— maksymalna aigta temperaturaaytkowa: 100 °C.

lub alternatywnie:
2.3. Wyposaenie z tworzyw sztucznych HDPE

2.3.1. Rury z HDPE kielichowep 250 mm o rénych dlugdciach wraz zdcznikami
i uszczelkami.

2.3.2. Armatura z HDPE (kolanka, trojniki, czyszdzap 250 mm.

2.1.3. Kr@&ce z rurzeliwnych @ 150 mm (lubg 200 mm) oraz ksztaitki przgjiowe zeliwo -
HDPE do padczenia wpustow z kolektorem kanalizacyjnym.

Zastosowane rury z HDPE powinny¢bgrodukowane metadwyttaczania z dodatkoyv
operacy odpuszczania w podwszonej temperaturze, likwidhiga wewrgtrzne napgzenia
termiczne i zabezpieczgga rury przed niepadanym skurczem, co zeksza bezpieczstwo
ztaczy zgrzewanych. Naly stosowa polietylen o wysokiej estasci powyzej 930 kg/nf -
tworzywo typu twardego o zekszonej trwatéci (typ 80).

Rury powinny by odporne na promieniowanie UV, np. ¢kdi 2% dodatkowi sadzy
dodawanemu w procesie produkcji. Rury powinny ckigrgzowa& sie bardzo niskim
wspotczynnikiem chropowasoi bezwzgtdnej: 0,02.

Do wykonania odwodnie obiektéw mostowych przewody kanalizacyjne w miagdc
zakrytych lub uktadanych w betonie oraz odkryteeprady pionowe magby¢ wykonane
z rur kanalizacyjnych o sztywsa obwodowej SN> 2 kN/nf, natomiast przewody odkryte
(podwieszane) poziome powinny dywykonane z rur o sztywdoi obwodowej
SN> 4 kN/nft.

Rury powinny:

- by¢ elastyczne — modut sgiystasci powinien wynosi okoto 800 MPa,

— by¢ odporne na dziatanie wysokiej i niskiej tempenattemperatura nieknienia
powinna wynosi okoto 125°C, maksymalna temperatutgtilowa przy cagtej
pracy: 60°C, minimalna temperaturaytkowa: -40°C

—  mieé oporngé whasciwa > 10° Qcm (izolator),

- mie¢ wysoky odporndé¢ na uderzenia: 15 kJfmnietamliwe do -40°C),

- by¢ zlym przewodnikiem ciepta: wspotczynnik przewosékio cieplnej:
0,43 W/(nfC),

- by¢ catkowicie odporne na dziatania chemiczne czynmikpewretrznych
wystepujacych w naturalnych warunkach, a tak na srodki wywane do
zwalczania gotoledzi na drogach — nie powinny wyatadpdatkowej ochrony
powierzchniowej,
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— by¢ odporne na dziatanie mikroorganizmow, nie stagguazywki dla bakterii
i grzybow,
- by¢ wykonane z tworzywa nietoksycznego.
2.4. Wyposaenie zzeliwa

2.2.1. Ruryzeliwne bezkielichowep 200 mm o réanych dtugdciach (do 4,0 m) wraz
Z facznikami i uszczelkami.

2.2.2. Armatura zeliwa (kolanka, trojniki, czyszczak® 200 mm.

2.2.3. Kr&ce z rurzeliwnych ¢ 200 mm m in. do patzenia wpustow z kolektorem
kanalizacyjnym.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe kolektora muszby¢ zabezpieczone antykorozyjnie np. przez
metalizacg i pokrycie powtokami malarskimi.

2.6. Elementy mocugce
2.6.1. Uchwyty i obejmy odpowiednie do zastosowarnys wraz z ospkgem.

2.6.2. Kotwy wklejane do mocowania obejm do elemervetonowych.
3. Sprzet

Roboty naley wykonywa recznie lub przy pomocy sprawnego technicznie dprz
mechanicznego zaakceptowanego przezyniera, przeznaczonego do realizacji robét
zgodnie z zalzong technologi. Na miejsce wbudowania nale podawa elementy
odwodnienia przy pomocyurawi samochodowych o odpowiednimzudgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas transportu
nalezy zabezpieczyje przed przesuwaniem i uszkodzeniem.

Transport materiatébw i wyrobéw z HDPE lub z PP wmiodbywa sic samochodami
skrzyniowymi w sposob zabezpiecaj je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Podczas
prac przetadunkowych rur HDPE lub z PP nie mpleeuca. Szczegodla ostraznosé¢ nalery
zachowa w temperaturze blisko °0i nizszej. Rury HDPE lub z PP nale sktadowa
w temperaturze nie wgzej ni 40°C w sposob chroggy je przed bezpoednim dziataniem
promieni stonecznych. Wysok®sktadowania rur nie wksza nk 7 warstw lub 2 m.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie redéev do zamontowania rur powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.Q000 "Wymagania ogolne”.
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Elementy odwodnienia muszstanowt jednolity system odwodnienia konstrukcji
mostowych, umgiwiajacy szczeln& na zhczach narzonych na drgania dynamiczne,
kompensagj termiczr.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Projekt technologiczny monta

Wykonawca zobowizany jest do spo#zlzenia we wilasnym zakresie ngmijacych
opracowa projektowych:

— rysunki robocze,
— projekt organizacji wraz z harmonogramem uwdglajacy warunki
- w jakich kgda wykonywane roboty.

W projekcie roboczym natg rozwiazac m,in. nastpujace zagadnienia:

— szczegO6lowe rozpracowanie sposobczénia rur i dcznikdw - ksztattek oraz
mocowania ich do konstrukcji obiektu mostowego,

— rysunki robocze konstrukcji stalowych podwieszgch rury - dobor
zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementéw sialbw

Wykonawca przygotuje ww. opracowania i po uzgoditiéch z Projektantem przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia.

5.2.2. Mocowanie obejm dla rur

Mocowanie obejm dla rur do konstrukcji obiektu. &gl stosowa firmowy system
podwieszania ruroggOdw mocowany na kotwy wklejane do elementow betgmbwiub na
kotwy osadzone w betonie (w deskowaniu przed betanaem).

5.2.3. Monta rur

Roboty wykonywd nalezy zgodnie z DokumentagjProjektova, rysunkami roboczymi
oraz projektem organizacji robot.

Polczeniezeliwnego wpustu mostowego z guodwadniagca winno zapewnia petra
szczelné¢, tak by uniemeliwi ¢ wyptyw wody obok rury i zamakanie konstrukcji okiie
mostowego. Patzenie wpustow z rarg 160 mm (lubg 200 mm) i dalej poprzez trojnik
Z kolektorem (ru) @ 160 +¢@ 200 mm (lub w¢ksza srednia).

Rury odwadniajce naley mocowa& uchwytami zapewniagymi trwatas¢ i niezmiennéé
potozenia rur w stosunku do konstrukcji, nie rzadziej o0 3 m oraz zawsze nadgach
i pod kolankami. Naley stosowa firmowy system podwieszania ruragdw mocowany na
kotwy wklejane do elementéw betonowych lub na kobsgdzone w betonie (w deskowaniu
przed betonowaniem).

Podwieszenie kolektora odprowadgaggo wod do konstrukcji obiektéw mostowych
oraz przeprowadzenie go przez przyczotek wykonag Dokumentacji Projektowej
I instrukcji Producenta.

Pokczenie odcinkéw prostych z ksztattkami wykérzgodnie z Projektem i instrukcjami
Projektanta

Pokczenia rur PP wykorapoprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrgpoénie lub
spawanie ekstruzyjne,

Zastosowanie kielichbw kompensacyjnych uhwaajacych przesuw elementéw
wzgledem siebie wg wskazdéwek Producenta.
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6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Kontrola jakosci.

Kontrola jakd@ci robot polega na wizualnej ocenie poszczegolretelpdéw robot wg PN-
EN 1610:2002.

6.2. Kontrola i badanie materiatéw wytych do budowy odwodnienia

Badanie to naspuje poprzez porOéwnanie cech materiatbw 2z wymagainia
w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich nammateriatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo pasiedodpowiednich atestow oraz
Aprobat Technicznych mugzuzysk& akceptagj Inzyniera. Akceptacja partii materiatow
przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnepiecmateriatow dokonanej przez
Inzyniera.

6.3. Kontrola montazu kolektora odwadniajacego

Kontrola montau kolektora odwadniagego wraz z podtzeniem wpustow i elementami
podwieszenia polega na sprawdzeniu:

- wykonania elementévat¢znikowych,
- zamocowania rur,

- Ciagtosci rur,

- szczelnéci pofaczen,

- droznaosci kolektora.

6.4. Dokumentowanie wynikow pomiarow i bada
Dokumentowanie wynikéw pomiarow i badagodnie z ST D-M.00.00.00 punkt 6.3.
6.5. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe

- rzedne rur kanatu +10 mm,

- spadek podiny kanatu  + 0,1%

- lokalizacja w planie + 10 mm,

- odchylenie rur odwadniggych (spustowych) od pionu nie powinno przekrécza
20 mm przy dtugéci rur do 10 m oraz 30 mm przy diugo rur wigkszych nk 10 m

- odchylenie rur odwadniagych od linii prostej mierzone na diugb 2 m nie
powinno przekracza3 mm.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 m raeliwnych (stalowych) lub HDPE.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. Odbiodr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M@Q0 "Wymagania ogoélne”.
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9. Podstawa ptatndci

Ogodlne warunki ptatriei podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wydaia robot,

- monta elementéw mocowania obejm w deskowaniu przed loe@taniem lub
wiercenie otworOw w betonie i osadzenie kotew wdigch do mocowania
obejm,

- monta rur PP, HDPE Iub innych mocowanych obejmami domeletow
konstrukcji mostu wraz z ichadzeniem,

- monta armatury rur PP, HDPE lub innych - kolanka, czyskcitp.,

- monta stalowych rur ostonowych w przyczétkach i w pomzaicach

- uporadkowanie miejsca wykonania robat,

- przeprowadzenie nieztinych bada i pomiaréw laboratoryjnych wymaganych
w specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 743:1996 Systemy przewodowe z tworzyw sztydan Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie skurczu wzaéago

PN-EN 763:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztydzn Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych. Metoda wizualnej oceny zmian wyniku
ogrzewania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanayipgch.

PN-EN ISO 4440:2000 Rury i ksztattki z tworzyw texphastycznych. Oznaczanie masowego
wskaznika szybkdci ptynigccia. Czs$¢ 1. Metoda badania. €& 2:
Warunki badania

PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycimyc Oznaczanie sztywla
obwodowej

Katalog detali mostowych — GDDP Warszawa

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI WODNEJ z @n
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08.2000 r.)
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