SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.11.01.04

ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru zasypania wykopow w zaziku z budow Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa -
etap Il i IV — estakada (wiadukt nad lrkolejowa Ttuszcz — Ostreka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqgrowadzenia rob6t ziemnych przy
budowie obiektéw i obejmuj

— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgofnodo wbudowania,

— zasypanie wykopow i formowanie nasypow za przycdik ze stokami
z gruntu sypkiego - wraz z zgggczeniem do 1s=0,97+1,03 i transportem
z dokopu Wykonawcy

— zasypanie wykopéw pod tawy fundamentowe wraz zgayeniem do 0,97
- gruntem dowiezionym z odktadu tymczasowego

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wskaznik réznorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow
niespoistych.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek egtasci objetosciowej szkieletu
gruntowego pg gruntu sztucznie zagzczonego do maksymalnejestici
objetosciowej szkieletu gruntowegoys.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotnas¢ optymalna gruntu jest to wilgotg
przy ktérej grunt ubijany w sposéb znormalizowarayskuje maksymalngestasé
objetosciowa pg.

1.4.4. Zasypka - grunt nasypowy, ktdérym uzupetniacsprzestrzé w wykopie poniej
poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji dla kiévgkonano wykop.

1.4.5. Nasyp- drogowa budowla ziemna wykonana paéefypowierzchni terenu w olsie
pasa drogowego.

1.4.6. Pozostale okilenia podane w niniejszej STa szgodne z obowgzujacymi
odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 "Wymagangotme".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgece robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odgblne
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2. Materiaty

2.1. Nasypy i wrgki za skrzydtami.

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu robét wedtagad niniejszych STa grunty
sypkie odpowiadape wymaganiom normy PN-S-02205:1998, pochodzz wykopéw pod
zasypywane elementy i grunty z dokopu.

Jako materiat zasypki nalg stosowa zwiry, pospotki i piaski co najmnigj
srednioziarniste o wskaiku réznoziarnistgéci nie mniejszym od 5.

Do zasypania fundamentow wykonanych w gruntachssydh naley zastosowa grunt
rodzimy, pochodacy z wykopow lub inny grunt o podobnych ¥davosciach.

Do zasypania goérnej powierzchni ftaw fundamentow esyal zastosowa grunt
nieprzepuszczalny.

Zaleca st wykorzystanie w jak najwkszym stopniu gruntow pochagtz/ch z wykopow
pod budowane obiekty — po przeprowadzeniu rigaipch bada i zaakceptowaniu ich przez
Inzyniera.

Materiaty te przed wbudowaniem muda¢ zaakceptowane przezzimiera.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do zasypywania wykopdéw powinien rhiglo dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- spycharki do zasypywania wykopow lub formowaniaypasy,
- sprzt do rcznego zasypywania wykopow,

- wibratory ptytowe,

- lekkie walce,

- zuraw samochodowy,

Rozgarngcie gruntu nalgy wykona mechanicznie igcznie.
Sprzt uzywany do zasypywania i zeggczania wykopow musi Byaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Materialy przewidziane ustaleniami niniejszej ST wlgkonania robét przewone lgda
samowytadowczymirodkami transportu.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie neéev do zasypywania wykopow
powinny odbywa si¢ tak, aby zabezpieczygrunt przed zanieczyszczeniem i ufrat
wymaganych wigciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robdét przy zasypywaniu wy&pow — zasypka elementéw
obiektow

Zasypywanie wykopdw natg prowadzé zgodnie z ustalan kolejnascia robot, na
podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykanawazaakceptowanego przez
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Inzyniera. Harmonogram ten musi uwaghia®c etapowanie roboét. Kolejdé wykonania
wykopow i zasypek na podstawie Dokumentacji Prajefe.

5.2.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byrzeprowadzone bezfrednio po wykonaniu w nich
okreslonych Dokumentagj Projektowa robét i po uzyskaniu zgody #gniera. Przed
przyshpieniem do zasypywania dno wykopu powinna mczyszczone i odwodnione. Do
zasypywania powinien lByuzyty grunt niezamarzuty i bez zanieczyszcae

Dla obiektéw nowych - tawy fundamentowe ma zasyp& po ich zaizolowaniu. Nasyp
za przyczotkami i przy skrzydtach wykanpo ich zabetonowaniu i zaizolowaniu

Uktadanie warstw gruntu i ich zegsgczenie w pobtu elementéw budowli powinno by
dokonywane w taki sposéb, aby nie spowodowsszkodzenia budowli ani izolaciji
przeciwwilgociowej.

5.2.2. Wykonanie nasypéw — zasypaniekvna przyczoétkami

Nasypy do dojazdéw do obiektu mostowego w granicadtizialupcych na przyczotki
lub inne elementy i zasypanie wykopow rglevykonywa z gruntéw piaszczystychiwiru
lub pospdoiki.

Go6rm warstwe nasypu o grubimi 50 cm naley wykona z gruntdéw sypkich o wskaiku
wodoprzepuszczal§oi réwnym 5,12 m na da(6x10° m/s).

Niedopuszczalne jest formowanie i zagczanie nasypow w granicy klina odtamu przy
uzyciu cigzkiego sprztu.

Trudnodostpne miejsca przestrzeni mpdgoy¢ wypetnione gruntem stabilizowanym
cementem.

Niedopuszczalne jest ich wypetnianie uptynnionymngem niespoistym.

5.2.3 Zagszczanie gruntu w rejonie konstrukciji.

Zageszczanie gruntu w rejonie konstrukcji nglewykonywa warstwami o grubdi
dostosowane] do prayej metody zagszczania gruntu i aytego sprztu. Grubd¢
zag:szczanych warstw winna wynosi

a) przy zagszczaniu lekkimi walcami - do 0,2 m,

b) przy zagszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymo-0,4 m,

c) przy ubijaniu cizkimi tarczami - od 0.5 m do 1.0 m w zahsci od ich masy
I wysokasci spadania, przy czym grusioubijanej warstwy nie powinna byicksza
od érednicy tarczy.

Zageszczenie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniagych powinno
odbyw& sie recznie do wysokéci okoto 30 cm powsej uradzenia lub warstwy
odwadniajcej, w taki sposob, aby nie spowod@éweszkodzenia systemu odwada@ggo.

Warstwy gruntu mgna zagszcza recznie lub mechanicznie. Wskak zag:szczenia wg
metody Proctora nie powinien dynniejszy ni:

1,03 - dla gornej warstwy nasypu do clgbkasci 0,20 m (poniej piyt
przegciowych - gkbokas¢ zalecana)

1,00 - dlawarstw ponej 0,20 m - poriej ptyt przejciowych

0,97 - staki nasypu i wykopy przy fundamentach podpér (gdylpgm nie ma
obciazenia ruchem pojazdéw)

Zageszczanie zasypki i wilgotdé gruntow zagszczanych - wg PN-S-02205:1998 oraz
PN-B-06050:1999.
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Wilgotnaos¢ gruntu zagszczonego powinna byzblizona do wilgotnéci optymalnej dla
danego gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna,esfas¢ pozorna gruntu w stanie wysuszonym,
powinny by wyznaczone laboratoryjnie.

Przy zagszczaniu gruntu nasypowego ngl@rzestrzeganastpujacych zasad:

- rozcielat grunt warstwami o réwnej grubd - sposobemecznym lub lekkim
sprztem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zgggcz& na catej powierzchni, przy jednakowej
liczbie przej¢ urzadzenia zagszczajcego,

- prowadzé zag;szczenie od kragdzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlne
6.1. Badania materiatow
Nalezy sprawdzt przydatné¢ materiatOw na zasypki badaj

a) uziarnienie zgodnie z PN-88/B-04482N-86/B-02480

b) wilgotnas¢ naturalm, wilgotnos¢ optymalm i maksymall gestasé objetosciowa
szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

c) wsk&nik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01 (lub ew. PN-EBB-8),

d) wskanik réznoziarnistéci > 5 zgodnie z PN-88/B-0448 PN-86/B-02480

e) wodoprzepuszczalt®6x10° m/s zgodnie z PN-55/B-04492

6.2. Kontrola i badania przy odbiorze

a) sprawdzenie zgodsm z Dokumentagj Projektowva,

b) sprawdzenie wykonanych zasypek,

Cc) sprawdzenie ezinych,

d) sprawdzenie zagzczenia gruntdw na podstawie BN-77/8931-12 - wyangg
wskaznik zag;szczenia 1,03 do 0,97 .

Dodatkowo dla diych przepustow naky na biegaco prowadz kontrok odksztatceé
konstrukcji stalowej w trakcie wykonywania zasypki.

6.2.1. Sprawdzenie zgodistd z Dokumentagj Projektova wykonanych zasypek,
Pomiary ksztattu nasypu obejmugontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno
z pochyleniem okrdonym w Dokumentacji Projektowej.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szetokkorony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy gruntu z szekokp wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oktenych w Dokumentacji Projektowe.
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6.2.2 Sprawdzenie zegsgczenia gruntow.

Sprawdzenie zagzczenia gruntdbw natg wykonywa na podstawie BN-77/8931-12,
zgodnie z poleceniami fgniera jednak nie rzadziejmil raz w trzech punktach dlaAdej
zag:szczane] warstwy. Prawidtow®d zag:szczenia konkretnej warstwy musi ¢by
potwierdzona przez #yniera wpisem do Dziennika Budowy. Wymagany wskia
zag:szczenia zgodnie z Dokumentagjrojektova wynosi od 0,97 do 1,03.

Ocere wynikéw zagszczania gruntow, zawartych w dokumentach kontadiny
przeprowadza si sprawdzajc wszystkie wartéci Is przedstawionych przez Wykonagvc
w raportach z bieycej kontroli Robét ziemnych.

Zageszczenie nasypu uznajeg¢ska zgodne z wymaganiami, zg oshgnigty jest
wymagany wskanik zagszczenia gruntdéw, interpretacja wynikéw zgodnie K-$
02205:1998.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaawoboty ziemne naty uzna za
zgodne z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz PN-B-04@®9. Jeeli chat jedno badanie
datlo wynik ujemny, wykonane roboty najeuzna& za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obawany jest doprowadgiroboty ziemne do
zgodndci z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

6.3. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu nie powinny bywicksze ni:

— 0,002 - dla projektowanych spadkow,

- 12 % - dla wskanika zagszczenia gruntow,

— 0,010 - dla nachylenia skarp,

— 2 cm - dla rzdnych,

— zgodnie z Instrukaj Producenta lub Aprobattechniczia — ugkcia konstrukciji
stalowej przepustu podczas zasypywania

7. Obmiar robot

Jednostk obmiaru robét jest 1 frwykonanej zasypki.
Ogodlne zasady obmiaru robét wg ST D-M.00.00.00 "Velgania ogolne”.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0OWymagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. Podstawa ptatnéci

Ogdlne wymagania dotyaze ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup i transport materiatu przewidzianego do wykoa robat,
— przygotowanie materiatu o optymalnej wilgofnodo wbudowania,
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— zasypanie wykopow przy elementach obiektbw mostbwyonraz
Z zagszczeniem,

— zasypanie przestrzeni za przyczétkami obiektu nvosgp wraz
Z zagszczeniem,

— reczne i mechaniczne formowanie skarp nasypu pcignach przyczotkow
i skrzydetkach wraz z zagzczeniem,

- zasypanie wykopow przy elementach przepustow wreaggzczeniem,

— wykonanie zasypki przepustu — nasypu nad przepustem

— reczne i mechaniczne formowanie skarp nasypu wraggszczeniem,

- plantowanie skarp nasypu,

— uporzdkowanie terenu robot,

— przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane i standardy

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badanie detaosci fizycznych. Oznaczenie
wskaznika wodoprzepuszczalia.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienrmidowlane. Badania
techniczne.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych detaosci kruszyw. Czs¢ 1. Metody
pobierania probek.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celéwegomvych. Rodzaje bada
BN-77/8931-12 Oznaczenie wshika zagszczenia gruntu.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckinjapowinny odpowiadéa drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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