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1.Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z przetozeniem kabli stk i tras pedniowych na stacji Wyszkow, nalezacych do
PKP PLK S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Siedlcach, kolidujacych z projektowanym
wiaduktem drogowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot podanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zZwigzanych
z przefoZeniem czesci sieci kablowej srk oraz przetozeniem czesci tras pedniowych ,
kolidujacych z projektowanym wiaduktem drogowym i obejmuja:

a) Ulozenie kabli srk,

b) Ulozenie kabli facznoéci

¢) Budowe szafy kablowej,

d) Budowa studni kablowych

¢) Budowa kanalizacji kablowej

f) Budowa rurociggdéw kablowych

g) Demontaz kabli srk.

h) Demontaz kabli facznoéci

i) Budowg tras pedniowych

j) Demontaz tras pedniowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Pojecia ogdlne

OkreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okreleniami ujetymi w
odpowiednich normach i przepisach.

1.4.2. Pojecia dodatkowe

1) Sk - szafa kablowa — szafa aparatowa blaszana typu RS 20, posiadajaca drzwi
jednoskrzydtowe z zamkiem na klucz piérkowy EV 1001. Pod
daszkiem szafy jest szczelina powietrzna do wentylacji. Dno szafy
wylozone jest twardym drewnem, co umozliwia wykonanie
otworéw do wprowadzenia kabli podczas montazu. Szafy na
zewnatrz i wewnatrz sa miniowane i lakierowane na szaro.

2) SK (studnie kablowe) — pomieszczenia podziemne wbudowane migdzy ciagi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciagniecia, montazu i konserwacji
kabli. OkreSlenia dotyczace studni kablowych powinny byé zgodne z



normg BN-85/8984/01.

3) Kanalizacja kablowa — zesp6t ciagdéw podziemnych rur z wbudowanymi studniami ka-
blowymi, przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.
Okreslenia i wymagania dotyczace budowy kanalizacji kablowej tele-
Technicznej przedstawia norma BN-73/8984-05.

4) Rurociag kablowy — szczelny ciag rur polietylenowych uktadanych bezposrednio w zie-
mi, stanowiacych ostone ochronna dla kabli sygnalizacyjnych.

5) Kable XTKMX - kable telekomunikacyjne miejscowe peczkowe o izolacji i powloce po-
lietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, przeznaczone do ukladania
w kanalizacji kablowej lub bezpo$rednio w ziemi na terenach o malym
zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi (katalog SWW 1128, kable
telekomunikacyjne).

6) Kable TKD — Telekomunikacyjny (T) kabel (K) dalekosigzny (D) o izolacji papierowo
powietrznej i powloce otowianej z odpowiednia ostona ochronna
(TKDkk, TKDy), opancerzony taSmami stalowymi (Ft), drutem stalowym
ptaskim lub okragtym (Fo) z ostona (A) na pancerzu.
Typowe profile i ich zastosowanie jest przedstawione w katalogu SWW
1128, Telekomunikacyjne kable dalekosigzne, profile typowe i zastepcze —
Wydawnictwo Przemystu Maszynowego WEMA.

7) Kabel XOTKtd 14J — kabel $wiattowodowy dielektryczny 14 wioknowy o konstrukcji
tubowe;j.

8) Kabel YKSYFtIY - kabel sygnalizacyjny na napiecie znamionowe 0,6/1 kV w izolacji 1
powloce polwinitowej opancerzony drutem stalowym plaskim wg PN-
76/E-90304.
9) Kabel YKY - kabel energetyczny niskiego napiccia NN na napigcie znamionowe
0,6/1 k w izolacji i powloce polwinitowej wg PN-76/E-90301.
10) Pednie drutowe — z drutu stalowego ocynkowanego @ 5 mm stuzg do przestawiania
zwrotnic, wykolejnic i rygli. Drut pedniowy ® 5 mm o wytrzymalosci
100 kG/mm? musi wytrzymac¢ naciag 1960 kG.

11) Linka stalowa ocynkowana ® 6 mm — jako wstawka w pednie stosuje sig¢ na zatomach
pedni ponad 5°. Linka musi spelnia¢ nastepujace
warunki: wytrzymatos§é 120 kG/mm?, wytrzymac

naciag 1300 kG.

12) Stupki pedniowe z krazkami prowadniczymi o ® 80mm — stuza do podtrzymania

pedni

drutowej. W liniach prostych dla pedni nadziemnej ® 5 mm stupki
ustawic co 10 m. W zatomach i tukach stosowaé odstepy 8 m.
13) Zwroty odchylne — stosowane na zatomach pedni od 5° do 30°
14) Zwroty zalomowe - stosowane na zatomach pedni ponad 30°. Dla jednej pary pedni
stosowac krazki o @ 300 mm, za$ dla wiekszej ilosci par pedni —
krazki o ®230 mm.
Krazki zwrotow umieszczone sa na pionowej osi w stalowej skrzynce ochronne;j. O$ i
skrzynia przytwierdzone sa do fundamentu, ktory zakopuje sie w ziemi, dla zwrotéw
odchylnych co najmniej na gtebokos¢ 750 mm, a dla zwrotéw zalomowych -1200 mm.



2. Materialy

2.1.Materiaty stosowane przy robotach kablowych:

e Kable zgodnie z normg PN-80/T-9032.

e Przewodniki instalacyjne zgodnie z norma PN-92/T90321.

° Rury ochronne na kable z PCW zgodnie z norma PN-74/C89200,
e Rury z PCW wg PN-66/C-8920,

e Shupki oznaczeniowe trasy kabla, betonowe,

e  Mufy kablowe,

e ostony zlaczowe XAGA,

e Tulgjki izolacyjne,

e Szafy kablowe,

e Studnie kablowe

e Pednie dwudrutowe ® 5 mm

e Linka stalowa ocynkowana ® 6 mm

e Stupki pedniowe

o Krazki prowadnicze o ® 80 mm osadzone na shipkach pedniowych
e Zwroty odchylne

e Zwroty zalomowe

2.2 Materiaty stosowane przy budowie kanalizacji kablowej:

* Rury z nieplastyfikowanego polichlorku (PCW) wg PN-66/C89200 i PN-67/C-89205,

* Rury stalowe instalacyjne wg PN-64/H-74200,

* Masy betonowe wg PN-63/B-06250,

* Prefabrykaty i elementy studzien kablowych wg BN-73/8984-01 lub inne rozwigzania
pod warunkiem zachowania wymagan wg BN-73/8984-01 lub BN-85/8984-01,

* Rury polietylienowe HDPE 75/66, 110/99, 160/144 ($rednica zewnetrzna — wewnetrzna).

3. Sprzet
3.1.Sprzgt do wykonywania robot kablowych i kanalizacyjnych

* Samochéd skrzyniowy do 3,5 tony,
* Zuraw samochodowy 6 ton,

* Ciagnik siodtowy z naczepa,
 Ciagnik gasienicowy,

 Zuraw hydrauliczny,

* Ubijak spalinowy,

* Sprezarka powietrzna,

¢ Urzadzenia do przebi¢ poziomych,

* Przyczepa do przewozu kabli do 4 t,
* Inny sprzg¢t wg uznania wykonawcy.

3.2.Aparatura pomiarowa



* Mostek kablowy,
¢ Probnik wytrzymatosci izolacji,
* Megomierz.

4. Transport

Przewiduje si¢ przew6z materiatow i urzadzen dla instalacji stk od producenta do placu
budowy w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i utrata wiasciwosci zgodnie z
zaleceniami producentow.

5. Wykonanie roboét
5.1.budowa kabli srk.

1.Roboty kablowe mogg by¢ wykonywane recznie, odpowiednio do zatwierdzonego
projektu i harmonogramu robét, uwzgledniajacego wszystkie warunki budowy.

2. Row kablowy wykonaé do glebokosei 1 m.

3.Do wykonania podsypki na dnie rowéw kablowych oraz na ulozonych kablach nalezy
uzywac piasek zwykty jak do betonow.

4.Do zasypania rowow kablowych moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu
bez zanieczyszczen (gruz, odpadki budowlane)

5.Wszystkie materialy do budowy (kable, mufy kablowe, i inne) nalezy dostarczy¢ ze $wia-
dectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.

6.Przed rozpoczgciem budowy i przebudowy niezbedne jest dokonanie trasowania linii ka-
blowych odpowiednimi metodami geodezyjnymi.

7.Ulozenie kabli w rowie kablowym, w rurociagu lub kanalizacji kablowe;j.

8.Pomiary elektryczne kabli po przebudowie.

5.2.Budowa kanalizacji kablowej dla lacznosci

1. Budowg kanalizacji kablowej nalezy wykonaé zgodnie z normg BN-73/ 8984-05(11).

2. Budowg przejscia dla kanalizacji pod czynnymi torami na szlakach wykona¢ na glebo-
kosci min. 1,5 m od poziomu gtdéwki szyny metodg poziomego wiercenia, w stacjach
min. 1,0 od poziomu glowki szyny.

3. Studnie kablowe nalezy umiesci¢ w wykopach na gtebokosci ok. 1,8 m. Po ich ustawie-
niu, wprowadzeniu rur oraz ich zabetonowaniu, wykonaé zasypanie.

4. Studnie kablowe, rury PCW i HDPE powinny by¢ odpowiedniej jakoS$ci i posiadaé ka-

rty gwarancyjne.

5.3. Budowa tras pedniowych

L. Roboty zwiazane z budowa trasy pedniowej moga byé wykonywane recznie,
odpowiednio do zatwierdzonego projektu i harmonogramu robét, uwzgledniajacego
wszystkie warunki budowy. ;

2. Zwroty odchylne i zatomowe zabudowaé w miejscach uprzednio wyznaczonych



3. Shupki pedniowe z krazkami prowadniczymi zabudowaé w trasie pedniowej co 10 m.
4. Przed rozpoczeciem budowy i przebudowy niezbedne jest dokonanie trasowania
tras pedniowych odpowiednimi metodami geodezyjnymi

5.4.Demontaz kabli ulozonych w ziemi.

Po wykonaniu wstawek kablowych odcinki zrokadowane zdemontowaé:
a) kable srk:

- kabel YKY 5x1,

- kabel YKSY 10x1,

- kabel YKSY 24x1,

- kabel YKSY 48x1,

- kabel stkYKSY 61x1,

- kabel YKSY 75x1,

Zdemontowane kable srk przekazaé¢ Sekcji Eksploatacji Malkinia.

b) kable facznosci:

- TKD 37x4x1,2

- TKD 24x2x0,9

- TKM 10x2x0,8

Zdemontowane kable stk przekaza¢ Rejonowi Telekomunikacji Warszawa

5.5.Demontaz tras pedniowych
Po wykonaniu nowej trasy pedniowej i przetaczeniu do czynnych urzadzen srk, odcinek
starej, wylaczonej trasy zdemontowaé. Po wykonaniu podpory nr 4 nalezy powrdcié na
pierwotng tras¢ pedniowa.

5.6. Inwestor wskaze teren na zaplecze wykonawcy.

6.Kontrola jakosci robot.

6.1.0g0lne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zalozonej jakosci wykonywanych robot

przy przebudowie fragmentéw sieci kablowej (odcinki kabli w ziemi, odcinki
kanalizacji + odcinki kabli) oraz fragment6w tras pedniowych. Dotyczy to réwniez
demontazu kabli jak i pedni drutowych.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych
robot wg dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o ro-
dzaju i terminie badan. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakonczeniu kazdej roboty zanika-
jacej, ktora moze kontynuowac dopiero po pisemne;j akceptacji Inspektora.

Kontrola jakosci robét srk powinna odbywacé si¢ w obecnosci przedstawicieli
Sekeji Eksploatacji przed wiaczeniem do eksploatacii kabli czy tez pedni. Jako$é robot
musi uzyskac ich akceptacje.

Kontrola jakoSci robéttacznosei powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli
Rejonu Telekomunikacji przed wlaczeniem do eksploataciji kabli. Jako$é robét musi
uzyskac ich akceptacje.



7.0bmiar robot

Jednostkq obmiarowa jest 1 m kompletnie wykonanej lub zdemontowanej linii kablowe;j,
1 m rurociagu kablowego, 1m kanalizacji kablowej, 1 kpl. studni kablowej, 1 kpl. szafy
kablowej, 1m kompletnie wykonanej lub zdemontowanej trasy pedniowe;.

Do obliczenia naleznosci przyjmuje sig faktyczna dtugos$é linii kablowych, kanalizacji
kablowej oraz tras kablowych wraz z prébami pomontazowymi oraz uporzadkowaniem
terenu. Zakres rob6t zawiera przedmiar robot dostarczony przez Inwestora.

8.0dbidr robot

Wykonane roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
1.Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- podlegaja zasadom inspekcji.

2.0dbiory czesciowe
- podlegajg zasadom przejecia czgsci robot przez zamawiajacego.

3.0dbior koncowy.
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji, wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualna powykonawczg dokumentacje projektowa,

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

- protokoly pomiarow kabli stk lub tacznosci,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- oceny robot wydane przez Sekcje Eksploatacji Matkinia,

- oceny robot wydane przez Rejon Telekomunikacji Warszawa.

9.Podstawa PlatnoSci

Platnosc za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z przedmiarem
dostarczonym przez Zamawiajacego i oceng jakoéci wykonanych robét na podstawie ate-
stow producenta urzadzen, przepisow PKP i odpowiednich Polskich Norm oraz ogledzin i
pomiardw sprawdzajacych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zamontowanie urzadzen i materialow,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkéw linii kablowych,
- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow tras pedniowych
- transport zdemontowanych materiatow,

- przeprowadzenie prob,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;.

10.Przepisy zwigzane

Normy



v

PN-69/K-02057
PN-91/E-05009

PN-76/E-90301.

PN-76/E-90304

PN-90/E-06401/01.

PN-90/E-06401/02.

PN-90/E-06401/03.

PN-74/C-89200.
PN-76/E-05125.

BN-80/8939-17.
BN - 84/8984 -10

BN - 73/8984 - 05.

BN - 84/8984 - 01.

PN - 87/E - 90054.

PN - 74/E - 90056.

PN - 74/E - 90068.

Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli na PKP.
Ochrona przeciwpozarowa

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napiecie znamio-

nowe 0,6 / 1 kV.
Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6 / 1 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.
Polaczenia i zakonczenia zyt.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30

kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Przeprowadzenie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi.
Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe.

Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.

Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary .

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia

do ukladania na stale. Przewody jednozylowe o izolacji
polwinitowe;j

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
ukiadania na stale. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej
okragle.

Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia
do ukiadania na state. Przewody wielozyltowe i wspélnej izolacji

polwinitowej.



PN - 74/C - 89200.

Przepisy:
El1 -

WTB-E10 -

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Przepisy sygnalizacji na PKP, zatwierdzone Zarzadzeniem Ministra
Komunikacji Nr 17 z dnia 28.01.1975 r. ( z p6Znicjszymi zmianami ).
Wytyczne techniczne budowy urzgqdzen sterowania ruchem kolejowym w
Przedsigbiorstwie Polskie Koleje Pafnstwowe, wydane w 1996r, Przez

Dyrektora Generalnego PKP z p6zniejszymi zmianami
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