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SST-S/02.04

Nazwa i kod robot: 45231 000-5 Roboty budowlane zakresie budowy rurochgow,
ciaggbw komunikacyjnych i linii energetycznych

SIEC CIEPLNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania
i odbioru robo6t zwqzanych z przebudawsieci cieplnej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji rob6t wymienych w tytule.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji dotyczzasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem sieci cieplnej preizolowanej z rur @pdionychsciankach z izolacja plus.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sig cieptownicza - uktad ruroggdw ze wszystkimi urgzeniami na nich
zamontowanymi

1.4.2. Preizolowana ste cieptownicza — ukfad ruroggow ze wszystkimi uggzeniami na
nich zamontowanymi z rur, ksztattek i elementéeizwlowanych

1.4.3.Preizolowana podziemna &ieieptownicza -. ukfad ruroagow z rur, ksztattek

i elementéw preizolowanych wonych bezpgrednio w gruncie bez kanatow i jakichkolwiek
obudéw

1.4.4 Rura preizolowana .prefabrykat sktamy] sk z rury przewodowej, materiatu
izolacyjnego i rury ostonowej, z niezaizolowanyneincowkami rurowymi przystosowanymi
do pohczenia z innymi rurami, ksztattkami i elementanmaipolowanymi

1.4.5.Rura przewodowa — rura wewtrena rury lub ksztaittki preizolowanej przez kigna
przeptywa czynnik grzejny

1.4.6 Rura ostonowa — rura zewtrena rury preizolowanej, chragtia izolacg cieplm i rure
przwodow przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgociodpowiednio wod gruntowa
lub wptywem warunkow atmosferycznych
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1.4.7.1zolacja cieplna - .materiat, ktory zmniejsza streiepta

1.4.8 Pianka poliuretanowa — spieniony polietylen , ipdapcy struktug komorek
zamkngtych w postaci mat

1.4.9 Zespot zicz — kompletna konstrukcja peokenia gsiednich rur, ksztattek i elementow
preizolowanych

1.4.10.Ochrona zespotu atza — element rurowy ( mufa jckzaca dwie rury ostonowe w
zespole zicza

1.4.11.System alarmowy instalacja elektryczna do wykryaanokalizowania zawilgocenia
izolacji cieplnej rur i elementdw preizolowanych

1.4.12. Cisnienie probne sieci cieptownicze] —smienie ktoremu poddaje ¢sirurochgi
cieptownicze w czsie badania szczdlrio

1.4.13.0dbior techniczny egciowy sieci cieptowniczej — odbior elementéw i ropktore
maja by zakryte przed catkowitym zakozeniem montau lub odbior catkowicie
wykonanego odcinka sieci cieptowniczej

Podsypka— materiat gruntowy nedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym

I obsypla

Obsypka — materiat gruntowy ngdzy podiazem lub podsypk a zasypk wskpng otaczajca
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wsgpna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury,
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoipkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pudev OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Stosowaé nalery wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodniestawy 0 wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury preizolowane

2.2.1.Rury preizolowaneh grukcienne z pogrubianizolacg typu plus @457x11,0/630
mm i @168,3*8/315 mm, z systemem sygnalizacji alarmddrandes —

z przewodem czujnikowym NiCr w teflonowej izolacperforowanej i przewodem
miedzianym w izolacji teflonowej.

2.2.2.Kruszywo na podsypk
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Podsypka mize by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty material na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7]-B1111 [3], PN-B-
11112 [

2.7. Sktadowanie materiatlow
2.7.1.Rury

Rury mazna skladowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianyclezpatukiada& wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowkany ukladé& rury wedtlug poszczegdllnych grup, wiedko i
gatunkéw w sposob zapewrdey stateczn&@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegolnych
stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z inmgalzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania sieci cieplnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania sieci cieplnej powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— spawarki

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.
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4.2. Transport rur preizolowanych

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzaajje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegluz srodka transportu, z wytkiem

rur betonowych o stosunkwednicy nominalnej do dtugoi, wickszej ni 1,0 m, ktore naley
przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadiciovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa moe przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewnrtrznej wyrobu.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu, w sposob zabezpiegzaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgarani

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczeniawiale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej dt reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez s#oy geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato -
wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegce8prmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskiewsaian i uszczelnienie stykéw.
Deskowaniescian naley prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by wywieziony przez Wykonawgcna odkiad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykorapoziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zgijie tej warstwy Wykonawca wykongaznie lub w
sposob uzgodniony z zgnierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢byykonane od 0,10 do 0,15 nmehiej od
projektowanego poziomu dna.
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5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotblpodiaze naley wykona z
warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubei od 15 do 20 cmatznie z utaonymi
saczkami odwadniacymi. W gruntach skalistych gliniastych lub stangoych zbite ity
nalezy wykona podiaze z pospéiki,zwiru lub tlucznia o grub&i od 15 do 20 cm.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentacji technicznej lub
SST.

5.5. Roboty montaowe

Poszczegodlne utone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku
diugcsci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita peaiia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

Rury preizolowane gruoienne z pogrubianizolacp typu plus z systemem sygnalizacji
alarmowej Brandes — z przewodem czujnikowym NiCteflonowej izolacji perforowanej i
przewodem miedzianym w izolacji teflonowe;j.

Na zatamaniach projektujegeszabudow kolan preizolowanych 90

Rurochgi faczy¢ za pomog spawania elektrycznego. Spoiny w 100% pédda
badaniom nieniszagzym. Miejsca dczenia rur zabezpieczy mufami i piank
poliuretanovy.

Przefcia rurocigow pod projektowan obwodnig: w rurach ochronnych stalowych

ze szwem, z izolagjz PE: @13x10 mm i@355*8,0mm.

W istniepcych komorach sieci cieplnej zaprojektowano do g@mainowych odcinkéw sieci
przepustnicepd50 i 150 z napdem poprzez przektadngtimakowa do zabudowy pomdzy
kotnierzami firmy np. Klinger typu HOGFORS.

5.6.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadz¢é warstwami grubéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kyrownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag;szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w dokumentacji technicznej lub
SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca dnga Irnzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt
6.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykon& badania materiatow do betonu i zapraw i ustacept,

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszceza wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd, deklaracje zgodrci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w

zakresie i z ogstotliwascia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienawod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi przewodu

— sprawdzenie zgoddoi z dokumentaaj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadkow przewodow

— sprawdzenie prawidtowici utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowsci uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikbéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

— odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtcci osi utazonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych oigipna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku uonego przewodu od przewidzianego w projekcie nigipoo
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugmd 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.9,
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- podsypka

- spawanie

- préby cénieniowe rurocigow

- testy systemu alarmowego

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci cieplnej ologm
- oznakowanie robat,
— dostave materiatow,
— wykonanie robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoanm@n $cian wykopu i jego
odwodnienie,
— przygotowanie podia | fundamentu,
- wykonanie gczkow,
— wykonanie wylotu kolektora,
— utozenie przewodow
— wykonanie izolacji rur,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
53



SST-S/02.04 Siec cieplna 54

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

10.

11

12.

13.

PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur dazmmnych wodnych sieci
cieptowniczych . Zespot rurowy ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i asa
ostonowego z polietylenu

PN-EN448-1999 System preizolowanych rur do podaych wodnych sieci
cieptowniczych . Ksztaltki —zespoty z rury  stalowt
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i asa
ostonowego z polietylenu

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla ptocespawalniczych. Przepisy
0go0lne dotyczce taczenia spawaniem

PN-EN 288:-2:1999Wymagania i badania dla procedur spawalniczychruksja
technologiczna spawania tukowego

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla pfocespawalniczych.. Badania
technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5:1999 Wymagania i badania dla ptacspawalniczych . Uznawanie
przy zastosowaniu zatwierdzonych materiatow dodayiom
do spawania tukowego

PN-EN 489:1999 System preizolowanych rur dazmmnych wodnych sieci
cieptowniczych . Zespot at¢za stalowych rur przewodowych,
z izolacja ciepla z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu

PN-EN 488:1999 System preizolowanych rur dalzgamnych wodnych sieci
cieptowniczych . Zespot armatury do stalowych rur
przewodowych, z izolacja ciepinz poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu

PN-EN 25817-1997 Zéza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do ¢lkrea
poziomoéw jakdci wedtug niezgodnii spawalniczych

PN-EN 26520:1997 Klasyfikacja niezgodcio spawalniczych w  zkzach
spawanych metali wraz z objaeniami

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanieickav rur i ksztalttek do

spawania
PN-ISO8501.:- Przygotowanie podiy stalowych przed nakladaniem farb i
1:1996 podobnych  produktéw. Wzrokowa ocena czysio

powierzchni Stopnie skorodowania i stopnie przggatnia
niezabezpieczonych podip stalowych po catkowitym
usungciu wczeniej natazonych powtok

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwaolacja cieplna ruroggow,
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armatury i uradzer. Wymagania i badania przy odbiorze

14. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptova@cWymagania i badania przy
odbiorze.

15. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu, walcowar@e gonco 0golnego
zastosowania

16. PN-72/M-69770 Radiografia przemystowa. Radiograspoin czotowych w
ztaczach doczotowych ze stali. Wymagania jaowe |
wytyczne wykonania.

17. PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikagjadliwosci ztaczy
spawanych nagtadie radiogramow.

18. PN-89/M-69777 Spawalnictwo. Klasyfikagjadliwasci ztaczy
spawanych nagtadie wynikow bada
ultradickowych.

19. ,PN-85/M-69775  Spawalnictwo. Wadliyéaztaczy spawanych.

Oznaczenie klasdliwosci na podstawie
Qgizin zewrtrznych. .
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