SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.01.10

SCHODY ROBOCZE NA SKARPIE



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej vBymagania dotycice wykonania
i odbioru prefabrykowanych schodéw skarpowych dla@ektow mostowych w zwizku
z budows Obwodnicysrodmiejskiej Wyszkowa - etap Il i IV — estakadaiddukt nad lina
kolejowa Ttuszcz — Ostraka).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycaktadania prefabrykatow stopni
betonowych schodéw na skarpie nasypu przy obiektaattowych i obejmuj

— przygotowanie podtma i wykonanie fawywirowej pod stopnie,

- ulozenie schodow z prefabrykatow,

- wykonanie drobnych elementdéw lub podbetonu B10gdethenty schodow,

- wykonanie drobnych elementéw schodéw na mokro @nelementu stopni
i innych) z betonu B30.

— monta porczy z rur na schodach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odblne

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodowarglowych wedlug zasad
niniejszych ST &

2.1. Prefabrykaty zelbetowe stopni z betonu klasy B30 o wodoszczeinoWs8
I mrozoodpornéci F 150 — wymagania jak w ST D.08.01.01 dla kyavikow

2.2. Prefabrykowane obrze z betonu klasy B30 o wodoszczéthn®8 i mrozoodporni
F 150 —wymagania jak w ST D.08.01.01 dla kramkow

2.3. Cement - wymagania jak w PN-EN 197-1:2002.
2.4. Piasek - wymagania jak w PN-B-11113:1996.
2.5.7wir lub pospétka na podbudew wymagania jak w PN-B-11111:1996.
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2.6. Poecz z rur stalowych.

Porcz zabezpieczyantykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o g&eb80 um (lub
metalizacg natryskows o grubdci warstwy 15Qum) oraz malowanie farbami epoksydowo-
poliuretanowymi o grubii warstwy 15Qum.

2.7. Beton klasy B30 na zaktzenie - wymagania jak w ST M.13.01.00.
2.8. Beton klasy B10 na podbudewwymagania jak w ST M.13.02.02.
2.9. Stal zbrojeniowa - wymagania jak w ST M.12021.

3. Sprzet

Roboty kzda wykonane ¢cznie przy ayciu narzdzi brukarskich.
Sprzt uzywany do wykonania podsypki i uktadania stopni mugi zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. Transport

Prefabrykaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je ustawié
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, nadigadach drewnianych, ¢dami,
diugascia w  kierunku jazdysrodka transportowego obok siebie i zabezpiécpyzed
mozliwoscia przesuwania 8i podczas transportu. Powierzchnie zetnane ochrord
przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejvne

Zatadunek, transport, roztadunek i skiadowanie naéev do wykonania schodow
powinny odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.0000 "Wymagania ogolne”.
5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Przygotowanie podta

Przygotowanie podi@a - naley wyrowna& skarg nasypu do wymaganych ednych
z uwzgkdnieniem poprawki na ewentualne osiadanie padidNa skarpie nasypu (bez
umocnienia prefabrykatami) nalewykona koryto o odpowiedniej gbokadsci i szerokdci
nieznacznie wikszej od stopnia prefabrykowanego. Przy $eiaym zagszczeniu nasypu
nie powinno by problemow z utrzymaniem pionowyckcianek bocznych koryta. Na
przygotowanym podtau wykon& tawe zwirowa (lub podsypk) o grubdci minimum 10 cm.

5.2.2. Wykonanie dolnego stopnia.
Dolny stopié nalezy wykona& na mokro z betonu B30 - gxiowo w deskowaniu.
5.2.3. Uktadanie prefabrykatow stopni.

Schody skarpowe na nasypach przy konstrukcjachktiviewykonane $ z elementow
prefabrykowanych - stopni betonowych leglbetowych. Stopnie prefabrykowane ukiadal
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dotu. Warstwy podsypki ukiada sukcesywnie od dotu i na niej kolejne stopnie
prefabrykowane.

Wzdtuz schodéw zamontowaobrzeza betonowe.

Jezeli Rysunki przewidy to na pocatku (koacu) biegu wykonaelementy stabilizace -
przepony na mokro z betonu B30

5.2.3. Monta porczy.

Wzdtlwz schodow skarpowych zamontoévgorecz z rur stalowych. Stupki peczy
osadz¢ w szklankach przygotowanych w prefabrykatach gtopub w betonowym
fundamencie z betonu B30. EBor naley przed montzem zabezpieczy antykorozyjnie
zgodnie z punktem 2 przed moian (malowa mazna po zmontowaniu).

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdIn
6.1. Sprawdzeniu podlega poszczegolne fazy wykonawstwa:

— prefabrykaty i roboty betonowe kontrola jak w ST18.01.00.

— przygotowanie podta zgodnie z PN-B-06050:1998,

- wykonanie tawyzwirowej lub cementowo-piaskowej,

— ukladanie prefabrykatow na tawie.

- wykonanie przepon oraz zatkezenia (dolny stopig z betonu klasy B30,
- wykonanie fundamentow dla balustrady,

- wykonanie, montai zabezpieczenie antykorozyjne balustrady.

6.2. Dopuszczalne odchyiki od ustafeprojektu nie powinny byé wigksze ni:

-  +2 % - dla wskanika zagszczenia podia — wymagane minimum 0,97
— x2 cm - dla rednych podtaa,

— z1 cm - dla rzdnych schodow,

— 2 cm - dla pot@enia schodow w planie,

7. Obmiar robot

Jednostl obmiaru rob6t jest 1 m wykonanych schodow skarpmbwy

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@O0W/ymagania ogolne”
8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0'W/ymagania ogolne”

9. Podstawa ptatnéci

Ogdélne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne”
Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i transport materiatdw nieginych do wykonania robat,
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- przygotowanie podta,

- wykonanie tawyzwirowej grubgci minimum 10 cm,

- ukfadanie prefabrykatow stopni na tawie,

- ukfadanie prefabrykowanych obgzena tawie cementowo-piaskowej,

- wykonanie przepon na mokro z betonu klasy B30,

- wykonanie dolnego stopnia na mokro z betonu kla&yB30,

- monta porczy z rur (zabezpieczonej antykorozyjnie — cynkoasgniowe o
grubasci 80 um lub metalizacja natryskowa 13%0n oraz malowanie farbami
epoksydowo-poliuretanowymi 150m),

- uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- wykonanie niezkdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
w Specyfikaciji.

10. Przepisy zwazane

PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betanozelbetowe i spgzone.
Wymagania i badania.

PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 206-1:2003 Beton. &z 1: Wymagania wigiwasci, produkcja i zgodn.

PN-B-111113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo dwierzchni drogowych - piasek
naturalny.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementow
powszechnegozaytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Ocena zgaaino

ROZPORADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ @dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznyckimapowinny odpowiada drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. #35dnia 3.08 2000 r.)
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