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SST-S/02.02

PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII
WODOCIAGOWYCH PRZY
PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycice wykonania i
odbioru podziemnych linii wodoggowych przy przebudowie i budowie drég.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowestajako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na gagh krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej doiyqarzebudowy podziemnych linii
wodochgowych kolidujcych z przebudowi budows drég, z wyjtkiem terendw eksploatacii
gorniczej.

Zakres opracowania obejmuje przebudowvodochgow kolidupcych z projektowam
obwodni@ srodmiejsk Myszkowa - IV etap budowy od Ronda | Armii WojsRalskiego
do ul. Biatostockiej. W zakresie mieszacse cztery kolizje z istnigicymi wodocagami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przewdd wodoaigowy - rurocag wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2.Rura ochronna - rura é&ednicy wkkszej od przewodu wodagjowego stidaca do
przenoszenia obgien zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpieczvdlegiGé poza
przeszkod terenow (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3.Rurka sygnalizacyjna - przewod pacitony do jednego Kwma rury ochronnej shacy
do zasygnalizowania nieszczednbprzewodu wodoagowego.

1.4.4.Pozostale ok&enia podstawowe as zgodne 2z obowkzujaca polsks normy

PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-01600 [33] i definicjangodanymi w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne”.

— wodochg - zespot wspoitpracagych ze sobp obiektow i uradzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania lugcio przemystu w wog,

- sie¢ wodochgowa zewntrzna - ukfad przewoddéw wodagiowych znajdujcy Sk poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatagsy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewod wodoeigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewod wodoggowy
doprowadzajcy wod: od stacji wodocigowej do przewodow rozdzielczych,

— przewdd wodoeigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy wodct od
przewodu magistralnego do pragty domowych i innych punktow czerpalnych,
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— przylacze domowe; patzenie domowe - przewod wodagowy z wodomierzematzacy
sie¢ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

- uzbrojenie przewodéw wodagowych — armatura i przygdy pomiarowe zapewnige
prawidiowe dziatanie i eksploatagieci wodocigowe).

- armatura sieci wodoggowych— wodocagowych zalencosci od przeznaczenia:

armatura zaporowazasuwy, przepustnice, zawory
armatura przeciwp@arowa— hydranty

- skrzyzowanie—takie miejsce na trasie sieci wodggowej, w ktoérym jakakolwiek e&¢
rzutu poziomego sieci przecina giblwiek cz$¢ rzutu poziomego innego uzbrojenia
podziemnego.

- podsypka materiat gruntowy ngdzy dnem wykopu a przewodem i obsypk

- obsypka— materiat gruntowy medzy podizem lub podsypk a zasypk wskpna
otaczajca przewod

- zasypka wsgpna— warstwa wypetniacego materiatu gruntowegoztnad wierzchem rury,
Pozostate oki&enia wedtug PN-B-01060.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogaln

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze materiatbw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktorych normy PN i BN przewidu;j
posiadanie Zaviadczenia o jakai lub atestu, powinny l@yzaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny iywyposaone w takie dokumenty ngczenie Irtyniera.

2.2.1. Rury PE 1005DR 17- rury do wody pitnej, énieniowe PN 10 z polietylenu
0 wysokiej gstaici, taczone za pomaczgrzewania doczotowego wg PN-EN-12201-1:1995,
posiadajce atest higieniczny wydany przezB@avowy Zaktad Higieny.

2.2.2.Ksztaltki kotnierzowe zzeliwa sferoidalnego wg PN-EN 545:2004, riglstosowa
we wszystkich wztach wodocigowych oraz podtczeniach hydrantow.

2.2.3. Zasuwy kotnierzowez migkkim uszczelnieniem klina, obudowa teleskopowa +

skrzynki zeliwne do zasuw zeliwa sferoidalnego. Skrzynki od zasuw posadowa
bloczkach betonowych i zabezpieézyrzed przemieszczanient oprzez np. utwardzanie
nawierzchni wokot skrzynki.

2.2.4. Hydranty podziemne wg PN-89/M-74092 o érednicy nominalnej 80 mm
odpowiadajce wymaganiom normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5218[43].

2.2.5. Rura ochronnaPE 100 SDR 17 PN210. Koowki rury ochronnej Zdepi¢c manszetami
gumowymi. Ze spodu rury ochronnej wyprowadairke sygnalizacyja o srednicy g32mm
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z PE. KacOwke rury sygnalizacyjnej przykeyskrzynk uliczna do zasuw.

2.2.6. Plozy - materiat PE-HD, odlegéo migdzy ptozami 1,5m; 0,15m od pagku i od
konca przepustu, stosowane@ dla ochrony rur przewodowych prowadzonych w rurach
ostonowych

2.2.7 Manszetytypu N — stia do uszczelniania przestrzeni peagy rug przewodovy
a ostonow, zamontowane z obu stron rury przeciskowej,

materiatl elastomer, opaska zaciskowa ze stali nésvdej, twardé 65'5° Shore’a,
temperatura pracy od -30 do +108C

2.2.8. Téma lokalizacyjno-ostrzegawcza- tama koloru niebieskiego z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym, ostrzeggja, ze pod ni utozony jest przewdd wodoggowy oraz
pozwalajca na sprawdzenie szczeinowodochgu

2.2.10. Opaska do nawiercania wraz z zasawdo nawiercania — z odejciem
gwintowanym, korpus zeliwa sferoidalnego z powlakepoksydow, z uszczelk gumowa
EPDM. Sruby, naketki, podktadki ze stali nierdzewnej

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinl®@ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250 [8].

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdarunkom normy PN-90/B-14501 [15].
2.9. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurcggi moze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01
[51] i BN-84/6774-02 [52)].

2.10. Bloki oporowe

Nalezy stosowa:

— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego KIB25 odpowiadajce wymaganiom
normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] dazpwoddw osrednicach od 100 do
400 mm i cénieniu prébnym nie przekracaaym 0,98 MPa,

Na odgatzieniach, tukach naky wykona& bloki oporowe. Bloki nalgy odizolowa od

przewodu wodoagowego za pomacwarstwy grubej folii lub témy z tworzywa.

Sciany blokéw oporowych powinny przylegado nienaruszonego gruntu w Sposéb

zapewnigjcy stateczn&® bloku.

Poza typowymi blokami oporowymi, powinny byowniez wykonane podtza betonowe pod

armatue i ksztattki wykonane zeliwa ( z uwagi na ry stopié osiadania elementow

zeliwnych i z PE).

2.11. Sktadowanie materiatéw
2.11.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym poéip w sposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz
spetnienie warunkow bhp.
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Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i PP) nglsktadowa w taki sposéb, aby stykatyesi
one z podieem na catej swej diugoi. Mozna je skladowana gsto utazonych podktadach.
Wysokdas¢ sterty rur nie powinna przekra@ézaur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Skladowane rury nie powinny bynaraone na bezpwednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywaaigowinna przekraczs8¢°C,

2.11.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)

Armatura zgodnie z norm PN-92/M-74001 [34] powinna I8y przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami sfeBrnycznymi i czynnikami
powodujcymi korozg.

2.11.3 Skrzynki uliczne

Skrzynki mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulogtaziatapcych
korodupco. Sktadowiska powinny kyutwardzone i odwodnione.

2.11.4.Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych ngldokalizowa jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe naig ustawig w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
maozna sktadowaw pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lshatdki.

2.11.5.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno 6yzlokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu.

Podiaze skladowiska powinno kyrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie j@gd@wania i poboru.

2.11.6.Cement

Cement powinien kyprzechowywany w silosach. Na budowie powinny zoa si¢ silosy
w ilo$ci zapewniajcej chgtos¢ robot.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni wagamynach zambketych.
Sktadowany cement musi &pezwzgédnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezaby¢ diuzszy niz 3 miesice.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgsljacy sprzt do wykonania robot

ziemnych i wyka@czeniowych:

— pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,

— pite motorowg tancuchowg 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy osnosci do 10 ton,

— koparke podstbiermy 0,25 nt do 0,40 m,

— spychark kotowa lub gasiennicows do 100 KM,

— sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— specjalistyczny spez do uzupetniania nawierzchni.
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3.3. Sprzt do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii rob6t, Wykonawca zapewni rasfacy
sprzt montaowy:

- zurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsbiernych

- spycharek kotowych

- sprztu do zagszczania gruntu

- wciagarek mechanicznych

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wygdav wynikapcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezpone przed
przesuwaniem sgiprzez podklinowanie lub inny sposab.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie malezuca&, a szczegdln ostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i nizszej.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nmae przewysza& scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalgy uktad& na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegbarstwy
nalezy przedzieléd elementami drewnianymi o grumd wigkszej nz wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywasie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowizujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna By
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzemaamanicznymi.

Armatura drobnag{ DN25) powinna by pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne mog by¢ transportowane dowolnyrifodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elememtyed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno utheia¢ uzycie sprztu mechanicznego do
roztadunku.

4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokow mze odbywa sie dowolnymisrodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, girygy réwnomiernym
roztozeniu tadunku wykorzystana byta dmms¢ srodka transportu.

tadunek powinien by zabezpieczony przed movoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie paabgch szczelin (neidzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stamngpkawaiki drewna itp.).
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4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportu, ktére nie

spowodug:

— segregacji sktadnikow,

— zmiany sktadu mieszanki,

— Zzanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczeg] granie okrelona w  wymaganiach
technologicznych

oraz zapewni wiasciwy czas transportu umliwiajacy prawidtowe wbudowanie i

zag;szczenie mieszanki.

4.7. Transport kruszywa

Kruszywa wyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnymarodkami.
Wykonawca zapewrsirodki transportowe w il&ci gwarantujcej cagtos¢ dostaw materiatow,
W miare postpu robot.

4.8. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodaementowozami, natomiast
transport cementu w workach samochodami krytynmmmhcymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenitawiale oznaczy je w

terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymownas

(z rzzdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich

rzedne przekae Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemaymmmpowan z wykopow lub z opadow

atmosferycznych powinny by zachowane przez Wykonagvcco najmniej nagpujace

warunki:

a) gérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;

b) powierzchnia terenu powinna dywyprofilowana ze spadkiem urmdoviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

c) w razie konieczni wykonany zostanie @§ odprowadzacy wocdk na bezpieczn
odlegtacic.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztav miejscu uzgodnionym z hynierem.
Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z&# materialy obudowy nie as
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywerarumkéw atmosferycznych, to
powinny one b¥ zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wdavych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw §cznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do
gtebokasci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadasegntu mechanicznego.
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Wydobyty grunt z wykopu powinien bywvywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane
przez Irxyniera.

Wykopy pod przewody powinny byozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu
przesuwac sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu uagledlokong& przez
utozenie przy jego kraedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aunpczénie byty
ustalone odcinki robocze. Elementy te aglprzytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu wswietle ewentualnej obudowy powinnadbgostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanséeian
wykopu naley prowadzé w miar jego gebienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym powinno Byono na poziomie waszym od rzdnej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu wmglewykona bezpdrednio przed
utozeniem przewoddéw. Uswgtie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb
uzgodniony z laynierem.

5.4. Przygotowanie podiea

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymataci powyzej 0,05 MPa podieem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetniajcy wymagania normy PN-85/B-10726 [12].

W gruntach spoistych lub skalistych najevykona podtaze wzmocnione z warstw pospotki
lub zwiru z domieszk piasku grubéci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotblpodiaze naley wykona z
warstwy zwiru lub tlucznia z piaskiem grubo od 15 do 20 cmatznie z ut@gonymi
saczkami odwadniagcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastypddiaze naley wykona zgodnie z
indywidualm dokumentagj projektows zaakceptowanprzez Irkyniera. Wykonawca dokona
zag:szczenia wykonywanego pod#do k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewnnazliwos¢é spuszczenia wody z
rurociagow nie mniej jednak 1ni0,1%.

Glebokas¢ utozenia przewodOw przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinna lbgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchzewodu do powierzchni projektowanego terenu hyigksze
niz glebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6] 4 ®, dla rur osrednicy
ponizej 1000 mm i 0 0,2 m dla rursoednicy 1000 mm oraz povrgj.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynési

- wstrefeohz=0,8m,hn=12mi1,0m

- wstrefieohz=10m,hn=14mil2m

- wstrefeohz=12m,hn=16mil4m

- wstrefeohz=14m,hn=18mi1l,6 m.

Dlawice zasuw powinny &y zabezpieczone izolacjcieplmm w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz édiany
budowli powinna by zgodna z dokumentag;j



SST-S/02.02 Przebudowa podziemnydhdiodocagowych przy przebudowie 20
i budowie dro

5.5.2Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powiniendhgk utazony na podtau naturalnym, aby opieratesha
nim wzdtuz catej diugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznieswojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewod powinien bytozony zgodnie z dokumentagprojektows.
Poszczegolne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskienirqaku
dtugasci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienglalozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztzy.

— Pohkczenie rur PE nakly wykonywa przez zgrzewanie,

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalestosowd ksztattki kotnierzowe: tuki,
kolana i trojniki w przypadkach, gdyak nachylenia w stopniach przekracza ppsjce
wielkosci dla przewodoéw z tworzyw sztucznych, gdst lodchylenia przekracza wielkd
dopuszczalnej strzatki ugiia przewodu podanwv warunkach technicznych wytworni,
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5
do +30C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemv gplanie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczé& przy kaacowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, aztaka
zmianach kierunku dla przewodow z tworzyw sztuchngzy zastosowaniu ksztattek,

5.5.3 Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przefcia przewodu pod drogami oegkim ruchu pojazdow, tj. o obgieniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na deb liczbe pojazdéw powyej 2300 na dob oraz przez obiekt
powinny by wykonane w rurze ochronnej.

Konce rury ochronnej powinny bysytuowane poza korpusem drogowym w odlgégtod 1
do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istniemwadw odwadniajcych - poza nimi.
Rure ochronma nalery zakaczye piericieniami uszczelniagymi i zaopatrzy w rurke
sygnalizacyjr srednicy 25 mm wprowadzardo poziomu terenu, a jej zakazenie umigci¢
w skrzynce do zasuw.

Piekcienie uszczelniate maj za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzenjdzyi
przewodem a rar ochrona przed dostaniem @ido jej wretrza wody lub innych
zanieczyszcze oraz przed wydostaniemesna zewntrz w niekontrolowany sposob wody
pochodacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.5.4Wytyczne wykonania blokoéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umieszczéa przy wszystkich wztach (odgajzieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a tale na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzywusztych przy
zastosowaniu ksztaltek, Zalla przewodowzeliwnych i stalowych (nieaczonych przez
spawanie na styk) @ednicy powyej 200 mm i kcie odchylenia wikszym niz 10,

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #hevosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzeé
migdzy tylm sciam bloku a gruntem rodzimym zal&®etonem klasy B7,5 przygotowanym na
miejscu.

Odlegtas¢ miedzy blokiem oporowym $cianka przewodu wodoagowego powinna kynie
mniejsza ni 0,10 m. Przestrdemigdzy przewodem a blokiem nalezala betonem klasy
B7,5 izolupc go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonyw& dowolm metod,, natomiast pougj -
do rzdnej spodu bloku - wykop natg pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem,
zgodnie z norrp BN-81/9192-04 [57].
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Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

5.5.5Armatura odcinaica

Armatur odcinaaca (zasuwy) nalgy instalowd:

- na weztach wodocigowych (przy odgakieniach),

— na odgajzieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych przeztikownika wodocigow.

5.5.6Hydranty podziemne

Hydranty naley umieszcz&

— w terenie zabudowanym w odlegbb 100 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwgyzych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodochgowej rozdzielczej,

- w innych miejscach wskazanych przeztikownika wodocigow.

5.5.7.Zasypanie wykopdw i ich zagzczenie

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowato uszkodzenia ulmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.

Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejRig53/B-06584 [9] powinna
wynosk dla przewodéw z rur PE - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiat zasypu w olkbie strefy niebezpiecznej powinien dyag:szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&@50 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zag:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien éyie mniejszy i 0,97.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istigej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaci oshgniccia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, nalezasipi¢ gorma
warstwe zasypu wzmocnianpodbudowy drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sktadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopoéw,

— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.
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6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o norenBN-83/8836-
02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rgdnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidlowiei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okreglonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdgci | zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczm i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pecagjpod drogami (rury ochronne, obudowy
tunelowe),

badanie zabezpieczenia przed kogoggradami bhdzacymi,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewsd&iodocigowym (w tym:
badanie podiza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wsdzelnej,
zabezpieczenia przed korezpprawdzenie prz&j rurocagow przezsciany, sprawdzenie
montau przewodow i armatury, sprawdzeniedaych posadowienia pokryw wiazow oraz
sprawdzenie stopni wtazowych, otworéw mamaych i uradzen wentylacyjnych),
badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy
+3cm,
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— dopuszczalne odchylenia w planie ke@@i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywahl nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajyrzewoddw 5 cm,

— roéznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla gbakych przewodow +2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla gsbatych
przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powianyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dlagsiatych przewoddow
+ 2cm i nie mog spowodowad na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

— stopiegr zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodwzglednia nizej

wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtugahrjednostek:

— wykopy i zasypki - m (metr szécienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton -*rtmetr
szecienny), izolacja - m(metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudawécian wykopdw,

— przygotowanie podiam,

— roboty montaowe wykonania ruroggow,

— wykonanie rur ochronnych,

— préby szczelngri przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogéinego gmstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaimy mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewoddw z rur z tworzywa szhego PE bez wzegtiu
na sposob prowadzenia wykopow.
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Dopuszcza si zwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym,ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdgini techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robot zanikaych zgodnie z zasadami oklaymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.2.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

— sprawdzenie komplet§oi dokumentacji do odbioru technicznegakowego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

— badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowidkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11)]),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopgydpisane przez nadzor techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorunémwvego nalegy uzna& za dokiladne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji izefusci calego przewodu) zostaty

spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢

konieczne dalsze pagiowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodggwej obejmuje:

— dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umeamem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podta | fundamentu,

— ufozenie przewoddw wraz z morm armatury i innego wyposania,

— wykonanie zabezpiecaeprzewodu przy przégiu pod drogami (rur ochronnych wraz z
uszczelnieniem i uzbrojeniem),

— przeprowadzenie préby szczedon

— zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje wykonaniadmwy tunelowej bdacej tematem

oddzielnej specyfikacji.



SST-S/02.02

Przebudowa podziemnytdhdiodochgowych przy przebudowie

i budowie dro

25

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

2.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

PN-87/B-01060
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020
PN-68/B-06050
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-86/H-74374

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001

PN-84/M-74003
PN-83/M-
74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

BN-74/6366-03
BN-74/6366-04

BN-80/6366-08
BN-77/6731-08
BN-62/6738-
03,04,07
BN-66/6774-01
BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

Sie wodochgowa zewnstrzna.
elementy wyposeenia. Terminologia.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, lsyi@ i
okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia b@egoie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Beton zwykty.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykie.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami siwany na
goraco.

Paktzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogollne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymaganmi
badania.

Obiekty i

Armatura  przemystowa. Zasuwy  klinowe
kielichowezeliwne na dinienie nominalne 1 MPa.
Armatura  przemystowa. Zasuwy  klinowe

kotnierzowezeliwne. Wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalelc
wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty podme na
cisnienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wyanag i
badania.

Ochrona przed korgzjWymagania ogolne i
ocena wykonania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50.
techniczne.

Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania i
badania.

Cement. Transport i przechowywanie.
Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Wymagania

Kruszywo naturalne do nawierzchnigdreych i
kolejowych.Zwir i pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiekraraane
do nawierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty
Wymagania i badania przy odbiorze.

ziemne.
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29. BN-81/9192-04 Wodoapi wiejskie. Bloki oporowe
prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

30. BN-81/9192-05 Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.

10.2. Inne dokumenty

31.Katalog budownictwa
KB 4 - 4.11.6 przegcia rurocigami wodocigowymi pod
(1) przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979r.)
KB 8 - 13.7 (1) przegcia przez sciany budowli  rurocigami
wodochgowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).



